OPIS TECHNICZNY DO REKULTYWACJI STAWU

I.Dane ogolne

1.1. Nazwa zlecenia

Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczko.

1.2. Inwestor
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- zlecenie inwestora
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z inwestorem

2. Zamierzenie inwestora

Zamierzeniem inwestora jest doprowadzenie dzialek nr 126, 128 i 129
polozonych w Siedleczku do powszechnego uzytku przez mieszkancéw wsi poprzez
wykonanie robot polegajacych na rekultywacji stawu wraz z zagospodarowaniem
przylegtego terenu.

Staw po rekultywacji bedzie zasilany wodami gruntowymi z przylegajacego rowu
melioracyjnego. Zbiornik bedzie stanowil funkcj¢ rolnicza, jako zapas wody do
podlewania roslin ozdobnych usytuowanych na przyleglym, zagospodarowanym

terenie. Teren stanie si¢ miejscem spotkan mieszkafcow, miejscem rekreacji i

wypoczynku.

3. Charakterystyka stawu

Projektuje si¢ rekultywacje stawu w istniejacym jego obrysie. Dla wlasciwej
1 poprawne;j eksploatacji stawu projektuje si¢ zachowanie nastepujacych warunkow
technicznych:

- nachylenie skarp — 1:1,5

- umocnie podstaw skarp faszyna

- obsianie skarp mieszanka traw

- glebokosé stawu 0,5 - 2,0 m



4. Technologia wykonania robdét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ koparka linowa lub podsiebierna. Wydobyty urobek
nalezy czgsciowo przeznaczy¢ do uksztaltowania terenéw przyleglych, pozostala
czgs¢ — nadmiar nalezy wywiez¢ poza obszar inwestycji. Uksztaltowanie skarp oraz

przyleglego terenu wykonac¢ recznie.
5. Zagospodarowanie przyleglego terenu

Dominujacym elementem przyleglego terenu bedzie altana ogrodowa z grillem
usytuowana na utwardzonym Kkostka betonowg terenie. Waznym elementem
zagospodarowanego terenu bedzie takze $ciezka spacerowa wraz z mostkiem
drewnianym prowadzaca do ogrodu traw.

Pozostala cz¢s¢ dzialki przeznaczona jest na tereny rekreacyjne z nasadzeniami niskiej

1 wysokiej zieleni.

5.1. Altana ogrodowa
Altang ogrodowg projektuje si¢ jako drewniang o wymiarach 400 x 400 c¢m. Shupy —
16x16 cm; belki dachowe — 6x16 cm, pokrycie dachu — dachéwka bitumiczna
polozona na deskowaniu gr. 22 mm faczonym na piéro i wpust; balustrada
0 wysokosci 110 em, z trzech stron altany. Altang przytwierdzi¢ kotwami stalowymi
do stop fundamentowych o wymiarach 60x60x80 cm. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem przeciw grzybom i pomalowaé¢ 3 x $rodkiem

ochronnym do drewna.

5.2. Grill
Grill projektuje si¢ jako prefabrykowany betonowy o wymiarach okolo 100x50 cm;

wysokos¢ okolo 180 cm; ruszt ze stali nierdzewnej o wymiarach okoto 50x30 cm.

5.3. Lawki parkowe
Konstrukcja fawki betonowa, wykonczona drobnym kamieniem, prefabrykowana,
siedzisko i oparcie drewniane. Dlugos¢ lawki okolo 160 cm. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zaimpregnowa¢ $rodkiem przeciw grzybom i pomalowaé 3 x

srodkiem ochronnym do drewna.



5.4. Lawki z bali T 8.
Lawki wykona¢ z bali o $rednicy min. 35 cm. Siedzisko o wymiarach okolo
200x35x15 cm oprze¢ na podstawach wykonanych z bali o $rednicy okolo 30 cm.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé $rodkiem przeciw grzybom i

pomalowa¢ 3 x $rodkiem ochronnym do drewna.

5.5. Teren utwardzony kostka betonowa
Teren wokol altany utwardzi¢ kostka betonowa gr. 6 cm na warstwie podsypki
zwirowej gr. 3 cm oraz podbudowie zwirowo-cementowe;j, gr. 10 cm.
Wokol utwardzonego placu wykonaé obrzeze betonowe 8x30x100, ulozone na lawie

oporowej z betonu C12/15 szer. 25 cm.

5.6. Sciezka zwirowa
Sciezke wykonaé¢ z kruszywa lamanego kamiennego o frakcji 0 - 3Imm — grubosé
warstwy po zageszezeniu - 10 cm. Kruszywo ulozy¢ na warstwie odsaczajacej
z piasku o gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm. Wokél $ciezki wykonaé obrzeze

betonowe 8x30x100, utozone na podsypce cementowo - piaskowe;.

5.7. Mostek drewniany
Mostek wykona¢ o konstrukcji drewnianej. Projektuje si¢ gotowy element
malej architektury ogrodowej. Dlugosé mostku okolo 400 c¢cm; szerokosé okoto 120
cm;  wysokos¢ balustrady 110 cm. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zaimpregnowac $rodkiem przeciw grzybom i pomalowaé 3 x srodkiem ochronnym do
drewna.  Mostek przytwierdzi¢ kotwami stalowymi do przyczélkéw betonowych

o wymiarach 120x60x80 cm.

5.6. Tereny zieleni
Tereny zieleni zagospodarowac poprzez nasadzenia drzew i krzewéw wymienionych
w  zestawieniu roflin w specyfikacji technicznej, zgodnie =z projektem

zagospodarowania terenu. Wolne przestrzenie miedzy roslinami obsia¢ mieszankami

traw.
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