
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT
I. Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
�-budow� �cie�ek rowerowych  przy DP 1385K Jas�o-Ryglice-Tuchów w miejscowo�ci Kowalowa  (d�ugo�ci-
��cznej oko�o 740m)
II. Podstawy opracowania 
-Inwentaryzacja drogi
-Wytyczne inwestora
-Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]
-Rozporz�dzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia
21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygna�ów drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]
-Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie". Trans-
projekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2000 [3]
-Katalog wzmocnie� i remontów nawierzchni podatnych i pó�sztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 2001 [4]
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó�sztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 1997 [5]
-Wytyczne Projektowania Dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3". TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa
1995 [6]
III..ZALO�ENIA DO PRZEDMIARU I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
-Przedmiar robót sporz�dzono na podstawie dokumentacji technicznej
-Kosztorys wykonano metod� kalkulacji uproszczonej na podstawie:
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r.  w sprawie metod i podstaw sporz�dzania koszto-
rysu inwestorskiego ( Dz.U.  Nr 18, poz. 172 )  Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okre�lenia metod i podstaw  sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporz�dzenia Ministra Infras-
truktury z dnia 02 wrze�nia 2004r. w sprawie szczegó�owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Podstaw� do sporz�dzenia kosztorysu inwestorskiego stanowi�
- katalog nak�adów rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej
Za�o�enia wyj�ciowe do kosztorysowania
- zastosowano �rednie ceny rynku lokalnego IV kwarta� 2020r
IV.KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU
Wszystkie u�yte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów s� przyk�adowe i maj� na celu wy��cznie wska-
zanie standardu jako�ciowego przyj�tych rozwi�za�. W procesie realizacji mo�liwe jest zastosowanie produktów
dowolnej firmy, równorz�dnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standar-
du jako�ciowego, wytrzyma�o�ciowego itp., nie gorszego ni� przywo�any w dokumentacji. Ewentualne zmiany
spowodowane ró�nic� zastosowanego produktu, materia�ów obci��aj� wykonawc�.
UWAGI:
Przedmiar robót i kosztorys ofertowy nale�y  rozpatrywa� ��cznie z dokumentacj� projektow�, STWiORB oraz
innymi dokumentami powi�zanymi, stanowi�cymi ca�o�� opracowania. Przed przyst�pieniem do wyceny a prze-
de wszystkim przed przyst�pieniem do rozpocz�cia robót Wykonawca powinien zapozna� si� z ca�o�ci� doku-
mentacji projektowej. Ka�dorazowo przed zamawianiem materia�ów, ilo�ci okre�lone w zestawieniach nale�y
zweryfikowa� na budowie. 

KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow�
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kszta�towania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz
roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uk�adania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i �cie�ek ruchu pieszego
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KSI��KA PRZEDMIARÓW
Budowa scie�ek rowerowych przy DP1385K Jas�o - Ryglice - Tuchów w miejscowo�ci Kowa-

lowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych
1.1.
1.1.

1

KNNR 1
0111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w te-
renie równinnym wraz z geodezyjn�  inwentaryzaj� powykonawcz�

km

0,63 km 0,630
RAZEM 0,630

1.2 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
1.2.
1.2.

1

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
utrzymanie oraz demonta� oznakowania wg projektu tymczasowej or-
ganizacji ruchu opracowanego przez Inwestora.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Usuni�cie drzew i krzewów
1.3.
1.3.

1

KNNR 1
0102-5

Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie �redniej g�sto�ci (od 31-
60 % powierzchni) wraz z wywozem i utylizacj�

ha

0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050

1.4 Zdj�cie warstwy humusu i darniny
1.4.
1.4.

1

KNNR 1
0113-1

Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem do
dalszego wykorzystania, grubo�� warstwy 20·cm

m2

2644,46 m2 2644,460
RAZEM 2644,460

1.5 Rozbiórka elementów dróg
1.5.
1.5.

1

KNNR 6
0803-2

R�czne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej wraz z przekazaniem materia�ów w�a�cielowi pose-
sji

m2

73 m2 73,000
RAZEM 73,000

1.5.
1.5.

2

KNNR 6
0802-2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa, grubo�� 15·cm m2

195 m2 195,000
RAZEM 195,000

1.5.
1.5.

3

KNNR 6
0802-6

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu grubo�� 15·cm m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

1.5.
1.5.

4

KNNR 6
0806-2

Rozebranie kraw��ników betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

1.5.
1.5.

5

KNNR 6
0806-8

Rozebranie obrze�y betonowych 8x30·cm na podsypce piaskowej m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.5.
1.5.

6

KNR 2-31
0816-4

Rozebranie przepustów rurowych, �cianki czo�owe i �awy betonowe m3

9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600

1.5.
1.5.

7

KNR 2-31
0816-3

Rozebranie przepustów rurowych pod istniej�cymi zjazdami oraz drog�
gminn�  wraz z wywiezieniem poza miejsce robót

m

69 m 69,000
RAZEM 69,000

1.5.
1.5.

8

KNR 4-04
0303-3

Rozebranie �cian, �elbetowych, grubo�ci do 40·cm m3

3,94 m3 3,940
RAZEM 3,940

1.5.
1.5.

9

KNR 2-31
0812-3

Rozebranie �aw pod kraw��niki i obrze�a, �awy z betonu m3

8,1 m3 8,100
RAZEM 8,100
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5.
1.5.

10

AT 3 0101-
2

Ci�cie pi�� nawierzchni bitumicznych na g��boko�� 6-10·cm m

672 m 672,000
RAZEM 672,000

1.5.
1.5.

11

KNR 2-31
0818-6

Rozebranie barier stalowych pojedynczych wraz z odwozem na miejs-
ce wskazane przez Inwestora

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

1.5.
1.5.

12

KNR 4-04
1103-1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za�adowaniu
i wy�adowaniu, za�adowanie koparko-�adowark� samochodów samowy-
�adowczych, przy obs�udze 3 samochodów na zmian� (miejsce sk�ado-
wania, koszty sk�adowania oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi
Wykonawca)

m3

66,22 m3 66,220
RAZEM 66,220

1.5.
1.5.

13

KNR 15-01
0108-4

Oczyszczenie z namu�u przepustów rurowych, przepusty pod koron�
drogi, zamulenie do wysoko�ci 1/2·Fi wraz z wywiezieniem namu�u po-
za miejsce robót

m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

2.1.
2.1.

1

KNNR 1
0210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.
�y�ki 0,25-0,60m3 w gr.kat. III-IV � pod el. konstrukcyjne �cie�ki rowe-
rowej oraz poszerzenia jezdni

m3

716,7 m3 716,700
RAZEM 716,700

2.1.
2.1.

2

KNNR 1
0202-6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj. �y�ki 0.
40m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odk�ad, na odl.do 5 km

m3

951,44 m3 951,440
RAZEM 951,440

2.2 Wykonanie nasypów
2.2.
2.2.

1

KNNR 1
0407-1

Formowanie i zag�szczanie nasypów, wysoko�� do 3,0·m (wraz z do-
wozem zag�szczeniem oraz ew. schodkowaniem skarp podstawy na-
sypu), grunt z wykopu

m3

243,72 m3 243,720
RAZEM 243,720

2.2.
2.2.

2

KNNR 1
0407-1

Formowanie i zag�szczanie nasypów, wysoko�� do 3,0·m (wraz z do-
wozem zag�szczeniem oraz ew. schodkowaniem skarp podstawy na-
sypu), grunt z zakupu i dowozu

m3

365,58 m3 365,580
RAZEM 365,580

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 Przepust skrzynkowy pod koron� drogi

3.1.
3.1.

1

Zapewnienie ci�g�o�ci przep�ywu wody w rowie kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
3.1.

2

KNNR 6
0105-4

Podsypka piaskowa pod �aw� betonow� gr. 10·cm po zag�szczeniu m2

0,38 m2 0,380
RAZEM 0,380

3.1.
3.1.

3

KNNR 2
0107-1

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, �awa
fundamentowa betonowa z bet. kl. B15 (C12/15) grub. 40cm zbrojona
siatk� pr�tów #12 co 15cm w dwóch p�aszczyznach

m3

1,52 m3 1,520
RAZEM 1,520

3.1.
3.1.

4

KNR 2-33
0605-1

Cz��� przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynko-
wych o przekroju dwudzielnym, wymiary: 1.5x1.0·m

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

3.1.
3.1.

5

KNR 2-33
0606-2

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych,
�cianka czo�owa przepustu zbrojona 2x siatk� pr�tów #12 co 15cm,
bet. C35/45

m3

1,73 m3 1,730
RAZEM 1,730
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1.
3.1.

6

KNR 2-02
0205-1

�elbetowa p�yta zespalaj�ca z bet. kl. B30 (C25/30) - wykonanie nad-
betonu gr. ~16·cm

m3

0,74 m3 0,740
RAZEM 0,740

3.1.
3.1.

7

KNR 2-33
0715-1

Izolacja przeciwwilgociowa gruba z papy termozgrzewalnej na górnej
powierzchni p�yty zespalaj�cej oraz na styku prefabrykatów

m2

5,56 m2 5,560
RAZEM 5,560

3.1.
3.1.

8

KNR 2-33
0713-1

Izolacje przeciwwilgociowe pow�okowe bitumiczne - wykonane na zim-
no, izolacja przeciwwilgociowa cienka, dwukrotne na�o�enie pow�ok bi-
tumicznych na elementach betonowych

m2

19,55 m2 19,550
RAZEM 19,550

3.1.
3.1.

9

KNNR 4
1411-4

Zasypka przepustu - grunt piaszczysty z zakupu i dowozu, dobrze za-
g�szczalny, warstwami max 30cm, Is=1,0

m3

8,7 m3 8,700
RAZEM 8,700

3.2 Budowa kanalizacji deszczowej
3.2.
3.2.

1

KNNR 1
0210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.
�y�ki 0,25-0,60m3 w gr.kat. III-IV � pod el. kanalizacji deszczowej

m3

273,41 m3 273,410
RAZEM 273,410

3.2.
3.2.

2

KNNR 4
1411-3

Pod�o�a pod kana�y i obiekty z materia�ów sypkich, grubo�� 20·cm m3

37,98 m3 37,980
RAZEM 37,980

3.2.
3.2.

3

KNNR 4
1308-3

Kana�y z rur typu PVC SN8 ��czone na wcisk, Fi·200·mm - przykanaliki m

56,6 m 56,600
RAZEM 56,600

3.2.
3.2.

4

KNNR 4
1413-1

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·
mm, z wlazem kana�owym C250, g��boko�� do 3·m (zgodnie z cz��ci�
rysunkow�)

stud-
nia

16 stud-
nia

16,000

RAZEM 16,000
3.2.
3.2.

5

KNNR 4
1413-3

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·
mm, z wlazem kana�owym C250, g��boko�� do 3·m (zgodnie z cz��ci�
rysunkow�)

stud-
nia

5 stud-
nia

5,000

RAZEM 5,000
3.2.
3.2.

6

Wykonanie osadnika betonowego wg. KPED karta 01.14 kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

3.2.
3.2.

7

KNNR 4
1308-5

Kana�y z rur typu PVC SN8 (lub PP dwu�ciennie karbowane) ��czone
na wcisk, Fi·315·mm

m

59,4 m 59,400
RAZEM 59,400

3.2.
3.2.

8

KNNR 4
1308-6

Kana�y z rur typu PVC SN8 (lub PP dwu�ciennie karbowane) ��czone
na wcisk, Fi·400·mm

m

99 m 99,000
RAZEM 99,000

3.2.
3.2.

9

KNNR 4
1308-7

Kana�y z rur typu PVC SN8 (lub PP dwu�ciennie karbowane) ��czone
na wcisk, Fi·500·mm

m

171,5 m 171,500
RAZEM 171,500

3.2.
3.2.

10

KNNR 4
1424-2

Studzienki �ciekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem
bez syfonu, z wpustem jezdniowym D400 wraz z towarzysz�cymi robo-
tami ziemnymi i nawierzchniowymi

szt

17 szt 17,000
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RAZEM 17,000

3.2.
3.2.

11

KNNR 1
0214-6

Zasypanie wykopów fundamentowych pod�u�nych, punktowych, gru-
bo�� w stanie lu	nym 25·cm, kategoria gruntu I-II - zasypka i obsypka
kana�ów gruntem piaszczystym ( z dowozu) wraz z zag�szczeniem

m3

113,61 m3 113,610
RAZEM 113,610

3.2.
3.2.

12

KNNR 6
0602-5

Obudowy wylotu kolektora w postaci �elbetowej �cianki czo�owej zgod-
niej z KPED 02.16 (prefabrykat z krat� stalow�), kolektor Fi 500·mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

3.2.
3.2.

13

KNNR 6
0602-3

Wykonanie wylotu kana�u i  przykanalika w postaci przyci�tej rury do-
stosowanej kszta�tem do linii skarpy rowu

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

3.2.
3.2.

14

KNRW 2-18
0706-6

Próba wodna szczelno�ci kana�ów rurowych próba

3 próba 3,000
RAZEM 3,000

3.3 S�czki pod�u�ne
3.3.
3.3.

1

KNR 2-01
0611-4

Drena� rurowy jednorz�dowy w uprzednio przygotowanej obsypce w
wykopie suchym - rury PCV perforowane fi 100/110·mm

m

361 m 361,000
RAZEM 361,000

3.3.
3.3.

2

KNNR 6
0601-5

Wykonanie drena�u w postaci pref. przewodu drenarskiego PCV w
przygotowanym wykopie o przekroju trapezowym i podstawach 35/
25cm, z warstw� separacyjn� z geow�ókniny 120g/m2, uk�adanej na
zak�ad i zabezp.dedykowanymi szpilkami w obsypce z kruszywa natu-
ralnego p�ukanego 16/31,5mm w ilo�ci ok 0,2m3/m (zgodnie z przekro-
jami)

m

361 m 361,000
RAZEM 361,000

3.3.
3.3.

3

KNP 5
0312-1

W��czenie drena�u do studni rewizyjnych lub wpustów kanalizacji de-
szczowej, kr�gi betonowe

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwi�zanego

4.1.
4.1.

1

KNNR 6
0103-3

Profilowanie osuszenie i zag�szczanie pod�o�a pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI

m2

1631,33 m2 1631,330
RAZEM 1631,330

4.1.
4.1.

2

KNNR 6
0113-1

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem 0/
63mm, C90/3 - gr. 15cm (po zag�szczeniu)

m2

711,99 m2 711,990
RAZEM 711,990

4.1.
4.1.

3

KNNR 6
0113-2

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem 0/
63mm, C90/3 - gr. 25cm (po zag�szczeniu)

m2

142,3 m2 142,300
RAZEM 142,300

4.1.
4.1.

4

KNNR 6
0113-2

Podbudowa - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi�zanej (kru-
szywo naturalne) 0/63mm, C90/3 - gr. 28cm (po zag�szczeniu)

m2

622,05 m2 622,050
RAZEM 622,050

4.1.
4.1.

5

KNNR 6
0113-6

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem 0/
31,5mm, C90/3 gr. - 15cm (po zag�szczeniu)

m2

791,1 m2 791,100
RAZEM 791,100

4.1.
4.1.

6

KNNR 6
0113-6

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem 0/
31,5mm, C90/3 gr. - 25cm (po zag�szczeniu)

m2

192,3 m2 192,300
RAZEM 192,300
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4.1.
4.1.

7

KNNR 6
0113-6

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem 0/
31,5mm, C90/3 gr. - 20cm (po zag�szczeniu)

m2

387,9 m2 387,900
RAZEM 387,900

4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.2.
4.2.

2

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
Krotno�� = 2

m2

722,4 m2 722,400
RAZEM 722,400

4.2.
4.2.

2

KNNR 6
1005-7

Skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow�
Krotno�� = 2,5

m2

722,4 m2 722,400
RAZEM 722,400

4.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
4.3.
4.3.

1

KNNR 6
0111-2

Ulepszone pod�o�e z gruntu lub pospó�ki stabilizowanych spoiwem hy-
draulicznym lub wapnem C1,5/2 < 4,0MPa (z dowozu) - gr. 25cm (po
zag�szczeniu)

m2

622,05 m2 622,050
RAZEM 622,050

4.4 Podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej
4.4.
4.4.

1

KNNR 6
0110-3

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa zasad-
nicza z AC22P - dla KR3, warstwa po zag�szczeniu 7·cm

m2

387,9 m2 387,900
RAZEM 387,900

4.5 Poszerzenie istniej�cej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu
4.5.
4.5.

1

AT 3 0102-
4

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 9·cm (destrukt z frezowania z
przeznaczeniem na utwardzenie pobocza)

m2

334,5 m2 334,500
RAZEM 334,500

4.5.
4.5.

2

Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy u�yciu geokompozytu z
siatk� z w�ókien szklanych o wyt. min. 50x50kN/m (dla KR3, wg PN-EN
15381)

m2

722,4 m2 722,400
RAZEM 722,400

5 D-05.000.00 NAWIERZCHNIE
5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wi���ca

5.1.
5.1.

1

KNNR 6
0308-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wi���ca z
AC16W - KR3), mieszanka asfaltowa, grysowa, grubo�� po zag�szcze-
niu 5·cm

m2

722,4 m2 722,400
RAZEM 722,400

5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa �cieralna
5.2.
5.2.

1

KNNR 6
0309-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa �cieralna
z AC11S - KR3), mieszanka asfaltowa, grysowa, grubo�� po zag�sz-
czeniu 4·cm

m2

722,4 m2 722,400
RAZEM 722,400

5.3 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
5.3.
5.3.

1

KNNR 6
0502-1


cie�ki rowerowe z kostki brukowej betonowej, grubo�� 6·cm, podsyp-
ka grysowa z wype�nieniem spoin piaskiem, kostka szara typu holland,
bezfazowa

m2

791,1 m2 791,100
RAZEM 791,100

5.3.
5.3.

2

KNNR 6
0502-3

Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubo�� 8·cm, podsypka cemento-
wo-piaskowa 1:4 z wype�nieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa typu
holland, bezfazowa

m2

142,3 m2 142,300
RAZEM 142,300

5.4 Nawierzchnie z kruszywa
5.4.
5.4.

1

KNNR 6
0204-6

Nawierzchnie z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem 0/31,5mm, C/90/
3 gr. - 30cm (II warstwy, po zag�szczeniu)

m2

50,25 m2 50,250
RAZEM 50,250
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.4.
5.4.

2

KNNR 6
0204-6

Nawierzchnie z destruktu z frezowania lub z mieszanki niezwi�zanej z
kruszywem 0/31,5mm, C/90/3 gr. - 15cm (po zag�szczeniu)

m2

113 m2 113,000
RAZEM 113,000

6 D-06.00.00 ROBOTY WYKO�CZENIOWE
6.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i �cieków

6.1.
6.1.

1

KNR 2-11
0411-1

Wykonanie ubezpieczenia p�ytami a�urowymi typu "Krata", p�yty
60x40x10·cm, na 10·cm podsypce cem. - piask. 1:3 wraz z kotwieniem
do pod�o�a palikami drewnianymi 
fi 8-10cm L=0,6m

m2

222 m2 222,000
RAZEM 222,000

6.1.
6.1.

2

KNR 2-01
0512-4

Brukowanie skarp i dna rowu,brukiem kamiennym 13/17 �amanym na
zaprawie betonowej z zalaniem zapraw� cementow�, warstwa gr. min.
20cm wraz z umocnieniem brzegów palisad�

m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

6.2 Rowy
6.2.
6.2.

1

KNNR 1
0202-6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj. �y�ki 0.
40m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odk�ad, na odl.do 5 km

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

6.3 Humusowanie
6.3.
6.3.

1

KNNR 1
0507-1

Humusowanie i obsianie skarp, (ca�o�� humusu z zodhumusowania),
humus grubo�ci 10·cm

m2

910 m2 910,000
RAZEM 910,000

7 D-07.00.00 URZ�DZENIA BEZPIECZE�STWA RUCHU
7.1 Oznakowanie poziome

7.1.
7.1.

1

KNR 2-31
0706-7

Oznakowanie poziome jezdni farb� chlorokauczukow�, strza�ki i inne
symbole malowane r�cznie

m2

1,32 m2 1,320
RAZEM 1,320

7.2 Oznakowanie pionowe
7.2.
7.2.

1

KNR 2-31
0818-8

Rozebranie s�upków do znaków szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

7.2.
7.2.

2

KNR 2-31
0703-3

Zdejmowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, infor-
macyjne

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

7.2.
7.2.

3

KNR 2-01
0312-6

R�czne wykopanie do�ów o powierzchni dna do 0.2·m2, g��boko�� do
0.7 m

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

7.2.
7.2.

4

KNR 2-02
0201-1

!awy fundamentowe betonowe, prostok�tne, szeroko�� do 0.6·m, obe-
tonowanie s�upków do znaków drogowych oraz urz�dze� BRD

m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

7.2.
7.2.

5

KNR 2-31
0702-2

S�upki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

7.2.
7.2.

6

KNR 2-31
0703-2

Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2 (znaki �red-
nie, folia II generacji) wg. PSOR

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

7.3 Urz�dzenia BRD
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.3.
7.3.

1

KNR 2-31
0704-2

Bariery ochronne stalowe U-14a z pochwytem o par. AN2W2 (wbijane) m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

7.3.
7.3.

2

KNR 2-31
0701-2

Balustrady ochronne, lekkie, U-11a, na fundamentach betonowych
C16/20 o wym. 20x20x70 cm (dok�adne parametry, wymiary i rozstaw
ustali� na etapie wykonawstwa zgodnie ze sztuk� budowlan�), lokali-
zacja zgodnie z PSOR

m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

7.3.
7.3.

3

KNR 2-31
0701-2

Balustrady ochronne, segmentowe, U-12a, na fundamentach betono-
wych C16/20 o wym. 20x20x70 cm (dok�adne parametry, wymiary i roz-
staw ustali� na etapie wykonawstwa zgodnie ze sztuk� budowlan�),
zako�czenie �cie�ki

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 Elementy ulic

8.1.
8.1.

1

KNNR 6
0403-3

Kraw��niki betonowe 15x30cm wraz z wykonaniem �aw betonowych gr.
15cm z bet. C12/15 z oporem

m

490 m 490,000
RAZEM 490,000

8.1.
8.1.

2

KNNR 6
0403-3

Kraw��niki betonowe najazowej 15x22cm wraz z wykonaniem �aw be-
tonowych gr. 15cm z bet. C12/15 z oporem - zjazdy

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

8.1.
8.1.

3

KNNR 6
0403-3

Kraw��niki betonowe - oporniki 12x25cm wraz z wykonaniem �aw beto-
nowych gr. 15cm z bet. C12/15 z obustronnym oporem - zjazdy

m

53 m 53,000
RAZEM 53,000

8.1.
8.1.

4

KNNR 6
0404-5

Obrze�a betonowe 8x30·cm wraz z wykonaniem �aw betonowych gr.
10cm z bet. C12/15 z oporem (wype�nienie spoin zapraw� cementow�)

m

504 m 504,000
RAZEM 504,000

8.1.
8.1.

5

KNNR 6
0605-2

"awy pod korytka drogowe z bet. C12/15 z oporem m3

13,77 m3 13,770
RAZEM 13,770

8.1.
8.1.

6

KNNR 6
0605-1

"awy pod korytka górskie z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5mm m3

204 m3 204,000
RAZEM 204,000

8.1.
8.1.

7

KNNR 6
0606-3


cieki z elementów betonowych na �awie betonowej z oporem, korytka
drogowe 60x50x15·cm (KPED 01.03)

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

8.1.
8.1.

8

KNNR 6
0606-3


cieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4, korytka górskie 65/44x50x31x15·cm

m

204 m 204,000
RAZEM 204,000

8.1.
8.1.

9

KNNR 6
0606-3


cieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4, korytka trapezowe przy przepu�cie P1

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

8.1.
8.1.

10

KNNR 6
0606-3

Odwodnienie liniowe klasy C250, prefabrykat o szeroko�ci 15·cm wraz
z koszami osadczymi oraz wpi�ciem do elementów kd.

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

8.1.
8.1.

11

AT 3 0402-
1


cieki przykraw��nikowe z II rz�dów kostki brukowej betonowej
10x20x8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr.8cm

m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
143 m 143,000

RAZEM 143,000
9 D-10.00.00 ROBOTY INNE

9.1 Gabiony w budownictwie drogowym
9.1.
9.1.

1

KNNR 10
0505-2

Wykonanie wy�ció�ek z faszyny, grubo�� warstwy 25·cm, pod kosze
siatkowo - kamienne

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

9.1.
9.1.

2

KNNR 10
0408-1

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej m3

3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750

9.1.
9.1.

3

Wykonanie gurtu �elbetowego z bet. C12/15 m3

0,78 m3 0,780
RAZEM 0,780

10 Kanalizacja sanitarna - ruroci�g t�oczny PE110
10.1 Roboty przygotowawcze

10.
1.

10.
1.1

KNNR 1
0111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w te-
renie równinnym wraz z geodezyjn�  inwentaryzaj� powykonawcz�

km

0,11 km 0,110
RAZEM 0,110

10.
1.

10.
1.2

KNNR 1
0113-1

Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem do
dalszego wykorzystania, grubo�� warstwy 20·cm

m2

45,2 m2 45,200
RAZEM 45,200

10.2 Roboty ziemne
10.

2.
10.
2.1

KNNR 1
0210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.
�y�ki 0,25-0,60m3 w gr.kat. III-IV na odk�ad � pod sie� kanalizacji sani-
tarnej

m3

399,6 m3 399,600
RAZEM 399,600

10.
2.

10.
2.2

KNNR 1
0307-4

Wykopy liniowe szeroko�ci 0,8-2,5·m o �cianach pionowych z r�cznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, g��boko�ci do 3,0·m, katego-
ria gruntu III-IV

m3

99,9 m3 99,900
RAZEM 99,900

10.
2.

10.
2.3

KNNR 4
1411-1

Pod�o�a pod kana�y i obiekty z materia�ów sypkich, grubo�� 10·cm
wraz z zag�szczeniem

m3

3,33 m3 3,330
RAZEM 3,330

10.
2.

10.
2.4

KNNR 1
0214-6

Zasypanie wykopów fundamentowych pod�u�nych, punktowych, gru-
bo�� w stanie lu	nym 25·cm ponad wierzch rury, kategoria gruntu I-II -
zasypka i obsypka kana�ów gruntem piaszczystym ( z dowozu) wraz z
zag�szczeniem

m3

26,4 m3 26,400
RAZEM 26,400

10.
2.

10.
2.5

KNNR 1
0214-5

Zasypanie wykopów fundamentowych pod�u�nych, mechaniczne, z ubi-
ciem warstwami co 25 cm- 90% zasypu

m3

421,85 m3 421,850
RAZEM 421,850

10.
2.

10.
2.6

KNNR 1
0318-3

Zasypywanie wykopów szeroko�ci 0,8-2,5·m o �cianach pionowych,
g��boko�� do 3,0·m, kategoria gruntu I-II - r�czne zasypanie wykopów
- 10% zasypu

m3

46,87 m3 46,870
RAZEM 46,870

10.3 Roboty monta�owe
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.

3.
10.
3.1

KNRW 2-18
0109-4

Monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm m

111 m 111,000
RAZEM 111,000

10.
3.

10.
3.2

KNRW 2-18
0110-4

Po��czenie rur polietylenowych, ci�nieniowych PE, PEHD metod�
zgrzewania czo�owego, Fi 110·mm

z��cze

16 z��cze 16,000
RAZEM 16,000

10.
3.

10.
3.3

KNRW 2-18
0112-1

Monta� kszta�tek ci�nieniowych PE, PEHD o po��czeniach zgrzewa-
nych - kolana

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

10.
3.

10.
3.4

KNP 5
0339-1

Oznakowanie trasy ruroci�gu ta�m� z tworzywa sztucznego m

113 m 113,000
RAZEM 113,000

10.
3.

10.
3.5

KNR 2-18
0802-1

Próba szczelno�ci sieci kanalizacyjnej, rury PE próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

10.
3.

10.
3.6

KNR 2-25
0612-2

Uk�adanie rur ochronnych w wykopie, rury PCW m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

10.4 Roboty wyko	czeniowe
10.

4.
10.
4.1

KNNR 1
0504-1

R�czne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilo�ci 1·m3/mb)
kategoria gruntu I-II

m3

33,3 m3 33,300
RAZEM 33,300

10.
4.

10.
4.2

KNNR 1
0507-1

Humusowanie i obsianie miejsca robót - przywrócenie stanu pierwotne-
go, (ca�o�� humusu z zodhumusowania), humus grubo�ci 10·cm

m2

226 m2 226,000
RAZEM 226,000
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