Przedmiar robot

Prace konserwacyjne w budynku nr 46 w kompleksie wojskowym m. Stupsk - malowanie elewacji,

Obiekt
Rodzaj robot
Branza

Kod CPV

Lokalizacja
Zamawiajacy

dostosowanie okna podawczego do obowigzujacych przepisow.

Budynek nr 46 w kompleksie wojskowym m. Stupsk

Malarskie, stolarskie

Budowlana

45442100-8 - Roboty malarskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Stupsk ul Boh. Westerplatte 44

6 Wojskowy Oddziat Gospodarczy

Ledowo Osiedle 1N

76-271 Ustka.

Sporzadzil Tomasz Bugala
Sprawdzit Dariusz Kulczyk
Kierownik Krzysztof Jankowski

SEUPSK, - luty - 2020 r.
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Tabela przedmiaru robot

Budynek nr 46 w kompleksie wojskowym m. Stupsk

Strona 2/2

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. MALOWANIE ELEWACJI DO WYSOKOSCI OKAPU DACHU
1 | KNR2-02 Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 16m - "R" i "S"
1610/02 m2 | 1.813,05
2 | KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii - okna i cokoty ceglane
0101/07 m2 561,43
3 | KNR0-28 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii
2620/01 |DRYVIT - ANALOGIA m2 | 1.320,102
4 | KNRK-56 |Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gtadkich i betonowych preparatem Sylitol NQG Konzentrat przed
0306/02  malowaniem zewnetrznymi farbami silikatowymi w technologii Caparol m2 | 1.382,54
5 | KNRK-56 Malowanie dwukrotne powierzchni tynkéw gladkich i betonu zewnetrzng farbg silikatowa Sylitol Minera w
0306/05  technologii Caparol m2 | 1.382,54
6 | KNR2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez nawozenia w gruncie
0404/02  |kategorii III - uzupehienie ubytkow po robotach ha 0,003
2. MALOWANIE MANSARD - STRYCH
7 | KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii - okna
0101/07 m2 32,4
8 | KNR 0-28 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii
2620/01 DRYVIT - ANALOGIA m2 70,8
9 | KNRK-56 |Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gtadkich i betonowych preparatem Sylitol NQG Konzentrat przed
0306/02  |malowaniem zewngtrznymi farbami silikatowymi w technologii Caparol m2 70,8
10 | KNR K-56 |Malowanie dwukrotne powierzchni tynkéw gladkich i betonu zewnetrzng farbg silikatowa Sylitol Minera w
0306/05  technologii Caparol m2 70,8
3. MONTAZ OKNA PODAWCZEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
11 | KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej -
0304/01 | ZMNIEJSZENIE OTWORU OKIENNEGO m3 0,08
12 | KNR0-19 |Wymiana okna na okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 - ANALOGIA - Okno podawcze powinno
0931/02  spetnia¢ n/w wymagania zgodne z norma PN-EN-14351-1:2006 i by¢ zaopatrzone szyby ,,weneckie” , ktore
beda uniemozliwiaty wglad do nich od zewnatrz oraz spetniaty wymagania klasy min. BR4”’S” i konstrukeji
okna klasy min. FB4. Okno musi posiada¢ metalowy tzw. podajnik szufladowy, oraz interkom. m2 0,6
13 | Kalkulacja Kalkulacja wtasna - Instalacja naglasniajaca okna podawczego - mikrofon i glosnik z obu stron.
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