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Spis rysunków: 

 

Lp. Nazwa Skala Nr rysunku 

1 Plan sytuacyjno – wysokościowy  1:500 1 

2 Profil podłuŜny – odcinek nr 1 1:100/1000 2 

3 Przekroje poprzeczne – odcinek nr 1 1:100/100 3 

4 Profil podłuŜny – odcinek nr 2 1:100/1000 4 

5 Przekroje poprzeczne – odcinek nr 2 – arkusz nr 1 1:100/100 5 

6 Przekroje poprzeczne – odcinek nr 2 – arkusz nr 2 1:100/100 6 

7 Profil podłuŜny – odcinek nr 3 1:100/1000 7 

8 Przekroje poprzeczne – odcinek nr 3 – arkusz nr 1 1:100/100 8 

9 Przekroje poprzeczne – odcinek nr 3 – arkusz nr 2  1:100/100 9 

10 Przekroje konstrukcyjne – odcinek nr 1 1:50 10 

11 Przekroje konstrukcyjne – odcinek nr 2 1:50 11 

12 Przekroje konstrukcyjne – odcinek nr 3 1:50 12 

13 Szczegóły konstrukcyjne 1:10 13 

14 Schemat tyczenia trasy – odcinek nr 1 - 14 

15 Schemat tyczenia trasy – odcinek nr 2 - 15 

16 Schemat tyczenia trasy – odcinek nr 3 - 16 

17 Plan remontu ulicy Grudziądzkiej 1:250 17 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1 Dane Ogólne 

1.1 Inwestor 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 

ul. Toruńska 174 A 

85 – 844 Bydgoszcz 

 

1.2 Podstawy opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

- Umowa z inwestorem,  

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki geotechniczne – wykonana 

przez SAND s. c., 

- Mapy sytuacyjno - wysokościowe z uzbrojeniem terenu 1:500, wykonane przez 

Firmę PROFIL P.W. Marcin Bąkowski – Dz.E.R.G. 3629/09, z dnia 02.10.2009 r., 

- Obowiązujące przepisy i normy, 

- Koncepcja budowy wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych, 

wykonana dla Urzędu Miasta w Bydgoszczy, 

- Uzgodnienia i warunki gestorów uzbrojenia, 

- Wizja lokalna w terenie, 

 

1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy dojazdowej do planowanego 

wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych na działce Urzędu 

Miasta w Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15, oraz budowy  

ulicy Nowogrudziądzkiej.  
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1.3.1 Zakres opracowania branŜy drogowej 

Projektowane ulice podzielono dla celów projektowych na 3 odcinki. Projekt 

drogowy obejmuje budowę ulic na odcinkach: 

• odcinek nr 1 – od km 0+000 do km 0+059,80 

• odcinek nr 2 – od km 0+000 do km 0+200,75 

• odcinek nr 3 – od km 0+000 do km 0+118,70 

• oraz budowę pasa wyłączania z ulicy Grudziądzkiej, oraz remont nawierzchni 

ulicy Grudziądzkiej. 

Zakres branŜy drogowej projektu obejmuje: 

- wykonanie jezdni ulic odcinków nr 1, 2 i 3, o nawierzchniach bitumicznych,  

o szerokości 6,00 m i 9,00 m, 

- wykonanie zjazdów o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej, o szerokości  

i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, 

- wykonanie obustronnych chodników o nawierzchniach z kostki brukowej 

betonowej, o szerokości 2,00 m,  

- wykonanie pasa wyłączania z ulicy Grudziądzkiej o szerokości 3,50 m, wraz z 

remontem istniejącej ulicy Grudziądzkiej na długości 122,00 m 

 

1.4 Stan istniejący 

Rozpatrywany teren połoŜony jest w Bydgoszczy, w dzielnicy Śródmieście, pomiędzy 

ulicą Grudziądzką, a Wzgórzem J.H. Dąbrowskiego, u podnóŜa skarpy.     

W miejscu planowanej inwestycji w chwili obecnej ulica nie istnieje. Teren w części 

przyległej do ulicy Grudziądzkiej nr 17 -19, zabudowany jest budynkami mieszkalnymi, 

usługowymi, zabudowaniami gospodarczymi. W części przyległej do skarpy jest 

niezagospodarowany, porośnięty krzewami i drzewami, na terenie usytuowane są 

równieŜ garaŜe. Ukształtowanie terenu jest urozmaicone, połoŜenie u podnóŜa 

skarpy, powoduje występowanie znacznych spadków terenu przekraczających 5%. 

Na terenie przewidzianym pod budowę ulicy występuje uzbrojenie podziemne 

tj. kable energetyczne, ciepłociąg, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja 

sanitarna. W rejonie ulicy Grudziądzkiej istnieje dodatkowo oświetlenie ulicy, 

kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna. 
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Na terenie objętym inwestycją występują drzewa i krzewy. 

Z uwagi na kolizję z projektowanym układem drogowym konieczna jest wycinka 

krzaków i drzew. 

Ulica Grudziądzka ma nawierzchnię bitumiczną i chodniki betonowe.   

Naturalne deniwelacje terenu wynoszą do 7,50 m. 

 

1.5 Geotechniczne warunki posadowienia 

Dokumentacja geotechniczna, określająca warunki geotechniczne, załączona jest 

do projektu budowlanego. 

 

1.6 Roboty ziemne 

Obliczenia robót ziemnych wykonano za pomocą licencjonowanego programu 

„ULICA”. Naniesiono rzędne terenu istniejącego i projektowanego, a następnie 

wykonano obliczenia ilości mas ziemnych. Przedstawiony ostateczny bilans obejmuje 

całość robót ziemnych ujętych w ramach robót drogowych. Roboty ziemne naleŜy 

wykonać z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa z powodu 

występowania licznego uzbrojenia podziemnego, celem zapobieŜenia jego 

uszkodzeniu. 
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2 Część technologiczna 

2.1 Rozwiązania projektowe 

2.1.1 Przyjęte parametry techniczne 

 

ulica 
Kategoria 

ruchu 
Klasa techniczna 

drogi (ulic) 

Szerokość 
nawierzchni 

jezdni 

Szerokość 
nawierzchni 
chodników 

Odcinek nr 1 

u
lic

a
 

N
o

w
o

g
ru

d
zi

ą
d

zk
a

 

KR2 D (DOJAZDOWA) 6,00 m 2,00 m 

Odcinek nr 2 KR2 D (DOJAZDOWA) 6,00 m 2,00 m 

Odcinek nr 3 
(dojazd do parkingu) 

KR2 D (DOJAZDOWA) 
6,00 m 
9,00 m 

2,00 m 

 
 

2.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono szczegółowo na planie sytuacyjno-

wysokościowym. 

 

2.2.1 Odcinek nr 1 – ulica Nowogrudziądzka 

Rozwiązanie sytuacyjne nawiązuje do istniejącego przebiegu trasy ulicy i ulic 

sąsiednich. W ramach inwestycji projektuje się budowę ulicy Nowogrudziądzkiej – 

odcinek nr 1 - od skrzyŜowania z ulicą Grudziądzką w kierunku południowym na 

odcinku 59,80 m.  

Projektuje się ulicę jednojezdniową po jednym pasie ruchu w kaŜdym kierunku  

o szerokości 6,00 m, o nawierzchni bitumicznej, oraz dwustronne chodniki z kostki 

brukowej betonowej o szerokości 2,00 m. Zaprojektowano zjazd do budynku Sądu 

Gospodarczego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości 6,00 m,  

a skosy wyokrąglono łukami R8,00 m i R4,00 m.  

SkrzyŜowanie z ulicą Grudziądzką wyokrąglono łukami o promieniu R6,50 m oraz 

R12,00 m. Chodnik po stronie prawej poprowadzić w kierunku Sądu Gospodarczego. 

Odcinek nr 1 będzie krzyŜował się z odcinkiem nr 2 – ulicy Nowogrudziądzkiej,  
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w km 0+051,00. Skosy skrzyŜowania wyokrąglono łukami o promieniu R8,00 m  

i R6,00 m.  

Trasę zaprojektowano z zastosowaniem załomów nie przekraczających 1 stopnia. 

Schemat tyczenia trasy znajduje się w projekcie wykonawczym. 

 

2.2.2 Odcinek nr 2 – ulica Nowogrudziądzka 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono szczegółowo na planie sytuacyjno-

wysokościowym. 

W ramach inwestycji projektuje się budowę ulicy Nowogrudziądzkiej – odcinek nr 2, 

od skrzyŜowania z odcinkiem nr 1 do skrzyŜowania z odcinkiem nr 3 (drogą 

dojazdową do parkingu wielopoziomowego) – na odcinku 200,75 m.   

Projektuje się ulicę jednojezdniową po jednym pasie ruchu w kaŜdym kierunku  

o szerokości 6,00 m, o nawierzchni bitumicznej oraz dwustronne chodniki z kostki 

brukowej betonowej o szerokości 2,00 m. Zaprojektowano zjazd do istniejących 

garaŜy, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości 4,00 m. Skosy zjazdu 

naleŜy wykonać 1:1 na długości 1,0 m.  

Od km 0+103,75 do końca projektowanego odcinka, po stronie lewej projektuje się 

mur oporowy z uwagi na duŜe róŜnice wysokościowe terenu. Projekt muru 

oporowego stanowi odrębne opracowanie – branŜa konstrukcyjna.  

Po stronie prawej od km 0+085,30 do km 0+125,60 oraz od km 0+131,60  

do km 0+200,75 projektuje się za chodnikiem ściek korytkowy z elementów 

betonowych, oraz umocnienie skarpy geosiatką komórkową na geowłókninie.   

Skosy skrzyŜowania z odcinkiem nr 3 wyokrąglono łukami o promieniu R8,00 m. 

Trasę zaprojektowano z zastosowaniem łuków poziomych. Schemat tyczenia trasy 

znajduje się w projekcie wykonawczym. 

 
2.2.3 Odcinek nr 3 – ulica dojazdowa do parkingu wielopoziomowego 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono szczegółowo na planie sytuacyjno-

wysokościowym. 

W ramach inwestycji projektuje się budowę ulicy dojazdowej do parkingu 

wielopoziomowego – odcinek nr 3, od skrzyŜowania z ulicą Grudziądzką w kierunku 

południowym na odcinku 118,70 m.  
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Projektuje się ulicę: 

• od km 0+000 do km 0+072,75 – jednojezdniową o trzech pasach ruchu (jeden 

na dojeździe do parkingu i dwa na wlocie do ulicy Grudziądzkiej   

o szerokości 9,00 m, o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik z kostki brukowej 

betonowej o szerokości 2,00 m po stronie prawej.  

• od km 0+072,75 do km 0+118,70 – jednojezdniową po jednym pasie ruchu  

w kaŜdym kierunku o szerokości 6,00 m, o nawierzchni bitumicznej oraz 

chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00 m po stronie prawej, 

do skrzyŜowania z odcinkiem nr 2.  

Zaprojektowano takŜe zjazd do projektowanej drogi poŜarowej, o nawierzchni  

z kostki brukowej betonowej, o szerokości 6,00 m, a skosy wyokrąglono łukami  

R5,00 m. 

Od km 0+038,70 do skrzyŜowania z odcinkiem nr 2, po stronie prawej projektuje się 

mur oporowy z uwagi na duŜe róŜnice wysokościowe terenu. Projekt muru 

oporowego stanowi odrębne opracowanie – branŜa konstrukcyjna.  

Zaprojektowano takŜe oraz umocnienie skarp geosiatką komórkową  

na geowłókninie.   

Skosy skrzyŜowania z ulicą Grudziądzką wyokrąglono łukami o promieniu R8,00 m. 

Odcinek nr 3 krzyŜuje się z odcinkiem nr 2 w km 0+099,70. 

Trasę zaprojektowano bez załomów i łuków. Schemat tyczenia trasy znajduje się  

w projekcie wykonawczym. 

 
2.2.4 Budowa pasa wyłączania z ulicy Grudziądzkiej oraz remont ulicy 

Grudziądzkiej 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono szczegółowo na planie sytuacyjno-

wysokościowym. 

W ramach inwestycji projektuje się budowę pasa wyłączania z ulicy Grudziądzkiej  

o szerokości 3,50 m, o nawierzchni bitumicznej na długości 100,75 m, skos 

wyokrąglony łukiem R50,00 m. Projektuje się takŜe remont nawierzchni ulicy 

grudziądzkiej poprzez wyfrezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej 

warstwy ścieralnej, oraz nowych nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej 

betonowej.   
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2.3 Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe zostało dostosowane do istniejącego poziomu ulic i ulic 

sąsiednich oraz istniejących obiektów, a takŜe rzędnych wysokościowych 

projektowanego parkingu wielopoziomowego. 

Projektuje się normatywne spadki podłuŜne. Wyniesienie krawęŜnika w typowym 

przekroju wynosi 12 cm, na wjazdach i przejściach dla pieszych 4 cm. Niwelety 

zaprojektowano z zastosowaniem załomów nie przekraczających wartości 1 stopnia  

i łuków pionowych. 

 

ODCINEK NR 1  

Pochylenie podłuŜne niwelety  5,367 % 

Pochylenie poprzeczne jezdni  2 % 

Pochylenie poprzeczne chodników  2 % 

ODCINEK NR 2  

Pochylenie podłuŜne niwelety maksymalne 3,167 % 

Pochylenie podłuŜne niwelety minimalne 0,500 % 

Pochylenie poprzeczne jezdni  2 % 

Pochylenie poprzeczne chodników  2 % 

ODCINEK NR 3  

Pochylenie podłuŜne niwelety maksymalne 10,815 % 

Pochylenie podłuŜne niwelety minimalne 2,929 % 

Pochylenie poprzeczne jezdni  2 % 

Pochylenie poprzeczne chodników  2 % 
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2.4 Przekrój poprzeczny 

Na wszystkich odcinkach zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny  

o wartości 2%. 

 

2.5 Odwodnienie 

Odwodnienie objęte jest odrębnym opracowaniem branŜowym, wchodzącym  

w skład dokumentacji projektowej. 

Projektowane nawierzchnie ulic odwadnia się poprzez zaprojektowane spadki 

poprzeczne i podłuŜne do projektowanych wpustów  ulicznych. 

Wpusty uliczne włączone będą do projektowanego kolektora deszczowego. 

 

2.6 Konstrukcja nawierzchni 

Opracowano projekt konstrukcji w oparciu o wykonane badania geotechniczne. 

Projekt konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów znajduje się w projekcie 

budowlanym i wykonawczym. 

Jezdnia obramowana jest krawęŜnikiem betonowym typ uliczny o wymiarach 

15x30x100 cm, ustawionym na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) o grubości  

5 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem. KrawęŜnik wystawiony jest na 12 cm. 

Zjazdy są obramowane opornikiem betonowym typ uliczny o wymiarach  

12x25x100 cm, ustawionym na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) o grubości  

5 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem, a od strony jezdni zjazdy obramowane są 

krawęŜnikiem betonowym typ zjazdowy o wymiarach 15x22x100 cm, ustawionym na 

podsypce cementowo – piaskowej (1:4) o grubości 5 cm i ławie betonowej C12/15  

z oporem. KrawęŜnik zjazdowy wystawiony jest na 4 cm. Chodniki obramowane są 

obrzeŜem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm, ustawionym na ławie zwykłej 

10x20 cm, z betonu C12/15.  

 

3 Organizacja ruchu na czas budowy 

Roboty drogowe powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy przedstawić do zatwierdzenia uzgodniony  

z odpowiednim zarządem drogi, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót  

w okresie ich trwania. 
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4 Uwagi końcowe 

� Ze względu na fakt występowania uzbrojenia podziemnego naleŜy zachować 

ostroŜność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliŜu - roboty ziemne 

naleŜy prowadzić sposobem ręcznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na 

oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się 

w egzemplarzu nr 1 niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do 

lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleŜy skorzystać z oryginalnych naniesień  

i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych 

w obecności gestora sieci. 

� NaleŜy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach. 

� Wykonawca zobowiązany jest powiadomić mieszkańców, przede wszystkim tych, 

których posesje sąsiadują z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczęcie  

i zakończenia robót. 

� Inwestycja wymaga wycinki istniejących krzewów. 

 

 
 

Projektował:  Sprawdził: 
 
 
 
 

  

mgr inŜ. Ewa Milik 
Uprawnienia budowlane do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
KUP/0047/POOD/06 

 mgr inŜ. Piotr Milik 
Uprawnienia budowlane do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
KUP/0039/POOD/07 
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PROJEKT  PRZEKROJU  KONSTRUKCYJNEGO  ULICY 
 

BUDOWA ULICY DOJAZDOWEJ DO PLANOWANEGO WIELOPOZIOMOWEGO PARKINGU 

DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA DZIAŁCE URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY PRZY 

ULICY GRUDZIĄDZKIEJ 9-15, BUDOWA ULICY NOWOGRUDZIĄDZKIEJ W BYDGOSZCZY 

 

 

1.  Wyznaczenie kategorii ruchu 
 
Kategoria ruchu KR2. 
Określono na podstawie wskazań Zamawiającego. 
Analizowany teren znajduje się w Bydgoszczy, w dzielnicy Śródmieście, na 
południe od ul. Grudziądzkiej pomiędzy Placem Poznańskim a budynkami Urzędu 
Miejskiego. 
Klasa funkcjonalno-techniczna drogi „D” (dojazdowa). 
Kategoria administracyjna drogi – droga gminna. 
Przekrój poprzeczny – uliczny: 1x2 – jezdnia + obustronne chodniki. 

 
 
2.  Ustalenie warunków gruntowo – wodnych 

 
Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie dokumentacji 
geotechnicznej opracowanej przez mgr inŜ. Wojciecha DłuŜewskiego – upr. geol. 
MOŚZNiL nr VII-1224. 
 
Warunki wodne:   dobre 
(wykopy i nasypy ≤ 1 m; w trakcie prac terenowych nie stwierdzono 
występowania swobodnego zwierciadła wody gruntowej; stwierdzono tylko 
lokalne sączenia w pyłach w otworze nr 9 (woda w ruchu); tj. > 2 m; (dobre 
odprowadzenie wód powierzchniowych); 
 
Grunt podłoŜa pod względem wysadzinowości:   niewysadzinowe 
nN (H, Pd, gc, Ŝl, PdH, Ps) - nasyp niekontrolowany zbudowany 

      z humusu, piasków i gruzu ceglanego 
Pd   - piasek drobny 
Pd/Ps  - piasek drobny / piasek średni 
Pr/Po  - piasek gruby / pospółka 
Gπ // Ps  - glina pylasta (twardoplastyczna IL=0,05) – zalega lokalnie otwór nr 9  
           na głębokości 1,3 m poniŜej terenu 
 

Głębokość przemarzania według PN-81/B-03020  hz = 1,0 m. 
Grupa nośności podłoŜa   G1. 
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3.  Wybór konstrukcji nawierzchni jezdni (KR2) 
 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm 

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 gr. 7 cm 
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm kl. I/II ze skały wylewnej 
lub przeobraŜonej, stabilizowanego mechanicznie 

gr. 20 cm 

warstwa odsączająca z kruszywa mrozoodpornego o współczynniku filtracji k ≥ 8 m/dobę gr. 15 cm 

RAZEM gr. 47 cm 
 

4.  Wybór konstrukcji nawierzchni wjazdów 
 

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm 

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10  gr. 15 cm 

warstwa odsączająca z kruszywa mrozoodpornego o współczynniku filtracji k ≥ 8 m/dobę gr. 15 cm 

RAZEM gr. 41 cm 
 

5.  Wybór konstrukcji nawierzchni chodników 
 

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm 

podsypka piaskowa gr. 10 cm 

RAZEM gr. 23 cm 
 

6.  Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

W podłoŜu występują grunty niewysadzinowe. Nie ma konieczności sprawdzania 
warunku mrozoodporności. 

 
7.  Uwagi i zalecenia:  

� z uwagi na występowanie w podłoŜu gruntowym nasypów niekontrolowanych 
w postaci humusu, piasków i gruzu ceglanego przewiduje się ich wymianę 
poniŜej projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

 

 

     Projektant:                                                Opracował: 

 

 

        ______________________                                                                   ________________________ 

                  mgr inŜ. Ewa Milik                                                                       mgr inŜ. Piotr Milik 

   



















TABELA_ROBOT_ZIEMNYCH_ODC_1.txt

----------------------------------------------------------------------------------------
  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------

ODCINEK NR 1

----------------------------------------------------------------------------------------
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUśYCIE
PIKIETAś   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
----------------------------------------------------------------------------------------

  10,80      0,16      5,53                                                          0,00 
                               13,80      1,07     74,01      1,07      72,94 
  24,60      0,00      5,20                                                         72,94 
                               13,90      0,00    129,59      0,00     129,59 
  38,50      0,00     13,45                                                        202,53 
                                7,50      0,15     90,21      0,15      90,06 
  46,00      0,04     10,61                                                        292,58 
                               13,30      0,77     94,49      0,77      93,72 
  59,30      0,08      3,60                                                        386,31 
----------------------------------------------------------------------------------------
     RAZEM                                2,00    388,30      2,00  

 Nadmiar WYKOP  386,31m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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TABELA_ROBOT_ZIEMNYCH_ODC_2.txt

----------------------------------------------------------------------------------------
  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------

ODCINEK NR 2

----------------------------------------------------------------------------------------
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUśYCIE
PIKIETAś   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
----------------------------------------------------------------------------------------

  10,40      0,18      2,72                                                          0,00 
                                7,20      1,43     20,16      1,43      18,73 
  17,60      0,22      2,88                                                         18,73 
                                5,30      1,35     13,31      1,35      11,96 
  22,90      0,29      2,14                                                         30,69 
                                6,40      1,43     15,94      1,43      14,51 
  29,30      0,16      2,84                                                         45,20 
                                5,00      0,73     15,19      0,73      14,46 
  34,30      0,14      3,24                                                         59,66 
                                6,30      1,86     16,59      1,86      14,73 
  40,60      0,46      2,03                                                         74,40 
                                4,90      1,24     15,82      1,24      14,58 
  45,50      0,05      4,43                                                         88,97 
                                9,10      5,66     27,12      5,66      21,46 
  54,60      1,19      1,54                                                        110,43 
                                6,10     10,56      6,07      6,07      -4,49 
  60,70      2,27      0,46                                                        105,94 
                               17,70     54,55      4,03      4,03     -50,52 
  78,40      3,89      0,00                                                         55,42 
                               10,10     22,11     24,15     22,11       2,04 
  88,50      0,48      4,78                                                         57,46 
                               15,40      8,69     63,32      8,69      54,63 
 103,90      0,65      3,44                                                        112,10 
                                6,90     21,72     15,09     15,09      -6,63 
 110,80      5,65      0,93                                                        105,47 
                               10,60     64,13      6,55      6,55     -57,58 
 121,40      6,45      0,30                                                         47,88 
                                9,30     51,70      2,73      2,73     -48,97 
 130,70      4,67      0,28                                                         -1,09 
                               11,30     41,77     32,37     32,37      -9,41 
 142,00      2,73      5,45                                                        -10,49 
                                5,80     15,99     29,93     15,99      13,94 
 147,80      2,79      4,87                                                          3,45 
                               14,20     23,82     82,35     23,82      58,54 
 162,00      0,57      6,73                                                         61,98 
                                9,20     10,79     45,94     10,79      35,15 
 171,20      1,78      3,26                                                         97,14 
                                1,70      6,36      2,77      2,77      -3,58 
 172,90      5,70      0,00                                                         93,55 
                               10,50     47,94      0,29      0,29     -47,64 
 183,40      3,43      0,05                                                         45,91 
                                7,50     28,54      0,21      0,21     -28,32 
 190,90      4,18      0,00                                                         17,59 
                                4,30     13,61      1,09      1,09     -12,52 
 195,20      2,15      0,50                                                          5,06 
----------------------------------------------------------------------------------------
     RAZEM                              435,98    441,04    166,31  

 Nadmiar WYKOP  5,06m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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TABELA_ROBOT_ZIEMNYCH_ODC_3.txt

----------------------------------------------------------------------------------------
  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------

ODCINEK NR 3

----------------------------------------------------------------------------------------
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUśYCIE
PIKIETAś   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
----------------------------------------------------------------------------------------

  15,40      0,04      7,73                                                          0,00 
                                7,20      1,94     38,00      1,94      36,06 
  22,60      0,50      2,83                                                         36,06 
                               11,10     34,71     15,68     15,68     -19,03 
  33,70      5,75      0,00                                                         17,03 
                                3,30     25,37      0,02      0,02     -25,35 
  37,00      9,62      0,01                                                         -8,32 
                                6,60     85,60      0,04      0,04     -85,56 
  43,60     16,32      0,00                                                        -93,87 
                                1,90     33,60      0,00      0,00     -33,60 
  45,50     19,05      0,00                                                       -127,47 
                                7,60    180,61      0,00      0,00    -180,61 
  53,10     28,48      0,00                                                       -308,08 
                                4,60     65,51     12,97     12,97     -52,54 
  57,70      0,00      5,64                                                       -360,61 
                               11,90      5,12     43,29      5,12      38,17 
  69,60      0,86      1,64                                                       -322,44 
                                9,00      8,14      8,72      8,14       0,59 
  78,60      0,95      0,30                                                       -321,86 
                                3,80      7,29      0,57      0,57      -6,71 
  82,40      2,89      0,00                                                       -328,57 
                                1,80      2,61      3,64      2,61       1,02 
  84,20      0,02      4,04                                                       -327,55 
                                6,80      3,25     21,88      3,25      18,63 
  91,00      0,94      2,39                                                       -308,92 
                                5,10      2,44     11,96      2,44       9,52 
  96,10      0,02      2,30                                                       -299,39 
                                6,90      0,06     24,21      0,06      24,15 
 103,00      0,00      4,72                                                       -275,24 
                                7,00      0,00     41,22      0,00      41,22 
 110,00      0,00      7,06                                                       -234,03 
                                8,40      0,00     56,78      0,00      56,78 
 118,40      0,00      6,46                                                       -177,24 
----------------------------------------------------------------------------------------
     RAZEM                              456,25    279,01     52,87  

 Nadmiar NASYP  177,24m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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