Traugutta 19 m5

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
TRAUGUTTA 19/5
1/KNR 0-19 0930 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane iirehtrozwierane dwudzielne z PCV o poym?2
d.1/09 do 2.0 m2
analiza indywi-
dualna Kompleksowa obrébkasoiezy z montaem naranikéw aluminiowych. Malowanie &iezy w dob-
raniu kolorystyki do elewacji po termomodernizagjiOKNACH 1 nawiewnik
1.08*1.72*2 m2 3.715
RAZEM 3.715
2|KNR 4-01 0533{Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i pokanie drobnych uszkodze m2
d.1/03
0.55*1.1*2 m2 1.210
RAZEM 1.210Q
3|KNR 4-01 0354{Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1j11
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
4/KNR 4-01 0321 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalongei.5 m wécianach z cegiet podokienniki| szt.
d.1/01 PCV
analiza indywi-
dualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 03541 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.104
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
6/KNR 4-01 03061 Przymurowanigcianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemnentvapiennej doseiezy lub | m2
d.1/02 powierzchniscian
0.25*2.0 m2 0.500
RAZEM 0.500
7/KNR 4-01 0320{Obsadzenie &ieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 mZeianach z cegiet.w naktadach m2
d.1/02 uwzgkdni¢ oscieznice
analiza indywi-
dualna
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
8| KNR 4-01 0320 Uszczelnienie stykdwsgieznic zescianami m
d.110
(0.8+2.05+2.05)*1 m 4.900
RAZEM 4.900
9|KNR 4-01 0708{Wykonanie tynkéw zwyklych wewttrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej beigiach |m
d.1/02 szerokdci do 25 cm
(0.8+2.05+2.05)*1 m 4.900
RAZEM 4.900
10/KNR 4-01 0707{Wykonanie tynkéw uzupetniagych zwyklych kat. Il na murach na podtoz cegiet lub betonowylm
d.1/05 na stykach muréw zsoieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi
(0.8+2.05+2.05)*1 m 4.900
RAZEM 4.900
11/ KNR 4-01 1001, Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowgnormalizowanymi ptaskimi przy oftj do|m3
d.1/08 1.0 m3. W naktadach naie uwzgkdni¢ catkowits wymiarg ospect zeliwnego / drzwiczki piecowe,
analiza indywi- |rura zapiecowa,ruszt), uzupetnienie elememtéw stamyeh - 80,0%, cegly ceramicznej 30,0%.
dualna Wymiarg uszkodzonych kafli z zachowaniem ista@gj kolorystyki, faktury i wymiaréw. Naly za4
montowa rozety piecowe unidiwiajace dostp do wszystkich kanatéw pieca.
0.52*0.82*2.05 m3 0.874
RAZEM 0.874
12/KNR 4-01 1010 Wymiana osprgu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przssipia szt.
d.1 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13| KNR 2-02 10194 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewitrzne, wejciowe wzmocnione fabrycznie wykozone Z KOM{m?2
d.108 PLETEM OKUWC
0.5*2.05 m2 1.025
RAZEM 1.025
14/ KNR 4-01 08184 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/ plytarpdwa m2
d.1/05
analogia
4.93*4.02 m2 19.819
RAZEM 19.819
15/KNR 4-01 0411{Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1/08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
16| KNR 4-01 08201 Przybicie do podtég ptyt OSB 15mm m2
d.1/03
analogia
19.82 m2 19.82Q
RAZEM 19.82Q
17|KNR 2-02 1112{Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weystolacyjnej rulonowe - PCW grubé mi- |m2
d.1 05 nimum 2 mm 1!
19.82 m2 19.82Q
RAZEM 19.82Q
18/ KNR 4-01 0411 Wymiana elementéw podiog z desek - listwy grignne m
d.107
17 m 17.00Q
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RAZEM 17.00Q
19/KNR-W 4-01  |Jednokrotne malowanie olejne listew pi@gnnych m
d.1/1217-02
17 m 17.00Q
RAZEM 17.00Q
20 monta listew aluminiowych w progach szt.
d.1|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 4-01 0354{Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.113
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 0322{Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach z cegiet szt.
d.1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 1206{Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéwewrgtrznychscian z jednokrotnym m2
d.104 szpachlowaniem
(1.02+1.45+1.45)*2.7+0.25%(2+2+0.9) m2 11.809
RAZEM 11.809
24/KNR 4-01 1206; Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéwewrgtrznychscian z dwukrotnym szpach m2
d.1{05 uw.p.tab. lowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schadd z dopasowaniem kolorystyki do istaieg
2.52.2.3. lamperii klatki schodowej
1.5*0.6 m2 0.900
RAZEM 0.900
25/KNR 4-01 12021 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@powierzchni podtogi ponad 5 m2/ sufit m¢m2
d.1/09 lowany w intensywnych kolorach petnych /
analiza indywi-
dualna
19.82 m2 19.82Q
RAZEM 19.820Q
26/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierzchim?
d.1/1134-01 nie poziome
19.82 m2 19.82Q
RAZEM 19.820Q
27| Wewretrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitachagiqau tynku m2
d.1|analiza indywi-
dualna
19.82 m2 19.82Q
RAZEM 19.82Q
28/KNR 2-02 1505{Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzciweiwrgtrznych - podtay gipsowych z m2
d.1/03 gruntowaniem
19.82 m2 19.82Q
RAZEM 19.82Q
29/KNR 4-01 0108; Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyini na odlegté¢ 9 km z kosztami uty{m3
d.1{09 0108-10 lizacji
analiza indywi-
dualna
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
30/ KNR 4-01 1202; Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@plowierzchni podiogi ponad 5 m@iany ma{m?2
d.1/09 lowane w intensywnych kolorach petnych /
analiza indywi-
dualna
2.78*2%(4.93+4.02)-0.9*2 m2 47.962
RAZEM 47.962
31/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierzch{m?
d.1{1134-02 nie pionowe
47.96 m2 47.96Q
RAZEM 47.960Q
32|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowescianach na podial z tynku w pomieszcze- |m?2
d.1{2013-01 niach o pow. podtogi ponad 5 m2
47.96 m2 47.96Q
RAZEM 47.960Q
33|KNR 2-02 1505{ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzciweiwrgtrznych - podtay gipsowych z m2
d.1/03 gruntowaniem
47.96 m2 47.96Q
RAZEM 47.960Q
34/KNR 4-01 1215{Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowiymétonowych m2
d.1/08
1.02*1.4 m2 1.428
RAZEM 1.428
35/KNR 4-01 07061 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cememtewapiennej w miejscach po zamurowa-|szt.
d.1j01 nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10na&ianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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