Ostrotecka 4 m 8

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO Z ASIEDLENIA
OSTROLECKA 4/8
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1/KNR 4-01 0909 Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o pawieri do 0.5 m2 - regulacja ,konserwacj| szt.
d.1/03 oku¢ okna PCV
analiza indywi-
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 09091 Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o pawferi ponad 0.5 do 2.5 m2 szt.
d.1/04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Mycie i czyszczenie okien zespolonych m2
d.1|analiza indywi-
dualna
1.1*1.65*2+0.61*1.0 m2 4.240
RAZEM 4.240Q
4/KNR 2-17 01561 Nawietrzaki okienne / przeplyw powietrza min r@8/godz/ monta w istniejcych oknach szt.
d.1/01 PCV w pokoju
analiza indywi-
dualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 4-01 0354{Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
6|KNR 4-01 0322{Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach z cegiet szt.
d.1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
7/KNR 4-01 03541 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.104
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
8/KNR 4-01 0320{Obsadzenie &ieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 mZeianach z cegiet - w naktadaq m2
d.1/02 uwzgkdni¢ oscieznice 1 szt
analiza indywi-
dualna
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
9/KNR 4-01 1209{Dwukrotne malowanie fagbolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowégianek i szafek o po-|m2
d.1/10 z.sz.4.5.4. |wierzchni ponad 1.0 m2 $cieznice
9914-07
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
10/ KNR 4-01 1007{Ospoinowanie i okredowanie oblicoiva m2
d.1/06
1.68*2%(0.47*0.85) m2 1.342
RAZEM 1.342
11/ KNR 4-01 1010 Wymiana osprgu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt palewisk zestaw
d.1j01
analiza indywi-
dualna
1 zestaw 1.000
RAZEM 1.000
12| KNR 4-01 1007{ Wylepienie tarczy drzwiczek paleniskowych szt.
d.1/08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13| TZKNBK XIIl - |Oczyszczenie z sadzy kanatu pieca szt.
d.173
analiza indywi-
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR 4-01 1010 Wymiana osprgu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przsipia szt.
d.1 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 0818 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i plytysmibwej m2
d.1/05
6.3*3.99-1.04*2.1+2.17*5.41+2.12*4.9+1.15*0.7 m2 45.886
RAZEM 45.886
16/ KNR 4-01 08204 Przybicie do podtég ptyt OSB 15 mm m2
d.1/03
analiza indywi-
dualna
45.886 m2 45.886
RAZEM 45.886
17|KNR 2-02 1112{Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez waystolacyjnej rulonowe - PCW GRUBT |m?
d.1/05 WYKELADZINY 2 mm
45.886 m2 45.886
RAZEM 45.886
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18/ KNR 4-01 0411 Wymiana elementéw podiog z desek - listwy grignne m
d.107
6.3+6.3+3.99+3.99+5.41+5.41+2.17+2.17+2.12+2. 1 244 B+1.15+1.15-7*0.9 m 45.78Q
RAZEM 45.780Q
19/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie olejne listew pg&gyennych m
d.1{1217-03
45.78 m 45.78Q
RAZEM 45.780Q
20/KNR 4-01 0411{Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1/08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR 4-01 1212{Dwukrotne malowanie fagbolejm rur kanalizacyjnyctieliwnych m
d.1/40
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
22|KNR 4-01 1212{Dwukrotne malowanie fagbolejr rur wodociagowych i gazowych érednicy do 50 mm m
d.128
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
23|KNR 2-02 1019 Skrzydta drzwiowe plytowe wewetrzne, wejciowe wzmocnione fabrycznie wykezone z komplel m2
d.108 tem okué
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
24/ KNR 4-01 0903{Dopasowanie skrzydet drzwiowych wegrznych, zewgtrznych i balkonowych polskich, skrzyn{szt.
d.1j01 kowych i péiskrzynkowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 4-01 0919{Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1/20
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26/ KNR 4-01 0919{Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.124
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27/KNR 4-01 0918{Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszchany szt.
d.1/09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28/KNR 4-01 1209; Dwukrotne malowanie faebolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowégianek i szafek o po-{m?2
d.1{10 z.sz.4.5.4. |wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta pigeie z obramowaniem gtadkim petne lub z jed-
9914-02 na szyky o pow. do 0,2 m2 -sieznice hcznie zéwieréwatkami - opaski dwustronne profilowane| o
2.52.4.5.4. 9914 szer. do 15 cm
07 z.sz.4.5.4.
9914-09
0.9*2.05*2+0.8*1.9 m2 5.210
RAZEM 5.210
29/KNR 4-01 0708{Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej beieach |m
d.1j01 szerokdci do 15 cm /' osci@ zewntrrzne i wewrtrzne okien istniegych /
1.65*4+1.1*2+0.61*2+1.0*4 m 14.02Q
RAZEM 14.02Q
30/ KNR 4-01 0354{Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.111
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
31/KNR 4-01 0321{Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalongeti.5 m wicianach z cegiet uwzglnic  |szt.
d.1j01 podokiennik PCV
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 4-01 1209{Dwukrotne malowanie fagbolejra podokiennikéw i innych elementéw o powierzchni@é2 m2 |szt.
d.113
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-01 1206; Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéwewrgtrznychscian z dwukrotnym szpach m2
d.1 05 lowaniem
2.15*1.65+1.6*2.45 m2 7.468
RAZEM 7.468
34/KNR 4-01 0707{Wykonanie tynkéw uzupetniagych zwyklych kat. 11l na murach na podtoz cegiet lub betonowylm
d.1/05 na stykach muréw zéeieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
35/KNR 4-01 1205 Zerwanie starych tapet m2
d.1j01
3.15%2.1+(0.97+2.61+2.45)*5.41 m2 39.237
RAZEM 39.237
36|KNR 2-02 2006; Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tyniispwe) pojedyncze nianach na zaprawie| m2
d.1j01 bez paskéw
(0.97+2.61+2.45)*5.41-0.9*2.1 m2 30.732
RAZEM 30.732
37|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowescianach na podial z plyt gipsowych w po- |m?2
d.1{2013-04 mieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(0.97+2.45)*5.41-0.9*2.1 m2 16.612
RAZEM 16.612
38/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe maggtch na podtal z piyt gipsowych o pow. |m?2
d.1{2015-04 ponad 5 m2
5.41*2.61 m2 14.12Q
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RAZEM 14.12Q
39 KNR 2-02 1505 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzciveiwrgtrznych - podtay gipsowych z m2
d.1/03 gruntowaniem
16.612+14.12 m2 30.732
RAZEM 30.732
40| KNR 4-01 0707{Wykonanie tynkéw uzupetiggych zwyklych kat. Il na murach na podtoz cegiet lub betonowy| szt.
d.1/03 po obsadzonych puszkach, weznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41 KNR 4-01 0707{Wykonanie tynkéw uzupetniagych zwyklych kat. Il na murach na podtoz cegiet lub betonowyl m
d.1/05 na stykach muréw zsoieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
42| KNR 4-01 0709 Uzupetienie tynkdéw zwyklych wewtrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej aigoz- |szt.
d.1/03 chni do 0.5 m2 na podtach otrzcinowanych lub z dranicami §@anach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43 KNR 4-01 1202 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@plowierzchni podtogi ponad 5 m2 m2
d.1/09
2.61%2.12+1.15) <kuchnia- sufit > m2 8.535
RAZEM 8.535
44| KNR 4-01 1202 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@powierzchni podtogi ponad 5 m2 m2
d.1/09
(2.54+0.97)*0.5*2.17*2+2.45%(3.99+6.3)*2-2.1*0.9*P197%(2.12+1.15)+2.45%(2.1+2.1+2.12+ |m?2 66.373
1.15)-0.9*2.1-7.468
RAZEM 66.373
45/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierzch{m?
d.1{1134-01 nie poziome
8.535 m2 8.535
RAZEM 8.535
46| KNR 2-02 0815{Wewrgtrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1/06
analiza indywi-
dualna
8.535 m2 8.535
RAZEM 8.535
47/KNR 2-02 15051 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzciweiwrgtrznych - podtay gipsowych z m2
d.1/03 gruntowaniem
8.535 m2 8.535
RAZEM 8.535
48/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierzch{m?
d.1{1134-02 nie pionowe
66.373 m2 66.373
RAZEM 66.373
49/ KNR 2-02 0815{Wewrgtrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwoweseénach m2
d.1/02
analiza indywi-
dualna
66.373 m2 66.373
RAZEM 66.373
50/ KNR 4-01 0432{Wyjecie dicieznicy o powierzchni do 1 m2 Zeian drewnianych - okno potaciowe szt.
d.1j01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 4-01 0424{Wyciecie otworéw dla okna w dachu drewnianym - pgsienie miejsc.
d.1/05
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 0-15 0526{Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie koiksfi nosnej m
d.1j01
0.66+0.66+0.98+0.98 m 3.280
RAZEM 3.280
53/KNR 0-15 0526{Osadzenie okien w potaci dachowej / oknom potaeio®CV z kotnierzem uszczelniajacym szt
d.1/02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54/ KNR 4-01 0506{Wymiana pokry z dachéwki holenderki zwyktej o powierzchni do 2 rpowierzchnia do 10 m2 | miejsc.
d.1{03 z.sz. 2.3. dachéwka z odzysku
9909-01
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 2-02 20061 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tyniispwe) pojedyncze na stupach, belkach i |m2
d.1/05 z.sz. 5.3. osciezach na zaprawie Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
0.3%(0.66+0.98)*2 m2 0.984
RAZEM 0.984
56| KNR 0-17 2609 ochrona narmikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1/08
analogia
(0.66+0.98)*2 m 3.280
RAZEM 3.280
57/KNR 2-02 061311zolacje cieplne i przeciwavickowe z wetny mineralnej pionowe z filcéw na sucho m2
d.1/05
0.98 m2 0.980
RAZEM 0.980
58 NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwoweswezach o szer. do 30 cm na podicz plyt | m?2
d.1{2020-04 gipsowych
0.98 m2 0.980
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RAZEM 0.980
59/ KNR 4-01 0108; Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyini na odlegté¢ 8 km /materiatéw pojm3
d.1/09 0108-10 rozbiérkowych z kosztami utylizacji
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
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