teczycka 26 m 409 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 LECZYCK A 26 /409
PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZASI EDLENIA
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowgch o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet W m2
d.1/0320-02 NAKLADACH UWZGLEDNIC OSCIEZNICE
(0.85)*2.05*4 m?2 6.970
RAZEM 6.970
3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 m2
d.1{1017-03 oszklone szyba o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone / dzwi tazienkowe+2 szt
pokojowe/ z kompletem oku¢
(0.8+0.8)*2.05 m2 3.280
RAZEM 3.280
4|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wykonczone z | m?2
d.1/1019-08 kompletek okué¢/ drzwi wejéciowe do lokalu + drzwi do wezta sanitarnego /
0.8*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni |m2
d.1{1209-10 ponad 1.0 m2 - os$cieznice metalowe
z2.52.4.5.4.
9914-07
2.05*0.8*4 m2 6.560
RAZEM 6.560
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i sza- |m?2
d.1/1209-10 fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o
z.52.4.5.4. pow. do 0,2 m2 - o$cieznice facznie z ¢wier¢watkami
9914-01
z.52.4.5.4.
9914-07
0.85*2.05 m?2 1.743
RAZEM 1.743
7/KNR 4-01 Wymiana zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1/0919-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|/KNR 4-01 Wstawienie fat ze sklejki lub ptyty pilsniowej twardej o powierzchni do 5.0 dm2 w ptaszczyz- | szt.
d.1/0913-08 nach elementéw stolarki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1/0919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych drzwi do WC szt.
d.1/0903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na m
d.1/0708-01 osciezach szerokosci do 15 cm
(0.8*4+2.05*8) m 19.600
RAZEM 19.600
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw podiég z desek - progi szt.
d.1/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 m2
d.1{1202-08
2.34*5.52+2.01*2.24+2.07*1.04+1.2*0.82 m2 20.556
RAZEM 20.556
14|KNR 2-02 (gtadzie) wewnetrzne gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z | m?2
d.1/2009-04 tynku
analogia
20.556 m?2 20.556
RAZEM 20.556
15 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.1{1134-01 wierzchnie poziome
20.556 m2 20.556
RAZEM 20.556
16| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych | m2
d.1/1505-03 Z gruntowaniem
20.556 m?2 20.556
RAZEM 20.556
17|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1208-02
1.5%(1.2+1.2+0.8) m2 4.800
RAZEM 4.800
18|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrotnym | m?2
d.1/1206-05 szpachlowaniem
1.5%(1.2+1.2+0.82+1.1+2.5+1.8) m?2 12.930
RAZEM 12.930
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m2
d.1{1202-09
2.52*2%(2.34+5.52+2.01+2.34+2.07+1.04+1.2+0.82)-0.8*2*6-12.93 m2 64.864
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RAZEM 64.864
20|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.1{1134-02 wierzchnie pionowe / ISTNIEJACE SCIANY W KOLORACH POLPEENYCH /
analiza indywi-
dualna
64.864 m2 64.864
RAZEM 64.864
21/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych | m2
d.1/1505-03 z gruntowaniem.
64.864 m?2 64.864
RAZEM 64.864
22|KNR 2-02 (gtadzie) wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na |m2
d.1/2009-02 podiozu z tynku
analiza indywi-
dualna
64.864 m2 64.864
RAZEM 64.864
23|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 1ll na murach na podtozu z cegiet lub be- |szt.
d.1/0707-03 tonowym po obsadzonych puszkach, wytacznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej o po- |szt.
d.1/0709-05 wierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1]/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1212-19
0.12*0.6*2*34 m?2 4.896
RAZEM 4.896
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm m
d.1{1212-28
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
29/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
2.34*5.52+2.01*2.34+2.07*1.04 m?2 19.773
RAZEM 19.773
30|KNR-W 2-02 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.1{1129-01
19.773 m2 19.773
RAZEM 19.773
31|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wyko- |m?2
d.1/1130-02 nywane w pomieszczeniach o pow. bez wzgledu na powierzchnie
analiza indywi-
dualna
19.773 m?2 19.773
RAZEM 19.773
32|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wy- |m?2
d.1{1112-05 ktadzina gr minimum 2 mm
19.773 m2 19.773
RAZEM 19.773
33|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.1/1113-07
2.34*4+5.52+5.52+2.01+2.01+2.07+2.07+1.04+1.04-0.8*5 m 26.640
RAZEM 26.640
34|KNR 4-01 - progi- listwy aluminiowe szt.
d.1/0411-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.6+1.85 m 3.450
RAZEM 3.450
36|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCV ponad 1.5 m w $cianach z cegiet +podokienniki szt.
d.1/0321-02
analiza indywi-
dualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z m2
d.1/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.2%(1.78+1.42) m?2 0.640
RAZEM 0.640
38|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.1/0530-08
0.64 m2 0.640
RAZEM 0.640
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39/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o |m2
d.1/0929-11 pow. ponad 2.5 m2 + okna z nawiewnikami
analiza indywi-
dualna
1.78*1.66 m?2 2.955
RAZEM 2.955
40|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV |m2
d.1/0930-10 0 pow. do 2.5 m2 + nawiewnik
1.42*1.44 m2 2.045
RAZEM 2.045
41/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrotnym | m?2
d.1/1206-05 szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe
uw.p.tab.
2.52.2.3.
1.5*0.8 m?2 1.200
RAZEM 1.200
42|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1/0212-01
0.9*0.25*0.1*2 m3 0.045
RAZEM 0.045
43/KNR 4-01 Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.1|0205-05
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km z m3
d.1/0108-09 0108- |UTYLIZACJA
10
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
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