skrzydlata 7 m 24

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZAS IEDLENIA
ROBOTYOGOLNOBUDOWLANE
SKRZYDLATA 7 /24
1/KNR 4-01 1202{Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podiogi ponad 5 m2 m2
d.1/09
4.01*5.74 m2 23.017
RAZEM 23.017
2/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierzchim?
d.1/1134-01 nie poziome
23.017 m2 23.017
RAZEM 23.017
3|KNR 2-02 1505{Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzciveiwrgtrznych - podtay gipsowych z m2
d.1/03 gruntowaniem
23.017 m2 23.017
RAZEM 23.017
4|KNR 2-02 2009/ Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywagegnie |m2
d.104 na stropach na podio z tynku
23.017 m2 23.017
RAZEM 23.017
5|KNR 4-01 1206{Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéewrgtrznychscian z jednokrotnym m2
d.104 szpachlowaniem
3.75 m2 3.750
RAZEM 3.750
6|KNR 4-01 1202{Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplwierzchni podtogi do 5 m2 m2
d.1/08
2.65*2%(4.0+5.74)-3.79-0.8*2.05 m2 46.192
RAZEM 46.192
7INNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierzchim?
d.1/1134-02 nie pionowe
46.192 m2 46.192
RAZEM 46.192
8|KNR 0-17 2608{impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99) m2
d.1/02
2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800
9|KNR 2-02 20091 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywagemie |m?2
d.1/02 nascianach na podiai z tynku
46.192 m2 46.192
RAZEM 46.192
10| KNR 2-02 1505{Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzcivewrgtrznych - podtay gipsowych z m2
d.1/03 gruntowaniem
46.192 m2 46.192
RAZEM 46.192
11/ KNR 4-01 0354{Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
12/KNR 4-01 0322{Obsadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczelsaranach z cegiet szt.
d.1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
13|KNR 4-01 1010{Wymiana osprtu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przszpia szt.
d.115
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| TZKNBK XIII - |Oczyszczenie z sadzy kanalu pieca, - kafle zafazk szt.
d.1/73
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/ KNR 4-01 1010 Wymiana osprgu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt palewisk zestaw
d.1j01
analiza indywi-
dualna
1 zestaw 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR 4-01 10074 Przemurowanie palenisk piecéw licowanych kaflami szt.
d.1/03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-01 1010 Wymiana osprgu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki pige na wspdlnej ramie szt.
d.1/06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-01 1007, Oczyszczenie i okredowanie oblicotva m2
d.107
2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800
19/ KNR 4-01 0322 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowycttianach z cegiet- w naktadach uwzgleédni | szt.
d.1/01 wrzechdzo i ktédle
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20/KNR 4-01 03047 Uzupetnienigician lub zamurowanie otworéw §gianach na zaprawie cementowo-wapiennej cg m3
d.1j01 mi
0.28 m3 0.280
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RAZEM 0.280
21|KNR 4-01 0709{Uzupeienie tynkdéw zwyklych z zaprawy cementowapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na pgszt.
d.1/05 tozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonganach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-02 1015 Drzwi piwniczne deskowe - do komérki m2
d.1/09
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
23|KNR 4-01 03541 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni dm2 szt.
d.1/07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR 4-01 0320{Obsadzenie &ieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 mZeianach z cegiet - materiaty zj m2
d.1/02 z.sz. 2.5. rozbidrki
9907-01
0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
25/KNR 4-01 0903{Dopasowanie skrzydet drzwiowych wegrznych, zewgtrznych i balkonowych polskich, skrzyn{szt.
d.1j01 kowych i pdiskrzynkowych w naktadach uwedhic monta skrzydta drziowego porozbiérkowego z
analiza indywi- |okuciami . Inwestor nie zapewnia materiatu. ppliealkulowa: koszt o obriionej wartéci WC.
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyini na odlegtéc 6 km m3
d.1{09 0108-10
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
27/KNR 4-01 1206; Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéwewrgtrznychscian bez szpachlowania (3m?2
d.1{02 uw.p.tab. 5 m2 w jednym miejscu) WC
1.5%(1.1+1.1+0.90+0.2) m2 4.950
RAZEM 4.950
28/KNR 4-01 1204{Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigwv wewrgtrznychscian m2
d.1/02 wC
0.5%(1.1+1.1+0.90+0.2) m2 1.650
RAZEM 1.650
29/KNR 4-01 08181 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/05
analiza indywi-
dualna
4.01*5.74 m2 23.017
RAZEM 23.017
30/KNR AT-24 Przygotowanie podi@ pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszczeniaycie podiga m2
d.1{0102-01
23.017 m2 23.017
RAZEM 23.017
31/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomogj gr. 5 mm wykonywang m2
d.1{1130-02 w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
23.017 m2 23.017
RAZEM 23.017
32|KNR 2-02 1112{Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez wayszolacyjnej rulonowe - PCW grurid m2
d.105 minimum 2 mm
23.017 m2 23.017
RAZEM 23.017
33/KNR 4-01 0411{Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy gcignne m
d.107
(4.01+5.74)*2-0.9 m 18.60Q
RAZEM 18.60Q
34/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie olejne listew pizyennych m
d.1{1217-03
18.6 m 18.60Q
RAZEM 18.60Q
35/KNR 4-01 1209; Dwukrotne malowanie fagbolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowégianek i szafek o po-{m?2
d.1{10 z.sz.4.5.4. |wierzchni ponad 1.0 m2 $oieznice hcznie zéwieréwatkami
9914-07
0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
36| KNR 2-02 10191 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewetrzne, wejciowe wzmocnione fabrycznie wykozone /z komgm?
d.1/08 letem okuc /
0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640Q
37/KNR 4-01 0212{Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezingrh o grubéci ponad 15 cm m3
d.1/02
0.8*0.8*0.15 m3 0.096
RAZEM 0.096
38/ KNR 4-01 0819{Wymiana lub uzupetnienie plytek oktadzinowyiennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk| piyt.
d.1/02 jednym miejscu - kada nasgpna
8 piyt. 8.000
RAZEM 8.000
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