Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Oczyszczenie, demontaz-montaz: karniszy okiennych, kpl
analiza pawlaczy , szafek ,zaluzji okiennych, pozostatosci mebli,
indywidualna| zabudowy kuchennej itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNRKNR 4- | Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
01 1202-07
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
3| KNRKNR 4- | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - KUCHNIA m2
010819-15
1,8*25 m2 4,500
RAZEM 4,500
4| KNRKNR 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
01 1202-08 | pow.podtogi do 5 m2 - LAMPERIA WC
1,5*(1,1*2+1,13+0,3*2+1,13-0,65) m2 6,615
RAZEM 6,615
5| NNRNKBNN | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
RNKB 202 | 17"i"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - POD
1134-02 | PLYTKI, WC | PAS W KUCHNI W MIEJSCU
NARAZONYM NA WILGOC
1,0*2,5 + poz.4 m2 9,115
RAZEM 9,115
6| KNRKNR AT | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
-27 0401-01 | z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
poz.5 m2 9,115
RAZEM 9,115
7| KNRKNR AT | Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
-27 0401-02 | uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.6 m2 9,115
RAZEM 9,115
8| KNRKNR 0- | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
1211 0829-01
poz.6 m2 9,115
RAZEM 9,115
9| KNRKNR AT | Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
-22 0204-02 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm
poz.6 m2 9,115
RAZEM 9,115
10| KNRKNR 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
01 1202-08 | powierzchni podiogi do 5 m2
DOTYCZY SUFITU WC
1,1*1,13 m2 1,243
RAZEM 1,243
11[ KNRKNR 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
01 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
poz.10 m2 1,243
RAZEM 1,243
12| KNRKNR 4- | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub [ m2
01 0713-02 | zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach
4,57*2,18 + 3,38 4,53 +4,0* 2,05 m2 33,474
RAZEM 33,474
13|KNR-WKNR-| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m2
W 4-01 0712 | zaprawy wap.-gips. na stropach ptaskich, biegach i
-09 spocznikach schodowych na podtozu drewnianym
otrzcinowanym o pow. do 5 m2 w jednym miejscu
33,4742 m2 16,737
RAZEM 16,737

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3808



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNRKNR 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
01 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
DOTYCZY SUFITOW POKOI | POKOJU Z KUCHNIA
4,57*2,18 +3,38*4,53 +4,0 * 2,05 m2 33,474
RAZEM 33,474
15/ NNRNKBNN | (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT m2
RNKB 202 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziom
1134-01 DOTYCZY SUFITOW
poz.14 + poz.11 m2 34,717
RAZEM 34,717
16|KNR-WKNR-| Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
W 2-02 0830
-04
poz.14 + poz.11 m2 34,717
RAZEM 34,717
17| KNRKNR 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
01 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitow
poz.14 + poz.11 m2 34,717
RAZEM 34,717
18| KNRKNR 4- | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub [ m2
01 0713-01 | zdzieraniem tapet na $cianach )
DOTYCZY WSZYSTKICH POMIESZCZEN
0,97 *(1,13*2+1,1*2)+2,67*(4,57*2+2,18*2) - m2 103,625
(06*20+2,1*1,0+1,0%1,59) +2,63*(4,53*2+3,38*
2)-(2*0,9*2,0+2*1,0*1,59) +2,56* (4,0*2+2,05*
2)-(0,9%2,0+1,03*1,59) +2*0,5%2,33*2,48
RAZEM 103,625
19 KNRKNR 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
01 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
DOTYCZY WSZYSTKICH POMIESZCZEN
poz.18 m2 103,625
RAZEM 103,625
20[ NNRNKBNN | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
RNKB 202 | 17"i"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1134-02 | DOTYCZY WSZYSTKICH POMIESZCZEN
poz.18 m2 103,625
RAZEM 103,625
21|KNR-WKNR-| Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
W 2-02 0830 | scianachwylewanych
-04
poz.18 m2 103,625
RAZEM 103,625
22|KNR-WKNR-| Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
W 2-02 2008 | gipsowe) pojedyncze na Scianach na zaprawie bez
-01 paskow - SKOS POMIESZCZENIA POM. TECH,
2,16* 3,2 m2 6,912
RAZEM 6,912
23| KNRKNR 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
01 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian
DOTYCZY J/W
103,625 + poz.22 m2 110,537
RAZEM 110,537
24| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0353-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-WKNR-| Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do | m2
W 4-01 0322 | 2.0 m2 w $cianach z cegiet
-02
0,6*2,0+0,9*2,0*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
26 MATERIAL OSCIEZNICA szt
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3 szt 3,000
RAZEM 3,000
27| KNRKNR 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
02 1017-03 | szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybg o
powierzchni do0,2 m2 fabrycznie wykonczone
DOTYCZY SKRZYDEL DO WC ORAZ POKOI-W
DRZWIACH DO WC KASETA LUB OTWORY O
POWIERZCHNI CA 200 CM 2
06*2,0+0,8*2,0*3 m2 6,000
RAZEM 6,000
28| KNRKNR 4- | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
01 0920-20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29| KNRKNR 4- | Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw zatrzaskowych do | szt.
01 0920-27 | wc
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
0354-05 | DRZWI WEJSCIOWE
21*1,0 m2 2,100
RAZEM 2,100
31| KNRKNR 4- | Obsadzenie o$cieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 | m2
01 0320-03 | m2 w $cianach z cegiet
JW
21*1,0 m2 2,100
RAZEM 2,100
32 MATERIAL. DRZWI| BLASZANE STALOWE WEJSCIOWE | szt
DO MIESZKANIA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
0535-08 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - PARAPETY ZEW.
4*0,15*1,1 m2 0,660
RAZEM 0,660
34| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0353-04
1,02*1,59*4 szt. 6,487
RAZEM 6,487
35| KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
0353-11
1,1*4 m 4,400
RAZEM 4,400
36| KNRKNR 0- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
19 1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0
m2
UWAGA DODAC NAWIEWNIKI JEDEN NA JEDNO
POMIESZCZENIE
1,02*1,59*4 m2 6,487
RAZEM 6,487
37| KNR-W 4-01| Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych lub stalowych do | szt.
0323-01 1.5 w $cianach z cegiet
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38 MATERIAL PARAPET szt
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
39| KNRKNR 4- | Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z m2
01 0530-08 | blachy ocynkowanej
PARAPETY ZEW.
4*0,15*1,1 m2 0,660
RAZEM 0,660
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40[KNR-WKNR-| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
W 4-01 0818
-05
1,13*1,1+4,57*2,18 + 2,16 * 2,33 m2 16,238
RAZEM 16,238
41| KNRKNR 4- | Rozebranie drewnianych podtég biatych na pétwpust - m2
04 0405-02 | PANELI PODLOGOWYCH
analogia
4,0*2,05 m2 8,200
RAZEM 8,200
42| KNRKNR 0- | Slepa podtoga z ptyt wiérowych m2
21 4007-03
1,13*1,1+4,57*2,18+3,38*4,53+4,0*2,05+2,16* [ m2 39,750
2,33
RAZEM 39,750
43 NNRNKBNN | (z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych m2
RNKB 202
1136-01
3,38*4,53+4,0*2,05 m2 23,511
RAZEM 23,511
44|KNR-WKNR-| Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane bez | m2
W 2-02 1124 | kleju
-02
1,13*1,1+4,57*2,18 + 2,16 * 2,33 m2 16,238
RAZEM 16,238
45|KNR-WKNR-| Posadzki - listwy przyscienne - PCV m
W 2-02 1124
-07
457*2+218*2+1,13*2+1,1*2+216*2+2*233 | m 26,940
RAZEM 26,940
46| KNRKNR 4- | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i m
01 1212-28 | gazowych o $rednicy do 50 mm
8,69 m 8,690
RAZEM 8,690
47| KNRKNR 4- | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i m
01 1212-34 | gazowych o $rednicy ponad 100 do 200 mm
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
48| KNRKNR 4- | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
01 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNRKNR 4- | Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie szt.
01 0310-03 | otworow
WENTYLACJAWC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNRKNR 4- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
01 0322-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR-WKNR-| Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ | m2
W 2-17 0119 | B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
-01 PODLACZENIE WC
0,6*2*3,14*0,05 m2 0,188
RAZEM 0,188
52| KNRKNR 4- | Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
010919-24 | DOTYCZY ZAMKA DO SKRZYNKI NA LISTY
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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53| KNR-WKNR- [ Oczyszczenie przewodu kominowego m
W 4-01 0310
-06
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-WKNR-| Naprawa $rednia piecéw licowanych kaflami szt.
W 4-01 1002 | kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi - kafle stare
-022.52.2.3. | lub z odzysku - UWAGA dotaczy¢ Zaswiadczenie od
wykwalifikowanego zduna o bezpiecznym uzytkowaniu
pieca
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km - WLICZYC UTYLIZACJE
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
56/ KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
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