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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)]

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2020.1333 z dnia 03.08.2020 z pdzn. zm.), my
nizej podpisani o§wiadczamy, iz sporzadzony projekt:
»,Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowos$ci
Miechucino wraz z budowg o$§wietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego oraz przebudowg kolidujacej infrastruktury”
jest zgodny z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czesc¢ projektu
obiektu lub jego czesci budowlanego
1 mgr inz. tukasz Kitowski 1. projekt techniczny

Specjalnos¢ i numer posiadanych
uprawnien budowlanych. Podpis

specjalnos¢ — drogowa
upr. nr POM/0292/POOD/11

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czesc¢ projektu
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego
jego czesci
2 mgr inz. Jacek Suchocki 1. projekt techniczny

Specjalnos¢ i numer posiadanych
uprawnien budowlanych. Podpis

specjalnos¢ — drogowa
upr. nr POM/0333/PWBD/15
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swigtojubska 43/44
t) Tel 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWE] IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

| Z B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numerze weryfikacyjnym:

POM-BCE-KBG-7IF *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12
adres zamieszkania ul. Ledna 1a/1, 83-300 Kartuzy
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej kzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpizconym podpisem elektronicznym wenyfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

Weryfikacje poprawnoesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numery weryfikacyjnege zaswiadczeniz na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujic sig z bivrem wihaiciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
‘o numerze weryfikacyjnym:

POM-EBA-VND-VVY *

Pan Jacek Suchocki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0054/16

adres zamieszkania ul.5zafranowsa 79/1, 80-298 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomaorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numernu weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujc sig z biurem whasciwe] Okregowej Izby Infynierow
Budownictwa.
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I1. OPIS TECHNICZNY

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z
budowa oswietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz
przebudowg kolidujacej infrastruktury.

1. DANE WYJSCIOWE

> Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujaca obszar opracowania,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach — Zatgczniki nr 1-4,

Wytyczne Inwestora,

> Wizja lokalna.

Y VYV

Y

2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia jest przygotowanie dokumentacji technicznej na etapie
projektu budowlanego dla inwestycji polegajacej na budowie ulicy Spacerowej oraz
ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg oswietlenia, kanalizacji
deszczowej, kanatu technologicznego oraz przebudowg kolidujgcej infrastruktury.

Celem jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje i
drogowej w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych. Zaktada sie
wydzielenie nowego pasa drogowego, czeSciowo z dziatek prywatnych. Wykup
nieruchomosci jest niezbedny do uzyskania parametréw drogi publicznej klasy D
(Dojazdowej) i zostat ograniczony do minimum.

Inwestorem zadania jest Wéjt Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-

333 Chmielno.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowanego ukfadu drogowego przyjeto nastepujgce parametry
techniczne:

Droga gminna ul. Spacerowa:

- Kilometraz projektowy: 0+000.00-0+310;

- Klasa drogi: dojazdowa ,D”;

- Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h,

- Szerokos$c¢ jezdni: 5 m, (poszerzenie na tukach 30/R),

- Skosy zatamania krawedzi jezdni: 1:10;

- Pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

- Pochylenie podtuzne jezdni—1,5-6 %

- Pobocze: 0,75 m,

- Pochylenie poprzeczne poboczy: 8%;

- SzerokosS¢ chodnika: 2,0 m;

- Pochylenie poprzeczne chodnika: 2%;

- Pochylenie podtuzne chodnika: zgodnie z niweletg jezdni
- Szerokos¢ przej$¢ dla pieszych: 4,0 m;

- Swiatto kraweznika w miejscach przejécia dla pieszych: 2 cm;
- Odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

Droga gminna ul. Gérna:

- Kilometraz projektowy: 0+000.00-0+076;

- Klasa drogi: dojazdowa ,,D”;

- Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h,

- Szeroko$¢ jezdni: 5,0 m, (poszerzenie na tukach 30/R),
- Pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

- Pochylenie podiuzne jezdni—1-5 %

- Pobocze: 0,75 m,

- Pochylenie poprzeczne poboczy: 8%;

- Szerokos$¢ chodnika: 2,0 m;

- Pochylenie poprzeczne chodnika: 2%;

- Pochylenie podiuzne chodnika: zgodnie z niweletg jezdni
- SzerokosSc¢ przej$¢ dla pieszych: 4,0 m;

- Swiatto kraweznika w miejscach przejscia dla pieszych: 2 cm;
- Odwodnienie do kanalizacji deszczowej;
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Dla rozwigzania projektowanych konstrukcji przyjeto nastepujace zatozenia:

Drogi gminne:

- Kategoria ruchu: KR1;

- Okres projektowy: 20 lat;

- Warunki wodne: dobre;

- Grupa gruntow: niewysadzinowe,
- Grupa nos$nosci podtoza: Gl1,

- Przebieg drog: wykop;

3.2.0pinia geotechniczna.

Prace terenowe byly prowadzone pod dozorem geotechnicznym inz. Krystiana
Woijtowicza w dniu 26.03.2022 r. Otwory badawcze wytyczono metodg domiardw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych.

W ramach badan terenowych wykonano 5 odwiertdw do gtebokosci 3,0 m ppt, t.
taczenie 15,0 mb.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego. W obrebie rozpatrywanego terenu, wierzchnia
warstwe podtoza stanowi gleba zalegajgca do gtebokosci 0,4 m p.p.t. Ponizej
zalegajg warstwy plejstocenskich gruntdéw spoistych oraz niespoistych. Grunty
niespoiste wyksztatcone sg w postaci piaskow drobnych. Lokalnie w odwiercie nr 2
nawiercono warstwe holocenskich osadéw zastoiskowych wyksztatconych w postaci
piaskow gliniastych proéchniczych.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono lokalnie wystepujgce saczenia w
odwiercie nr 3 na gtebokosci 2,2 m p.p.t. W otworach nie stwierdzono wystepowania
poziomu wdd gruntowych. Gtebokosci sgczen oraz poziom zwierciadta wody
stwierdza sie na dzien wykonania prac i mogg ulec zmianie ze wzgledu na
intensywnosS¢ opaddw lub ich brak.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I

- grunty rodzime, spoiste: piaski gliniaste préchnicze w stanie plastycznym (o
ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,45, co odpowiada
wartosci wskaznika konsystencji Ic=0,55).

Warstwa geotechniczna II

- grunty rodzime, spoiste: pyty piaszczyste w stanie plastycznym.

ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,40, co odpowiada
wartosci wskaznika konsystencji Ic=0,60).

Warstwa geotechniczna III

- grunty rodzime, niespoiste: piaski drobne, sredniozageszczone.
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Charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,50

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na poziom posadowienia konstrukcji drogowej, grunty warstw
geotechnicznych sklasyfikowano jako nosne i nadajg sie do posadowienia
bezposredniego projektowanych obiektdw. Grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci
G1 dla gruntdw niespoistych. Warunki wodne okreslono jako dobre.

3.3.Projektowany ukfadu sytuacyjno-wysokosSciowy.

W ramach rozwigzania zaprojektowano ul. Spacerowg o dtugosci 310 m. Odcinek
ten ma swoj poczatek na potaczeniu z droga wojewddzka nr 211.

Przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,0 m (z poszerzeniem na tukach) wraz z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m, usytuowanym wzdiuz prawej
krawedzi jezdni, ktdry jest oddzielony kraweznikiem i wyniesiony na wysoko$¢ 10 cm
wzgledem jezdni.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5 m.

Zastosowano odwodnienie do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do
Jeziora Kosolinko.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Drugi odcinek drogi, tj. ul. Gérna, zaprojektowano o tgcznej dtugosci 75 m.

Odcinek ten ma swdj poczatek na potaczeniu z ulicg Spacerowg, ktora jest droga
gminng, a konczy sie placem do zawracania, ktdry zostat skonstruowany na okregu o
promieniu R=6m.

Przyjeto szerokos$¢ jezdni 5,0 m (z poszerzeniem na tuku do 6,0 m) wraz z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m, usytuowanym wzdtuz lewej krawedzi
jezdni, ktéry jest oddzielony kraweznikiem i wyniesiony na wysoko$¢ 10 cm
wzgledem jezdni.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5 m.

Zastosowano odwodnienie do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do jeziora Kosolinko. Za placem
do zawracania zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie wymiany
nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz budowy kanalizacji deszczowej. Droga wewnetrzna
wchodzi w cigg ulicy Gornej.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie warstwy Scieralnej z kostki
betonowej 10x20 cm.
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Skrzyzowanie ulicy Spacerowej z drogg wojewddzky zaprojektowano jako
zwykte.

Projektowane skrzyzowanie ulic Spacerowej i Gornej zaprojektowano jako
zwykte, wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Przejécia dla pieszych nalezy wykona¢ o szerokosci 4,0 z kraweznikiem
wtopionym ($wiatto 2 cm).

ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU:

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objetego inwestycjg dotycza
branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Na odcinku o tgcznej
dtugosci ok. 0,40km zaprojektowano ulice Spacerowa, ulice Goérng, budowe
kanalizacji deszczowej, budowe o$wietlenia, budowe kanatu technologicznego. W
ramach inwestycji zostanie wykonany jednostronny chodnik i zjazdy indywidualne.
Konieczna jest wycinka jednego drzewa.

3.4. Rozwigzanie wysokosSciowe.

W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry
geometrii pionowej:

A) Ulica Spacerowa:

- nachylenia podtuzne w zakresie od 1,5% do 6%,

- tuki pionowe od R=300m

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

B) Gérna:

- nachylenia podiuzne zgodne ze stanem istniejgcym w zakresie od 3% do 5%,

- tuki pionowe od R=300m

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

Rozwigzanie wysokoSciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu
istniejgcego, aby zminimalizowal niepotrzebne roboty ziemne. Przyjete spadki
niwelety oraz pochylenie poprzeczne gwarantujg sprawne odprowadzenie wody do
kanalizacji deszczowej.

Pochylenie podtuzne zjazdéw nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych z
zachowaniem zasady odprowadzenia wody opadowej z powierzchni Zzjazdu
znajdujgcego sie w pasie drogowym na teren pasa drogowego.
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3.5. Odwodnienie.

Kluczowym elementem projektu jest rozwigzanie odwodnienia drogi.

Odwodnienie zaprojektowano poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne
do wpustéw deszczowych. Woda deszczowa odprowadzana do wpustdw, zostanie
odprowadzona poprzez projektowany wylot do jeziora Kosolinko. Na projektowane
rozwigzania w zakresie oprowadzenia wéd deszczowych do jeziora oraz budowe
wylotu uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

3.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze potowa projektowanych nasypow zostanie zbudowana z piasku
$redniego z dokopu, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
309, spojnosc¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m3.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robot ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Pozostaty zakres nasypOw zostanie wykonany z gruntéw pozyskanych z wykopu.
Badania geologiczne podajg wystepowanie piaskow w podtozu gruntowym.

Roboty ziemne nalezy realizowac¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbac o
prawidiowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢
podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot. W miejscach, gdzie wystepuja
sieci uzbrojenie podziemnego nalezy wykonac reczne przekopy probne,
aby zweryfikowac faktyczng lokalizacje infrastruktury podziemnej.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ w trakcie realizacji warstwy stabilizacji
cementem w przypadku zastosowania metody mieszania na miejscu. Istniejgce sieci
nalezy odkry¢ recznie i upewni¢ sie, ze znajdujg sie poza zakresem pracy
stabilizatora.

W przypadku wystepowania gruntow miekkoplastycznych w podtozu nalezy to
miejsce poddac¢ wymianie gruntu.
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3.7. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi, konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Konstrukcja jezdni ul. Spacerowej

1. | Beton asfaltowy AC8S KR1-2 4cm | Warstwa Scieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 5cm | Warstwa wigzaca

3. | KESM 0/31.5, C90/3 20cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,00

Konstrukcja jezdni ul. Gorna i drogi wewnetrznej

1. | Kostka betonowa 10x20 kolor szary/czerwony 8cm Warstwa $cieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka

3. | K&SM 0/31.5, C90/3 20cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,00

Konstrukcja zjazdow

1. | Kostka betonowa 10x20 kolor grafitowy 8cm Warstwa $cieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka

3. | KkESM 0/31.5, C50/30 15cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5MPa 15cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,00

Konstrukcja chodnikow

1. | Kostka betonowa 10x20 kolor szary 8cm Warstwa $cieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka

3. | KESM 0/31.5, C50/30 10cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5MPa 10cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,00
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Pobocze

1. | Mieszanka optymalna 15cm | Warstwa Scieralna

Podtoze gruntowe

UWAGTI:

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakéw i gtazéw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia na poziomie C50/30

Wymagany modut wtorny z badania VSS na podbudowie z kruszywa famanego
musi wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,

W zakresie robdt bitumicznych potgczenia stykow roboczych oraz potgczenie z
istniejgcg jezdnig drogi powiatowej nalezy przesmarowac asfaltem lub zastosowac
tasmy laterbitowe. Zabrania sie smarowania stykdw roboczych emulsjg asfaltowa,
Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazdow w terenie nalezy dopasowac
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. Jesli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykona¢ ciecie
katowe kraweznika lub stosowac krawezniki tukowe,

Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegding uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

Dla promieni R<6m nalezy stosowac krawezniki tukowe,

Pozostaly teren pasa drogowego nalezy przeprofilowac i zahumusowac warstwa
humusu réwng 10cm nastepnie obsiac trawg i zawatowac.

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przedmiotowe drogi stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy o

drogach publicznych. Projektowane drogi nie s drogami pozarowymi.

Opracowal:
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III. CZESC RYSUNKOWA.

Rys nr 1.0 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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