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1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki ,

właz na zawiasie, ryglowany.

2. Pokrywa betonowa o srednicy zewnętrznej Ø 100 cm z

    otworem 50 cm.

3. Pierscien odciazający betownowy 1000/650.

4. Kręgi betonowe Ø 50 cm z betonu

    o, wysokości 30, 50 lub 100 cm

5. Krąg betonowy monolityczny z dnem  Ø 50 cm

6. Podsypka z tlucznia lub zwiru grubosci 7 cm
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STUDZIENKA SCIEKOWA

Z WPUSTEM I OSADNIKIEM
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7 - Prefabrykowane zelbetowe dno studzienki

Oznaczenia

1 - Piasek stabilizowany cementem grubosc g=20 cm, Id>0,6, Rm=5MPa

2 - Klamry wlazowe

3 - Wlaz z zeliwa D400

4 - Pierscien wyrownawczy PW

5 - Płyta przykrywowa zelbetowa

6 - Kregi zelbetowe laczone na uszczelke

RDR
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h - Dla wlazow ulicznych 37 cm,

8 - Przejscie szczelne rur przez scianκ typ PS

RDR - Rzedna projektowanego  terenu
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SZCZEGÓŁ STUDNI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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