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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot teletechnicznych zewnetrznych zwigzanych z inwestycjg ,Budowa ulicy Spacerowej oraz
ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg oswietlenia, kanalizacji deszczowej,

kanatu technologicznego oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t teletechnicznych realizowanej inwestyciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej
realizacji robét w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji procedur towarzyszacych jego realizaciji.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

* Dostarczenie przez Wykonawce do miejsca wskazanego przez Inwestora oraz
roztadunek wszystkich niezbednych materiatdw oraz narzedzi i sprzetu niezbednych
do wykonania zadania.

» Zabezpieczenie przez Wykonawce w/w mienia przed kradziezg, uszkodzeniem lub
innymi czynnikami moggcymi negatywnie wptynaé na jakos¢ wykonania zadania.

» Uzgodnienie harmonogramu i zakresu poszczegélnych etapéw robét z Inwestorem.

* W uzgodnieniu z Inwestorem dokona¢ demontazu istniejagcych elementéw starych
instalacji, miejsca jego magazynowania lub usuniecia.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wifasciwego i kompletnego zabudowania,
przebudowania i uruchomienia instalaciji.

* W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien  wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem, Przedstawicielem
Zamawiajgcego lub Inspektorem na budowie, ktorzy sa jedynymi upowaznionymi do
wprowadzania zmian.

+ Wykonac¢ dokumentacje powykonawczg zadania i pomiary koncowe.



1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

» Instalacje teletechniczne winny by¢ wykonane zgodnie z zatgczonymi projektami

* Istniejgce przytacze telekomunikacyjne doziemne swiattowodowe przebudowac jako
kabel optotelekomunikacyjny 2J SM DAC w rurce ostonowej

» Kanat technologiczny ciag rur ostonowych i studni telekomunikacyjnych zgodny z
Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010
r. (Dz. U.Nr 106, poz. 675) poprzez zmiane ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 r.(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zmianami)

» Studnia kablowa. Studzienka teletechniczna montowana w ciggu projektowanej
kanalizacji teletechniczne;.

* Rurociagg teletechniczny — Pakiet rur ostonowych 4x12/8.

* Mufa kablowa — ztgcze hermetyczne, termozgrzewalne, wzmocnione z mozliwoscig

montazu i pozostawienia bezposrednio w ziemi.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich materiatbw niezbednych do wykonania
zlecenia. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN, BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
Wszystkie materiaty powinny by¢ odpowiedniej jakosci, umozliwiajace bezawaryjng prace w czasie
i po okresie gwarancyjnym. Dane grupy materiatbw powinny stanowi¢ spdjny wzgledem siebie
system.



2.2 Materialy do wykonania instalaciji.

NAZWA

Kabel miedziany XzZTKMXpw 25x4x0,5

Ztacze Typ XAGA 500 100/25-260

Studnia SKR-1

Rura dwudzielna 110mm

UY-4C1

Pakiet FP-WM-MG-4x12/8

Ztgczka prosta mikrorurki 12/8

Zaslepka cisnieniowa rurki 12/8

mikrokabel MI-MKA-5,6-12)

3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Sprzet stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania oraz
technicznym i uzytkowym. Sprzet musi byé stosowany wytgcznie do czynnosci, do ktérych zostat
fabrycznie przystosowany.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji teletechnicznych, winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot
- wiertarka elektryczna z mozliwoscig wykorzystania udaru

- narzedzia teletechniczne w izolacji — reczne bez napedu.

- ciagnik kotowy,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz,

- megaomomierz,

- wciggarka reczna kabli,

- minikoparka do wykorzystania przy budowie przytgcza telekomunikacyjnego

- przyrzady kontrolno pomiarowe

- zespot pradotworcezy,

- zuraw samochodowy



4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Sprzet transportowy musi by¢ przystosowany do przewozenia potrzebnych materiatéw, musi by¢
sprawny, zarejestrowany i posiada¢ wazne ubezpieczenie OC.

Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym kontraktem

4.2 TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW BUDOWY SIECI

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy 0.9 t

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegdblnych elementéw.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z kontraktem i odpowiada za jako$¢
stosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora, Projektanta i
Inspektora na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie wszystkich elementéw i roboét zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Decyzje przedstawiciela Inwestora i Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji przedstawiciel Inwestora i Projektant uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wykonanie instalacji powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odnosnych normach,
przepisach, uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, by¢ prowadzona
przez doswiadczonych monteréw z odpowiednimi uprawnieniami stosownymi do wykonywane;j
pracy.

Catos¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem: przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisow dotyczacych ochrony p-poz., przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy
urzadzeniach elektrycznych.

Montaz instalacji mogg wykonywaé pracownicy techniczni, monterzy pod nadzorem kierownika
rob6t posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami telekomunikacyjnymi, jako
uzupetnienie moze posiadac licencje pracownika zabezpieczenia technicznego lub uprawnienia
SEP do 1kV.

5.2 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

5.2.1 Przebudowa/przesuniecie istniejacych zapasow kabli abonenckich DAC

> W pierwszym etapie nalezy wybudowaé¢ nowo projektowane odcinki

> Kolejno przesungc istniejace petle w projektowane miejsce

> Lokalizacje, w ktorych abonenci zostali przytgczeni do sieci ORANGE nie podlegaja
przebudowie

> W/w lokalizacje nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi w miejscach gdzie bedzie
budowane utwardzenie powierzchni jezdnia/chodnik

> odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng



5.2.2

5.2.3

Przebudowa/przetozenie pakietow rur ostonowych
Kolejnos¢ dziatan:

wybudowac nowo projektowane odcinki

wciggnac¢ kable swiattowodowe w nowe odcinki

wybudowac ztgcze Swiattowodowe w projektowanej studni

przetgczy¢ projektowane kable w miejsce istniejgcych

zdemontowac istniejgca infrastrukture

odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

YVVVVYY

Przebudowa/przetozenie kabli miedzianych
Kolejnos¢ dziatan:

wybudowac¢ nowo projektowane odcinki

przetozy¢ istniejgce kable do nowych lokalizacji — w miejscach wskazanych na
schematach do przetozenia

wybudowac¢ nowe odcinki w lokalizacjach wskazanych do wybudowania na nowo

przetgczy¢ projektowane kable w miejsce istniejgcych

zdemontowac istniejgca infrastrukture

odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

VVVY VYV

W przypadku odkrycia w czasie przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy jg rowniez zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Jako nowo projektowane kable nalezy uzyc¢:

- studnia telekomunikacyjna SKR-1

- pakiet FP-WM-MG-4x12/8

- Mikrorurka FP-MR-GS-12/8-OE

- kabel swiattowodowy MI-MKP 1x12J
- kabel swiattowodowy DAC 2J

- kabel miedziany 25x4x0,5

- rura ostonowa dwudzielna

Rzedne lokalizacji studni/ zapaséw kabli z zataman budowanych ciggéw teletechnicznych
zaznaczy¢ w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Kable nalezy przebudowac¢ stosujgc metode zréwnoleglenia



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i takie ich prowadzenie, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robot. Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje wskazane w pkt.5. Kazdy materiat przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢
czy ma aktualnie wazne aprobaty techniczne, deklaracje, czy nie jest uszkodzony i jest wolny od
wad. Do uzycia mozna dopusci¢ tylko te materiaty ktére majg deklaracje zgodnosci producenta.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach
studzienek kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

- prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

— prawidtowos$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagarn normy

W celu kontroli jakosci prowadzonych robét wykonawca wykona nastepujgce badania odbiorcze i
sporzgdzi protokoty: ;
» sprawdzenie droznosci wybudowanej kanalizacji
* sprawdzenie poprawnosci dziatania wykonanych potgczen kabla .
» sprawdzenie parametrédw przestuchowych kabli sieci telekomunikacyjnej dla wszystkich
obwodéw kabla miedzianego

6.2 OGLEDZINY

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy
zainstalowane urzadzenia, aparaty spetniajg wymagania zawarte w odpowiednich normach

przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy
zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja
widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie dziatania. Podstawowy zakres ogledzin

obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewoddw.



6.3 BADANIA

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w Specyfikacji Technicznej, mozna
stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, operatora. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Przedstawicielem
Zamawiajgcego, operatora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego, operatora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
.Studnie montowac¢ wg obowigzujgcych wymagan producenta.

Po wykonaniu pomiaru geodezyjnego pomiary powykonawczego, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacijg
wykonawczg w jednostkach okreslonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inwestora o jego zakresie i terminie.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg dla instalacji teletechnicznych jest metr, a dla sprzetu jest sztuka.

10



8 ODBIOR ROBOT

8.1 WARUNKI ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Inwestora zobowigzany jest w formie protokotéw na biezgco dokonywac¢ odbioru od
wykonawcy robét ulegajacych zakryciu.

Przed zgtoszeniem zadania do odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do wykona
badania, pomiary i proby dziatania oraz dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, operatorowi nastepujgce dokumenty:
— aktualng powykonawczg dokumentacje projektowg wraz z wymaganymi w uzgodnieniach
dokumentacji zgodami na posadowienie urzadzen,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokoty odbioru rob6t zanikajgcych,

— protokot odbioru robdt przez whasciwe stuzby telekomunikacyjne

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac¢ sie mogg tylko na podstawie protokotu odbioru robét. W przypadku
czesciowego odbioru robot, Inwestor wyptaca procentowg warto$¢ robét na podstawie oddzielnie
zawartej umowy.

Petna ptatno$¢ odbywa sie na podstawie protokotu koncowego.

Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzgdzen,

— przeprowadzenie prob

11



10 NORMY | PRZEPISY

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykiy.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogb6lne wymagania i badania.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdélne wymagania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-
pomiarowe.

PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymagania i badania.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i
badania.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe )RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki kohcéw rur kanalizacji
kablowej. Wymagania i badania

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

26. ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. tgczéwki i gtowice kablowe.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego, aparatura rozdzielcza i sterujgca

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna, instalacja okablowania, czes¢ 2: planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalaciji

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Metody oceny zagrozen wywotanych
elektryzacjg materiatdéw dielektrycznych statych. Metody oceny zagrozenia pozarowego i/lub
wybuchowego

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma

wieloarkuszowa w catosci

PN-HD-60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-HD-60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 6. Sprawdzanie

ISO/IEC 11801:2002 Wydajnos¢ i wybdér komponentéw okablowania symetrycznego (EN 50173-
1:2002)

PN-EN 60728-11:2008 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 11: Wymagania bezpieczenstwa

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80, poz. 563).

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elekiromagnetyczne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej (Dziennik Ustaw R.P. nr 81 poz. 473, z dn. 26.11.1990 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
W sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2003
nr 91, poz. 858),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 2003 nr 90, poz.848),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz.
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452),

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
2005 r. nr 180, poz. 1495),

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw

Unii Europejskiej, nalezy na biezgco sprawdzac aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i

przepisow.
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