RYS. 5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja jezdni z betonou asfaltowego KR1. 6. Opornik betonowy 12/25 na tawie z oporem.

0,15

ﬂ \W 7
[ 1| KONSTRIKCJANAWERZOHN JEZDN KR (44om Tp
- i (4am) — 6 | OPORNIK BETONOWY 12X25¢cm NA tAWIE Z OPOREM
S0 W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC8S KR1-2 gr. 4cm © -
.a . ™ . Opornik betonowy 12x25
DR TP Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W KR1-2 gr. 5cm o
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Vs sy Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
SIS 032 tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m*2) gr. 15¢cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr. 15cm )

2. Konstrukcja jezdni z kostki KR1.
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T : ‘ W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana kolor szary/czerwony  gr. 8cm L
7 | OBRZEZE BETONONE 8x250m UKELADANE NA PODSYPCE

gr. 3cm

DT 9 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

7777777777 - .
Vs Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
V /S S S S S

Obrzeze betonowe 8x25¢cm
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Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr. 15cm

3. Konstrukcja zjazdéw. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm
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5. Kraweznik betonowy 15x30(15x22) na tawie z oporem. S —"
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