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I. OPIS TECHNICZNY

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z
budowa os$wietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz
przebudowg kolidujgcej infrastruktury.

KANALt TECHNOLOGICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

1. DANE WYJSCIOWE

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach — Zatgczniki nr 1-4,

» Wytyczne Inwestora,

> Wizja lokalna.

Y

2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia jest przygotowanie dokumentacji technicznej na etapie
projektu budowlanego dla inwestycji polegajacej na budowie ulicy Spacerowej oraz
budowie ulicy Gdérnej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg osSwietlenia,
kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz przebudowg kolidujgcej
infrastruktury.

Celem jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj
drogowej w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych. Zaktada sie
wydzielenie nowego pasa drogowego, czeSciowo z dziatek prywatnych. Wykup
nieruchomosci jest niezbedny do uzyskania parametréw drogi publicznej klasy D
(Dojazdowej) i zostat ograniczony do minimum.

Inwestorem zadania jest Wéjt Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-
333 Chmielno.
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3. KANAL TECHNOLOGICZNY

Projektowana droga jest drogg publiczng i wymaga lokalizowania kanatu
technologicznego. Zaktada sie wykonanie najbardziej oszczednego wariantu budowy
kanatu technologicznego dopuszczonego przez ustawodawce.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonany kanat technologiczny.
Projektowany kanat technologiczny zgodny z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu SKR-
1. Studnie potaczone beda kanalizacjg kablowg wykonang z rur HDPE o profilu
zgodnie z projektem. Studnie zabezpieczone bedg systemem zasuwowo-ryglowym w
celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym

Zostanie zastosowany kanat technologiczny KTul( wersja minimalna ) w pasie
drogowym drogi gminnej, tj. kanalizacja z rur fi 110mm, rurociggdw kablowych fi 40
oraz z wigzki mikrorur.

Kanaly technologiczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Przekrdj kanatu technologicznego dla drogi to profil KTu:

- RO (rury ostonowe) - fi 110 — 1szt.
- RS (rury $wiattowodowe) - fi 40 — 2szt.
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.

40,
O

Przekrdj kanatu technologicznego dla drogi to profil KTp:
- RO (rury ostonowe) - fi 110 — 2szt.
- RS (rury $wiattowodowe) - fi 40 — 2szt.
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- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.

Nalezy stosowac rury RHDPE 40/3.7 dla RS, RHDPE 110/95 dla RO, 1xWMR
40+7x10/8.

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gesto$ci nie mniejszej niz 940kg/m3,
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelnosci potgczen IP54.

Rury kanalizacji zostang utozone na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu. W
sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokoS¢ ich
posadowienia, aby gdérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50
m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ ufozenia/posadowienia
projektowanych przepustow ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza
niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég - 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg
rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgca
rzedng pobocza drog i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz
projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgca rzedna.

Pod istniejgcymi drogami oraz rowami przejScia nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg (przecisk lub przewiert sterowany). Dla drdg dotyczy to miejsc, gdzie
wystepuije istniejgca nawierzchnia utwardzona.

Rury kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 5cm. Utozone
warstwy rur nalezy przesypaC warstwg piasku gr. 5cm ponad poziom rury, a
nastepnie uzupetic¢ gruntem rodzimym.

Dla celéw lokalizacyjnych na catej dtugosci kanatu technologicznego nalezy
stosowa¢ tasme koloru pomaranczowego z wkiadkg stalowg, ktorych konce i
poczatki nalezy lokalizowa¢ w studniach. Na tasmie nalezy poda¢ nazwe wiasciciela
oraz numer telefonu stuzb eksploatacyjnych lub wiasciciela.

W przypadku prowadzenia ciggdw kanatdow technologicznych pod
przeszkodami terenowymi (np. w poprzek jezdni) rury Swiattowodowe oraz wigzke
mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej fi110 - KTp.

W zakresie kanatu technologicznego zaprojektowano studnie SKR1 zgodnie z
wymiarami norm operatordw. Klasa obcigzenia studni B125 — Sciezki rowerowe, strefy
ruchu pieszego, parkingi, trawniki obcigzenie statyczne 125kN/cm2 (12,5t).
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Odporno$¢ korpusu studni na zgniatanie — korpus studni kablowej zamontowanej
zgodnie z instrukcjg, bez wprowadzenia rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie
powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk 85kN.

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ umieszczane w Srodowisku
nieagresywnym. Przed umieszczeniem studni w wykopie nalezy wykonac niwelacje
dna wykopu i utozy¢ podsypke w piasku grubego gr.10cm a nastepnie po wykonaniu
zageszczenia posadowi¢ studnie.

Wszystkie studnie kablowe wyregulowa¢ do rzednych istniejgcych Ilub
projektowanych terenu. Uszkodzone w trakcie montazu ramy i inne elementy
podlegajg wymianie.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ za pomocag elementéw mechanicznej ochrony
przed ingerencjg osdb nieuprawnionych na trwate potgczone z korpusem studni.

Sciany, strop catkowicie zamontowanej studni kablowej z wprowadzonymi
rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby wystepowaty
przecieki wody gruntowej i zamulenie studni. Zewnetrzne powierzchnie studni
powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne.

Rama wiazu powinna byc¢ silnie potgczona z korpusem witazu i otoczona
betonowym obramowaniem. Pokrywa powinna mieC oprawe wyposazong w prety
zbrojeniowe i wypetniong betonem. Gérna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢
gtadka i réwna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie ukryte
w betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ — przed
zabetonowaniem — powigzany drutem do zbrojenia lub Zzebrowania oprawy.

Pokrywa powinna by¢ wyposazona w ukfad zasuwno — ryglowy przystosowany do
blokowania zamkiem przemystowym.

Studnie SKR1 posiadajg na dwoch przeciwnych krotkich $cianach o jednym
otworze do wprowadzenia kanalizacji fi110 w sposéb przelotowy oraz dwa zaslepione
otwory (tylko na scianie bocznej) do wykonania odgatezienia pod kgtem 90 stopni.
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Schemat studni SKR1:
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Wymiary podane jako przykladowe studni SKR1 — w zaleznosci od producenta moga sie nieznacznie roznié

Kanat technologiczny parametry

Dane:
- Kanat technologiczny dtugosci ok. 446mb

- Tlos¢ studni KT 13szt.
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Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepisow uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

ZN-93/TPSA-001. Kablowe linie optotelekomunikacyjne
- ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.
- ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyZowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdine

wymagania techniczne.

- ZN-03/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane swiattowodow
Jjednomodowych.

Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania

/ badania.

- ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice
Swiattowodowe. Wymagania i

badania.

- ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

- ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-015. Rury polijpropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
plerwotnej. Wymagania

/ badania.

- ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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- ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania.

- ZN-99/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

- ZN-06/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe

- ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione.

Wymagania i badania.

- ZN-05/TPSA-030. taczniki Zyt. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-031. Ztaczowe ostfony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

- ZN-05/TPSA-032. taczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakoriczer kablowych. Wymagania i badania.

« ZN-96/TPSA-034. taczowki i zespoly taczowkowe przetacznicowe. Wymagania i
badania.

« ZN-12/TPSA-035. Przytgcze abonenckie i siec przytagczeniowa. Wymagania i
badania.

- ZN-10/TPSA-036. Urzgdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami

(ochronniki). Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

- ZN-05/TPSA-041. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni
kablowych

- ZN-05/TPSA-044. Ztacza roztgczalne dla swiattowodow jednomodowych.

- ZN-05/TPSA-045. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do zastosowari w
sieciach
Jjednomodowych.

+ PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc
21: Wymagania

szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

- PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc 1:
Wymagania

ogoine.

- PN-EN 124 - Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i

kofowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

« PN-EN 206-1 - Beton. Czesc¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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- Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug I sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja
2010r. (Dz. U. Nr 106,

poz. 675).

- Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Opracowal:
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II. CZESC RYSUNKOWA.

Rys nr 1.0 - Plan sytuacyjny skala 1:500
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