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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2020.1333 z dnia 03.08.2020 z p6zn. zm.), my
nizej podpisani o§wiadczamy, iz sporzadzony projekt:
»~Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci
Miechucino wraz z budowg o$Swietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury”
jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
) ) specjalnos¢ — drogowa
11 mgrinz. tukasz Kitowski ! projekt zagospodarowania upr. nr POM/0292/POOD/11
specjalnos¢ — instalacyjna-
.. . 1. projekt zagospodarowania elektroenergetyka
1.2 mgrinz. Krzysztof Komolubi terenu upr. nr 242/Ga/2002
specjalnosc¢ — instalacyjna
13 mgr inz. Pawet Zielifiski 1. projekt zagospodarowania upr. nr POM/0212/POOS/08
terenu
1 o d . specjalnosc — teletechniczna
1.4 inz. Krzysztof Katuzny - Projekt zagospodarowania upr. nr WKP/0140/Z0TP/06

terenu

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
) ) specjalnosc — drogowa
2.1 mgr inz. Jacek Suchocki 1. projekt Z?Sr%ir;odarowama upr. nr POM/0333/PWBD/15
specjalnosc — instalacyjna-
29 mgr inz. Rafat Dylewski 1. projekt zagospodarowania elektroenergetyka
’ terenu upr. nr POM/0248/PWBE/16
specjalnosc¢ — instalacyjna
23 mgr inz. Tomasz Bieniecki 1. projekt zagospodarowania upr. nr POM/0031/POOS/08
terenu
1. projekt zagospodarowania specjalnosc — teletechniczna
2.4 inz. Leszek Mrozowski terenu upr. nr 1893/00/U
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swigtojubska 43/44
] Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 .

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.
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wWOoJ EWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/10702 Gdansk, dnia2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz arl. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.). w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 1. )

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inzynierowi elektrykowi

urodzony w dniu 09 lipca 1938 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekiryeznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje sluzy stronic prawo wniesienia odwotania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem WOJewndy Pomorskicgo, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

1) Pan Kizysztof Boleslaw Komolubi
ul. B. Prusa 7
§3-300 Kartuzy :
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszaw;e
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POMORSKA OKREGDWA
(IBA |KEYNIEROW BEDOWRICTWA

§0-840 Gdafigh, ul. Swigtojafmhn 4 44 F ; :
i Tel [0-58) 92 4-B0-F7F CGdansk, dnia 4 prudnia 2008 r.
Faa (0-58} B01-24-58

syg. akt 247T/POMOKE/OR
DECYZJA

Ma podstewic art, 24 wst] pla 2 ustewy = dnia 15 gradmia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architcktdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.d3 ust.d pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 07 lipea 1994 1, Prawe budewlane iekst Jednoliy
D, U, 2 2006 £ Nr 136, poz. 1118/, § 6 pht 142, 11 ust.] phe 1, § 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministta
'E‘ransp'n_rru i Budownictwa = dnia 28 kwiettia 2006 r. w sprawie samodeielnyeh fonkeji technicanyeh w
budownictwie /Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zmf oraz art. 104 Kodeksu posigpawania Bdministra.c"v'j.m:gu
UL Dz, 2 2000 r. Nr 98, poz 1071 2 wm ;

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan PAWEL WOJCIECH ZIELINSKI
magister inzvoier
urodzony dnia 29.04.1979r, w Brodnicy

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMAO212/POOS/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociaggowyeh i kanalizacyjnych

_ . UVZASADNIENIE
Woawigzku 2 uwzglednieniem w catodel smdanin strony, pe podstawie art. 107 § 4 Kopa odstgpuje sie od
urasadnienia decyaji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na edwrocie decyzii.

Pouczenie
O ninifajszej decyzji shuzy odwolanic do Krzjowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej lzby Inzwnierow
Budownictws w Warszawic, za posrednictwem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwn w
terminic 14-dni od dary jej dorgcsenia,

Sklad orzekajgey Okregowej Kopfjsji Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY

Orggowg] Komisil Kwalilkacvine
Leszek Niedostatkicwicz

CZLONEK
Okrepowe] s kwalifikacyjnej

emowil Suligowski
Otrzymujg:
|.Man Pawel Wopeiech Eielinsk
Kil-180 Gidansk ul Brylanmowa 143
2.0krggoiva Rada lzby
i.ﬁ'ldwy Inspekior Madzoru Budowlanego
'y
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA _
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-TPP-0054- 176/05/2006 Poznari, dnia 14 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust.1 pkt.1 i ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdZn. zm.) oraz § 12, § 22 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kaluzny
inZynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja w zakresie urzadzenia elektroniczne
urodzony dnia 02 czerwca 1974 r. w Godzieszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0140/Z0OTP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w ograniczonym zakresie I stopnia

do projektowania zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszacy

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z
dnia 07 wrze$nia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalag Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Krzysztof Kaluzny
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowpi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Czlonek Komisji — dr inz. Andn.ej Ba:czyﬂ.ski‘
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 1.

sygn. akt. 139/POM/OKK/15

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U, 22014 r, poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2
2014, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan JACEK SUCHOCKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.05.1985 r. w Brodnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0333/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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POMORSKA OHRREGOWA

1ZBA INLYNIEROW ELDDWNICTWA

EQ-B40 Gdafink, ul, Swieto sonks 4344

(£ Tel. (0-3B) 324-89-77 Gdaﬁsk, dnia 10 czerwea 2008 r.
Far (0-58) 301-44-28

syg. akt 38/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz, z 2000 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 wst. 3,
art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pke 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz an. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
fj. Dz.U. 22000 r, Nr 98, poz.10T1 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRZYSZTOF BIENIECKI
magister in&ynier
urodzony dnia 27.11.1979 r, w Czaplinku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglgdnieniem w calodei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Ok i omisji Kwaliftkacyjnej

CZLONEK
i is)i Kwalifikacyjne)

lemowit Suligowski
Otrzymujg:

I.Pan Tomasz Krzysziof Bieniecki

E0-034 Gdansk, ul. Nicborowska 34/13 ¢

2.0krggowa Rada lzby

3.Gtbwny Inspekior Nadzory Budowlanego

dala

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg oswietlenia,
kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz przebudowq kolidujqcej infrastruktury
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Warszawa, dnia 03.03 2000t

Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Giéwny Inspekior

LdzG1/DBL/ §G2, /2000

DECYZJA Nr 1893/00/0

Pan Leszek Mrozowski
urodzony dmia 11.04.1964 r. w Krakowie

Na podstawie art.104 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowani
administracyjnego (jednolity tekst — DzU.z 1980 1. Nr 9, poz.26 i Nr27, poz.111 z pomiejszyn
zmianami) W zwigzku Z §11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 Pazdziernika 1995 r.,
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzen
wniosku z dnia 06.09.1999 r. W sprawie nadania uprawnief budowlanych w "tplekoniunikasji ori

przeprowadzenia posigpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania
w specjalnedciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszacsa

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
0Od ninigjszej decyzji sluzy stronie fani
a sy =

do
zp g0 Inspektora PITIP, w
daty jej dorgozenia (art. 127 § 1 12, art129 § 112 Kpa)

PASSTHONA SRS A TELEHORUIKAGYINA
i BGCTTOWA
M-672 Warsreao. ul Domaniewska 39-A

7a 706086 7 eryginaten

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

(WL;:-—

Budz;::fazfilzi?c/jf];acerowej ?’];az uiicy Gho'rnej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg oswietlenia
eszczowej, kanalu technologicznego oraz przebudow. idujgcej i ,
q kolidujgce,
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
‘@ numerze weryfikacyjnym:

POM-BCE-K8G-7IJF *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiacznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] fzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (D2, U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elzktronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego bwalifivowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zafwiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktufac sig = biurem whasciwej Okregowe| lzby Inéynierow
Budownictwa.

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg oswietlenia,
kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz przebudowq kolidujqcej infrastruktury
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

12



® POLSKA
L1 7B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyfnym:

POM-DGI-TAK-52p *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej zby InZynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatreone bezpiecenym padpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatraonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www. piib.orgpl lub kontaktujic sig z biurem wiasciwe] Okregowej lehy Infynierow
Budawnictwa.

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg oswietlenia,
kanalizacji deszczowej, kanalu technologicznego oraz przebudowq kolidujgcej infrastruktury
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=t | 2 B A
INIYNIEROW

"’ﬁ {
=1 BUDOWHNICTWA

o

;"5{

Zaswiadczenie
o numerze werynikacyym:

POM-278-RHZ-557 *

Pan Pawet Zielinski o numerze ewidencyjnym POM/i5/0405/08

adres zamieszkania ul. Sfonimskiego 5/14, 80-280 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-02-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] zby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz- . 2001 Mr 130 poz: 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfibowanym proy pomocy waznego kwalifikowanegs certyfikatu 55
rownowaine pod wgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgczymi.)

* Wergfikscie poprawnosci danych w niniejszym maswiatczeniu moina sprawdzic za pomocy rumens weryfikacyjnego zaswiadocenia na
stronie Pals riynierow Budownictws www piib.org.pl lub kont sig = biurem whasci Zynierow

iz Polskiej lzby Iniynierow Budowni piib.org.pl lub kortaktujgc sie 2 bi tasciwej Dkrgzowej lzby InZyniers
Budownictwa.

e

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg oswietlenia,
kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz przebudowq kolidujqcej infrastruktury
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumaza e rfikacygye m:

WEP-FSU-HIH-EIS *

Fan Krzysztof Marcin Katuiny o numerze swidency]nym WEFR/BT/D454/06

adres zamieszkania ul. Klonowa 15, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] l1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoich cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2021-09-001 do 2022-08-31.

Zafwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-08-18 roky przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczgcego Eady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzpnierdw Budow nictwa.

|2gaddnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnie LB wir2adnia 2001 7. o padpizi @ laktranicanym | DL U, 2001 W 130 poa. 1450] dana w pastac)
alaktronkana) apatrzong bazpecamm poadpizam @bkt ez m wa ko m pray pomocy waznago baalfikowanego catyfikatu =3
rénenwazng pod wagladam skutkidw prawenych dokumantam apatraom m pad peamivdas noracanymi.|

* wapyfikacE poprawencds) dames b nini2gaym 2adwiadoa nig moana dpiawedzid 23 pomacy numaid waryfikaoy nago 2adwiadoana na
stronke Falskia) by Inzymierdw Budow nicteea oot pribarg. pl lub kontaktuge =i 2 biorem wlazcnea) Jkrggawe) by Inaynedum
Biuchor i T

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z budowq oswietlenia,
kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz przebudowq kolidujgcej infrastruktury
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@ POLSKDA

%h“:lzﬂh
{:ﬁ

= INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

=

Zaswiadczenie
‘o numerze weryfikacyjnym:

POM-ESA-VND-VVY *

Pan Jacek Suchocki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0054/16

adres zamieszkania ul.5zafranowa 79/1, 80-298 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowe] izby Inymierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym grzy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreconymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwizdezeniu moina sprawdzic 2a pomocy numern weryfikacyjnego raswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www. pitb.org pl lub kontaktujgc sig z biurem wizsciwej Okregowej izby Inéynierow
Budownictwa.

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg oswietlenia,
kanalizacji deszczowej, kanalu technologicznego oraz przebudowq kolidujgcej infrastruktury
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POLSEKA
| 2 B A
INZYMNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ nUMa e wa yfIkas iy m:

POM-YUT-2EB-YTH *

Fan Rafat Dylewski o numerze ewidencymym POM/IE/OD3E/17

adres zamieszkania ul. Beniowskiego 11/4, B0-382 Goarisk

jest czionkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierfw Budownictva | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilng|.

Ninigjsze zaiwiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikaty w dnin 2021-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowice, Przewod niczgey Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budown ictwa.

|2gadni art. 5 ust 2 ustawey 2 dila LA weraadnia 2001 1. o padpisi a laktraneanym 0o, LL 2001 Wi 130 pod. 1450 dana w postac)
alaktioning) apatraong bazpie g podpisam a ke ktio ity m e refeonea iy m pray pomosy wanaga bwalfikosanago catyfikato =5
denanttaana podd wiag ladam skutkde prawnych dak umartam apatraomy m pod pieamivdaznagoanymi.]

* wndaryfikacy poprawnascrda e b ninleEzym 2adiadone niu mozna spravedzid 23 pomocy numar uwaryfikacynego 2adwiadoema na
stranmk Palshia) kby Inaymacde Budaw nictaa o piibag. pl lob kantaktuge s 2 biuram wlazonea) Ok gowea) by 2y need
BLcdony nic b

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z budowq oswietlenia,
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Zatwiadczenie
o PLTeTE w:r'f'l‘i‘lnl:r'iﬂ!.m
POM-1D%-9YB-LZ3 *

Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0300,/08

adres zamisszkania

jest czionkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowisdzialnosa cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Tatwisdczenie zostalo wypenerowane elekironiczrie | opatrzone  bezpiecziym  podpisem  elektronicznym
weryfilowanym proy pomocy wainego kbwalfibewane go certyfikaty w dniu 2021-06-30 rofu proez:

Franciszek Rogowicz, Proswodniczaoy Rady Pomorskiej Dkrepowe] Izby Inzyrierow Budownictea

qz;\ﬁdnulrnﬁl.n.!um',EMmianzmirawdpmzubmnm[hu1|J|.'u‘_Nr13D:m: 1¢5Djm=wnmlac

elelrh-mz ‘opatrzone SezpitznyT an:ur_n'l uﬂ-t'mm'ff'rn mr,"ilurwu-'rrr'm PrIy pomooy wainego mi"mnarr:_qu Dertrﬂm'h.l 1
roraToweSne ood wEpledem shstkow prEwnych dokLrmeiiom opetrIey T podaisTE Wiy, |

® Weryfimge ;xlpm-.vnnm ganych w niniejszym ImSWIRCTATI MOENE T TEwWESE 7e pomacy rumery wery iy Tnfwimdczeraa na
sironiz mrel =0y Indymiartw Budcwmictwa www.piin.ore of lub komsktuise sis = Siurem wiascwe] Okrasowe] T3y Infynisrow Budcwnicran.

==
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POLSKA
I Z B A

Mo .
== [NZYMNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumarae wargfikacy)my m:

FOM-KNO-0W5-C55 =

Fan Leszek Mrozowski o numerze ewidencynym FOM/BT/0624/04

adres zamieszkania ul.Swierkowa 43/6, 81-526 Gelynia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Iniynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilne|.

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-18-14 roky priez:

Franciszek Rogowice, Przewod niczgey Rady Potnorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budoownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dne LB wrzadng 2001 7. o podpisie @ lektraneanym |02, UL 2001 he 130 po2. 1450 | dana w postac
alaktrankznag) apatrzone bazprsaoem podpisem abaktoo ez m wea cyfilkonea iy m prey pomacy waznega bealfiiow anago catyfikatu sg
idvnanwarng podwiag ladam skutkidwe prawnych dakume ntar apatraony e pod pea e isdaz nare anym.|

* owlaryfikacya popravences) damed b nintagaym 2adwiadoe niu maoang speaweaid 23 pamacy numariwaryfikacy nego 2adwiadienia na

strane Palskia) Lhy Inzynendey Budan nittea woate. pribaeg. pl lob kantaktupge s 2 bioram wlasonea) Ok ragowa) Ly Inaynmrdw
Budom ni tiva.
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I1. OPIS TECHNICZNY

1.

Y VY

Y

2.

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z
budowa os$wietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz
przebudowg kolidujgcej infrastruktury.

DANE WYJSCIOWE

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

Wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest przygotowanie dokumentacji technicznej na etapie

projektu budowlanego dla inwestycji polegajgcej na budowie ulicy Spacerowej oraz
budowie ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg oswietlenia,
kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.

Celem jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Zaktada sie
wydzielenie nowego pasa drogowego, czeSciowo z dziatek prywatnych. Wykup
nieruchomosci jest niezbedny do uzyskania parametréw drogi publicznej klasy D
(Dojazdowej) i zostat ograniczony do minimum.

Inwestorem zadania jest Wéjt Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-

333 Chmielno.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Projektowane drogi zlokalizowane sg na terenie zabudowanym w miejscowosci
Miechucino. Ulica Spacerowa na swoim poczatku tgczy sie z drogg wojewddzky nr
211 zjazdem o nawierzchni bitumicznej. Droga wojewddzka, w swoim przekroju,
posiada chodnik po stronie planowanej inwestycji o szerokosci 3,0 m.

Zdjecie nr 1 Teren inwestydji.

W stanie istniejgcym, teren planowanej inwestycji stanowig ulice o nawierzchni z
ptyt JOMB.

Istniejgce odwodnienie odbywa sie na tereny zielone i ma charakter wgtebny lub
powierzchniowy.

W zakresie projektowanej ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
e oSwietlenie uliczne,

e kanalizacja sanitarna

e sieC elektroenergetyczna

e sieC teletechniczna

e sie¢ wodociggowa
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Zdjecia nr 2 Teren inwestycji.

Zdjecia nr 3 Teren inwestycji.

Konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci zostata okreslona
na podstawie warunkdw technicznych gestorow sieci.

Projekt powoduje koniecznoS¢ wycinki 1 drzewa — brzozy o $rednicy 75 cm.
Drzewa nie sg objete formg ochrony przyrody.

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W ramach zadania inwestycyjnego zakfada sie budowe os$wietlenia dla ulicy
Spacerowej oraz Gérnej obejmujgcego wykonanie masztow oswietleniowych wraz z
oprawami, sieci zasilania oraz systemu sterowania oSwietleniem.

Dla prawidtowego odwodnienia drogi zostanie zaprojektowana kanalizacja
deszczowa, dla ktorej zaprojektowano nowy wylot wody deszczowej do Jeziora
Kosolinko.

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych, zaprojektowano kanat technologiczny.
Kanat technologiczny w postaci studni kablowych typu SKR-1. Studnie potgczone
bedg kanalizacjg kablowg wykonang z rur HDPE. Studnie zabezpieczone beda
systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym.

4.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do
studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia. Istniejgca kanalizacja sanitarna nie
znajduje sie w kolizji z uktadem drogowym i zostanie utrzymana istniejaca
dostepnos¢ do studni kanalizacyjnych.

Projektowana budowa nie bedzie generowata Sciekéw.

4.3. Uktad komunikacyjny.

Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego ukfadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Ulica Spacerowa:

Km: 0+000.00-0+310.00

- Klasa drogi gminnej D 1/2

- Droga w terenie zabudowanym

- Vp=30 km/h,

- Szerokosc¢ jezdni 5,0 m,

- Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5 [m],

- Odwodnienie z zastosowaniem sieci kanalizacji deszczowej,
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Ulica Gdrna:

Km: 0+000.00-0+076.00

- Klasa drogi gminnej D 1/2

- Droga w terenie zabudowanym

- Vp=30 km/h,

- Szeroko$¢ jezdni 5,0 m,

- Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5 [m],

- Odwodnienie z zastosowaniem sieci kanalizacji deszczowej,

Projektowany ukfad sytuacyjny - drogowy:

W ramach rozwigzania zaprojektowano ul. Spacerowg o dtugosci 310 m. Odcinek
ten ma swoj poczatek na potgczeniu z droga wojewddzka nr 211.

Przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,0 m (z poszerzeniem na fukach) wraz z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m, usytuowanym wzdiuz prawej
krawedzi jezdni, ktdry jest oddzielony kraweznikiem i wyniesiony na wysokos¢ 10 cm
wzgledem jezdni.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5 m.

Zastosowano odwodnienie do projektowanych wpustow deszczowych i dalej do
Jeziora Kosolinko.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Drugi odcinek drogi, tj. ul. Gérna, zaprojektowano o tgcznej dtugosci 75 m.

Odcinek ten ma swoj poczatek na potgczeniu z ulicg Spacerowg, ktdra jest droga
gminng, a konczy sie placem do zawracania, ktdry zostat skonstruowany na okregu o
promieniu R=6m.

Przyjeto szerokos$¢ jezdni 5,0 m (z poszerzeniem na tuku do 6,0 m) wraz z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m, usytuowanym wzdtuz lewej krawedzi
jezdni, ktéry jest oddzielony kraweznikiem i wyniesiony na wysokoS¢ 10 cm
wzgledem jezdni.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5 m.

Zastosowano odwodnienie do projektowanych wpustdw deszczowych i dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do jeziora Kosolinko. Za placem
do zawracania zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie wymiany
nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz budowy kanalizacji deszczowej. Droga wewnetrzna
wchodzi w cigg ulicy Gérnej.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie warstwy Scieralnej z kostki
betonowej 10x20 cm.
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Skrzyzowanie ulicy Spacerowej z drogg wojewddzky zaprojektowano jako
zwykte.

Projektowane skrzyzowanie ulic Spacerowej i Gornej zaprojektowano jako
zwykte, wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

PrzejScia dla pieszych nalezy wykona¢ o szerokosci 4,0 z kraweznikiem
wtopionym ($wiatto 2 cm).

ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU:

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objetego inwestycjg dotycza
branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Na odcinku o tgcznej
dtugosci ok. 0,40km zaprojektowano ulice Spacerowg, ulice Gorng, budowe
kanalizacji deszczowej, budowe o$wietlenia, budowe kanatu technologicznego. W
ramach inwestycji zostanie wykonany jednostronny chodnik i zjazdy indywidualne.
Konieczna jest wycinka jednego drzewa.

4.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej.

Projektowane ulice posiadajg dostep do drogi wojewddzkiej nr 211, ktdra
posiada status drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych.

4.5. Uzbrojenie terenu.

Kanat technologiczny:
Projektowana budowa drogi publicznej, wymaga zlokalizowania kanatu
technologicznego.

Zaprojektowano:

Kanat technologiczny w postaci studni kablowych typu SKR-1. Studnie potgczone
bedg kanalizacja kablowg wykonang z rur HDPE. Studnie zabezpieczone beda
systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym. Kanat technologiczny KTul (wersja minimalna) w pasie drogowym
drogi gminnej, tj. kanalizacja z rur fi 110mm, rurociggéw kablowych fi 40 oraz z
wigzki mikrorur.

Kanat technologiczny nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.
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Przekrdj kanatu technologicznego dla drogi to profil KTu:

@Q
O

- RO (rury ostonowe) - fi 110 — 1szt.
- RS (rury Swiattowodowe) - fi 40 — 2szt.
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3,
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelnosci potgczen IP54.
Rury kanalizacji utozone na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu.

Na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia
projektowanych przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza
niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég - 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

mierzona jako odlegtoS¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowa
rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowa lub istniejgca
rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz
projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgcg rzedna.

W przypadku prowadzenia ciggéow kanatu technologicznego pod przeszkodami
terenowymi (np. w poprzek jezdni, ciekdw, zjazddw) rury Swiattowodowe oraz wigzke
mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej fi 110.

Kanalizacja deszczowa:
Dane:
- Klasa drogi; D
- Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego w obliczeniach przyjeto p = 50 [%]
czas trwania deszczu miarodajnego t=15min.
- Natezenie deszczu miarodajnego; q = 127 [dm3/s x ha]
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W pasie projektowanego pasa drogowego zaprojektowano odwodnienie za
pomocy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do jeziora.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w taki sposdb, aby zachowac normatywne
odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Lokalizacja urzadzen
kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym
przekrojem normalnym, ktory zostat przedstawiony w projekcie branzy drogowe;j.
Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite, bez rdzenia spienionego
o klasie SN8,SN12 tagczonych na mufy z uszczelkg gumowa.
Studnie rewizyjne i pofaczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregow
betonowych/zelbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), tgczonych na uszczelki o
Srednicy kregdw betonowych Dw, przykryte od goéry wtazem zeliwnym.
Studnie betonowe przykryte sg od goéry pokrywg zelbetowa, z wlazem Zzeliwnym @
600 mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej, posiadajg
osadnik o gtebokosci 0,5 m.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem
wody powtokg wodoodporna.
Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowac wiazy zeliwne klasy C250,
dla studzienki w pasie jezdni wiazy Zeliwne klasy D400. W catym projekcie stosowac
wiazy zeliwne z zeliwa szarego ryglowane.
Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z
osadnikiem 80 cm. Posadowienie wpustdéw deszczowych wg. czesSci rysunkowej.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Stosowac standardowy wpust ptaski D-400.
Stosowac witazy i wpusty uliczne z zeliwa szarego.
Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nalezy regularnie oprdzniac,
aby nie dopusci¢ do ich catkowitego wypetnienia.

Przebudowa sieci wodociggowej:

W ramach budowy ulicy Spacerowej nalezy przesungc istniejgcy hydrant nadziemny
W miejsce wskazane w projekcie oraz wymieni¢ go na hydrant podziemny.
Przesuniecie hydrantu nie wymaga przebudowy sieci wodociggowej.

Hydranty:

Zasuwy nalezy zastosowa¢ miekko uszczelnione klinowe z gtadkim i wolnym
przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatow:

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,

- klin — Zeliwo sferoidalne pokryte powtoka z EPDM,

Hydranty nalezy zastosowal wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace.
Hydranty nadziemne zaprojektowano z zabezpieczeniem przed ztamaniem.
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Armatura kotnierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w
zaleznosci od $rednicy) z uszczelnieniem miekkim.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej:
Projekt przewiduje przebudowe Kkolizji energetycznych linii kablowej nn 0,4kV
zasilanej ze stacji T-7704 Miechucino Przejazd obwdd nr 300 wg otrzymanych
warunkow technicznych nr R/23/008970 z dnia 15.02.2023 wydanych przez Energa
Operator S.A.

Oswietlenie:

Projekt przewiduje budowe nowego os$wietlenia ulicznego linii kablowej nn 0,4kV
oraz budowe nowej szafki o$wietleniowej, z ktorej bedzie zasilane projektowane
oSwietlenie. OsSwietlenie uliczne bedzie wykonane na oprawach typu LED
zawieszone na stupach stalowych o grubosci 3 mm ocynkowanych o wysokosci 7m z
wysiegnikiem o dlugosci 1m i nachyleniu 5% W/w stupy posadowi¢ na
prefabrykowanym fundamencie FP 2 umieszczonym na wysokosci 1,5 cm nad
docelowy poziom terenu.

Przebudowa sieci teletechnicznej:
Przebudowa/przesuniecie istniejgcych zapaséw kabli abonenckich DAC

> W pierwszym etapie nalezy wybudowac nowo projektowane odcinki

> Kolejno przesunac istniejgce petle w projektowane miejsce

> Lokalizacje, w ktdrych abonenci zostali przytaczeni do sieci ORANGE nie
podlegajg przebudowie

> W/w lokalizacje nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi w miejscach gdzie
bedzie budowane utwardzenie powierzchni jezdnia/chodnik

> odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

Przebudowa/przetozenie pakietdw rur ostonowych

wybudowac nowo projektowane odcinki

wciggnac kable swiattowodowe w nowe odcinki

wybudowac ztgcze Swiattowodowe w projektowanej studni
przetgczy¢ projektowane kable w miejsce istniejgcych

zdemontowac istniejgca infrastrukture

odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

YV V VY VYV VY
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Przebudowa/przetozenie kabli miedzianych

> wybudowac nowo projektowane odcinki

> przetozy¢ istniejgce kable do nowych lokalizacji — w miejscach wskazanych na
schematach do przetozenia

> wybudowac nowe odcinki w lokalizacjach wskazanych do wybudowania na nowo

> przefgczy¢ projektowane kable w miejsce istniejgcych

> zdemontowac istniejgca infrastrukture

> odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

W przypadku odkrycia w czasie przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy jg rowniez zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Jako nowo projektowane kable nalezy uzyc¢:

- studnia telekomunikacyjna SKR-1

- pakiet FP-WM-MG-4x12/8

- Mikrorurka FP-MR-GS-12/8-OE

- kabel Swiattowodowy MI-MKP 1x12]
- kabel $wiattowodowy DAC 2]

- kabel miedziany 25x4x0,5

- rura ostonowa dwudzielna

Rzedne lokalizacji studni/ zapasdw kabli z zataman budowanych ciggéw
teletechnicznych zaznaczy¢é w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

4.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego konieczne bedzie
wyciecie jednego drzewa, tj. brzozy (tac. Betula L) o Srednicy 75 cm.

Tereny nieutwardzone nalezy zahumusowac i obsiac trawa.

Uksztattowanie terenu wynika bezposrednio z rozwigzania sytuacyjnego uktadu
komunikacyjnego pkt 4.3 i jest dowigzane do istniejgcego zagospodarowania terenu
dziatek sgsiadujgcych. Uksztattowanie terenu nalezy odpowiednio uksztattowac, aby
woda opadowa nie sptywata na dziatki sgsiednie.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni ul. Spacerowa

Rodzaj powierzchni proj. pow. [nP]

Jezdnia z betonu asfaltowego 1 560 m?
Jezdnia z kostki betonowej 160 m?
Chodnik 615 m?
Zjazdy 198 m?
Pobocze gruntowe 235 m?

RAZEM 2768 m?
zielen 535 m?

Zestawienie powierzchni ul. Gorna

Rodzaj powierzchni proj. pow. [nP]
Jezdnia z kostki betonowej 415 m?
Chodnik 77 m?
Zjazdy 145 m?
Pobocze gruntowe 82 m?
RAZEM 719 m?
zielen 280 m?

Zestawienie powierzchni droga wewnetrzna

Rodzaj powierzchni proj. pow. [nP]
Jezdnia z kostki betonowej 220 m?
Zjazdy 34 m?
RAZEM 254 m?
Zielen 226 m?
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6. INFORMACJA I DANE

6.1.Rodzaj ograniczen oraz zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia
2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych. W sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
nie stosuje sie przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Realizujgc inwestycje w oparciu o ww. ustawe brak jest ograniczen i zakazéw w
zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu.

Planowane przedsiewziecie budowlane stanowi budowe drog w pasie drogowym
drogi publicznej, ogdlnodostepnej. Nie zaktada sie wprowadzenia ograniczen w
zakresie tonazu oraz gabarytu dla pojazddw samochodowych.

6.2. Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorkg i archeologiczng.

6.3. Tereny gornicze.

Nie dotyczy.

6.4. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby Srodowiska
naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowac bedg okresowo ciezkie i hatasliwe
maszyny. Prace budowlane nie beda powodowac ucigzliwosci akustycznej poza
terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu.
Emisja  zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem  pojazddéw
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbiorkowych
oraz budowlanych powstawac beda odpady gtdwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i roslinno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sgsiedztwie inwestycji bedg odeskowane.
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W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopdw zaklada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktorego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddéw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadoéw bedg zgodne z obowigzujgcg ustawg o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rosliny w rejonie
lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie réwniez znaczacego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkéw transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsiewziecia nie
wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

8. NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Realizacja zadania inwestycyjnego bedzie przebiegata w oparciu o ustawie z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.

Przedmiotowe zadanie nie lezy na obszarze terendw zamknietych, o ktorych
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja
srodowiskowa.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety zakresem opracowania, a
takze dziatki o nr ew. gr. 43/2, 42/1, 57/5, 59/4, 59/9, 59/10 wyznaczony w oparciu o
ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisy techniczno-budowlane, o
ktorych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz w oparciu o ustawe z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Opracowal:
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III. OPIS CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr 1 - Orientacja skala 1: 25 000
Rys nr2 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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