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I. OPIS TECHNICZNY

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z
budowa oswietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz
przebudowg kolidujacej infrastruktury.

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY

1. DANE WYJSCIOWE

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zatgczniki nr 1-4,

» Wytyczne Inwestora,

> Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest przygotowanie dokumentacji technicznej na etapie
projektu budowlanego dla inwestycji polegajgcej na budowie ulicy Spacerowej oraz
budowie ulicy Gdérnej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg osSwietlenia,
kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz przebudowg kolidujgcej
infrastruktury.

Celem jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj
drogowej w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych. Zaktada sie
wydzielenie nowego pasa drogowego, czeSciowo z dziatek prywatnych. Wykup
nieruchomosci jest niezbedny do uzyskania parametréw drogi publicznej klasy D
(Dojazdowej) i zostat ograniczony do minimum.

Inwestorem zadania jest Wéjt Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-
333 Chmielno.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Projektowane drogi zlokalizowane sg na terenie zabudowanym w miejscowosci
Miechucino. Ulica Spacerowa na swoim poczatku taczy sie z drogg wojewddzky nr
211 zjazdem o nawierzchni bitumicznej. Droga wojewoddzka, w swoim przekroju,
posiada chodnik po stronie planowanej inwestycji o szerokosci 3,0 m.

T

Zdjecie nr 1 Teren inwestycji.

W stanie istniejgcym, teren planowanej inwestycji stanowig ulice o nawierzchni z
ptyt JOMB.

Istniejgce odwodnienie odbywa sie na tereny zielone i ma charakter wgtebny lub
powierzchniowy.

W zakresie projektowanej ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
e oSwietlenie uliczne,

e kanalizacja sanitarna

e sieC elektroenergetyczna

e siec teletechniczna

e sie¢ wodociggowa
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Zdjecia nr 2 Teren inwestycji.

Zdjecia nr 3 Teren inwestycji.

Konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci zostata okreSlona
na podstawie warunkdow technicznych gestordw sieci.

Projekt powoduje koniecznos$¢ wycinki 1 drzewa — brzozy o $rednicy 75 cm.
Drzewa nie sg objete formg ochrony przyrody.

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Uktad komunikacyjny.

Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Ulica Spacerowa:

Km: 0+000.00-0+310.00

- Klasa drogi gminnej D 1/2

- Droga w terenie zabudowanym

- Vp=30 km/h,

- Szerokosc¢ jezdni 5,0 m,

- Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5 [m],

- Odwodnienie z zastosowaniem sieci kanalizacji deszczowej,

Ulica Gdérna:

Km: 0+000.00-0+076.00

- Klasa drogi gminnej D 1/2

- Droga w terenie zabudowanym

- Vp=30 km/h,

- Szerokosc¢ jezdni 5,0 m,

- Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5 [m],

- Odwodnienie z zastosowaniem sieci kanalizacji deszczowej,

Projektowany uktad sytuacyijny - drogowy:

W ramach rozwigzania zaprojektowano ul. Spacerowg o dtugosci 310 m. Odcinek
ten ma swoj poczatek na potaczeniu z droga wojewddzka nr 211.

Przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,0 m (z poszerzeniem na tukach) wraz z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m, usytuowanym wzdiuz prawej
krawedzi jezdni, ktory jest oddzielony kraweznikiem i wyniesiony na wysoko$¢ 10 cm
wzgledem jezdni.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5 m.

Zastosowano odwodnienie do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do
Jeziora Kosolinko.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.
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Drugi odcinek drogi, tj. ul. Gérna, zaprojektowano o tgcznej dtugosci 75 m.

Odcinek ten ma swdj poczatek na potaczeniu z ulicg Spacerowg, ktora jest droga
gminng, a konczy sie placem do zawracania, ktdry zostat skonstruowany na okregu o
promieniu R=6m.

Przyjeto szerokos$¢ jezdni 5,0 m (z poszerzeniem na tuku do 6,0 m) wraz z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m, usytuowanym wzdtuz lewej krawedzi
jezdni, ktdry jest oddzielony kraweznikiem i wyniesiony na wysoko$¢ 10 cm
wzgledem jezdni.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5 m.

Zastosowano odwodnienie do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do jeziora Kosolinko. Za placem
do zawracania zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie wymiany
nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz budowy kanalizacji deszczowej. Droga wewnetrzna
wchodzi w cigg ulicy Gornej.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie warstwy Scieralnej z kostki
betonowej 10x20 cm.

Skrzyzowanie ulicy Spacerowej z drogg wojewddzka zaprojektowano jako
zwykfte.

Projektowane skrzyzowanie ulic Spacerowej i Gornej zaprojektowano jako
zwykte, wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Przejécia dla pieszych nalezy wykona¢ o szerokosci 4,0 z kraweznikiem
wtopionym ($wiatto 2 cm).

W ramach opracowania projektowego ujeto regulacje istniejgcych zasuw oraz
studni sieci uzbrojenia podziemnego. W razie potrzeby ze wzgledu na zly stan
techniczny nalezy wymienic skrzynki zasuw oraz pokrywy studni. Wszystkie zasuwy i
studnie zlokalizowane w terenach zielonych nalezy zakopertowac wylewka z betonu
lub prefabrykatem betonowym. W razie koniecznosci istniejgce ztacza
elektroenergetyczne sgsiadujgce do projektowanych chodnikéw nalezy wyregulowaé,
aby mozliwe byto otwieranie drzwiczek do skrzynki. Powyzsze prace nalezy
skalkulowa¢ w ofercie Wykonawcy.

4.2. Uzbrojenie terenu.

Kanat technologiczny:
Projektowana budowa drogi publicznej, wymaga zlokalizowania kanatu
technologicznego.

Zaprojektowano:
Kanat technologiczny w postaci studni kablowych typu SKR-1. Studnie potgczone
bedg kanalizacjg kablowg wykonang z rur HDPE. Studnie zabezpieczone beda
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systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym. Kanat technologiczny KTul (wersja minimalna) w pasie drogowym
drogi gminnej, tj. kanalizacja z rur fi 110mm, rurociggéw kablowych fi 40 oraz z
wigzki mikrorur.

Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Przekrdj kanatu technologicznego dla drogi to profil KTu:

@0
O

- RO (rury ostonowe) - fi 110 — 1szt.
- RS (rury Swiattowodowe) - fi 40 — 2szt.
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3,
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelnosci potgczen IP54.
Rury kanalizacji utozone na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ ufozenia/posadowienia
projektowanych przepustow ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza
niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég - 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowag
rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejaca
rzedng pobocza drog i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz
projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgca rzedna.
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W przypadku prowadzenia ciggdw kanatu technologicznego pod przeszkodami
terenowymi (np. w poprzek jezdni, ciekow, zjazddéw) rury Swiattowodowe oraz wigzke
mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej fi 110.

Dla celéw lokalizacyjnych na catej dtugosci kanatu technologicznego nalezy stosowac
tasSme koloru pomaranczowego z wktadkg stalowg, ktdrych konce i poczatki nalezy
lokalizowa¢ w studniach. Na tasmie nalezy poda¢ nazwe wiasciciela oraz numer
telefonu stuzb eksploatacyjnych lub wiasciciela.

W zakresie kanatu technologicznego zaprojektowano studnie SKR1 zgodnie z
wymiarami norm operatordw. Klasa obcigzenia studni B125 — Sciezki rowerowe, strefy
ruchu pieszego, parkingi, trawniki obcigzenie statyczne 125kN/cm2 (12,5t).
Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie — korpus studni kablowej zamontowanej
zgodnie z instrukcjg, bez wprowadzenia rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie
powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk 85kN.

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ umieszczane w Srodowisku
nieagresywnym. Przed umieszczeniem studni w wykopie nalezy wykonal niwelacje
dna wykopu i utozyé podsypke w piasku grubego gr.10cm a nastepnie po wykonaniu
zageszczenia posadowic studnie.

Wszystkie studnie kablowe wyregulowa¢ do rzednych istniejgcych Ilub
projektowanych terenu. Uszkodzone w trakcie montazu ramy i inne elementy
podlegajg wymianie.

Studnie nalezy zabezpieczyé za pomocag elementéw mechanicznej ochrony
przed ingerencjg osdb nieuprawnionych na trwate potgczone z korpusem studni.

Sciany, strop catkowicie zamontowanej studni kablowej z wprowadzonymi
rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby wystepowaty
przecieki wody gruntowej i zamulenie studni. Zewnetrzne powierzchnie studni
powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne.

Rama wtazu powinna byC silnie pofgczona z korpusem wtazu i otoczona
betonowym obramowaniem. Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety
zbrojeniowe i wypetniong betonem. Gérna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢
gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie ukryte
w betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ — przed
zabetonowaniem — powigzany drutem do zbrojenia lub zebrowania oprawy.

Pokrywa powinna by¢ wyposazona w ukfad zasuwno — ryglowy przystosowany do
blokowania zamkiem przemystowym.

Studnie SKR1 posiadajg na dwoch przeciwnych krétkich scianach o jednym
otworze do wprowadzenia kanalizacji fi110 w sposdb przelotowy oraz dwa zaslepione
otwory (tylko na Scianie bocznej) do wykonania odgatezienia pod katem 90 stopni.
Schemat studni SKR1:
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Wymiary podane jako przykladowe studni SKR1 - w zaleznosci od producenta moga sie nieznacznie réznié

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe
W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry
geometrii pionowej:
A) Ulica Spacerowa:
- nachylenia podtuzne w zakresie od 1,5% do 6%,
- tuki pionowe od R=300m
- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
B) Gorna:
- nachylenia podtuzne zgodne ze stanem istniejgcym w zakresie od 3% do 5%,
- tuki pionowe od R=300m

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%
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Rozwigzanie wysokoSciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu
istniejgcego, aby zminimalizowal niepotrzebne roboty ziemne. Przyjete spadki
niwelety oraz pochylenie poprzeczne gwarantujg sprawne odprowadzenie wody do
kanalizacji deszczowej.

Pochylenie podtuzne zjazdéw nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych z
zachowaniem zasady odprowadzenia wody opadowej z powierzchni zjazdu
znajdujgcego sie w pasie drogowym na teren pasa drogowego. Najistotniejszym
elementem rozwigzania wysokosciowego jest zastosowanie spadkéw podtuznych,
ktore gwarantujg, ze woda opadowa nie zostanie miedzy wpustami deszczowymi.
Jesli terenowo mozliwe bedzie zwiekszenie spadku podtuznego z 0,5% do 0,7%
nalezy takg korekte wprowadzic

Szczegbtowe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 3.1 oraz 3.2 ,,Profil podtuzny

4.4, Odwodnienie

Kluczowym elementem projektu jest rozwigzanie odwodnienia drogi.

Odwodnienie zaprojektowano poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne
do wpustéw deszczowych. Woda deszczowa odprowadzana do wpustdw, zostanie
odprowadzona poprzez projektowany wylot do jeziora Kosolinko. Na projektowane
rozwigzania w zakresie oprowadzenia wdd deszczowych do jeziora oraz budowe
wylotu uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze potowa projektowanych nasypéw zostanie zbudowana z piasku
Sredniego z dokopu, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
300, spdjnosc¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m3.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Pozostaty zakres nasypOw zostanie wykonany z gruntéw pozyskanych z wykopu.
Badania geologiczne podajg wystepowanie piaskow w podtozu gruntowym.

Roboty ziemne nalezy realizowac¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbac o
prawidiowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢
podloze przed rozpoczeciem dalszych robdot. W miejscach, gdzie wystepuja
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sieci uzbrojenie podziemnego nalezy wykonac reczne przekopy probne,
aby zweryfikowac faktyczng lokalizacje infrastruktury podziemnej.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic w trakcie realizacji warstwy stabilizacji
cementem w przypadku zastosowania metody mieszania na miejscu. Istniejgce sieci
nalezy odkry¢ recznie i upewni¢ sie, ze znajdujg sie poza zakresem pracy
stabilizatora.

W przypadku wystepowania gruntow miekkoplastycznych w podtozu nalezy to
miejsce podda¢ wymianie gruntu.

4.6. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Dla projektowanej drogi, konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Drogi gminne:

- Kategoria ruchu: KR1;

- Okres projektowy: 20 lat;

- Warunki wodne: dobre;

- Grupa gruntow: niewysadzinowe,
- Grupa nos$nosci podtoza: G1,

- Przebieg drog: wykop;

Konstrukcja jezdni ul. Spacerowej

1. | Beton asfaltowy AC8S KR1-2 4cm | Warstwa Scieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 5cm | Warstwa wigzaca

3. | KESM 0/31.5, C90/3 20cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,00

Konstrukcja jezdni ul. Gorna i drogi wewnetrznej

1. | Kostka betonowa 10x20 kolor szary/czerwony 8cm Warstwa Scieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka

3. | KESM 0/31.5, C90/3 20cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,00
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Konstrukcja zjazdow

1. | Kostka betonowa 10x20 kolor grafitowy 8cm Warstwa $cieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka

3. | KkSM 0/31.5, C50/30 15cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5MPa 15cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,00

Konstrukcja chodnikow

1. | Kostka betonowa 10x20 kolor szary 8cm Warstwa Scieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka

3. | KESM 0/31.5, C50/30 10cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5MPa 10cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,00

Pobocze

1. | Mieszanka optymalna 15cm | Warstwa Scieralna
Podtoze gruntowe

UWAGI:

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakéw i gtazéw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia na poziomie C50/30

Wymagany modut wtdrny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego
musi wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,

W zakresie robdt bitumicznych potgczenia stykow roboczych oraz potgczenie z
istniejgcg  jezdnig drogi wojewddzkiej nalezy przesmarowac asfaltem lub
zastosowac tasmy laterbitowe. Zabrania sie smarowania stykdw roboczych emulsjg
asfaltowa,

Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazdédw w terenie nalezy dopasowal
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. Jesli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykonac ciecie
katowe kraweznika lub stosowaé krawezniki tukowe,
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- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegdélng uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

- Dla promieni R<ém nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe,

- Pozostaty teren pasa drogowego nalezy przeprofilowac i zahumusowac¢ warstwg
humusu rowng 10cm nastepnie obsiac trawg i zawatowac.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Prace terenowe byty prowadzone pod dozorem geotechnicznym inz. Krystiana
Woijtowicza w dniu 26.03.2022 r. Otwory badawcze wytyczono metodg domiardw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktow terenowych.

W ramach badan terenowych wykonano 5 odwiertdw do gtebokosci 3,0 m ppt, t.
taczenie 15,0 mb.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego. W obrebie rozpatrywanego terenu, wierzchnia
warstwe podtoza stanowi gleba zalegajgca do gtebokosci 0,4 m p.p.t. Ponizej
zalegajg warstwy plejstocenskich gruntdw spoistych oraz niespoistych. Grunty
niespoiste wyksztatcone sg w postaci piaskow drobnych. Lokalnie w odwiercie nr 2
nawiercono warstwe holocenskich osadéw zastoiskowych wyksztatconych w postaci
piaskow gliniastych préchniczych.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono lokalnie wystepujgce saczenia w
odwiercie nr 3 na gtebokosci 2,2 m p.p.t. W otworach nie stwierdzono wystepowania
poziomu wodd gruntowych. Giebokosci saczen oraz poziom zwierciadta wody
stwierdza sie na dzien wykonania prac i mogg ulec zmianie ze wzgledu na
intensywnosS¢ opaddw lub ich brak.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I

- grunty rodzime, spoiste: piaski gliniaste préchnicze w stanie plastycznym (o
ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,45, co odpowiada
wartosci wskaznika konsystencji Ic=0,55).

Warstwa geotechniczna II

- grunty rodzime, spoiste: pyty piaszczyste w stanie plastycznym.

ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,40, co odpowiada
wartosci wskaznika konsystencji Ic=0,60).

Warstwa geotechniczna III

- grunty rodzime, niespoiste: piaski drobne, Sredniozageszczone.

Charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,50
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W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na poziom posadowienia konstrukcji drogowej, grunty warstw
geotechnicznych sklasyfikowano jako nosne i nadajg sie do posadowienia
bezposredniego projektowanych obiektdw. Grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci
G1 dla gruntéw niespoistych. Warunki wodne okreslono jako dobre.

Opracowal:
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III. OPIS CZESC RYSUNKOWA.

Rys.

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

nr 1.0
nr 2.0
nr 3.1
nr 3.2
nr 4.0
nr 5.0
nr 6.1
nr 6.2
nr 6.3
nr 7.0

Orientacja

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Profil podtuzny
Przekroje normalne
Przekroje konstrukcyjne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Plan tyczenia

skala 1: 25 000
skala 1:500
skala 1:200/1000
skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:20

skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:500
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