
PP=183.000m

Km 0+010.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=183.000m

Km 0+020.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=184.000m

Km 0+030.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=184.000m

Km 0+040.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=184.000m

Km 0+050.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=184.000m

Km 0+060.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=185.000m

Km 0+070.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=186.000m

Km 0+090.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=187.000m

Km 0+100.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=187.000m

Km 0+110.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=188.000m

Km 0+120.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=188.000m

Km 0+130.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=189.000m

Km 0+140.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=189.000m

Km 0+150.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=189.000m

Km 0+160.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=189.000m

Km 0+170.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=188.000m

Km 0+180.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=188.000m

Km 0+190.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=188.000m

Km 0+200.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=188.000m

Km 0+210.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=188.000m

Km 0+220.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=189.000m

Km 0+230.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=189.000m

Km 0+240.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=190.000m

Km 0+250.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=190.000m

Km 0+260.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=190.000m

Km 0+270.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=191.000m

Km 0+280.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=191.000m

Km 0+290.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=192.000m

Km 0+300.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

PP=192.000m

Km 0+310.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące
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