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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2020.1333 z dnia 03.08.2020 z p6zn. zm.), my
nizej podpisani o§wiadczamy, iz sporzadzony projekt:
»,Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowosci
Miechucino wraz z budowg osSwietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego oraz przebudowg kolidujacej infrastruktury”
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. | Imie i nazwisko projektanta
obiektu lub jego czesci

Zakres lub czes¢ projektu
budowlanego

Specjalnos¢ i numer posiadanych
uprawnien budowlanych. Podpis

1 mgr inz. Krzysztof Komolubi

1. projekt architektoniczno-
budowlany

specjalnos¢ — instalacyjna-
elektroenergetyka
upr. nr 242/Gad/2002

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

budowlany

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
specjalnosc — instalacyjna-
2 mgr inz. Rafat Dylewski 1. projekt architektoniczno- elektroenergetyka

upr. nr POM/0248/PWBE/16
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-1I-7131/10702 Gdansk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 112 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1.)

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inzynierowi elektrykowi

urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kotobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzj¢ stuzy stronic prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem WO]CWOdy Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuije :
(l:) Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7 ] =
83-300 Kartuzy A g
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w WarszaWIe
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ; . :
80-369 Gdansk, al. Rzeczypespelitej 4/155 Gdansk. dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-08
L B

sygn. akt. 3/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Dylewski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.04.1984 r. w Augustowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0248/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Dylewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 r., poz. 290 ze zm.). w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

a) projcktowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym Kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne. sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania. w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Konfisjj '\\'a%c,\jncj

dr inz. Martk Wesolowski

! ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisp KwaliffKacyjnej
mgr inz i Malinowski

CZLONEK

Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Dylewski

80-382 Gdansk.ul. Beniowskiego 11/4
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

HZYNIERDW
= -IF =
At BUDOWNIETWA

Zaswiadczenie
O TLITETE e T
PORM-KMEB-YTE-593 *

Pan Ery=tof Komolubi o numerme ewidencyjrgm POM/TEAREL3/03

adres zamieszkania vl Pruss 7, E3-300 Kartuzy

just conkiem Pomorskiej Okregowsj lzby Indyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedsialnoic oywilnej.

Niniejsze zaswizdczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zuswisdzenis 205tHD WyEERarveEne slsstroniconia i opatrzons bezgisczrym pocoisem slsktronicznym
wengfikowarym prey pomocy wadnego kwaliibowanesn certyfikstu w Gniu 2045-07-24 roku preez

Franciszel Aneowics, Proswocri oy Racy Pomarsioe] Direrows) 2oy Indmierow Bucowricows.

{Sg=dnis wrt. 3 mr 3 urcwwy & drls 1B 2L r. = o L 3000 Ky B30 o 1Y dens & pomtac]
] W Ty ooy L]
[~ LS ETE T al i
" Werptihechy sopewwrealcl sarych e mcdna =0 pErraa ety eyl beosnags o wisdoenls
sircrie Poiikie] laty Indprdendw Budowmices seew sihong gl Ius konsakiuac w7 baren winloes) Ormpows] ifoy nbynierds
Sudowrizws
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Pan Rafad Dylesw i o numerze ewidencyjrmym POM/IEDI36/17

adres zamieszhania ul. Beniowskiege 11/4, B0-3E2 Gdansk

jest cdonkiemn Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowisdzizlnost cywilnej

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-25.

Zaswisdrrenie 2ostain wWyEeRarvaans saktronicenie i opakrzone berpiecryT podpisem slsktronicznym
wenyfibowanym prey pomocy weinego kwaltitowenezo certyfikesta w dnia 2021-02-08 roku przez:

Framcisces Rogowicz, Proesooni gy Recy Pomdorsice] Dlrspowe) 20y InSmisrow Budownicow.

2g=dnis wrt. 5wt T ey T deis 1D wroersie 2000 ¢ o posdpics slsizrosiorgem (D U 3000 Fe L0 oo LASO) denes w poaracd

] ¥ Y =
pas 3

= Wiy L =™ moas = ! ¢ ]

mrnris B Lr=y e i g =] s Eg T8 | Oempgoead] Iy nbymiectes
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II. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z
budowg oswietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz

przebudowg kolidujgcej infrastruktury.

2. DANE WYJSCIOWE

Podstawe opracowania stanowig:

a) zlecenie Inwestora

b) warunki techniczne wydane przez Energa Operator S.A.

c) warunki przytgcza wydane przez Energa Operator S.A.

d) uzgodnienia na etapie projektowania

e) obowigzujgce normy i przepisy

f) mapa do celéw projektowych

g) katalog wyrobow: opraw oswietleniowych, Zzrodet Swiatta, stupow,

h) wizja lokalna

i) inwentaryzacja stanu istniejgcego oswietlenia

j) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie,

k) Prawo o ruchu drogowym,

[) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

m)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach — Zatgczniki nr 1-4,

n) PN-76/E895/12-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

o) Norma SEP - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. N SEP-004

p) PN-EN 61140:2002 (U) - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym —

Wspolne aspekty instalacji i urzgdzen
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g) PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

r) PN-90/E895/12-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami i cyframi

s) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

t) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
1) budowa oswietlenia ulicznego
a) budowe linii osw. kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 25mm? 506 m
b) budowe kablowej linii zasilajgcej szafe o$wietleniowg 0,4 kV YAKXS 4 x 35mm? 5m

c) montaz stupa o$w. stalowego ocynk. 7m 13 szt.
d) montaz oprawy typu LED 13 szt.
e) montaz fundamentu pod stup osw. FP2 13 szt.
f) montaz bednarki FnZe 25x4 511 m
g) montaz przepustow ochronnych HDPE @ 110mm 157 m
h) montaz szafki sterowania oswietleniem typu SO 3f/3obw. 1 kpl

2) przebudowa kolizji energetycznych
Kolizja K1 — kolizja linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 obwdd nr 300 zasilana
ze stacji T-7704 Miechucino Przejazd, relacji stup typu ZN10 nr 303, a zlgcze kablowe
Z3512395.
Kolizja K2 - kolizja linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 obwdd nr 300 zasilana
ze stacji T-7704 Miechucino Przejazd, relacji stup typu ZN10 nr 305, a zlgcze kablowe
ZK305-1.

4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje budowe kablowej linii oswietlenia
ulicznego 0,4kV oraz przebudowe linii energetycznej nn 0,4kV w ramach budowy ulicy

Spacerowej oraz ulicy Goérnej w miejscowosci Miechucino. W/w inwestycja
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podyktowana zostata zwiekszeniem walorow bezpieczenstwa na odcinku objetym

powyzszym opracowaniem.

5. STAN ISTNIEJACY

Projektowane drogi zlokalizowane sg na terenie zabudowanym w miejscowosci
Miechucino. Ulica Spacerowa na swoim poczgtku fgczy sie z drogg wojewodzkg nr 211
zjazdem o nawierzchni bitumicznej. Droga wojewodzka, w swoim przekroju, posiada
chodnik po stronie planowanej inwestycji o szerokosci 3,0 m.

W stanie istniejgcym, teren planowanej inwestycji stanowig ulice o nawierzchni z
ptyt JOMB.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Zatozenia techniczne.

Oswietlenie drogowe dedykowane do parametrow projektowanej drogi wg
wymagan normy PN-EN 13201:2016.

Przyjete parametry techniczne drogi wynikajg bezposrednio z geometrii

projektowanej drogi.

6.2 Projektowany uktad sytuacyjny

W ramach projektu przewiduje sie:

a) budowe nowego oswietlenia ulicznego linii kablowej nn 0,4kV oraz budowe
nowej szafki oswietleniowej, z ktorej bedzie zasilane projektowane oswietlenie.
Oswietlenie uliczne bedzie wykonane na oprawach typu LED zawieszone na
stupach stalowych o grubosci 3 mm ocynkowanych o wysokosci 7m z
wysiegnikiem o dtugosci 1m i nachyleniu 5°. W/w stupy posadowi¢ na
prefabrykowanym fundamencie FP 2 umieszczonym na wysokosci 1,5 cm nad
docelowy poziom terenu.

b) przebudowe kolizji energetycznych linii kablowej nn 0,4kV zasilanej ze stacji T-
7704 Miechucino Przejazd obwod nr 300 wg otrzymanych warunkéw
technicznych nr R/23/008970 z dnia 15.02.2023 wydanych przez Energa
Operator S.A.
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6.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Nie dotyczy

6.4 Odwodnienie

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do
studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia. Istniejgca kanalizacja sanitarna nie znajduje
sie w kolizji z ukladem drogowym i zostanie utrzymana istniejgca dostepnos¢ do studni

kanalizacyjnych. Projektowana budowa nie bedzie generowata Sciekow.

6.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
Sredniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz & 300, spdjnosc
c=0 kPa oraz gestosc objetosciowa 18 kN/m3.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscach zerowych robot
ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz 1Is=1,00, zas na gtebokosci
od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz 1s=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowac w suchej porze roku. Nalezy zadbac o prawidtowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu,
na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do
takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszyC¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych

robot.

6.6 Konstrukcje nawierzchni.

Nie dotyczy

7. OSWIETLENIE ULICZNE
7.1 System ochrony od porazen pragdem elektrycznym
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Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym nn projektuje sie

samoczynne wytgczenie zasilania; linia zasilajgca w systemie sieciowym TN-C.

7.2 Kategoria o$wietlenia

Projektowane oswietlenie drogi winno spetniac wymagania normy PN-EN
13201:2016.

7.3 Uktadanie linii kablowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YAKXS 4x25mm? po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys. E2). Kable
uktada¢ w rowie o szerokosci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokosci 0,7m (dla kabli
uktadanych poza chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig
falistg na 10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki z
piasku nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe
nalezy mocowacé¢ na kablu przy wejsciach do przepustow i stupdw oraz na catej
dtugosci kabla w odlegtosciach co 10m (tres¢ opasek kablowych: poziom napiecia,
nazwa kabla ("kabel o$wietleniowy”), typ i przekréj kabla, wtasciciel, rok utozenia).
Kabel przykry¢ analogiczng warstwg piasku, a nastepnie zasypac¢ 15-centymetrowg
warstwg ziemi rodzimej, na ktérej potozy¢ folie z PCV w kolorze niebieskim. Nastepnie
réw kablowy zasypa¢ gruntem rodzinnym. Na koncach kabla zatozy¢ tabliczki opisowe
(tres¢ tabliczek opisowych: poziom napiecia, nazwa kabla ("kabel o$wietleniowy”), typ
i przekroj kabla, wtasciciel, rok utozenia, relacje linii kablowej). Promienh giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla , temperatura otoczenia w czasie
uktadania nie mniejsza niz 0°C.

Nalezy zachowac odlegtosci kabla energetycznego od nastepujgcych urzgdzen
poziemnych i przeszkod wystepujgcych w projekcie:

a) Odlegto$¢ od chodnika min 0,5m

b) Odlegtos¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m

c) Odlegtos¢ od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 0,25 m + Srednica rurociggu

d) Odlegto$¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel

o$wietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu HDPE & 110mm.
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Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurze typu HDPE & 110mm. Pod drogami prowadzi¢ w
przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposob, aby odlegtos¢ od goérne;j
Sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu
jednostronnego spadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich
konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakonczeniu robét nalezy:

a) sprawdzic trasy linii kablowej,

b) sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnos¢ faz,

c) wykonac probe i powtoki napieciowg izolacji kabla,

d) pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokona¢ odbioru technicznemu. Catosc
prac wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

7.4 Konstrukcje wsporcze

Projektuje sie zastosowac stupy wykonane z profili stalowych o grubosci 3 mm i
wysokosci 7m, ocynkowanych z wysiegnikiem o dtugosci 1m i nachyleniu 5°. W/w
stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie FP 2 umieszczonym na wysokosci
1,5 cm nad docelowy poziom terenu. Sruby montazowe zabezpieczy¢ kapturkami
ochronnymi. Projektowane fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad
poziom terenu bitumiczng masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych
koloru szarego. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziomu
uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potgczenia uziemianych
stupow wykonac¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnatrz stupdw fgczac z
zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej Zerowanie stupdw wykonac przewodem o
kolorze zotto-zielonym typu LgY 10mm? . Usytuowanie stupéw i odlegtosci pokazano
na planie sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie potgczenia Srubowe
nalezy przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia
przed korozja.

Stupy nalezy posadowi¢ z zachowaniem skrajni drogowej ( zgodnie z

rozporzgdzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r. w
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sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie).
7.5 Oprawy i zrédha Swiatta

Dla projektowanego oswietlenia proponuje sie oprawe LED o parametrach min:
a) Materiat korpusu wysokocisnieniowy odlew aluminium,

b) Klosz szkto hartowane ptaskie o IK min. 08,

c) Stopien szczelnosci min IP66,

d) Oprawa drogowa emituje $wiatto o temp. barwowej max 4000K,

e) Trwatos¢ catej oprawy min L96B10 dla 100tys h pracy,

f) Prad sterowania max 700mA,

h) Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie,

i) Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+
7.6  Zasilanie i zabezpieczenie opraw o$wietleniowych

Zasilanie opraw oswietlenia drogowego poprowadzi¢ z projektowanej szafki SO 3f/3
obwodowej, ktora bedzie zasilana z projektowanego ztgcza kablowego wg
opracowania Energa Operator ze stacji transformatorowej T-7704. Zasilanie opraw
wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5mm? . Celem zabezpieczenia projektowanej oprawy
nalezy zastosowac wktadki DO1- 4A w stupowej tabliczce bezpiecznikowej. Wszelkie
potgczenia Srubowe nalezy przekonserwowacé smarem lub wazeling techniczng.

Sterowanie oswietleniem ulicznym odbywaé bedzie sie z projektowanej szafki SO
3f/3obw. za pomocg przekaznika zmierzchowego lub programatora astronomicznego

oraz nalezy zainstalowac przetgcznik realizujgcy prace reczng i automatyczng.

7.7 Szafki o$wietleniowe

Projektowane szafki oswietleniowe SO winny by¢ typu wolnostojgcego o ilosci pot
wyjsciowych wskazanych w punkcie powyzej w wykonaniu wandaloodpornym IK10.
Szafke oswietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysokosé 30cm nad poziom

terenu. Fundamenty prefabrykowane w catos$ci pomalowac abizolem i do wysokosci
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minimum 30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg
odporng na odchody zwierzat.
Jako zabezpieczenie obwodow oswietleniowych nalezy stosowac wktadki topikowe,

wytacznik gtbwny z widoczng przerwa.

8. KOLIZIE ENERGETYCZNE

8.1 System ochrony od porazen pragdem elektrycznym
Jako system ochrony od porazeh prgdem elektrycznym nn projektuje sie

samoczynne wytgczenie zasilania; linia zasilajgca w systemie sieciowym TN-C.

8.2 Uktadanie linii kablowej

Przebudowywang line energetyczng uktada¢ po trasie jak pokazano na planie
sytuacyjnym (rys. E2).

Kable uktada¢ w rowie o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokosci 0,7m (dla
kabli uktadanych poza chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod chodnikiem),
linig falistg na 10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki
z piasku nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe
nalezy mocowacé¢ na kablu przy wejsciach do przepustow i stupdw oraz na catej
dtugosci kabla w odlegtosciach co 10m (tres¢ opasek kablowych: poziom napiecia,
nazwa kabla ("kabel o$wietleniowy”), typ i przekréj kabla, wtasciciel, rok utozenia).
Kabel przykry¢ analogiczng warstwg piasku, a nastepnie zasypac¢ 15-centymetrowg
warstwg ziemi rodzimej, na ktérej potozyc¢ folie z PCV w kolorze niebieskim. Nastepnie
réw kablowy zasypa¢ gruntem rodzinnym. Na koncach kabla zatozy¢ tabliczki opisowe
(tres¢ tabliczek opisowych: poziom napiecia, nazwa kabla ("kabel o$wietleniowy”), typ
i przekroj kabla, wtasciciel, rok utozenia, relacje linii kablowej). Promienh giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla , temperatura otoczenia w czasie
uktadania nie mniejsza niz 0°C.

Nalezy zachowac¢ odlegtosci kabla energetycznego od nastepujgcych urzgdzen
poziemnych i przeszkod wystepujgcych w projekcie:

e) Odlegto$¢ od chodnika min 0,5m

f) Odlegtos¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m

g) Odlegtos¢ od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 0,25 m + srednica rurociggu
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h) Odlegtos¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel
o$wietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu HDPE @ 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurze typu HDPE & 110mm. Pod drogami prowadzi¢ w
przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposoéb, aby odlegtos¢ od goérnej
Sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu
jednostronnego spadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich
konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakonczeniu robdt nalezy:

e) sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

f) sprawdzi¢ ciggtosc zyt i powtok kabli oraz zgodnosc faz,

g) wykonac prébe i powtoki napieciowg izolacji kabla,

h) pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokona¢ odbioru technicznemu. Catosc
prac wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

8.3 Opis usuniecia kolizji energetycznych

Kolizja K1 - kolizja linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 obwdd nr 300
zasilana ze stacji T-7704 Miechucino Przejazd, relacji stup typu ZN10 nr 303, a
ztgcze kablowe Z23512395.

Stan istniejacy: obecnie ztgcze nr 23512395 oraz kabel typu YAKY 4x70mm2
obwdd nr 300 od stacji T-7704 biegnie w proj. drodze. W zwigzku z czym ztgcze
nalezy przestawi¢ w nowg lokalizacje , a kabel przebudowa¢ poza projektowang
droge.

Demontaze: zdemontowac kabel typu YAKY 4x70mm2 na odcinku stup nr 303, a
ztgcze kablowe Z3512395 oraz przestawi¢ ztgcze kablowe 23512395 w nowg
lokalizacje.

Montaz: istniejgce ztgcze 23512395 zamontowa¢ w nowej lokalizacji, ktéra nie
koliduje z proj. droga. Ze stupa nr 303 poprowadzi¢ nowy kabel typu YAKXS
4x70mm2 do ztgcza 23512395 w nowej lokalizaciji.
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Kolizja K2 - kolizja linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 obwdd nr 300
zasilana ze stacji T-7704 Miechucino Przejazd, relacji stup typu ZN10 nr 305, a
ztgcze kablowe ZK305-1.

Stan istniejgcy: obecnie kabel typu YAKY 4x70mm2 relacji stup nr 305, a ztgcze
kablowe ZK305-1 zasilany ze stacji T-7704 obwod nr 300 biegnie w proj. drodze.
W zwigzku z powyzszym kabel nalezy przebudowac poza projektowang droge.
Demontaze: zdemontowac odcinek kablowy typu YAKY 4x70mm2 relacji stup nr
305, a ztgcze kablowe ZK305-1 na odcinku kolidujgcym z proj. droga.

Montaz: wstawi¢ wstawke kablowg kablem typu YAKXS 4x70mm2 za pomocg
muf typu SRN4 70-120 Z120 po trasie, ktéra nie koliduje z proj. droga.

9. UWAGI KONCOWE
a) Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznacé sie z istniejgcym i projektowanym

uzbrojeniem.

b) Przed rozpoczeciem robot uzgodnié termin rozpoczecia prac z gming Chmielno,
Energa Operator S.A. oraz z wiascicielami dziatek. Zamiar rozpoczecia prac
zgtosi¢ z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

c) Wszelkie prace przy linii napowietrznej i kablach nalezy wykona¢ zgodnie z
normami SEP-N-E-004 i SEP-N-E-003 i PN-E-05100-1,

d) Pozostate prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i katalogami,

e) Do odbioru koncowego dotgczy¢ plan geodezyjny z namiarem kabla wykonanym
przez uprawnionego geodete,

f) Przestrzegac uwag instytucji uzgadniajgcych

g) Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w czesci formalno-
prawnej, standardami technicznymi Energa Operator S.A. oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

h) Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz powinny by¢é zgodne ze
standardami  technicznymi  wiascicieli  przebudowywanych  urzgdzen
oswietleniowych.

i) W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace

prowadzic¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.
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j) Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez
wiascicieli przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

k) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanie$¢ na dokumentacje przed
odbiorem inwestycji.

I) Po zakonczeniu prac wykonac¢ protokoty pomiaréw linii kablowych, skutecznosci
ochrony  przeciwporazeniowej i uziemien, wykona¢ dokumentacje
powykonawczg oraz zgtosi¢ do odbioru korncowego

m)Wybudowane oswietlenie pozostanie na majgtku gminy Chmielno

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Tabela 1 Zestawienie podstawowych materiatbw montazowych - budowa oswietlenia

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
1. Kabel YAKXS 4x25mm? m | 506
2. Bednarka FeZn 25x4 m 511
3. Kabel YAKXS 4x35mm? m |5
4, Przewod YDY 3x1,5 mm? m | 130
5. Przewdd typu linka LgY16mm? m 7
6. Stup stalowy wysokos¢ 7m ocynkowany szt. |13
7. Fundament pod stup oswietleniowy szt. |13
8. Oprawa typu LED szt. |13
9. Tabliczka stupowa jednorzedowa szt. |13
10. Folia niebieska m 454
11. Rura ochronna @110 typu SRS m 64
12. Rura ochronna @110 typu DVK m 10
13. Wktadka DO1 4A szt. |13
14. Szafka sterowania osw. typu SO 3f/3obw. kpl | 1
15. Fundament prefabrykowany do szafki osw. kpl |1
16. Wysiegnik jednoramienny o dtugosci 1m szt. |13
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Tabela 2 Zestawienie podstawowych materiatbw demontazowych wtasnos¢ EOP
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SUMA 57 |57 | 1
Relacja pomiedzy stupem nr 303, a ztaczem kablowym Z3512953,
obwod nr 300 ze stacji T-7704 (kolizja K1) 25 | 25 1
Relacja pomiedzy stupem nr 305, a ztaczem kablowym Z305-1,
obwdd nr 300 ze stacji T-7704 (kolizja K2) 32 | 32
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Tabela 3 Zestawienie podstawowych materiatdw montazowych wtasnos¢ EOP
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Relacja pomiedzy stupem nr 303, a ztagczem kablowym Z3512953,

obwdd nr 300 ze stacji T-7704 (kolizja K1)

Relacja pomiedzy stupem nr 305, a ztgczem kablowym Z305-1,

obwod nr 300 ze stacji T-7704 (kolizja K2)
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Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatbw na rownowazne, ale nowe
materiaty oraz konstrukcje muszg spetniaé przytoczone w projekcie normy, ksztatty,
wymiary oraz parametry jakosciowe. Nie mogg by¢ gorsze jakosciowo i powinny byc¢
wykonane z tych samych materiatow. Zaleca sie, aby ze wzgledu utrzymania
pochodzity od jednego producenta. Materiaty rownowazne muszg uzyskac akceptacije

projektanta i inwestora.
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11. OBLICZENIA

11.1 Obliczenia skutecznosci ochrony i spadkéw napiec

Odbidr Zabezpieczenie Kabel Obl. zwarciowe i spadku nap. Wynik
Nazwa Moc | Nap | coso | Ib typ In| 12 | In>lb Kabel lz |1z>In] L du |<4%| Z Zk | lkmin | >I2
kW | V A Al A Spr typ Q| A m % |Spr| Q Q A |Spr
Trafo 7704 250 0,032 0,032
Stup nr 302 8,0 1400(0,95 |12| gG80-5s |80 | 430 AsXSn 4x50 |50 180 76 10,217 0,049 0,080 |2 286
Proj. ZK 8,0 |400|0,95|12| gG80-5s |80 430 YAKXS 4x50 [50(113 15 [ 0,043 0,010|0,090 | 2 042
Proj. szafkaSO | 4,0 |400| 0,95 | 6 | gG16-5s |16| 70 YAKXS 4x35 |35| 94 5 10,010 0,004 | 0,094 | 1948
Proj.SO-st6/1 | 1,0 |400|0,95| 2 | gG10-5s |10| 48 YAKXS 4x25 |25 78 266 (0,190 0,319(0,414| 445
Oprawast6/1 | 0,1 |230|0,95| 0| gG4-5s |4 | 19 YDY 3x1,5 | 2 | 13 7 10,026 0,085 (0,498 | 369
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11.2 Obliczenia fotometryczne

22 0131 Miechucino

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 DW50 LED119/- NO

PHILIPS

P 7T40W
Prampa 12000 Im
Doprana 9978 Im

n 83.15%
Skutecznos¢ swietlna 134.8 Im/W
ccr 3000 K

CRI 100

GPTILUM

105

o0

an

kY "W o A1)

a8

od/kim
S—C0.C180 === (C80.C270

Polarny LVK
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Miechucino
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 Chodnik 1 (P3), 90.30 m? 1
= Jezdnia 1 (C4), 231.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, qO: 0.070

4200m

215m

550m
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Miechucino
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pt S
PHILIPS

Producent Philips P 740W
Nazwa artykutu BGP282 T25 DW50 Drampa 12000 Im
LED119/- NO
Doprawa 9978 Im
Wyposazenie 1x LED119-45/740
n 83.15%

BGP282 T25 DW50 LED119/- NO (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 42.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -1.150 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0996 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 740 W ”
Zuzycie 1776.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70° 715 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 106 cd/kim
linig plonowg przy zainstalowanym | gotowym do 290° 1.37 cd/kim
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosd natezenia $wiatia w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D5
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Miechucino
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono

Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.70 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 5.95 Ix 21.50Ix v
Jezdnia 1 (C4) Em 10.73 Ix 2 10.00 Ix v
Uo 0.58 2040 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalaji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Miechucino Dp 0.021 W/lx*m?
BGP282 T25 DW50 LED119/- D. 0.9 kWh/m? rok, 296.0 kWh/rok

NO (z jednej strony u géry)
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Miechucino
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.70 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 5.95 Ix 21501Ix v
S8 1413 2 1 g5 B8 75 gy 65| 76 B8y 11 12 13 14 (1647

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

A 4L 19 44 Py 2 &

47 45 2 44 53 57 s e 53 44 =3 5 7
7] 4 2 0 8.1 6./ 6.2 6.2 6.7 8.1 R0 a2 K )
1) a 2 e NE X 163 163 6./ NE] KL} 2 4 1)

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

7292 17.16 1485 1241 1053 832 6.74 595 595 6.74 832 1053 1241 1485 176

6.575 17.20 1445 1211 1016 809 6.74 6.16 6.16 6.74 8.09 1016 1211 1445 17.20

5858 17.05 1431 11.87 975 7.80 6.67 6.29 6.29 6.67 7.80 9.75 11.87 1431 17.05

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax 9 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.7 Ix 5.95 Ix 17.2Ix 0.557 0.346
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Miechucino

Jezdnia 1 (C4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C4) Em 10.73 Ix 210.00 Ix v
Uo 058 2040 v
— 1644 1211 09898 78 (6.7 67 17888199 111213 14 16
15 &
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
16 16 RES 95 74 6.4 6.4 64 6.4 7.4 95 RE 18 16
- a7 [A7) 13 10 78 65 62) [62) 65 78 10 RE {17 A7
16 15 12 94 75 66 64 6.4 66 5 94 12 15 16
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1500 4500 7.500 10500 13.500 16.500 19.500 22.500 25500 28500 31.500 34.500 37.500 40.500
4583 1637 1590 1258 950 739 642 638 638 642 739 950 1258 1590 1637
2750 1683 1687 1340 1011 780 652 620 620 652 780 1011 1340 1687 1683
0917 1550 1509 1246 945 750 657 644 644 657 750 945 1246 1509 1550
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosdi)
Em Emin Emax a1 gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.7 Ix 6.20 Ix 16.9 Ix 0.578 0.368
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12. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz.
463) w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wszystkie
wystepujgce grunty na trasie inwestycji sg gruntami nosnymi i sg ciggte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Poziom posadowienia kabli jest okoto 0,7 m,
fundament ztgcz kablowych 0,5 m , fundament stupa 1,0 m ponizej terenu i dlatego
obiekt zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej. No poziomie planowanej inwestycji

nie wystepuje woda gruntowa czyli nie ma potrzeby odwadniania.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Nie dotyczy

Opracowal:
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III. Czesc rysunkowa.

Rys. nr E1 - Orientacja skala 1:25 000
Rys.nr E2 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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