
- chodnik z kostki betonowej szarej

- jezdnia z kostki betonowej szarej

- zjazdy z kostki betonowej grafitowej

- nawierzchnia z KŁSM

- zieleń

- wyniesienie z kostki betonowej czerwonej

- jezdnia z betonu asfaltowego

- pobocza z mieszanki optymalnej

- nawierzchnia z płyt typu MEBA

- zabruk z kostki kamiennej 15/17

- opornik 12/25 światło 0cm

- krawężnik 15/30 światło 12cm

- krawężnik 15/22 światło 2cm
   *na zjeździe z ciągu pieszo-rowerowego światło 1 cm

- obrzeże 8/25

- skarpa, rowy

- oznakowanie poziome

- projektowane wpusty deszczowe DN500

LEGENDA

- płytki intergacyjne, ostrzegawcze

- projektowana kanalizacja deszczowa PVC sn8

- projektowana studnia kanalizacji deszczowej żelbet 1200

- wycinka drzew

- likwidowane elementy

- projektowany kanał technologiczny

- projektowana studnia teletechniczna SKR1

1

- projektowana linia zasilająca oświetlenie nn

- projektowany maszt oświetleniowy LED

- projektowana linia energetyczna nn

- projektowana sieć teletechniczna - światłowód

- projektowana rura osłonowa DVK

- projektowany hydrant podziemny

- projektowana rura osłonowa SRS

- Linie rozgraniczające teren projektowanego
pasa drogowego

- Linie określające ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości

- Zakres wniosku ZRID

D
W

211

SIERAKO
W

ICE

K
A

R
TU

ZY

Dowiązanie zjazdu
z płyt MEBA

Dowiązanie zjazdu
z KŁSM

1

w
p1

185.00

K
oniec drogi w

ew
nętrznej: 0+

072

G
ranica pasa

drogow
ego - D

W
211

Granica pasa

drogowego - DW
211

2%

2%

2%

3.50

6.00

5.00

12.00

3
.5
0

5.00

A
-P

S
 (8,5m

)

DVK (8,5m)

SRS (5,5m)

SRS (5,5m)

SRS (5,5m)

SRS (5,5m)

DVK (2m)

DVK (3,5m)

DVK (3,5m)

DVK (2m)
SRS (4m)

DVK (2m)DVK (2m)

SRS (5m)
DVK (3,5m)

D
V

K
 (1,5m

)

DVK (2m)

SRS (5,5m)

DVK (3,5m)

SRS (7,5m)

DVK (2,5m)

SRS (14,5m)

SRS (4,5m)

D
VK (1,5m

)

SRS (5m)

DVK (2m)

DVK (2m)DVK (1,5m)

S
R

S
 (7m

)

S
R

S
 (10,5m

)

SRS (5m) DVK (4,5m) SRS (7m)
DVK (3,5m) DVK (2m)

DVK (2m)

A
-P

S
 (9,5m

)

S
R

S
 (8,5m

)

DVK (5m)

DVK (4,5m)

D
V

K
 (1,5m

)

A-PS (14m
)

DVK (2m)

6.00

2%

5.00

2%

O
dtw

orzenie chodnika

P
oczątek drogi w

ew
nętrznej: 0+

000
K

oniec ul. G
órna: 0+

076m

K
oniec opracow

ania 0+317m

ul. S
pacerow

a

P
oczątek opracow

ania 0+000m

ul. S
pacerow

a

mgr inż. Jacek Suchocki

Skala: 1:500Faza opracowania: Materiały do wniosku ZRID

upr. nr POM/0333/PWBD/15
spec. drogowa

Projektant:

ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuzy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

   VIATRAKT
Łukasz Kitowski

mgr inż. Łukasz Kitowski upr. nr POM/0292/POOD/11
spec. drogowa

Sprawdzający:
Nr rys.

1.0

Data: 11.2021

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Górnej w miejscowości Miechucino wraz z

budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz
przebudową kolidującej infrastruktury.

Tytuł rysunku:
MAPA PRZEDSTAWIAJĄCA PRZEBIEG PROPONOWANEJ DROGI

Rys. 1.0 Mapa przedstawiająca przebieg proponowanej drogi
skala:1:500


