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. Czes¢ opisowa

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia
wodno — prawnego.

O pozwolenie wodnoprawne ubiega sie Wojt Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22,
83-333 Chmielno

2. Podstawa opracowania i dane wejsciowe

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2021, poz. 2233 z p6zniejszymi

zmianami).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z
pozniejszymi zmianami).

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI SRODLADOWEJ
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
2019, poz. 1311).

- Projekt budowlany.

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji wodnoprawnej dla:

- budowy wylotu kanalizacji deszczowej, prefabrykowanego zelbetowego;

- ustugi wodnej przez odprowadzenie wod opadowych ujetych w system kanalizacji
deszczowej do wéd tj. do jeziora ,Kosolinko”

Zgodnie z ustawg Prawo wodne w zakresie odprowadzania do urzgdzen wodnych — waod

opadowych lub roztopowych w mys$l art. 400 ust. 1 wnioskuje sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na czas 30 lat.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.
Nie dotyczy.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd + oddzialywanie.

5.1 Stan prawny nieruchomosci na ktérych powstana urzadzenia

Stan prawny nieruchomosci na ktérych powstang urzgdzenia przedstawia tabela ponizej:



Lp. Obiekt /Urzadzenie | Nr dziatki na Wiasciciel/Uzytkownik
Wodne ktorych
posadowione sg
urzadzenia
1 Wylot kanalizacji 62/7 Wiasciciel:
deszczowej gm. Chmielno, Kowalewska Karolina Renata

obr. Miechucino Adres:
ul. Szlak Kaszubski 15, 83-334 Miechucino

64 Wiasciciel:

gm. Chmielno, Skarb Panstwa — Starosta Kartuski
obr. Miechucino Adres:

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy

Obszar oddziatywania ustugi wodnej oraz urzadzenia wodnego mieéci sie w granicach
ewidencyjnych dziatek na ktérej zostang wybudowane tj. dziatki 62/7 oraz 64 obreb
Miechucino, gmina Chmielno.

6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku
do oséb trzecich.

Do obowigzkdw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodno-prawne, nalezeé bedzie
wtasciwa eksploatacja i utrzymanie wybudowanych urzgdzeh wodnych.

7. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca
charakterystycznych wspoétrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki
jego wykonania

Ulica Spacerowa oraz Gorna, w stanie istniejagcym, sg drogami o nawierzchni z ptyt
JOMB. taczna dlugos¢ projektowanych odcinkdw wynosi 470 mb. Projektowane jezdnie
posiadajg szerokosc rowng 5 m.

Wzdtuz projektowanych ulic zaprojektowano chodnik o szerokoéci 2,15 m (wliczajac w
to kraweznik 15/30). Jako warstwe Scieralng ulicy Spacerowej zastosowanie beton asfaltowy.
W przypadku ulicy Gérnej i chodnikéw zastosowano kostke betonowsa.

W zakresie inwestycji znajduje sie wykonanie kanalizacji deszczowej obejmujgcej
budowe kolektora deszczowego, przykanalikdw oraz studni i kratek deszczowych. Woda z
projektowanej sie¢ kanalizacji deszczowe] zostanie odprowadzona do jeziora ,Kosolinko”
poprzez zaprojektowany wylot. Kanalizacja deszczowa oparta jest na uktadzie
grawitacyjnym. Za ostatnim wpustem deszczowym zaprojektowano osadnik o objetosci
czynnej 3 m3 oraz separator lamelowy 10/100.

7.1. Wspdirzedne urzgdzenia wodnego.
Ukfad wspétrzednych 2000 strefa 6

Wspoétrzedne geograficzne wylotu kanalizacji deszczowej
- Wylot: y=6501154,83; x=6023627,10




7.2. Charakterystyka urzadzenia wodnego objetego pozwoleniem
wodno-prawnym.

Urzadzenia wodne zostaty zobrazowane w czesci rysunkowe;j.

Projektowane urzadzenie wodne w postaci wylotu nalezy wykonac¢ jako element
prefabrykowany oznaczony jako KPED 2.19, zgodnie z katalogiem powtarzalnych elementéw
drogowych. Prefabrykat skfada sie z doku wylotowego oraz $cianki czotowej w kiorej
wykonany jest otwér o $rednicy 400 mm. Otwor zostanie wyposazony w  krate
zabezpieczajgcg wylot.

Lp.

Obiekt /Urzagdzenie Charakterystyka urzadzenia
Wodne

Wylot kanalizacji - Wylot prefabrykowany, zelbetowy,
deszczowe; - Srednica wylotu: @400 PVC

- Rzedna dna rury: 171,90 m.n.p.m

8. Charakterystyka wod odprowadzanych objetych pozwoleniem
wodno-prawnym.

Odprowadzane wody, objete pozwoleniem wodnoprawnym, obejmujg jedynie wody
opadowe i roztopowe w zakresie drogi gminnej. Wody opadowe z chodnikéw i zjazdow oraz
jezdni o tgcznej powierzchni ok. 0,369 ha w miejscowosci Miechucino zostang
odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie wylotem kanalizacji
deszczowej do jeziora Kosolinko.

Wody opadowe i roztopowe spetniajg wymogi prawne z rozporzgdzen przywotanych
w podstawie prawnej i nie stanowig zanieczyszczenia wod oraz ziemi.

Inwestycja obejmuje droge gminng klasy D ,dojazdowa”. Dla tej kategorii drog nie jest
wymagane stosowanie urzgdzeh podczyszczajgcych. Ponad to nie bedg wystepowaéd
zanieczyszczenia lub bedg wystepowac w ilosciach pomijalnie matych, nie przekraczajgcych
norm stezenia zanieczyszczen.

Obliczenia stezen zawiesiny ogoélnej dokonano na podstawie PN-S-02204
»,Odwodnienie drég”. Wyznaczenie stezenia zawiesiny ogolnej dokonuje sie na podstawie
ilosci paséw ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego (SDR) oraz od
rodzaju terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).

Dane:

- llos¢ paséw ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 ty$ pojazdéw na dobe,

- S dla terenu zurbanizowanego S1=40 [mg/dm?3], klasa drogi D

- Zaleznos$¢ pomiedzy stezeniem zawiesiny ogoélnych (SZO mg/ dm?) a liczbg paséw ruchu
0 szerokosci jednego pasa 3,5m i dla n<4: wyraza wzor:

Szo zurb=S1x3,2/n = 40x3,2/2 = 64 [mg/dm?®] < 100 [mg/dm?] dopuszczalne

Dla drogi w obszarze zabudowanym, ktéra projektowana jest w klasie D nie jest wymagane
podczyszczenie, ponadto z obliczen wynika, ze stezenie zanieczyszczen nie przekracza
dopuszczalnych norm.

Ze wzgledu na charakterystyke odbiornika zabezpieczono wylot osadnikiem o
objetosci czynnej 3 [m3]. Osadnik w postaci studni betonowej o sSrednicy 1500mm,
glebokos¢ osadnika H=1,5 m.



Stezenie weglowodoréw ropopochodnych obliczono wg PN-S-02204 ,Odwodnienie
dr6g”. Metoda ta uzaleznia stezenie weglowodoréw ropopochodnych od iloéci paséw ruchu
(n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego (SDR) oraz od rodzaju terenu
(zurbanizowany czy niezurbanizowany).

Dane:

- llos¢ paséw ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 ty$ pojazdéw na dobe,

- S dla terenu zurbanizowanego S1=40 [mg/dm?], klasa drogi D

- Zaleznos¢ pomiedzy stezeniem weglowodoréw ropopochodnych a liczbg
paséw ruchu o szerokos$ci jednego pasa 3,5m i dla n<4 okresla wzor:

Sweglowodoréw zurb.= S1x3,2/nx0,08 = 40x3,2/2x0,08 = 5,12 [mg/dm?®] < 15 [mg/dm?]

Dla drogi w obszarze zabudowanym, ktéra projektowana jest w klasie D nie jest wymagane
podczyszczenie, ponadto z obliczen wynika, ze stezenie zanieczyszczenh nie przekracza
dopuszczalnych norm.

Ze wzgledu na charakterystyke odbiornika jakim jest jezioro wylot zabezpieczono
separatorem lamelowym o parametrach 10/100.

Charakterystyki zlewni:

8.1. llos¢ wod opadowych lub roztopowych:

llos¢ wod zalezy gtdwnie od natezenia i czasu trwania opadu oraz od wielkosci i
rodzaju powierzchni sptywu.
llos¢ wody opadowe;j:

Qe =q*F*1

Do obliczen przyjeto:
- deszcz miarodajny pojawiajgcy sie z prawdopodobienstwem p=50% (raz na dwa
lata) ¢ = 122[dm3 /s * ha]
- czas trwania deszczu t=15 min
- wsp. sptywu dla naw. asfaltowej i z kostki betonowej Y = 0,8;
- wsp. sptywu dla zieleni Y = 0,0;
- powierzchnia zlewni

Jezdnia—2625m? F = 0,263 ha; F;, = 0,21 ha

Chodniki i zjazdy — 1060 m*> F = 0,106 ha; F, = 0,085 ha

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych dla wylotu kanalizacji deszczowej:
Qr =122 %0,295 = 36,00[dm3/s] = 0,036[m3/s]

8.2. Srednia roczna objeto$¢ wod odprowadzanych do odbiornika

Do obliczen przyjeto:
- roczna wysokos$¢ opaddw, przyjeto H = 700[mm/rok]
- wsp. sptywu dla naw. asfaltowej i z kostki betonowej Y = 0,8;
- wsp. sptywu dla zieleni y = 0,0;
- powierzchnia zlewni
Jezdnia—2625m? F = 0,263 ha; F, = 0,21 ha
Chodniki i zjazdy — 1060 m*> F = 0,106 ha; F; = 0,085 ha

Qsrrox = H *x F; = 0,7 %2950 = 2064[m3/rok]



8.3. Powierzchnie rzeczywistej i zredukowanej zlewni odwadnianej przez wyloty

1) powierzchnia zlewni wylotu kanalizacji deszczowej
Jezdnia—2625m? F = 0,263 ha; F, = 0,21 ha
Chodniki i zjazdy — 1060 m*> F = 0,106 ha; F; = 0,085 ha

8.3. Dobowy sredni odptyw wod opadowych

Do obliczen przyjeto:
- 165 dni deszczowych
- roczna wysokos$¢ opadoéw, przyjeto H = 700[mm/rok]
- wsp. sptywu dla naw. asfaltowej i z kostki betonowej Y = 0,8;
- wsp. sptywu dla zieleni = 0,25;
- powierzchnia zlewni:
Jezdnia — 2625 m? F = 0,263 ha; F, = 0,21 ha
Chodniki i zjazdy — 1060 m*> F = 0,106 ha; F, = 0,085 ha

Qcr.qop = H * F,/165 = 12,51 [m?/dob]

8.4. Wody opadowe oraz roztopowe nie sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej

8.5. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody i ich pojemnosé

Nie projektuje sie urzgdzen do retencjonowania wody. Wody nie bedg retencjonowane.

8.6. Analiza urzadzen wodnych

a) Wylot kanalizacji deszczowej:
Na podstawie obliczen dla zlewni kanalizacji deszczowej podanych w punkcie 8.1, 8.2, 8.3

dobrano srednice kolektora kanalizacji deszczowej DN 400 PVC o przeptywie 60 dm?/s
przy wypetnieniu 100%.

8.5. Czas doptywu wod do jeziora

Czas potrzebny na to, by woda z hydraulicznie najniekorzystniejszego punktu zlewni
dotarta do wylotu.

Do obliczen przyjeto:

- predkos¢ sptywu wody Vmin = 1[m/s]

- dtugos$¢ odptywu L = 511,5m,;

t= é =511,5s = 8,53 min

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy Prawo wodne, czas doptywu wod opadowych lub
roztopowych jest krotszy niz 24 godziny.



9. Charakterystyka odbiornika wéd opadowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody opadowe odprowadzone bedg wylotem kanalizacji deszczowej do jeziora
Kosolinko w Miechucinie.

Jezioro Kosolinko jest jeziorem wytopiskowym na Pojezierzu Kaszybskim w powiecie
kartuskim (wojewodztwo Pomorskie). Jezioro potozone jest na obszarze Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. Ogdélna powierzchnia: 1,78 ha. Jezioro nie posiada kagpieliska.
Szerokos$¢ geograficzna: 54°20°33” N ; Dlugosé geograficzna: 18°01°09” E. Brzegi pokryte
szuwarami. .

10. Ustalenia wynikajace z planéw oraz programow dotyczacych
gospodarowania i warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego.

10.1 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkdéw korzystania z
waod regionu wodnego.

Warunki korzystania z wod dorzecza Wisty okreslono w rozporzgdzeniu nr 7/2016 Dyrektora

RZGW w sprawie warunkow korzystania z woéd regionu wodnego Dolnej Wisty.

Budowa urzgdzenh wodnych nie narusza §4 ust. 1 p.3 oraz ust. 2 p. 3, gdyz nie pogarszajg

zadnego z elementéw jakosci wod.

W rozporzgdzeniu, Dyrektor RZGW wprowadzit wymagania oraz ograniczenia w korzystaniu

z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla wskazanych jednolitych czesci

wod niezbedne do osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych. Jest to m.in.:

e §8 - Wymaga sie, by w wyniku korzystania z wod podziemnych nie nastepowaty zmiany
ilosciowe prowadzgce do regionalnego obnizenia poziomu wéd podziemnych, szkody w
ekosystemach Ilgdowych bezposrednio zaleznych od wod podziemnych oraz zmiany
stanu chemicznego poprzez trwatg tendencje kierunku przeptywu wod podziemnych i w
efekcie doptyw wod zanieczyszczonych w tym woéd stonych.

e 8§11 - Wprowadzanie sSciekow do woéd powierzchniowych nie moze powodowac
pogorszenia zadnego elementu stanu lub potencjatu wod odbiornika.

Przedstawione w operacie wyliczenia wskazujg, a ograniczenie nie ma zastosowania.

Planowana inwestycja nie koliduje z warunkami korzystania z wéd regionu wodnego, gdyz

nie narusza:

e Wymagan odnosnie obszaréw chronionych

e Wymagan w zakresie wod podziemnych

e Ograniczenia wprowadzania $ciekéw do wod o stanie nizszym od dobrego

Na terenie objetym projektem nie przewiduje sie wykorzystania wod z ciekéw wodnych. Nie

stwierdza sie rowniez jakichkolwiek sciekéw komunalnych z terenéw miejskich znajdujgcych

sie w tej czesci zlewni. Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robét nie ma wptywu na
zmiane istniejgcych warunkow regionu wodnego.

Whnioskowane urzgdzenia wodne oraz ustugi wodne nie spowodujg zmian zwigzanych z
planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty tzn. odprowadzenie wdd jest
zgodne z Rozporzgdzeniem nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdansku w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty
Wybudowanie wnioskowanych urzadzen wodnych nie spowoduje zmian zwigzanych z
planem gospodarowania wodami nha obszarze dorzecza Wisly.

10.2 Plan zarzagdzania ryzykiem powodziowym

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) sg koncowym, czwartym dokumentem
planistycznym wymaganym Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim
(Dyrektywa Powodziowa).

Na podstawie ,Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego” (WORP) wykonanej w ramach
Projektu ,Informatyczny System Ostony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK)
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stwierdzono, ze teren inwestycji nie jest terenem narazonym na niebezpieczehstwo powodzi,
a planowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenie powodzig.

Zgodnie z planem zagrozenia powodzig w dorzeczu Wisty stwierdzono, Ze inwestycja nie
znajduje sie na obszarze szczegdlnie zagrozonym powodzig.

10.3 Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy (PPSS) obejmuije:

- analize mozliwosci powigkszania dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

- propozycje budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji;

- dziatania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy;

Plan przeciwdziatania skutkom suszy nie odnosi sie do projektowanych urzgdzen wodnych.
Zgodnie z powyzszym, inwestycja nie powoduje naruszenia planu przeciwdziatania skutkom
suszy oraz nie wplywa negatywnie na jej powstawanie.

10.4 Krajowy program oczyszczania Sciekéw komunalnych

Krajowy program oczyszczania Sciekow komunalnych nie odnosi sie do inwestycji i
zZwigzanym z nig wykonaniem urzgdzeh wodnych.

Inwestycja ma obojetny stosunek do krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych (KPOSK), poniewaz nie generuje $ciekéw komunalnych w czasie eksploatadii.

10.5 Program rozwoju $rodladowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym

Planowane do wykonania urzadzenia wodne bedg znajdowaty sie w zlewni, nie stanowigcej
srodlgdowej drogi wodnej o szczegdlnym znaczeniu transportowym, tym samym plan lub
program rozwoju $rodlagdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu

transportowym nie odnosi sie do planowanego wykonania urzgdzen wodnych.

10.6 Program ochrony wod morskich

Krajowy Program Ochrony Woéd Morskich skupia sie na jakosci wod morskich oraz
srodowiska polskich obszaréw morskich. Nie stwierdza sie, aby wnioskowana inwestycja
(wykonanie urzgdzen wodnych) naruszata ustalenia ww. programu.

11. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody
powierzchniowe oraz podziemne, w szczegolnosci na stan tych wéd
i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

Budowa urzgdzen wodnych oraz ustugi wodne nie wptyng negatywie na wody
powierzchniowe oraz podziemne.
Ustalenia wynikajgce z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (MP nr
49 poz. 549 z 2011r.) zawarto w pkt. 10 niniejszego Operatu Wodno-prawnego.
Wybudowanie urzgdzenn wodnych nie spowoduje zmian zwigzanych z planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Zadne z JCW nie jest przecinane przez analizowane przedsiewziecia, a zatem nie bedzie;

e mechanicznej ingerencji w ich koryta,

e nie bedg zrzucane nieoczyszczonych wéd opadowych z drogi do rzeki,

e nie bedzie w dolinach rzeki oraz w poblizu rowow zlokalizowane zaplecze budowy i

baz materiatowych

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje negatywnej zmiany potencjatu ekologicznego
wymienionych JCWP, poniewaz:

e zakres prac przy ograniczony bedzie do wyznaczonego w projekcie zakresu terenu;
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e w ramach przedsiewziecia nie

jest przewidziane korzystanie z wdd

powierzchniowych, w formie poboru wody czy odprowadzania sciekéw;

e zachowuje sie naturalny sptyw wod opadowych;
odprowadzane do ziemi i zbiornikdw, w ramach odwodnienia terenu, wody opadowe
nie bedg zawieraty substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego w
stezeniach majgcych wpltyw na poziom zanieczyszczenia wod gruntowych (dla

sytuacji bezawaryjnych);

e potencjalne oddziatywanie na wody powierzchniowe JCWP zwigzane moze by¢ z
sytuacjami awaryjnymi maszyn i sprzetu w trakcie robét (np. w wyniku rozlewu

paliwa).

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
przedmiotowa inwestycja znajduje sie w zlewni jednolitych czesci wdd powierzchniowych —

rzecznych (JCWP):

Nazwa JCWP - Rzecznych

Europejski kod JCWP

Krajowy kod JCWP

Czy JCW przeznaczona do celdéw rekreacyjnych?

Czy JCW wyznaczono na mocy art.7 RDW do poboru
wody do spozycia przez ludzi?

Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczegolnie
narazonym, z ktérego odpltyw azotu ze zrédet
rolniczych wéd nalezy ograniczny¢?

Czy JCW wyznaczona jako obszar wrazliwy na mocy
dyrektywy 91/271/EWG?

Rodzaj uzytkowania JCWP

Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych
Typ odstepstwa

Termin osiggniecia celé6w srodowiskowych
Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7

Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego
Cel dla stanu chemicznego

Typ zgodnie z aktualng typologia

Dlugos¢ JCWP

Powierzchnia zlewni JCWP

Dorzecze

Zlewnia bilansowa

RZGW

Kod JCWPd, na ktdrej dana czes¢ wod sie znajduje
Status wstepnie wyznaczony

Status ostatecznie wyznaczony

Czy JCWP jest monitorowana

Kod monitorowanej JCWP

Stan/potencjat ekologiczny

Stan chemiczny

Stan JCWP

teba do Debnicy bez Debnicy
PLRW200025476119
RW200025476119

Nie

Nie

Nie

Tak

Rolna

niezagrozona

brak

2015

brak

Dobry potencjat ekologiczny
Dobry stan chemiczny
Cieki taczace jeziora
22,714 km

67,84

Obszar dorzecza Wisty
teba

RZGW w Gdansku
PLGW200011

Silnie zmieniona cze$¢ wod
Silnie zmieniona cze$¢ wod
tak

RW200025522533

Dobry i powyzej dobrego
dobry

zly

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
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przedmiotowa inwestycja znajduje sie w zlewni jednolitych czesci wéd podziemnych

(JCWPd):

Warstwa
Europejski kod JCWPd
Powierzchnia JCWPd

Czy JCW wyznaczono na mocy art.7 RDW do poboru
wody do spozycia przez ludzi?

Rodzaj uzytkowania JCWP

Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych
Typ odstepstwa

Termin osiagniecia celéow srodowiskowych
Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7

Cel dla stanu chemicznego

Cel stanu ilosciowego

Dorzecze

Rejon wodny

RZGW

Stan ilosciowy

Stan chemiczny

Stan JCWP

Ze wzgledu na charakter odprowadzanych wod oraz nie przewiduje sie negatywnego

Jednolite Czesci Wod Podziemnych
PLGW200011
3969 km?

Tak

Rolniczno-le$ny
niezagrozona

brak

2015

nie

Dobry stan chemiczny
Dobry stan ilosciowy
Wista

Dolnej Wisty

RZGW w Gdansku
dobry

dobry

dobry

oddziatywania na jednolite cze$ci wod powierzchniowych i podziemnych.

12. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku

rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub

uszkodzenia urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki
korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

12.1. Rozruch

Planowany termin rozpoczecia eksploatacji urzgdzen bedgcych przedmiotem operatu
nie jest blizej okreslony. Rozruch urzgdzenh nie wymaga specjalnych przygotowan, gdyz
nastgpi samoczynnie po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych i nawierzchniowych.

12.2. Zatrzymanie dziatalnosci

Nie dotyczy przedmiotowych urzgdzen.

12.3. Awaria lub uszkodzenie urzadzeh pomiarowych oraz warunki korzystania z

wod i urzgdzen w tych sytuacjach

Za stan urzadzen w trakcie robét odpowiadat bedzie wykonawca robot, ktory wszelkie

awarie bedzie usuwat na miejscu. Po zakonczeniu robot obowigzki te przejmie inwestor.

13. Informacje o formach przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
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wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania
z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Urzadzenia oraz ustugi wodne znajdujg sie na terenie:
1. Kaszubskiego Parku Krajobrazowego:

Kaszubski Park Krajobrazowy zostat utworzony Uchwatg nr X1X/82/83 Wojewddzkiej
Rady Narodowej w Gdansku z dnia 15 czerwca 1983 roku. Obejmuje centralny obszar
etniczny Kaszub, potozony na Pojezierzu Kaszubskim. Powierzchnia KPK wynosi 33
202 ha, z czego wiekszos¢ zajmujg uzytki rolne 16 712 ha (50,3%), nastepnie lasy 11
230 ha (33,8%) oraz wody 3 430 ha (10,3%).

Poszczegdlne rodzaje dziatalnosci gospodarczej muszg by¢ nieucigzliwe dla
przyrody, zharmonizowane ze $rodowiskiem kulturowym i krajobrazem, a jednoczes$nie
muszg umozliwi¢ odpowiednie warunki zycia mieszkancow parku i podnoszenie
ogdlnego poziomu cywilizacyjnego. Mieszkancy parku nie mogg doznawaé ograniczen
standardu zycia z powodu wprowadzonych rezimow ochronnych.

Cele ogdlne ochrony przyrody:

- zachowanie bioréznorodnosci na poziomie ekosystemow, gatunkow i genotypow,

- przywracanie petnych mozliwosci funkcjonowania ekosysteméw,

- przywracanie zasobow i waloréow przyrodniczych utraconych lub naruszonych w
wyniku gospodarki cztowieka,

- optymalizacja zasad korzystania z zasobéw przyrody w warunkach gospodarczego
uzytkowania terenu,

- zachowania istniejgcych waloréw botanicznych wyrazajgcych sie zaréwno w
réznorodnosci jak i regionalnej specyfice poszczegdlnych ekosystemow,

- zachowanie lub wzrost udziatu powierzchniowego obszarow lesnych,

- na obszarach nielesnych utrzymywanie ekosystemoéw bagiennych, torfowiskowych,
takowych, i innych pétnaturalnych,

- stymulowanie utrzymania réznorodnosci biologicznej,

Cele szczegdtowe ochrony przyrody (ochrona hydrostery):

- zachowanie lub przywracanie naturalnych warunkéw cyrkulacji wody w
poszczegdlnych jednostkach hydrograficznych,

- przywracanie warunkow hydrograficznych umozliwiajgcych rewaloryzacje siedlisk
roslinnych i ostoi zwierzat, przez ograniczenie zakresu prac melioracyjnych, zwtaszcza
odwadniajgcych i ukierunkowanie melioracji na wzrost retencji lokalnej,

- powstrzymanie nasilonej eutrofizacji wod oraz poprawa stanu czystosci rzek i jezior
zdegradowanych,

- ograniczenie antropopresji do poziomu naturalnej tolerancji systemow rzecznych i
jeziornych,

- dostosowanie rozmiaréw oraz lokalizacji uje¢ wodnych do wielkosci przyrodniczo
uzasadnionych zasobow dyspozycyjnych.

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe pochodzg z pasa drogowego ul. Spacerowej i
Dolnej o klasie technicznej D ,dojazdowe”. Obstugujg niewielki teren zurbanizowany w
postaci domow jednorodzinnych oraz teren lesny. W zwigzku na klase i przeznaczenie nie
przewiduje sie zanieczyszczen woéd opadowych. Mimo tego, ze wzgledu na charakterystyke
odbiornika zaprojektowano osadnik i separator za ostatnim wpustem deszczowym. Osady z
osadnika oraz odolejaczy w separatorach bedg usuwane przez wyspecjalizowany zaktad
posiadajgcy specjalng koncesje. Osady bedg usuwane w miare potrzeb, po kontroli stanu
wypetnienia, zgodnie z zaleceniami wynikajgcymi z instrukcji eksploataciji.

W zwigzku z powyzszym, inwestycja wpisuje sie w plan ochrony podnoszgc ogdélny poziom
cywilizacyjny mieszkancow nie naruszajgc celdow ochrony ogolnej i szczegodtowe;j
postawionych w planie ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego dla Jeziora
Kosolinko.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie Natura 2000.
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14. Wniosek o udzielenie Pozwolenia Wodnoprawnego

Na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego, przedktadanego przez Wdjta
Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, wnosi sie o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Budowa urzgdzenia w postaci wylotu kanalizacji deszczowej

Wspotrzedne geograficzne wylotu kanalizacji deszczowej
- Wylot: y=6501154,83; x=6023627,10

Lokalizacja:
- gm. Chmielno, dziatka nr 62/7, 64, obr. Miechucino

Parametry:

Wylot prefabrykowany, zelbetowy,
Srednica wylotu: @400 PVC
Rzedna dna rury: 171,90 m.n.p.m

2. Ustuga wodna w postaci odprowadzenia wod opadowych ujetych w system kanalizacji do
wod tj. jeziora ,Kosolinko”

Budowa powyzszych urzgdzen wodnych oraz ustug wodnych konieczna jest w zwigzku z
realizacjg zadania drogowego tj. budowa ulic Spacerowej i Gérnej w Miechucinie.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej wraz
z budowg kanatu technologicznego, kanalizacji deszczowej i budowg os$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Miechucino. tgczna dtugosc¢ projektowanych ulic wynosi 470 m. Projektowane
jezdnie ulic posiadajg szerokos¢ réwng 5 m. Na tukach poziomych zastosowano odpowiednie
poszerzenia. Wzdtuz ulic zaprojektowano chodnik jednostronny o szerokosci 2,15 m (wliczajgc w
to kraweznik 15/30). Jako warstwe Scieralng zastosowano beton asfaltowy dla ulicy Spacerowe;.
W przypadku ulicy Gornej i chodnikéw zastosowano kostke betonowa.

W zakresie inwestycji znajduje sie wykonanie kanalizacji deszczowej obejmujgcej budowe
kolektora deszczowego, przykanalikow oraz studni i kratek deszczowych. Woda z projektowanej
sieci zostanie odprowadzona do jeziora ,Kosolinko” poprzez zaprojektowany wilot.. Kanalizacja
deszczowa oparta jest na uktadzie grawitacyjnym.

Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b trzecich:

Do obowigzkdéw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne naleze¢ bedzie eksploatacja i
utrzymanie wybudowanego systemu odwadniajgcego, tj. wylotu. Inwestycja nie wymaga
pozyskania decyzji Srodowiskowej.

Jednoczesnie, zwracam sie z prosbg o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalno$ci
w zwigzku z waznym interesem spotecznym oraz gospodarczym. W stanie istniejgcym stan
techniczny nawierzchni drogi jest w bardzo ztym stanie. Konieczna jest pilna realizacja inwestycji
ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego, w tym pieszych. Inwestycja wplynie znaczgco
na poprawe potgczeh komunikacyjnych przez co skutecznie pobudzi rejon gospodarczo co jest
priorytetem inwestycyjnym Waéjta Gminy Chmielno.
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16. Geologia
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1. WSTEP

Na zlecenie VIATRAKT tukasz Kitowski, ul. Lesna 1A/1, 83 - 300 Kartuzy,
Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28,
83 - 010 Straszyn, wykonato opinie geotechniczng na potrzeby projektu budowy ulicy
Spacerowej oraz Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg os$wietlenia, kanalizacji

deszczowej oraz kanatu technologicznego

Celem wykonanych prac i badah byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,

ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego”. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej

obiektow budowlanych w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego Ilub jego

poszczegodlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace  terenowe  zostaty @ wykonane pod dozorem  geotechnicznym
Krystiana Woéjtowicza w dniu 26.03.2022 r. Zakres prac zostat przedstawiony przez
Zleceniodawce. W ramach badan wykonano 5 odwiertow badawczych o gtebokosci

3,0 m p.p.t., tj. tgcznie 15,0 mb.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej,
stanowigcej zatgcznik nr 1. W czasie wiercen pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie probki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.
Rzedne wysokosciowe punktow badawczych ustalono na podstawie interpretacji mapy

zasadniczej przekazanej przez Zleceniodawce.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat. nr 1);
- tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat. nr 3);

- karty otworéw badawczych (zat. nr 4).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment wysoczyzny

Pojezierza Kaszubskiego.

Na rozpatrywanym terenie, wierzchnig warstwe podifoza stanowi gleba zalegajgca
do gtebokosci 0,4 m p.p.t.. Ponizej zalegajg warstwy plejstocenskich gruntow spoistych
oraz niespoistych. Grunty spoiste wyksztalcone w postaci pyldow piaszczystych.
Grunty niespoiste wyksztatcone sg w postaci piaskéw drobnych. Lokalnie w odwiercie
nr 2 nawiercono warstwe holocenskich osadow zastoiskowych wyksztatconych w postaci

piaskow gliniastych prochnicznych.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono lokalnie  wystepujgce saczenia
w odwiercie nr 3 na gtebokosci 2,2 m p.p.t.. Otworami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
nie nawiercono poziomu woéd gruntowych. Gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod
gruntowych stwierdza sie na dzien wykonywania prac terenowych. Gtebokosci te moga
ulega¢ zmianom ze wzgledu na intensywnosé opaddéw atmosferycznych lub ich brak oraz

pore roku.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych

doswiadczeniem wtasnym.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametrow nalezy zastosowacC wspotczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami

zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7). Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

- grunty rodzime holocenskie, spoiste: piaski gliniaste préchniczne w stanie
plastycznym. Charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci

1.=0,45, (co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,55)
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Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime plejstocenskie, spoiste: pyly piaszczyste w stanie plastycznym.
Charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w  wysokosci

1.=0,40, (co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,60)

Warstwa geotechniczna lll

- grunty rodzime, niespoiste, wodnolodowcowe: sredniozageszczone piaski drobne.

Charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci 1p=0,50.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie
w podtozu wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla wykonania
projektowanej inwestyciji.

Grunty warstwy geotechnicznej | okreslono jako watpliwe, wymagajace
indywidualnego podejscia projektowego.
Grunty warstwy geotechnicznej Il oraz Ill okreSlono jako nosne, nadajgce

sie do wykonania posadowienia bezposredniego.

5.2 Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych przyporzadkowano do grup klasyfikaciji
nosnosci podtoza gruntowego (wg. ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA):

o warstwa geotechniczna | oraz Il - poza klasyfikacjg grupy nosnosci podioza
gruntowego oraz wymaga indywidualnego podejscia projektowego. Warunki

gruntowe okreslono jako przecietne z uwagi na wystepujgce saczenia.

o warstwa geotechniczna Il - zaklasyfikowana do grupy nosnosci podioza

gruntowego G1. Warunki gruntowe okreslono jak dobre.

5.3 Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie sgczen w warstwach gruntéw
spoistych. Otworami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono poziomu
wod grutntowych. Gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych
stwierdza sie na dzien wykonywania prac terenowych. Gteboko$ci te moga ulegaé
zmianom ze wzgledu na intensywnos¢ opaddéw atmosferycznych lub ich brak oraz

pore roku.
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5.4 Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej

struktury gruntu.

5.5  Glebokosé przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badah h, = 1,0 m.

Opracowata: mgr inz. Matgorzata Jelito
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1D (n) 1L (n) Wn(n)% i pM)tm3 i Cu(n)MPai @ (n)stopnie i Mo (n)MPa i M (n) MPa iEo (n) MPa

Gleba - Gb - - - - - - - - - -

Piasek gliniasty osady zastoiskowe | Pg saCl - 0,45 21,00 2,05 0,009 10,00 16,00 - -

Q Pyt piaszczysty osady wodnolodowcowe 1l mp siSa - 0,40 19,00 2,10 0,025 14,50 24,00 - -

Piasek drobny osady lodowcowe 1] Pd FSa 0,50 - 10,00 1,73 - 31,00 58,00 - -

Miechucino ul. Spacorwa i ul. Gérna
Nazwa tematu: badanie dla projektu projektu budowy ulicy Spacerowej oraz Gornej

wraz z budowg oswietlenia, kanalizacji deszczowej oraz kanatu

technologicznego
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Il. CzesS¢ rysunkowa

1.0 Orientacja
2.0 Plan Sytuacyjny
KD.1 Profil kanalizacji deszczowej

KD.2 Szczegot wylotu
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