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I. OPIS TECHNICZNY

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z
budowa oSwietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz
przebudowg kolidujacej infrastruktury

1. DANE WYJSCIOWE

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

> Badania geotechniczne podtoza gruntowego

» Wytyczne Inwestora,

> Wizja lokalna.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji dla wprowadzenia nowej
statej organizacji ruchu w zwigzku z budowg ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w
miejscowosci Miechucino wraz z budowg os$wietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego oraz przebudowg kolidujgcej infrastruktury.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje stalg organizacje ruchu dotyczgcg projektu
budowy ulic Spacerowej i Goérnej w Miechucinie. Zaktada sie wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego.

4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ORGANIZACII, DROGI ORAZ RUCHU
NA DRODZE.

Ulica Spacerowa:

Km: 0+000.00-0+310.00

- Klasa drogi gminnej D 1/2

- Droga w terenie zabudowanym
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- Vp=30 km/h,

- Szerokosc¢ jezdni 5,0 m,

- Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5 [m],

- Odwodnienie z zastosowaniem sieci kanalizacji deszczowej,

Ulica Gdrna:

Km: 0+000.00-0+076.00

- Klasa drogi gminnej D 1/2

- Droga w terenie zabudowanym

- Vp=30 km/h,

- Szerokosc¢ jezdni 5,0 m,

- Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5 [m],

- Odwodnienie z zastosowaniem sieci kanalizacji deszczowej,

Drogi gminne stanowig drogi publiczne — o klasie technicznej ,D” — droga
dojazdowa. Na omawianym odcinku drogi wykonane sg o nawierzchni z ptyt JOMB o
szerokosci 4 m. Brak jest wydzielonych ciggdw pieszych, a ruch pieszy odbywa sie
poboczami gruntowymi i jezdnia.

Ulica spacerowa bierze swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr
211.

Ulica Spacerowa oraz Gorna znajdujg sie w terenie zabudowanym ktory
oznaczony jest znakami D-42 na trasie drogi wojewddzkiej.

Na projektowanych drogach nie wystepuje oznakowanie poziome oraz brak jest
wyznaczonych przejs¢ dla pieszych.

Drogi posiadg jezdnie o przekroju 1x2. Na drodze dominuje ruch dojazdowy,
gtownie do nieruchomosci o zabudowie jednorodzinnej. Po jezdni poruszajg sie
gtéwnie pojazdy osobowe. Ruch pieszy czy rowerowy jest niski. Najwieksze
natezenie ruchu wystepuje w godzinach rannych 6:00 — 9:00 oraz popotudniowych
14:30 — 17:30.
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5.PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU

ZAGOSPODAROWANIE:

W ramach rozwigzania zaprojektowano ul. Spacerowg o dtugosci 310 m. Odcinek
ten ma swoj poczatek na potaczeniu z droga wojewddzka nr 211.

Przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,0 m (z poszerzeniem na fukach) wraz z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m, usytuowanym wzdtuz prawej
krawedzi jezdni, ktory jest oddzielony kraweznikiem i wyniesiony na wysoko$¢ 10 cm
wzgledem jezdni.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5 m.

Zastosowano odwodnienie do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do
Jeziora Kosolinko.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Drugi odcinek drogi, tj. ul. Gorna, zaprojektowano o tgcznej dtugosci 75 m.

Odcinek ten ma swoj poczatek na potgczeniu z ulicg Spacerowg, ktéra jest droga
gminng, a konczy sie placem do zawracania, ktory zostat skonstruowany na okregu o
promieniu R=6m.

Przyjeto szerokos$¢ jezdni 5,0 m (z poszerzeniem na tuku do 6,0 m) wraz z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m, usytuowanym wzdtuz lewej krawedzi
jezdni, ktéry jest oddzielony kraweznikiem i wyniesiony na wysokoS¢ 10 cm
wzgledem jezdni.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5 m.

Zastosowano odwodnienie do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do jeziora Kosolinko. Za placem
do zawracania zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie wymiany
nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz budowy kanalizacji deszczowej. Droga wewnetrzna
wchodzi w cigg ulicy Gérnej.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie warstwy Scieralnej z kostki
betonowej 10x20 cm.

Skrzyzowanie ulicy Spacerowej z drogg wojewddzky zaprojektowano jako zwykte
o promieniach skretu R=8m.
Projektowane skrzyzowanie ulic Spacerowej i Gornej zaprojektowano jako
zwykte, wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
Przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ o szerokosci 4,0 z kraweznikiem wtopionym
(Swiatto 2 cm).
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ORGANIZACJA RUCHU.

W zwigzku z budowg ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowosci
Miechucino, wymagane jest wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu
uwzgledniajgcej oznakowanie pionowe i poziome.

W ramach oznakowania poziomego nalezy wykonal oznakowanie P-4 (di.
20m) oraz wyznaczy¢ linie P-12 (linie bezwzglednego zatrzymania przy krawedzi z
drogg wojewddzkg. Oznakowanie poziome P-25 oraz P-10 na skrzyzowaniu ulicy
Spacerowej i Gornej wykonac z kostki betonowej ptukanej, w kolorze biatym.

W ramach oznakowania pionowego nalezy wprowadzi¢ strefe ograniczonej
predkosci znakiem B-43 i B-44. Skrzyzowanie ulic Spacerowej i Gornej nalezy
oznakowac znakami D-1 oraz znakiem A-7. Na koncu opracowania ulicy Spacerowej,
skrzyzowanie oznakowac¢ znakami D-1 wraz z tabliczkg T-6 oraz A7. Przejscia dla
pieszych oznakowac znakami D-6. Na wlocie ulicy Gérnej ustawi¢ znak D-4a ,droga
bez przejazdu”, a przed zaprojektowanym placem wprowadzi¢ zakaz zatrzymywania
sie znakiem B-36.

Zakonczenie ciggu  pieszo-rowerowego, biegngcego  wzdtuz  drogi
wojewddzkiej, oznaczy¢ znakiem C-13a.

Tablice znakéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, znaki zas z folii
odblaskowej typu 2 o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci ,Mate”(M) dla drogi
gminnej oraz z grupg wielkosci ,Mini”(MI) dla ciggu pieszo-rowerowego wedtug
Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach. Znaki A-7 nalezy wykonaC o grupie wielkoSci
Srednie”s.

Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe — strukturalne. Znaki P-
25 oraz P-10 wykonac z kostki betonowej, ptukanej, w kolorze biatym.

Ustawienie tarcz znakéw winno by¢ takie, aby zachowac odlegtos¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min.
2,0 m przy jezdni nad zielencami i 2,2 nad chodnikiem liczac do dolnej krawedzi
znaku.

Stupki dedykowane:

- Srednica stupka 6,3 cm, grubo$¢ Scianki min. 2,9 mm,

- stupki nalezy wyposazyé w element zamykajacy gorng cze$¢ (np. gumowy
korek)

- w czesci podziemnej stupek nalezy wyposazy¢ w element poprzeczny,
stabilizujgcy o dtugosci min 30 cm,
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- cze$¢ podziemna powinna by¢ zagtebiona w podtozu na min 50 cm, wymiary
fundamentu 0,3x0,3 [m] w betonie C8/10 (B-10) z dodatkiem substancji
utwardzajgcej

Szczegbtowe rozmieszczenie oraz rodzaj projektowanego oznakowania

pionowego przedstawia rysunek ,Stata organizacja ruchu” (rys. nr 2)

Uwagi koncowe:
o wprowadzeniu statej organizacji ruchu Wykonawca musi zawiadomi¢ organ
zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi, oraz wtasciwego Komendanta Polic;ji.
-oznakowanie pionowe zaprojektowane powinno byé nowe i zgodne z SST.

6. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACII RUCHU.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — Listopad 2022.

Opracowal:
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II. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr 1 - Orientacja skala 1: 25 000
Rys nr2.0 - Stala organizacja ruchu skala 1:500
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