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Arkusze danych produktéw
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Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 DW50 LED119/- NO

105° 105°
90° 920°
60° 60°
400
P 74.0W
45° 45°
c]:’Lampa 12000 Im 600
‘DOprawa 9978 Im
800
n 83.15%
30° 15° 0° 15° 30°
Skuteczno$¢ swietina 134.8 Im/W KM e s 570 it
Polarny LVK
CCT 3000 K
CRI 100
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Miechucino

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

COPTILUM

l Chodnik 1 (P3), 90.30 m?

215m

— Jezdnia 1 (C4), 231.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

42.00m
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Miechucino

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

B N N

PHILIPS

Producent Philips P
Nazwa artykutu BGP282 T25 DW50 PLampa
LED119/-NO
<DOprawa
Wyposazenie 1x LED119-45/740
n

BGP282 T25 DW50 LED119/- NO (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.150 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.996 m

COPTILUM

(1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 74.0 W

Zuzycie

1776.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 715 cd/klm
> 80°: 106 cd/klm
>90° 1.37 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

)
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Miechucino

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

COPTILUM

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.70 Ix [7.50-11.25] Ix v~
Emin 5.95 Ix >1.50 Ix v’
Jezdnia 1 (C4) Em 10.73 Ix 2 10.00 Ix Vv
Uo 0.58 20.40 v’
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Miechucino Dp 0.021 W/Ix*m? -
BGP282 T25 DW50 LED119/- De 0.9 kWh/m? rok, 296.0 kWh/rok

NO (z jednej strony u gory)
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Miechucino

Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.70 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 5.95 Ix >1.50 Ix Vv
— C ) ¢
1718 14 18 12 1M g gﬁ 76 @Q [Ea 76 @ 99 11 12 13 14 (1g)47

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

+H 5 12 —H 183 67 (6:0—16-0—6-7 83 + -2 -5 -
L4 2 410 481 467 46.2 6.2 461 481 410 412 L4 1)
14 2 9.8 /.8 461 463 46.3 6./ 418 9.8 412 L4 1)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
7.292 17.16 14.85 1241 1053 832 6.74 5.95 5.95 6.74 8.32 1053 1241 1485 17.16
6.575 17.20 1445 1211 10.16  8.09 6.74 6.16 6.16 6.74 8.09 1016 1211 1445  17.20

5.858 17.05 1431 1187 975 780 667 629 629 667 780 975 1187 1431 17.05
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax [o} 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 10.7 Ix 5.95 Ix 17.2 Ix 0.557 0.346
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Miechucino

Jezdnia 1 (C4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C4) Em 10.73 Ix >10.00 Ix v
Uo 0.58 >0.40 Vv

7.8/8.9/0.9) 1112/13 14 ( 16

\‘ \ 15

— 16) 14 12111 (9.9/8.9) 7.8
15 /

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

|16 |16 3 95 |74 6.4 6.4 6.4 6.4 |74 95 3 16 |16
N +13 +10 Jr7,8 Jr6.5 +6.5 +7.8 +10 +13
|16 |15 2 9.4 |75 6.6 6.4 6.4 66 75 9.4 2 5 16
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
4583 1637 1590 1258 950 739 642 638 638 642 739 950 1258 1590 16.37
2750 16.83 16.87 1340 1011 780 652 620 620 652 780 1011 1340 1687 1683
0917 1550 15.09 1246 945 750 657 644 644 657 750 945 1246 1509 1550
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax [o} 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 10.7 Ix 6.20 Ix 16.9 Ix 0.578 0.368




