Gdansk, dnia 27.06.2022

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gdansku

al. Grunwaldzka 184

80-266 Gdansk

Wéjt Gminy Chmielno
83-333 Chmielno

ul. Gryfa Pomorskiego 22
PELNOMOCNIK:
VIATRAKT tukasz Kitowski
83-300 Kartuzy,

ul. Lesna 1A/1

Dotyczy: Budowa ulicy Spacerowej oraz Gornej w Miechucinie.

W odpowiedzi na wezwanie nr GD.ZUZ.3.4210.62.2022.BB z dnia 10.06.2022 T,
dofaczam:
1. Poprawiony operat w zakresie:
- uzasadnienia, iz wprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z projektowanej zlewni
nie koliduje z celami $rodowiskowymi dla jeziora Kosolinko okreslonymi w planie ochrony
dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
- okres$lenia czasu doplywu wod opadowych lub roztopowych do jeziora krotszego niz 24
godziny,
- okreslenia $redniej ilosci odprowadzanych wod w m?/rok,
- sprecyzowania, ze wody nie beda retencjonowane,
- uzupetnienia przekroi podtuznych i poprzecznych przez podanie rzednych i pozioméw wod
odbiornika.

Osoby do kontaktu: mgr inz. Lukasz Kitowski, nr tel. 694-613-967

Z powazaniem

Zalaczniki:
1. Operat wodnoprawny — 2 egz.

2. Wersja PDF.

Do wiadomosci:
1. a/a
2. Gmina Chmielno



Whiosek o udzielenie Pozwolenia Wodnoprawnego

Na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego, przedktadanego przez
Wojta Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, wnosi si¢
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Budowa urzgdzenia w postaci wylotu kanalizacji deszczowej

Wspébtrzedne geograficzne wylotu kanalizacji deszczowej
- Wylot: y=6501154,83; x=6023627,10

Lokalizacja:
- gm. Chmielno, dziatka nr 62/7, 64, obr. Miechucino

Parametry:

Wylot prefabrykowany, zelbetowy,
Srednica wylotu: @400 PVC
Rzedna dna rury: 171,90 m.n.p.m

2. Ustuga wodna w postaci odprowadzenia wéd opadowych ujetych w system kanalizacji
do wad {j. jeziora ,Kosolinko”

Lokalizacja:
- gm. Chmielno, dziatka nr 62/7, 64, obr. Miechucino

Budowa powyzszych urzadzen wodnych oraz ustug wodnych konieczna jest w
zwigzku z realizacjg zadania drogowego tj. budowa ulic Spacerowej i Goérnej w
Miechucinie.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy
Goérnej wraz z budowg kanatu technologicznego, kanalizacji deszczowej i budowg
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Miechucino. tgczna diugos$é projektowanych ulic
wynosi 470 m. Projektowane jezdnie ulic posiadajg szeroko$¢ rowng 5 m. Na tukach
poziomych zastosowano odpowiednie poszerzenia. Wzdtuz ulic zaprojektowano chodnik
jednostronny o szerokosci 2,15 m (wliczajgc w to kraweznik 15/30). Jako warstwe
Scieralng zastosowano beton asfaltowy dla ulicy Spacerowej. W przypadku ulicy Goérnej i
chodnikéw zastosowano kostke betonowa.

W zakresie inwestycji znajduje sie wykonanie kanalizacji deszczowej obejmujgcej
budowe kolektora deszczowego, przykanalikdw oraz studni i kratek deszczowych. Woda z
projektowanej sieci zostanie odprowadzona do jeziora ,Kosolinko” poprzez zaprojektowany
wlot.. Kanalizacja deszczowa oparta jest na uktadzie grawitacyjnym.

Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich:

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne naleze¢ bedzie
eksploatacja i utrzymanie wybudowanego systemu odwadniajgcego, tj. wylotu. Inwestycja
nie wymaga pozyskania decyzji sSrodowiskowe;.

Jednoczesnie, zwracam sie z prosbg o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci w zwigzku z waznym interesem spotecznym oraz gospodarczym. W stanie
istniejacym stan techniczny nawierzchni drogi jest w bardzo ztym stanie. Konieczna jest
pilna realizacja inwestycji ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego, w tym
pieszych. Inwestycja wptynie znaczgco na poprawe potgczen komunikacyjnych przez co
skutecznie pobudzi rejon gospodarczo co jest priorytetem inwestycyjnym Woajta Gminy
Chmielno.




Opis w jezyku niespecjalistycznym

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji wodnoprawnej dla:

- budowy urzadzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej,
prefabrykowanego zelbetonowego;

- ustugi wodnej przez odprowadzenie wod opadowych w kanalizacje
deszczowg do wad tj. jeziora ,Kosolinko”

Odprowadzane wody deszczowe spetniajg wymogi prawne w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu ich do wod lub do ziemi.

Urzgdzenia wodne sg wykonywane jako typowe t. o typowej
gtebokosci, typowym nachyleniu skarp oraz powszechnie stosowanych
materiatow.

Powyzsze urzgdzenia wodne i ustugi wodne konieczne sg w zwigzku z
realizacjg zadania drogowego tj. budowa ulicy Spacerowej i Goérnej w
Miechucinie. Sg do drogi gminne o klasie technicznej D "dojazdowej’. Drogi
zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 5 m dla ul.
Spacerowej oraz 5 m z kostki betonowej dla ul. Goérnej. Dodatkowo
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,15 m (liczac z kraweznikiem) o
nawierzchni z kostki betonowe;.

Ubiegajacym sie o pozwolenie wodno-prawne jest Wojt Gminy
Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.



