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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2020.1333 z dnia 03.08.2020 z pézn. zm.), my nizej
podpisani o$wiadczamy, iz sporzadzony projekt:

,Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy G6rnej w miejscowosci
Miechucino wraz z budowga oswietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury”
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. | Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis

specjalnos¢ — instalacyjna-
1. projekt architektoniczno- elektroenergetyka

1 mgr inz. Krzysztof Komolubi budowlany upr. nr 242/Ga/2002

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
specjalnos¢ — instalacyjna-
_ . 1. projekt architektoniczno- elektroenergetyka
2 mgr inz. Ratat Dylewski budowlany upr. nr POM/0248/PWBE/16

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z budowq oswietlenia,
kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz przebudowgq kolidujgcej infrastruktury.
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I1-7131/10702 Gdafisk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1. )

nadaje:

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inzynierowi elekérykowi

urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Na niniejsza decyzje stluzy stronie prawo wniesienia odwotlania do Gtéwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wo;ewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. .-

Otrzymuje :

C) Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w WarszaWIe

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z budowq oswietlenia,
kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz przebudowgq kolidujgcej infrastruktury.
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

AEDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O FAIT SRS Sl ey AT
POM-KYEB-YE-593 *

Pan Krzy=tof Komolubi o numerze ewidencyjrym POM/TEDEL 3,103

adres zamieszhania vl Pruss 7, B3-300 Karuzy

jest cidonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Indynierew Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswisdczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zuswisdzanie 20StH0 WYEERSrDWaENS sisktroniconie | opatrions bezpiscryT pocoisem alsctronicznym
weryfiowarym przy pomeocy wainego kealtibowarsgo certyfikaty w dnig 2005-07-24 roku przec

Framciszel Rogowicz, Proswodnicgoy Recy Pomarsioe] Dlrezows) oy Indymierow Busiowrscmwe.

(Egednls w5 uar I wrewwy = drie 15 o o Bl OG0 K 130 pea. LA cass = poaoaa
3 w1 Py perracy By
[ HLEEaw o

" Wkl popewaraaic] saryct e medna =8 pEaray resmrery weeplbeoyinags miwisdosnls
rircrie Poiuie] ity Intprisndw Budowmices sww a¥horg gl lus bonsakigae o T barem winlcws] Ormygows| itoy nbmiecss
Sudowrizws
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Pan Rafzd Dylewski o numerze ewidencyjaym POBR SIEDD3E61T

adres zamieszkaniz ul. Beniowskiego 1174, 80-382 Gdansk

jest cdonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictws § posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowisdzialnosc cywilmej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-25.
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II. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z

budowg osSwietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz

przebudowg kolidujgcej infrastruktury.

2. DANE WYJSCIOWE

Podstawe opracowania stanowia:

a)
b

o O

)
)
)
)

D

zlecenie Inwestora

warunki techniczne wydane przez Energa Operator S.A.

warunki przytgcza wydane przez Energa Operator S.A.

uzgodnienia na etapie projektowania

obowigzujgce normy i przepisy

mapa do celdéw projektowych

katalog wyrobow: opraw oswietleniowych, zrédet Swiatta, stupow,

wizja lokalna

inwentaryzacja stanu istniejgcego oswietlenia

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — Zatgczniki nr 1-4,

PN-76/E895/12-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma SEP - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. N SEP-004

PN-EN 61140:2002 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

— Wspodlne aspekty instalacji i urzgdzen

Budowa ulicy Spacerowej oraz budowa ul. Gérnej w m. Miechucino wraz z budowa o§wietlenia,

kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



gq) PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

r) PN-90/E895/12-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne  przewodow
elektrycznych barwami i cyframi

S) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

t) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
1) budowa oswietlenia ulicznego
a) budowe linii oéw. kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 25mm? 506 m
b) budowe kablowej linii zasilajgcej szafe oswietleniowg 0,4 kV YAKXS 4 x 35mm? 5m

c) montaz stupa osw. stalowego ocynk. 7m 13 szt.
d) montaz oprawy typu LED 13 szt.
e) montaz fundamentu pod stup osw. FP2 13 szt.
f) montaz bednarki FnZe 25x4 511 m
g) montaz przepustow ochronnych HDPE @ 110mm 157 m
h) montaz szafki sterowania o$wietleniem typu SO 3f/3obw. 1 kpl

2) przebudowa kolizji energetycznych
Kolizja K1 — kolizja linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 obwod nr 300
zasilana ze stacji T-7704 Miechucino Przejazd, relacji stup typu ZN10 nr 303, a
ztgcze kablowe Z23512395.
Kolizja K2 - kolizja linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 obwdd nr 300
zasilana ze stacji T-7704 Miechucino Przejazd, relacji stup typu ZN10 nr 305, a
ztgcze kablowe ZK305-1.

4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje budowe kablowej linii oswietlenia
ulicznego 0,4kV oraz przebudowe linii energetycznej nn 0,4kV w ramach budowy

ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino. W/w inwestycja
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podyktowana zostata zwiekszeniem waloréw bezpieczenstwa na odcinku objetym

powyzszym opracowaniem.

5. STAN ISTNIEJACY

Projektowane drogi zlokalizowane sg na terenie zabudowanym w miejscowosci
Miechucino. Ulica Spacerowa na swoim poczgtku tgczy sie z drogg wojewddzkag nr
211 zjazdem o nawierzchni bitumicznej. Droga wojewddzka, w swoim przekroju,
posiada chodnik po stronie planowanej inwestycji o szerokosci 3,0 m.

W stanie istniejgcym, teren planowanej inwestycji stanowig ulice o nawierzchni z
ptyt JOMB.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Zatozenia techniczne.

Oswietlenie drogowe dedykowane do parametréw projektowanej drogi wg
wymagan normy PN-EN 13201:2016.

Przyjete parametry techniczne drogi wynikajg bezposrednio z geometrii

projektowanej drogi.

6.2 Projektowany uktad sytuacyjny

W ramach projektu przewiduje sie:

a) budowe nowego oswietlenia ulicznego linii kablowej nn 0,4kV oraz budowe
nowej szafki oswietleniowej, z ktorej bedzie zasilane projektowane oswietlenie.
Oswietlenie uliczne bedzie wykonane na oprawach typu LED zawieszone na
stupach stalowych o grubosci 3 mm ocynkowanych o wysokosci 7/m z
wysiegnikiem o dtugo$ci 1m i nachyleniu 5°. W/w stupy posadowi¢ na
prefabrykowanym fundamencie FP 2 umieszczonym na wysokosci 1,5 cm nad
docelowy poziom terenu.

b) przebudowe kolizji energetycznych linii kablowej nn 0,4kV zasilanej ze stacji T-
7704 Miechucino Przejazd obwod nr 300 wg otrzymanych warunkow
technicznych nr R/23/008970 z dnia 15.02.2023 wydanych przez Energa
Operator S.A.
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6.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Nie dotyczy

6.4 Odwodnienie

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do
studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia. Istniejgca kanalizacja sanitarna nie
znajduje sie w Kkolizji z uktadem drogowym i zostanie utrzymana istniejgca
dostepnos¢ do studni kanalizacyjnych. Projektowana budowa nie bedzie generowata

sciekow.

6.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
Sredniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 300,
spojnos¢ c=0 kPa oraz gestosc objetosciowa 18 kN/m3.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopéw oraz miejscach zerowych
robot ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=1,00, zas na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz 1s=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢c w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o
prawidtowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwitocznie osuszy¢ podtoze przed

rozpoczeciem dalszych robot.

6.6 Konstrukcje nawierzchni.

Nie dotyczy

7. OSWIETLENIE ULICZNE
7.1 System ochrony od porazen prgdem elektrycznym
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Jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym nn projektuje sie

samoczynne wytgczenie zasilania; linia zasilajgca w systemie sieciowym TN-C.

7.2 Kategoria oSwietlenia

Projektowane oswietlenie drogi winno spetnia¢é wymagania normy PN-EN
13201:2016.

7.3 Uktadanie linii kablowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac kablami typu
YAKXS 4x25mm? po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys. E2). Kable
uktada¢ w rowie o szerokosci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokos$ci 0,7m (dla kabli
uktadanych poza chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig
falistg na 10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki z
piasku nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe
nalezy mocowaé¢ na kablu przy wejsciach do przepustéw i stupdéw oraz na catej
dtugosci kabla w odlegtosciach co 10m (tres¢ opasek kablowych: poziom napiecia,
nazwa kabla ("kabel o$wietleniowy”), typ i przekroj kabla, wtasciciel, rok utozenia).
Kabel przykry¢ analogiczng warstwg piasku, a nastepnie zasypa¢ 15-centymetrowg
warstwg ziemi rodzimej, na ktorej potozy¢ folie z PCV w Kkolorze niebieskim.
Nastepnie row kablowy zasypac¢ gruntem rodzinnym. Na koncach kabla zatozyc
tabliczki opisowe (tres¢ tabliczek opisowych: poziom napiecia, nazwa kabla ("kabel
oswietleniowy”), typ i przekrdj kabla, wiasciciel, rok utozenia, relacje linii kablowej).
Promien giecia kabli nie mniejszy niz 10 Srednic zewnetrznych danego kabla ,
temperatura otoczenia w czasie uktadania nie mniejsza niz 0°C.

Nalezy zachowac odlegtosci kabla energetycznego od nastepujgcych urzgdzen
poziemnych i przeszkod wystepujgcych w projekcie:

a) Odlegtos$¢ od chodnika min 0,5m

b) Odlegtosc od sieci teletechnicznej min 0,5m

c) Odlegtos¢ od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 0,25 m + Srednica rurociggu

d) Odlegtos¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel

oswietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu HDPE & 110mm.

Budowa ulicy Spacerowej oraz budowa ul. Gérnej w m. Miechucino wraz z budowa o§wietlenia,
kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
12



Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurze typu HDPE & 110mm. Pod drogami prowadzi¢ w
przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposob, aby odlegtos¢ od goérnej
Sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu
jednostronnego spadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich
konce nalezy uszczelni¢c w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakonczeniu robodt nalezy:

a) sprawdzic trasy linii kablowej,

b) sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnos¢ faz,

c) wykonac prébe i powtoki napieciowg izolacji kabla,

d) pomierzy¢ wartos$¢ opornosci uziemien.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokona¢ odbioru technicznemu. Catosc¢
prac wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

7.4 Konstrukcje wsporcze

Projektuje sie zastosowac stupy wykonane z profili stalowych o grubosci 3 mm i
wysokos$ci 7m, ocynkowanych z wysiegnikiem o dtugosci 1m i nachyleniu 5°. W/w
stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie FP 2 umieszczonym na
wysokosci 1,5 cm nad docelowy poziom terenu. Sruby montazowe zabezpieczy¢
kapturkami ochronnymi. Projektowane fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do
wysokosci 30 cm nad poziom terenu bitumiczng masg abizolu lub farbg do
powierzchni ocynkowanych koloru szarego. Wskazane w projekcie stupy nalezy
uziemi¢. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q.
Potgczenia uziemianych stupéw wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm
wewnatrz stupdw tgczgc z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej Zerowanie
stupow wykona¢ przewodem o kolorze Zzotto-zielonym typu LgY 10mm?
Usytuowanie stupow i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym opracowania oraz
schemacie. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy przekonserwowaé smarem lub
wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed korozjg.

Stupy nalezy posadowi¢ z zachowaniem skrajni drogowej ( zgodnie z

rozporzgdzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie).
7.5 Oprawy i zrédta Swiatta

Dla projektowanego oswietlenia proponuje sie oprawe LED o parametrach min:
a) Materiat korpusu wysokocisnieniowy odlew aluminium,

b) Klosz szkto hartowane ptaskie o IK min. 08,

c) Stopien szczelnosci min IP66,

d) Oprawa drogowa emituje swiatto o temp. barwowej max 4000K,

e) Trwatos¢ catej oprawy min L96B10 dla 100tys h pracy,

f) Prad sterowania max 700mA,

h) Moc oprawy nie wieksza niz w projekcie,

i) Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+
7.6 Zasilanie i zabezpieczenie opraw o$wietleniowych

Zasilanie opraw oswietlenia drogowego poprowadzi¢ z projektowanej szafki SO
3f/3 obwodowej, ktora bedzie zasilana z projektowanego ztgcza kablowego wg
opracowania Energa Operator ze stacji transformatorowej T-7704. Zasilanie opraw
wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5mm?. Celem zabezpieczenia projektowane;j
oprawy nalezy zastosowac wkiadki DO1- 4A w stupowej tabliczce bezpiecznikowej.
Wszelkie potgczenia sSrubowe nalezy przekonserwowa¢ smarem lub wazeling
techniczna.

Sterowanie oswietleniem ulicznym odbywac bedzie sie z projektowanej szafki SO
3f/3obw. za pomocg przekaznika zmierzchowego lub programatora astronomicznego

oraz nalezy zainstalowac przetgcznik realizujgcy prace reczng i automatyczna.

7.7 Szafki o$wietleniowe

Projektowane szafki oswietleniowe SO winny by¢ typu wolnostojgcego o ilosci pot
wyjsciowych wskazanych w punkcie powyzej w wykonaniu wandaloodpornym IK10.
Szafke oswietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad

poziom terenu. Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac¢ abizolem i do
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wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub
inng masg odporng na odchody zwierzat.
Jako zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych nalezy stosowaé¢ wkiadki

topikowe, wytgcznik gtéwny z widoczng przerwa.

8. KOLIZIE ENERGETYCZNE

8.1 System ochrony od porazen pragdem elektrycznym
Jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym nn projektuje sie

samoczynne wytgczenie zasilania; linia zasilajgca w systemie sieciowym TN-C.

8.2 Uktadanie linii kablowej

Przebudowywang line energetyczng uktada¢ po trasie jak pokazano na planie
sytuacyjnym (rys. E2).

Kable uktada¢ w rowie o szerokosci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokosci 0,7m
(dla kabli uktadanych poza chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod
chodnikiem), linig falistg na 10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i
warstwg posypki z piasku nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn
25x4mm. Opaski kablowe nalezy mocowac na kablu przy wejsciach do przepustow i
stupow oraz na catej dtugosci kabla w odlegtosciach co 10m (tres¢ opasek
kablowych: poziom napiecia, nazwa kabla ("kabel oswietleniowy”), typ i przekrdj
kabla, witasciciel, rok utozenia). Kabel przykry¢ analogiczng warstwg piasku, a
nastepnie zasypac¢ 15-centymetrowg warstwg ziemi rodzimej, na ktérej potozy¢ folie
z PCV w kolorze niebieskim. Nastepnie row kablowy zasypac¢ gruntem rodzinnym.
Na koncach kabla zatozy¢ tabliczki opisowe (tres¢ tabliczek opisowych: poziom
napiecia, nazwa kabla ("kabel oswietleniowy”), typ i przekrdj kabla, wtasciciel, rok
utozenia, relacje linii kablowej). Promien giecia kabli nie mniejszy niz 10 $rednic
zewnetrznych danego kabla , temperatura otoczenia w czasie uktadania nie mniejsza
niz 0°C.

Nalezy zachowac¢ odlegtosci kabla energetycznego od nastepujgcych urzgdzen
poziemnych i przeszkdd wystepujacych w projekcie:

e) Odlegto$¢ od chodnika min 0,5m

f)Odlegtosc¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m
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g) Odlegtos¢ od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 0,25 m + $rednica rurociggu

h) Odlegtos¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel
oswietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu HDPE & 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurze typu HDPE & 110mm. Pod drogami prowadzi¢ w
przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposob, aby odlegtos¢ od goérnej
Sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu
jednostronnego spadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich
konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakonczeniu robodt nalezy:

e) sprawdzic trasy linii kablowej,

f)sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnos¢ faz,

g) wykonac¢ prébe i powtoki napieciowg izolacji kabla,

h) pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokona¢ odbioru technicznemu. Catosc¢
prac wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

8.3 Opis usuniecia kolizji energetycznych
Kolizja K1 - kolizja linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 obwaod nr 300
zasilana ze stacji T-7704 Miechucino Przejazd, relacji stup typu ZN10 nr 303, a
ztgcze kablowe Z23512395.
Stan istniejgcy: obecnie ztgcze nr 23512395 oraz kabel typu YAKY 4x70mm2
obwdd nr 300 od stacji T-7704 biegnie w proj. drodze. W zwigzku z czym ztgcze
nalezy przestawi¢ w nowg lokalizacje , a kabel przebudowa¢ poza projektowang
droge.
Demontaze: zdemontowac kabel typu YAKY 4x70mm2 na odcinku stup nr 303, a
ztgcze kablowe 23512395 oraz przestawi¢ ztgcze kablowe 23512395 w nowg
lokalizacje.
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Montaz: istniejgce ztgcze 23512395 zamontowac¢ w nowej lokalizacji, ktéra nie
koliduje z proj. drogg. Ze stupa nr 303 poprowadzi¢ nowy kabel typu YAKXS
4x70mm2 do ztgcza 23512395 w nowe;j lokalizaciji.

Kolizja K2 - kolizja linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 obwdd nr 300
zasilana ze stacji T-7704 Miechucino Przejazd, relacji stup typu ZN10 nr 305, a
ztgcze kablowe ZK305-1.

Stan istniejgcy: obecnie kabel typu YAKY 4x70mm2 relacji stup nr 305, a ztgcze
kablowe ZK305-1 zasilany ze stacji T-7704 obwod nr 300 biegnie w proj. drodze.
W zwigzku z powyzszym kabel nalezy przebudowaé poza projektowang droge.
Demontaze: zdemontowac odcinek kablowy typu YAKY 4x70mm?2 relaciji stup nr
305, a ztgcze kablowe ZK305-1 na odcinku kolidujgcym z proj. droga.

Montaz: wstawiC¢ wstawke kablowg kablem typu YAKXS 4x70mm2 za pomoca
muf typu SRN4 70-120 Z120 po trasie, ktora nie koliduje z proj. droga.

9. UWAGI KONCOWE
a) Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z istniejgcym i projektowanym

uzbrojeniem.

b) Przed rozpoczeciem robot uzgodnic¢ termin rozpoczecia prac z gming Chmielno,
Energa Operator S.A. oraz z wtascicielami dziatek. Zamiar rozpoczecia prac
zgtosi¢ z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

c) Wszelkie prace przy linii napowietrznej i kablach nalezy wykonaé¢ zgodnie z
normami SEP-N-E-004 i SEP-N-E-003 i PN-E-05100-1,

d) Pozostate prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i katalogami,

e) Do odbioru korncowego dotgczy¢ plan geodezyjny z namiarem kabla wykonanym
przez uprawnionego geodete,

f) Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajgcych

g) Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w czesci formalno-
prawnej, standardami technicznymi Energa Operator S.A. oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

h) Wszystkie materialty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz powinny by¢ zgodne ze
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standardami technicznymi wiascicieli przebudowywanych urzgdzen
oswietleniowych.

i) W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace
prowadzic¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

j) Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez
wiascicieli przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

k) Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed
odbiorem inwestyciji.

[) Po zakonczeniu prac wykona¢ protokoty pomiardw linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i uziemien, wykona¢ dokumentacje powykonawczg
oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego

m)Wybudowane oswietlenie pozostanie na majgtku gminy Chmielno
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10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzgdzeniem  Rozporzgdzeniem  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych wszystkie wystepujgce grunty na trasie inwestycji sg gruntami nosnymi
i sg ciggte litologicznie , warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Poziom
posadowienia kabli jest okoto 0,7 m , fundament ztgcz kablowych 0,5 m , fundament
stupa 1,0 m ponizej terenu i dlatego obiekt zaliczany jest do | kategorii
geotechnicznej. No poziomie planowanej inwestycji nie wystepuje woda gruntowa

czyli nie ma potrzeby odwadniania.

11. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projekt obejmuje jedynie budowe osSwietlenia drogowego na istniejgcej drodze
publicznej i zostat zaprojektowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2
lit. h, opis dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych nalezy zawrze¢ w przypadku
projektu obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego.

12. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIADUIJACE

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan sSrodowiska. Nie
przewiduje sie pogorszenia higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego

oswietlenia oraz jego otoczenia.
Przeanalizowano obszar oddziatywania pod wzgledem zapiséw nastepujgcych

ustaw i rozporzadzenh :
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z

pozniejszymi zmianami.
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b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i

ich usytuowanie ( Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

c) Ustawa z dnia 21 marca 185 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 1985 nr 14 poz.

60 z pdzniejszymi zmianami).

W odniesieniu do ww. aktéw prawnych stwierdza sie, Zze oddziatywanie
projektowanego obiektu nie narusza zawartych w nich przepisow.

Zakres obszaru oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 27, 44/4, 44/6, 44/7,
45/3, 45/4, 46/2, 53, 5716, 57/7, 57/8, 58, 59/3, 59/5, 59/6, 59/12, 61/3, 62/7, 64,
207/1 obreb Miechucino i nie oddziatywujg one na sgsiednie dziatki oraz tereny
przylegte. Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach

dziatki objetej wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zakres projektu dotyczy budowy oSwietlenia oraz usuniecia kolizji
energetycznych dla projektowanej drogi. W sktad wyposazenia drogowego wchodzg
nastepujgce elementy:

a) Oprawa typu LED,

b) Stup stalowy ocynkowany wysokos¢ 7m wraz z fundamentem,
c) Szafka sterowania oswietleniem ulicznym wraz z fundamentem,
d) Kable zasilajgce typu YAKXS oraz YDY,

e) Uziemienie wykonane z bednarki typu FeZn 25x4.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
Nie dotyczy

Opracowal:
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II1. Czesc rysunkowa.

Rys. nr E1 - Orientacja skala 1:25 000
Rys. nr E2 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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