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1. WST�P 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszych STWiORB s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru budowy 
sieci o�wietleniowej w zwi�zku z realizacj� przedsi�wzi�cia pn.: " Budowa ulicy �eglarskiej 
oraz budowa ulicy Jachtowej w miejscowo�ci Chmielno wraz z budow� o�wietlenia, 
kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego." 

 
2. Zakres stosowania STWiORB 
 

STWiORB s� stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
2.1. Zakres robót obj�tych STWiORB 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonaniu budowy 
kablowej sieci o�wietleniowej w m. Chmielno ul. �eglarska oraz ul. Jachtowa. 
Zakres robót zawiera: 
- wykonanie wykopów, 
- monta� słupów o�wietleniowych, 
- uło�enie linii kablowych nN, 
- monta� szafki sterowania o�wietleniem,  
- monta� osprz�tu, 
- monta� opraw o�wietleniowych wraz ze �ródłami �wiatła, 
- monta� uziemie	. 
 

3. Okre�lenia podstawowe 

3.1.1. Latarnia uliczna 

słup wraz z fundamentem, wysi�gnikiem (wysi�gnikami) i opraw�  oprawami o 
wysoko�ci do 10m.  

3.1.2. Słup o�wietleniowy 

konstrukcja wsporcza przeznaczona do podtrzymania jednej lub wi�cej opraw 
o�wietleniowych, zło�ona z jednej lub wi�cej cz��ci: trzon, przedłu�enie i wysi�gnik.  

3.1.3. Wysi�gnik 

element rurowy słu��cy do mocowania oprawy w okre�lonej odległo�ci od osi słupa. 
Mo�e by
 wykonany jako jedno, dwu i wieloramienny poł�czony rozł�cznie ze 
słupem.  
 
3.1.4. Oprawa o�wietleniowa 

urz�dzenie słu��ce do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania strumienia 
�wietlnego �ródła �wiatła. W skład oprawy o�wietleniowej wchodz� wszystkie 
urz�dzenia i detale zapewniaj�ce mocowanie �ródła �wiatła. 
3.1.5. �ródło �wiatła 
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urz�dzenie zwane równie� lamp� słu��ce do wytworzenia przył�czenie do instalacji 
zasilaj�cej promieniowania optycznego widzialnego – �wiatła.  
 
3.1.6. Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa 

wyposa�enie elektryczne słu��ce do podł�czenie kabla zasilaj�cego, przewodów 
zasilaj�cych opraw� i bezpiecznika  
 
3.1.7. Drzwiczki słupowe 

pokrywa zamykaj�ca otwór w słupie umo�liwiaj�cy dost�p do zabezpiecze	 
 
3.1.8. Fundament słupa 

konstrukcja �elbetowa zagł�biona w gruncie słu��ca do stabilizacji  
 
3.1.9. Ustój 

płyta poni�ej poziomu gruntu słu��ca do stabilizacji słupa  
 
3.1.10. Kabel ziemny 

izolowany przewód wielo�yłowy uło�ony w ziemi zasilaj�cy latarnie (bezpieczników) 
zabezpieczenia oprawy tabliczki zaciskowo bezpiecznikowej słupa przed jego 
zapadaniem lub wyrwaniem z gruntu. 
 
3.1.11. Dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa 

ochrona zapobiegaj�ca niebezpiecznym skutkom dotkni�cia cz��ci przewodz�cych, 
dost�pnych w przypadku pojawienia si� na nich napi�cia w warunkach 
zakłóceniowych.  
Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

 
5. MATERIAŁY 
 

5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 
5.2. Fundamenty  
Pod słupy o�wietleniowe zaleca si� stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 
ustale	 dokumentacji projektowej lub wytycznych producenta słupów. Ogólne wymagania 
dotycz�ce fundamentów konstrukcji okre�lone s� w PN-80/B-03322.  
W zale�no�ci od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, 
nale�y wykona
 zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcj� zabezpiecze	 przed 
korozj� konstrukcji betonowych”. Składowanie prefabrykatów powinno odbywa
 si� na 
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wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podło�u, na przekładkach z drewna 
sosnowego.  
 
5.3. Konstrukcje wsporcze  
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny 
wytrzymywa
 siły pochodz�ce od zawieszonych opraw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich 
budowa powinna by
 taka, aby w �adnym miejscu napr��enia materiału nie przekraczały 
dopuszczalnych napr��e	 zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej 
dopuszczalnych napr��e	 zwi�kszonych. 
 
5.4. Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien by
 co najmniej gatunku „3”, 
odpowiadaj�cego wymaganiom BN-S7/6774-04. 
 
 
5.5. Folia 
Folia koloru niebieskiego słu��ca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
powinna by
 foli� kalandrowan� z uplastycznionego PCW o grubo�ci od 0,4 do 0,6mm, 
gatunku l, odpowiadaj�c� wymaganiom BN-68/6353-03. 
 
5.6. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny by
 wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie 
łuku elektrycznego. Rury u�ywane do wykonania przepustów powinny by
 dostatecznie 
wytrzymałe na działaj�ce na nie obci��enia. Wn�trza �cianek powinny by
 gładkie lub 
powleczone warstw� wygładzaj�c� ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania si� kabli. 
Zaleca si� stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o �rednicy 
wewn�trznej nie mniejszej min. 110mm. Rury powinny odpowiada
 wymaganiom normy 
PN- 80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nale�y przechowywa
 na utwardzonym 
placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  
 
5.7. Kable 
Kable u�ywane do o�wietlenia dróg powinny spełnia
 wymagania PN-93/E-90401. Zaleca 
si� stosowanie kabli o napi�ciu znamionowym 0,6/1kV, cztero�yłowych o �yłach 
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój �ył powinien by
 dobrany w zale�no�ci 
od dopuszczalnego spadku napi�cia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez 
pr�dy robocze i zwarciowe oraz skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej. Nie zaleca 
si� stosowania kabli o przekroju wi�kszym ni� 50mm2. B�bny z kablami nale�y 
przechowywa
 w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpo�rednim działaniem promieni słonecznych.  

 
5.8. �ródła �wiatła i oprawy 

 
�ródła �wiatła i oprawy zastosowa	 zgodnie z projektem. Je�eli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje inaczej, to nale�y dla o�wietlenia  stosowa
 �ródła �wiatła i 
oprawy spełniaj�ce wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgl�dów eksploatacyjnych stosowa
 
nale�y oprawy o konstrukcji zamkni�tej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami 
zewn�trznymi komory optycznej IP 66 i IP 66 dla komory urz�dze	 elektrycznych oraz 
klas� ochronno�ci II. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny by
 
wykonane z materiałów nierdzewnych – korpus  - odlew aluminiowy, klosz szklany ze 
szkła hartowanego płaskiego. Oprawy powinny by
 przechowywane w pomieszczeniach o 



 
 

6 
 

temperaturze nie ni�szej ni� -5°C i wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza nie przekraczaj�cej 
80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100.  
 
5.9. Słupy o�wietleniowe 
 
Słupy o�wietleniowe powinny by	 wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
Słupy lub maszty powinny przenie�
 obci��enia wynikaj�ce z zawieszenia opraw i 
wysi�gników oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W 
dolnej cz��ci słupy i maszty powinny posiada
 wn�k� zamykan� drzwiczkami 
zabezpieczonymi przed dost�pem osób niepowołanych. Wn�ka powinna by
 
przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, 
posiadaj�cej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilo�ci zale�nej od ilo�ci zainstalowanych 
opraw) i cztery zaciski do podł�czenia trzech �ył kabla o przekroju do 35mm. Dolna 
kraw�d� otworu dla drzwiczek powinna znajdowa
 si� ok. 600 mm nad powierzchni� 
terenu. Stalowe słupy winny by
 wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 
35. Ich powierzchnie wewn�trzne powinny by
 oczyszczone i powleczone warstw� 
ochronn� z bitizolu o grubo�ci min. 120 mm. Strona zewn�trzna po oczyszczeniu II 
stopnia powinna by
 pokryta galwanicznie warstw� cynku, oraz malowana trzema 
warstwami farb; antykorozyjn�, podkładow� i nawierzchniow�. Farba nawierzchniowa 
powinna by
 koloru ustalonego w projekcie. Dodatkowo w dolnej cz��ci na dług. 1,0m od 
podstawy słupy powinny by
 polimeryzowane wraz z podstaw�. Elementy powinny by
 
proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji projektowej i 
PN-90/B-03200. Składowanie słupów o�wietleniowych na placu budowy, powinno 
odbywa
 si� na wyrównanym podło�u w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z 
drewna mi�kkiego.  

 
5.10. Bednarka 
Do wykonywania uziomów ta�mowych nale�y stosowa
 bednark� ocynkowan� FeZn wg 
PN-EN 62561-2:2012. 

 
5.11. Pr�t uziemiaj�cy 
Do wykonywania uziomów pr�towych nale�y stosowa
 pr�ty pomiedziowanewg. PN-EN 
50164-2:2010, PN-EN 62561-2:2012E. 

 

5.12. Składowanie materiałów na budowie 
 

Sposób składowania materiałów elektrycznych  w magazynie i konserwacja tych 
materiałów powinny by
 dostosowane do rodzaju materiału i wytycznych ich producenta. 
Przewody i osprz�t nale�y przechowywa
 w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych. 
Konstrukcje stalowe o wi�kszych rozmiarach oraz słupy mo�na składowa
 na placu, 
jednak w miejscu, gdzie nie b�d� nara�one na uszkodzenie mechaniczne i działanie 
korozji. 

 
5.13. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały na budow� nale�y dostarczy
 ł�cznie ze �wiadectwami jako�ci, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały nale�y sprawdzi
 pod wzgl�dem kompletno�ci  
i zgodno�ci  z danymi producenta. 
W razie stwierdzenia wad lub wyst�pienia w�tpliwo�ci co do jako�ci materiałów, nale�y 
przed ich wbudowaniem podda
 je badaniom okre�lonym przez In�yniera. 
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6. SPRZ�T 
 

6.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Ogólne 
wymagania” pkt. 3. 

 
6.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do budowy sieci o�wietleniowej dla zagwarantowania 
wła�ciwej jako�ci robót powinien wykaza
 si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych 
maszyn i sprz�tu: 
- �uraw samochodowy , 
- ci�gnik kołowy , 
- ci�gnik siodłowy z naczep�, 
- spawarka transformatorowa , 
- wibromłot elektryczny lub spalinowy, 
- pompa przeponowa spalinowa. 
Sprz�t powinien odpowiada
 ogólnie przyj�tym wymaganiom co do jako�ci i 
wytrzymało�ci. Sprz�t powinien mie
 ustalone parametry techniczne i by
 stosowany 
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mo�na uruchomi
 dopiero 
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nale�y zabezpieczy
 przed 
mo�liwo�ci� uruchomienia przez osoby niepowołane.  

 

7. TRANSPORT 
 

7.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
7.2. Transport materiałów 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania budowy sieci o�wietleniowej powinien wykaza
 
si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych �rodków transportu: 
- samochód dostawczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód z platform� i balkonem, 
Przewo�one materiały powinny by
 układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si� 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc� dla poszczególnych 
elementów. 

 
8. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” 
pkt. 5. 

 
8.2. Trasy linii 
Trasy linii powinny by
 wytyczone zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

 
8.3. Wykopy pod słupy i fundamenty 
Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowi�zek 
sprawdzenia zgodno�ci rz�dnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz 
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oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania wykopów powinna by
 dobrana w 
zale�no�ci od ich wymiarów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz uzbrojenia 
terenu. Nale�y zwróci
 uwag� aby nie była naruszona naturalna struktura gruntu dna 
wykopu, a wykop był zgodny z PN-B-06050. 

 
8.4. Monta� słupów 

 

�
�
� �������������	���������������

Fundamenty słupów dostosowane do wyst�puj�cych obci��e	 dostarcza wykonawca. 
Fundamenty słupów powinny by
 odporne na agresywne działanie �rodowiska i całe 
zabezpieczone warstw� lakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Monta� 
fundamentów nale�y wykona
 zgodnie z wytycznymi monta�u dla konkretnego fundamentu, 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub okre�lonymi przez producenta. Przed jego 
zasypaniem nale�y sprawdzi
 rz�dne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
�cianek i poziom górnej powierzchni Maksymalne odchylenie górnej powierzchni 
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy
 1:1500, z dopuszczaln� tolerancj� rz�dnej 
posadowienia ± 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by
 wykonane z 
dokładno�ci� ± l0cm. Po zasypaniu fundamentów nale�y sprawdzi
 stopie	 zag�szczenia 
gruntu, który winien wynosi
 co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. Pusta przestrze	 w 
fundamentach nale�y wypełni
 piaskiem, co zapobiega ich zamulaniu i odchyleniu latar	.  

�
�
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Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji o�wietleniowych powinna by
 wytyczona 
przez geodetów.  
Słupy ustawione na stanowiskach powinny spełnia
 nast�puj�ce wymagania:  
- słup powinien sta
 pionowo, z tym Se dopuszczalne odchylenie słupa w ka�dym kierunku 
od osi pionowej mo�e by
: r < 2h/300 gdzie: h - wysoko�
 cz��ci nadziemnej słupa, ·  wn�ka 
słupa o minimalnych wymiarach 100 x 300mm powinna by
 usytuowana od strony 
przeciwnej do najazdu - na zewn�trz od ulicy. Zaleca si�, aby dolna kraw�d� wn�ki była 
minimum 0,6m od powierzchni chodnika i gruntu. We wn�kach nale�y zainstalowa
 tabliczki 
bezpiecznikowe z odpowiedni� ilo�ci� gniazd bezpiecznikowych.  

�
�
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Przed zamontowaniem oprawy na słupie nale�y sprawdzi
 jej działanie oraz prawidłowo�
 
poł�cze	. Oprawy na słupach nale�y montowa
 po ustawieniu słupów. Oprawy nale�y 
mocowa
 w sposób trwały, uniemo�liwiaj�cy im obrót wokół osi pod wpływem warunków 
atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej. Przez mocowanie trwałe rozumie si� 
skr�cenie na �ruby z podkładkami spr��ystymi. Przewody zasilaj�ce nale�y ł�czy
 do 
odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by
 czyste.  

�
�
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Zabezpieczenie linii o�wietleniowych powinno by
 umieszczone w szafce o�wietleniowej, 
zabezpieczenie opraw - w tabliczce bezpiecznikowej zainstalowanej we wn�ce słupa.  

�
�
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Dodatkowej ochronie przeciwpora�eniowej podlegaj�:  
·  słupy metalowe,  
·  ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,  
·  oprawy o�wietleniowe II klasy w obudowie metalowej.  
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Przewody ochronne nale�y przył�czy
 do specjalnie do tego celu przewidzianych zacisków 
�rubowych. Uziomy nale�y wykonywa
 ze stali ocynkowanej. Wszystkie poł�czenia spawane 
i �rubowe w gruncie nale�y zabezpieczy
 przed korozj� lakierem asfaltowym nało�onym co 
najmniej dwukrotnie 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne”.  

9.1 Odbiór robót zanikaj�cych 

Nast�puj�ce elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegaj�  
odbiorowi:  
·  ci�gi rur - przed zasypaniem,  
·  kable uło�one w rowach - przed zasypaniem,  
·  elementy uziemie	 - przed zasypaniem,  
·  zag�szczenie gruntu.  
Odbiorowi podlega cało�
 linii lub sieci kablowej, je�eli stanowi ona odr�bn� cz��
 składow� 
obiektu in�ynierskiego.  

9.2 Odbiór cz��ciowy i ostateczny 

Przy dokonywaniu odbioru cz��ciowego i ostatecznego nale�y:  
·  sprawdzi
 zgodno�
 wykonanych robot z umow�, dokumentacj�, warunkami  
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,  
·  sprawdzi
 udokumentowanie jako�ci wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 
monta�owych,  
·  sprawdzi
, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji,  
·  dokona
 próbnego zał�czenia,  
·  sporz�dzi
 protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustale	,  
 
10. PODSTAWA PŁATNO�CI 

 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w STWiORB D-M 00.00.00. Płatno�
 za 
jednostk� wykonanych robót nale�y ustala
 zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci u�ytych 
materiałów i wykonanych prac bior�c za podstaw� wyniki bada	 i pomiarów kontrolnych. 
Ceny te b�d� pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i uło�enie wszystkich materiałów 
u�ytych do budowy o�wietlenia i przebudowy linii kablowych oraz robocizn�, prac� sprz�tu 
oraz wszystkie inne czynno�ci niezb�dne do nale�ytego wykonania robót.  
Cena wykonania robót obejmuje :  
·  roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów,  
·  dostarczenie materiału,  
·  wykonanie wykopów,  
·  odwodnienie wykopów,  
·  przygotowanie podło�a,  
·  uło�enie rur i przepustów,  
·  uło�enie kabli, wci�gni�cie kabli do rur, słupów itp.,  
·  wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,  
·  zasypanie wykopów z zag�szczeniem gruntu,  
·  podł�czenie lin i do sieci zgodnie z dokumentacj�,  
·  zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów słupów o�wietleniowych,  
·  monta� fundamentów słupów o�wietleniowych,  
·  monta� słupów o�wietleniowych,  
·  uło�enie w rowie bednarki,  
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·  pogr��enie uziomu pr�towego,  
·  spawanie bednarki i uziomu pr�towego,  
·  zasypanie wykopu z zag�szczeniem gruntu,  
·  wykonanie instalacji w słupie,  
·  monta� opraw o�wietlenia ulicznego,  
·  pomiary linii kablowych i uziemienia,  
·  pomiary nat��enia o�wietlenia,  
·  doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,  
·  wykonanie dokumentacji powykonawczej,  
·  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
·  konserwacj� urz�dze	 do chwili przekazania Zamawiaj�cemu.  
 
11. NORMY I PRZEPISY ZWI�ZANE 

11.1. Normy 

1. PN-EN-13201-1/2/3/2005 – O�wietlenie dróg.  
2. PN-EN-40-1/2/3/5/2002/2004/2005 – Słupy o�wietleniowe.  
3. PN-76/E-05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne Imi� kablowe.  
4. PN-90/E-06401/03 - Mufy kablowe na napi�cie me przekraczaj�ce 0,6/1 kV.  
5. PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napi�cie nie przebaczaj�ce 6,6kV. Kable na napi�cie 0,6/lkV.  
6. ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW).  
7. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne.  
8. PN-89/H92125 - Stal, blachy i ta�my ocynkowane.  
9. DIN/UDE-250/204 - Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej.  
10. PN-IEC-598-1+A1:1994 - Oprawy o�wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.  
11. PN-91/E-05009/03, BN-83/3060-12 - Odgał��niki instalacyjne i płytki odgał��ne na 
napi�cie 750V do przewodów o przekroju do50mm2.  
12. PN-92/E-06150.10 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Przepisy ogólne.  
13. BN-83/3068-29 - Sprz�t elektroinstalacyjny. Zł�czniki na napi�cie do 660V do ł�czenia 
�ył elektrycznych o przekroju do 120mm2. Ogólne wymagania i badania  
14. PN-87/E-90054 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia. Przewody 
jedno�yłowe o izolacji połwinitowej.  
 

11.2 Inne 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano monta�owych tom V - 
Instalacje elektryczne.  
Rozporz�dzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony �rodowiska z dnia 9.IV.1997 w sprawie Warunków Technicznych, 
jakim powinny odpowiada
 instalacje elektroenergetyczne i urz�dzenia o�wietlenia 
elektrycznego.  
Instrukcja zabezpiecze	 przed korozj� konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 


