
- chodnik z kostki betonowej szarej

- jezdnia z kostki betonowej szarej

- zjazdy z kostki betonowej grafitowej

- nawierzchnia z KŁSM

- zieleń

- wyniesienie z kostki betonowej czerwonej

- jezdnia z betonu asfaltowego

- pobocza z mieszanki optymalnej

- nawierzchnia z płyt typu MEBA

- zabruk z kostki kamiennej 15/17

- opornik 12/25 światło 0cm

- krawężnik 15/30 światło 12cm

- krawężnik 15/22 światło 2cm
   *na zjeździe z ciągu pieszo-rowerowego światło 1 cm

- obrzeże 8/25

- skarpa, rowy

- oznakowanie poziome

- projektowane wpusty deszczowe DN500

LEGENDA

- płytki intergacyjne, ostrzegawcze

- projektowana kanalizacja deszczowa PVC sn8

- projektowana studnia kanalizacji deszczowej żelbet 1200

- wycinka drzew

- likwidowane elementy

- projektowany kanał technologiczny

- projektowana studnia teletechniczna SKR1

1

- projektowana linia zasilająca oświetlenie nn

- projektowany maszt oświetleniowy LED

- projektowana linia energetyczna nn

UWAGA:
-Oznakowanie wyniesionego skrzyżowania oraz przejścia
dla pieszych wykonać w technologii brukarskiej z kostki betonowej
płukanej, koloru białego.

-W ramach zadania należy przestawić istniejące kolidujące
ogrodzenia na granicę projektowanego pasa drogowego.

- Istniejące studnie oraz zasuwy wyregulować
wysokościowo.

- projektowana sieć teletechniczna - światłowód

- projektowana rura osłonowa DVK

- projektowany hydrant podziemny

- projektowana rura osłonowa SRS
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