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 I. OPIS TECHNICZNY 

1 Okre�lenie zadania  
Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej. 

2 Podstawa opracowania i dane wej�ciowe 
Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Wójta Gminy Chmielno. 
Dane wej!ciowe: 

· Mapa sytuacyjno - wysoko!ciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do 
celów  projektowych wykonana  

· Techniczne badania pod"o�a gruntowego. 
· Projekt budowlany bran�a drogowa  
· Polskie normy bran�owe. 
· Rozporz$dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada% 
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

· Rozporz$dzenie Ministra &rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie nale�y spe"ni% przy wprowadzaniu !cieków do wód lub do 
ziemi oraz w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla !rodowiska 
wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

· Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 
2019 z pó'niejszymi zmianami). 

· Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 
TIN  

 

3 U!ytkownicy 
Sie% kanalizacji deszczowej zostanie przekazana Gminie Chmielno.   

4 Zagospodarowanie terenu 

4.1 . Lokalizacja  inwestycji 

Niniejszym projektem obj�te s$ ul. Spacerowa i ul. Górna w miejscowo!ci 
Miechucino 

4.2 Istniej$cy stan zagospodarowania  i uzbrojenie terenu 

Projektowane drogi zlokalizowane s$ na terenie zabudowanym w miejscowo!ci 
Miechucino. Ulica Spacerowa na swoim pocz$tku "$czy si� z drog$ wojewódzk$ nr 
211 zjazdem o nawierzchni bitumicznej. Droga wojewódzka, w swoim przekroju, 
posiada chodnik po stronie planowanej inwestycji o szeroko!ci 3,0 m.   
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Zdj�cie nr 1 Teren inwestycji. 

 

W stanie istniej�cym, teren planowanej inwestycji stanowi� ulice o nawierzchni z 
p!yt JOMB. 
Istniej�ce odwodnienie odbywa si" na tereny zielone i ma charakter wg!"bny lub 
powierzchniowy. 
 
 W zakresie projektowanej ulicy wyst"puje uzbrojenie podziemne w postaci: 

· o#wietlenie uliczne, 

· kanalizacja sanitarna 

· sie$ elektroenergetyczna 

· sie$ teletechniczna 

· sie$ wodoci�gowa 
 Okre#lenie warunków gruntowych, w celu w!a#ciwego doboru wzmocnienia 
pod!o%a dla konstrukcji drogowej, nast�pi na etapie projektu budowlanego po 
analizie bada& geotechnicznych oraz rozwi�zaniach wysoko#ciowych uk!adu 
drogowego. 

 

 

Zdj�cia nr 2 Teren inwestycji. 
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Zdj�cia nr 3 Teren inwestycji. 

 

 

5 Zakres opracowania  
 W pasie projektowanego pasa drogowego zaprojektowano odwodnienie za 
pomoc� kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do jeziora. 
 
Zakres opracowania: 

1. Budowa kanalizacji deszczowej  
 
Podstawowe urz�dzenia:                 

KANALIZACJA DESZCZOWA + SIE� WODOCI�GOWA     

Wpust desczowy fi 500 kpl 18,00 

Studzienka betonowa fi 1000 kpl 1,00 

Studzienka betonowa fi 1200 kpl 66,00 

Osadnik Studzienka betonowa fi 1500 kpl 1,00 

Separator Lamelowy 10/100 kpl 1,00 

Wylot KPED 02.19 kpl 2,00 

Rura fi 200 PVC lita SN8 mb 60,00 

Rura fi 200 PVC lita SN12 mb 10,00 

Rura fi 250 PVC lita SN8 mb 41,00 

Rura fi 315 PVC lita SN8 mb 300,00 

Rura fi 400 PVC lita SN8 mb 250,00 

Rura fi 400 PVC lita SN12 mb 30,00 

Regulacja istniej�cej studni kanalizacji sanitarnej/deszcziwej  z 
monta!em nowego kr"gu o wysoko�ci 0,5 metra, p�yty nastudziennej 
i w�azu   

kpl. 22,00 

Przestawienie hydrantu na odleg�o�� 2 m z zastosowaniem nowego 
hydrantu podziemnego + nowa zasuwa Dn80 

kpl. 2,00 

Przestawienie hydrantu na odleg�o�� 2 m z zastosowaniem nowego 
hydrantu nadiemnego + nowa zasuwa Dn80 

kpl. 1,00 
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Regulacja skrzynek do zasuw, hydrantów z zastosowaniem nowych 
skrzynek  

kpl.  26,00 
 

 

6 Szczegó�owe rozwi�zania projektowe kanalizacja deszczowa 

6.1. Obliczenia hydrauliczne 

6.1. Obliczenia hydrauliczne 

Dane: 
- Klasa drogi; Z 
- Prawdopodobie�stwo deszczu miarodajnego w obliczeniach przyj�to p = 50 [%] 
czas trwania deszczu miarodajnego t=15min. 
- Nat�!enie deszczu miarodajnego; q = 127 [dm3/s x ha] 

 

 
Zlewnia F1 

Obliczenie powierzchni zlewni F1 z ul. Spacerowej i ul. Górnej. Odprowadzenie wód 
do jeziora.   

Rodzaj powierzchni 
zlewni 

Powierzchnia 
obszaru F [m2] 

Wspó"czynnik  
S 

Jezdnia asfaltowa + 
pobocza 

6800 0,8  

Ziele�  500 0,25  

Ca"kowita powierzchnia 
zlewni  

7300  

#redni wa!ony 
wspó"czynnik sp"ywu S 

 0,76 

 

Obliczenie wydatku zlewni F1 : 

            QF1 = q x j x F [l/s] 

gdzie:   
 q � nat�!enie miarodajne opadu deszczu [dm3/s x ha],   
                 dla prawdopodobie�stwa wyst�powania deszczu p= 50 % i czas        
                 trwania deszczu równym 15 minut  do oblicze� przyj�to q klasa drogi   
                 Z= 127 [dm3/s x ha]   

 j -wspó"czynnik sp"ywu 
             F � powierzchnia zlewni [ha] 

 

QF = 127 x 0,76 x 0,73 = 71[dm3/s]   
 

Na podstawie oblicze! dla zlewni F1 dobrano maksymaln� "rednic# kolektora     
DN 400 PCV o przepustowo"ci 120 [dm3/s] przy wype�nienieniu 100%.  

 

6.2. Trasy kolektorów 

Kanalizacj� deszczow$ zaprojektowano w taki sposób, aby zachowa& normatywne 
odleg"o'ci od projektowanego i istniej$cego uzbrojenia. Lokalizacja urz$dze� 
kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyj�tym 
przekrojem normalnym, który zosta" przedstawiony w projekcie bran!y drogowej. 
Zaleca si� przed wykonaniem studni, kolektorów kanalizacji deszczowej oraz 
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wpustów wytyczenie elementów drogi takich jak kraw!�niki, #cieki, pobocza, 
elementy o#wietlenia w celu dopasowania ich do projektowanych urz$dze%. Dane 
lokalizacji i wysoko#ci posadowienia wpustów zosta&y opracowane przez 
projektanta drogowego.  
Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przybli�one miejsca zbli�e% do 
innych sieci projektowanych. 
Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nale�y czynnie uczestniczy� w 
organizacji i wykonawstwie robót bran�y drogowej, gdy� projekt jest #ci#le 
powi$zany z tym projektem oraz innymi bran�ami. W zwi$zku z powy�szym nale�y 
na etapie wykonawstwa opracowa� harmonogram uwzgl!dniaj$cy wszystkie roboty. 
Wykonywanie robót bez odpowiedniej koordynacji projektu, bez 
harmonogramu lub !le opracowanego harmonogramu robót, mo"e 
spowodowa# niekontrolowany wzrost kosztów inwestycji oraz  doprowadzi# 
do zagro"enia bezpiecze$stwa innych wykonywanych robót oraz za%o"e$ 
projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki powsta%e z powodu z%ego 
wykonanie harmonogramu. 

6.3. Materia& i uzbrojenie.   

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite,  bez rdzenia spienionego 
o klasie SN8,SN12 &$czonych na mufy z uszczelk$ gumow$. 
Studnie rewizyjne i po&$czeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kr!gów 
betonowych/�elbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), &$czonych na uszczelki 
o #rednicy kr!gów betonowych Dw zgodnie z cz!#ci$ rysunkow$, przykryte od góry  
w&azem �eliwnym. 
Studnie betonowe przykryte s$ od góry  pokryw$ �elbetow$, z w&azem �eliwnym Ø 
600 mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej,  posiadaj$ 
osadnik o g&!boko#ci  0,5 m.   
Studnie musz$ spe&nia� wymogi normy �Studzienki w&azowe i niew&azowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego w&óknem stalowym i �elbetowe�- PN-EN 
1917:2004, oraz �Kanalizacja � Studzienki kanalizacyjne� - PN-B-10729:1999. 
Powierzchnie betonowe zewn!trzne studni nale�y zabezpieczy� przed 
przesi$kaniem wody pow&ok$ wodoodporn$. 
Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowa� w&azy �eliwne klasy C250, 
dla studzienki w pasie jezdni w&azy �eliwne klasy D400. W ca&ym projekcie 
stosowa� w&azy �eliwne z �eliwa szarego ryglowane,  zgodne z norm$ 
�Zwie%czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i ko&owego � Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jako#ci$.� - PN/EN 124:2000.  
Studnie wpustowe Ø 500 mm powinny by� wykonane z betonu C35/45 z 
osadnikiem 80 cm.  Posadowienie wpustów deszczowych wg. cz!#ci rysunkowej. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwi$zania drogowego.  
Stosowa� standardowy wpust p&aski D-400.   
Stosowa� w&azy i wpusty uliczne z �eliwa szarego. 
Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nale�y regularnie opró�nia�,  
aby  nie dopu#ci� do ich ca&kowitego wype&nienia. 
Hydranty: 
Zasuwy nale�y zastosowa� mi!kko uszczelnione klinowe z g&adkim i wolnym 
przelotem, wykonane z nast!puj$cych materia&ów: 
- wrzeciono � stal nierdzewna, 
- pokrywa i korpus � �eliwo sferoidalne,   
- klin � �eliwo sferoidalne pokryte pow&ok$ z EPDM,  
Hydranty nale�y zastosowa� wyposa�one w samoczynne urz$dzenie 
odwadniaj$ce. Hydranty nadziemne zaprojektowano z zabezpieczeniem przed 
z&amaniem.  
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Armatura ko�nierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w 
zale!no"ci od "rednicy) z uszczelnieniem mi#kkim.  
W�$czenia projektowanej sieci do istniej$cych nale!y wykona% za pomoc$ �$cznika 
ko�nierzowego RK z zabezpieczeniem przed przesuni#ciem. 
Materia�y zastosowane do budowy i przebudowy musz$ spe�nia% wymagania 
Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 
2004 r.).  

6.5. Roboty monta!owe.  

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nale!y bezwzgl#dnie 
przestrzega% zaprojektowanych rz#dnych, spadków i trasy kolektorów. Roboty 
powinny by% prowadzone w wykopie otwartym od najni!szego punktu (musi by% 
zapewniony odp�yw) w gór# zlewni, w taki sposób, a!eby na ka!dym etapie robót 
istnia�a mo!liwo"% odwodnienia wykopu z wód opadowych jaki i wód gruntowych.  
Wszystkie nowo wybudowane urz$dzenia kanalizacji deszczowej  nale!y 
zabezpieczy% w odpowiedni sposób przed zniszczeniem wynikaj$cym z 
wykonywania innych prac nie zwi$zanych z budow$ kanalizacji  (inne bran!e np. 
bran!a drogowa, ci#!ki sprz#t mechaniczny).  
Ruroci$gi nale!y uk�ada% w przygotowanym wykopie na warstwie zag#szczonej 
podsypki grubo"ci 20 cm. Pod�o!e nale!y uformowa% na k$t 90°, tak aby do 
pod�o!a przylega�a ¼ obwodu rury. Stosowa% podsypk# z piasku grubego lub 
"redniego dobrze uziarnionego o wymaganym wska&niku zag#szczenia min 96' 
wg Proctora. Poszczególne u�o!one rury powinny by% unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem grubym lub "rednim i podbite w pachach, aby rura nie zmieni�a 
po�o!enia przy monta!u nast#pnych rur. Do wysoko"ci 30 cm ponad lico rury wykop 
zag#szcza% ostro!nie przy pomocy lekkich urz$dze* zag#szczaj$cych po obu jej 
stronach, zwracaj$c uwag# aby zag#szczarka nie dotyka�a rury. Nast#pne warstwy 
gruntu zag#szcza% warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub p�yty 
wibracyjnej. Do zasypki mo!na wykorzysta% materia� pochodz$cy z wykopu przy 
za�o!eniu � materia� u!yty da si# zag#"ci% do wymaganego wska&nika 
zag#szczenia. 
W gruntach s�abono"nych grubo"% podsypki powinna by% zwi#kszona i wynosi% 20-
30 cm, a w przypadku bardzo s�abych gruntów dodatkowo nale!y stosowa% siatki 
wzmacniaj$ce lub geow�óknin#. Szczegó�owe decyzje dotycz$ce posadowienia 
ruroci$gów w gruntach s�abono"nych podejmie na bie!$co inspektor nadzoru 
inwestorskiego.  
Jako podbudow# i nawierzchni# konstrukcji drogowej nale!y zastosowa% materia�y 
okre"lone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie obj#tych tym projektem, 
zgodnie z istniej$cym stanem. 
Po u�o!eniu odcinka kana�u mi#dzy studniami nale!y dokona% odbioru wykonanego 
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora 
nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzowa% geodezyjnie. Z ka!dego odbioru nale!y 
sporz$dzi% protokó�.  
Na przej"ciach rur przez "ciany studni betonowych zastosowa% przej"cia szczelne.  
Pochylenia pokryw w�azów studzienek w jezdni i chodniku dostosowa% do spadków 
projektowanej lub istniej$cej nawierzchni w zale!no"ci od konkretnego przypadku. 
Zale!no"ci pomi#dzy wysoko"ci$ w�azu a terenem zosta�y zobrazowane w cz#"ci 
rysunkowej. Stosowa% w�azy z zabezpieczeniem przed kradzie!$. 
Powierzchnie betonowe zewn#trzne studni oraz elementy betonowe stykaj$ce si# z 
warstw$ gruntu lub nara!one na dzia�anie wilgoci nale!y zabezpieczy% przed 
przesi$kaniem wody pow�ok$ wodoodporn$. Studnie betonowe nale!y wyposa!y% 
w zej"cia ze stopni !eliwnych w�azowych w rozstawie pionowym i poziomym co 
30cm. Bezpo"rednio przy studzienkach stosowa% krótkie odcinki rur. Otwory 
wlotowe w studniach betonowych wykona% wiertnic$.  
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Wpusty deszczowe nale�y osadzi� na prefabrykatach betonowych zgodnie z 
cz!$ci# rysunkow# oraz instrukcjami producenta. 
Wszystkie roboty nale�y prowadzi� zgodnie z: 
- Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze!stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 poz. 401 z pó"niejszymi zmianami)  
 - �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych� zeszyt nr 9 
CORBIT INSTAL. 
-  Instrukcji monta#owych producenta. 

 

UWAGA 
Przed przyst�pieniem do robót i zakupem materia$ów nale#y dokona% punktowej 
odkrywki przewodów wodoci�gowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i 
energetycznych  oraz innej infrastruktury  i sprawdzi% &rednic' oraz rz'dne 
posadowienia istniej�cego uzbrojenia z za$o#onymi danymi w projekcie.   
 W przypadku jakichkolwiek rozbie#no&ci, problem nale#y wyja&ni% bezpo&rednio w 
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zale#no&ci od potrzeb. 
Budow' kanalizacji deszczowej nale#y wykona% w  oparciu o harmonogram robót.  
Przed rozpocz'ciem robót nale#y sporz�dzi%  harmonogram robót uwzgl'dniaj�cy 
powi�zanie projektów innych bran#.  
Regulacji w�azu kanalizacji dokona! pod  p�yt" nastudzienn". Maksymalna 
grubo#! betonu pomi$dzy w�azem a p�yt" nastudzienn" 1 cm.  

6.6 Regulacje urz�dze! studni kanalizacji.  

Regulacja istniej�cych jak i projektowanych studni kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej: 
w przypadku gdy studnia posiada �zw'#k'� regulacja b'dzie  polega$a na 
demonta#u zw'#ki, monta#u:  kr'gu h=0,5m, p$yty nastudziennej, nowego w$azu 
klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowania pier&cienia regulacyjnego. 
Maksymalna grubo&% warstwy betonu s$u#�cej do monta#u w$azu to 2 cm. , gdy 
studnia nie posiada zw'#ki nale#y zamontowa% p$yt' nastudzienn� i osadzi% nowy 
w$az klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowanie pier&cienia regulacyjnego. 
Maksymalna grubo&% warstwy betonu s$u#�cej do monta#u w$azu to 2cm.  
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodze! w konstrukcji studni nale#y 
wymieni% uszkodzone elementy. 
W przypadku monta#u pier&cieni odci�#aj�cych na wpustach deszczowych wolna 
przestrze! mi'dzy ostatnim kr'giem a p$yt� nastudzienn� powinna wynosi% od 3  
do 5 cm.  
Wszelkie regulacje wysoko&ciowe studni kanalizacji sanitarnej nale#y wykona% pod 
p$yt� nastudzienn�. 

6.7 Regulacje urz�dze! wod - kan.  

Regulacja skrzynek wodoci�gowych i gazowych: 
Istniej�ce skrzynki wodoci�gowe i gazowe nale#y wymieni% na nowe i wyregulowa% 
do projektowanej niwelety nawierzchni. Skrzynki nale#y osadzi% na fundamentach 
betonowych. W przypadku podwy#szenia niwelety pow. 0,1m nale#y przewidzie% 
wymian' przed$u#ki teleskopowej od zasuwy. 
 
 

7 Warunki wodno � gruntowe 
 

G$'boko&% przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. 
p.p.t.  
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W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza si�, �e na rozpatrywanym terenie w 
pod!o�u wyst�puj" proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla wykonania 
projektowanej inwestycji.  
Grunty warstwy geotechnicznej I okre#lono jako w"tpliwe, wymagaj"ce 
indywidualnego podej#cia projektowego.  
Grunty warstwy geotechnicznej II oraz III okre#lono jako no#ne, nadaj"ce si� do 
wykonania posadowienia bezpo#redniego.  
Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych przyporz"dkowano do grup 
klasyfikacji no#no#ci pod!o�a gruntowego (wg. �Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i pó!sztywnych�, GDDKiA):  
o warstwa geotechniczna I oraz II - poza klasyfikacj" grupy no#no#ci pod!o�a 
gruntowego oraz wymaga indywidualnego podej#cia projektowego. Warunki 
gruntowe okre#lono jako przeci�tne z uwagi na wyst�puj"ce s"czenia.  
o warstwa geotechniczna III - zaklasyfikowana do grupy no#no#ci pod!o�a 
gruntowego G1. Warunki gruntowe okre#lono jak dobre.  
Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wyst�powanie s"cze$ w warstwach gruntów 
spoistych. Otworami wykonanymi do g!�boko#ci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono 
poziomu wód grutntowych. G!�boko#ci s"cze$ oraz poziomu zwierciad!a wód 
gruntowych stwierdza si� na dzie$ wykonywania prac terenowych. G!�boko#ci te 
mog" ulega% zmianom ze wzgl�du na intensywno#% opadów atmosferycznych lub 
ich brak oraz por� roku. 
W ramach przyj�tej technologii prowadzenia robót ziemnych za!o�ono stosowanie 
obudów szczelnych wykopów � dla ruroci"gów posadowionych ponad 3 m p.p.t. 
oraz stosowanie obudów wykopów systemowych, skrzynkowych dla wykopów 
p!ytszych.  W przypadku pojawienia si� wody odwodnienie wykopów zaplanowano 
poprzez zastosowanie ig!ofiltrów z obsypk" �wirow", lub w przypadku mniejszego 
nap!ywu wody gruntowej pompami szlamowymi zapuszczanymi bezpo#rednio do 
wykopu.  
Zaleca si� prowadzenie robót w suchym okresie roku. 
Projekt technologii odwodnienia wykopów zostanie opracowany przez wykonawc� i 
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

8 Roboty ziemne 
Przed przyst"pieniem do robót wykonawca musi zapozna% si� dok!adnie z 
niniejszym projektem(opisem) oraz za!"czonymi do niego warunkami technicznymi 
wydanymi przez jednostki uzgadniaj"ce opracowanie i wytyczne innych bran�y. 
Przed rozpocz�ciem robót nale�y szczegó!owo ustali% miejsca kolizji istniej"cego 
oraz projektowanego uzbrojenia wykonuj"c r�czne przekopy kontrolne. W 
przypadku rozbie�no#ci pomi�dzy za!o�eniami projektowymi a rzeczywistymi, 
problem nale�y rozwi"za% na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru 
autorskiego w zale�no#ci od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprócz 
naniesionych kolizji mog" wyst"pi% tak�e kolizje z uzbrojeni 
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urz"dzenia nale�y traktowa% jako 
czynne. Roboty ziemne poza zbli�eniami do istniej"cego uzbrojenia podziemnego 
mo�na wykonywa% mechanicznie zgodnie z norm" PN-B-06050:1999. 
Wykopy w"skoprzestrzenne pod ruroci"gi do g!�boko#ci 1m w gruntach zwartych 
mo�na wykonywa% o skarpach pionowych nie umocnionych, przy za!o�eniu �e 
teren przy wykopie nie jest obci"�ony w pasie o szeroko#ci równej g!�boko#ci 
wykopu. Przy wykopach o g!�boko#ci wi�kszej ni� 1m, a mniejszej ni� 3 m nale�y 
#ciany wykopu zabezpieczy% klatkami os!onowymi, obudowami prefabrykowanymi 
lub szalunkami zapewniaj"cymi odpowiedni stopie$ zabezpieczenia stateczno#ci 
skarp. Dla wykopów o g!�boko#ci powy�ej 3 m nale�y wykona% zabezpieczenie 
wed!ug projektu zabezpieczenia wykopów, który jest zobowi"zany opracowa% 
wykonawca robót. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta% wykonany przez 
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osoby posiadaj�ce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
W miejscach o niskim uzbrojeniu mo!na stosowa" wykopy szerokoprzestrzenne o 
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by" wykonywane bez zb#dnego 
przeg$#biania.  
W trakcie wykonawstwa nale!y szczególn� uwag# zwróci" na zag#szczenie ziemi 
w wykopach do osi�gni#cia wymaganego wska%nika zag#szczenia. Przyj#to jako 
obowi�zuj�ce zag#szczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej warto&ci 
Proctora: 
- pod pasem drogi 100% 
- pod pozosta$ymi elementami w pasie drogowym 98% 
- poza pasami drogowymi 92% 
Dla uzyskania projektowanych warto&ci zag#szczenia w pasach drogowych planuje 
si# wykonanie ca$kowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmokni#tego 
nale!y wybra" i zast�pi" nowym w$a&ciwym gruntem. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów nale!y zebra" i zabezpieczy" 
warstw# ziemi urodzajnej.  
Szeroko&" wykopów jest uzale!niona od rodzaju montowanych urz�dze' oraz od 
g$#boko&ci wykopu. Ogóln� zale!no&" pomi#dzy przestrzeni� robocz� a &rednic� 
przedstawia poni!sza tabela.  

 
Minimalna przestrze� robocza mi�dzy rur� a �cian� wykopu lub jego 
szalunkiem  

(rednica 
nominalna rury 

Minimalna wielko&" przestrzeni roboczej 

- m 

DN<=350 0,25 

350<DN<=700 0,35 

700<DN<=1200 0,45 

DN>1200 0,50 

Je&li istnieje potrzeba wchodzenia mi#dzy, np. studzienk# kanalizacyjn� a 
&cian# wykopu minimalna przestrze' robocza powinna wynosi" 0,5 m.  

 

 
Zaleca si� prowadzenie robót w suchym okresie roku. 
Roboty budowlane nale!y przeprowadzi" zgodnie z obowi#zuj#cymi normami i 
przepisami:  

· PN-B-06050:1999 �Geotechnika � Roboty ziemne � Wymagania ogólne�,  

· PN-B-02480:1986 �Grunty budowlane � okre$lenia, symbole, podzia% i opis 
gruntów�,  

· PN-B-10736:1999 �Roboty ziemne � wykopy otwarte dla przewodów 
wodoci#gowych i kanalizacyjnych � warunki techniczne wykonania�  

· PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

· Rozporz#dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze&stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pó'niejszymi zmianami), 

· Rozporz#dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze&stwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 
844 z1997 r z pó'niejszymi zmianami)., 

· Rozporz#dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo%ecznej z dnia 11 czerwca 2002r. 
zmieniaj#c rozporz#dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze&stwa i higieny 
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pó'niejszymi zmianami) 
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9 Ochrona istniej�cej zieleni 
Na odcinkach zbli�enia do istniej�cych drzew na d�ugo�ci po 3,0 m w ka�d� stron� 
od osi pnia nale�y wykona! wykop o maksymalnej szeroko"ci 1,1 m lub tylko 
przekop tunelowy bez naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany 
wy#�cznie r�cznie z zachowaniem ostro�no"ci. 
W obr�bie wykopu zabrania si� przecinania korzeni drzew o "rednicy wi�kszej od 
2,0 cm.  
Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy! przez ob#o�enie dobrze nawil�onym 
materia#em np. torfem. Kanalizacj� deszczow� na tych odcinkach zmontowa! w 
mo�liwie najkrótszym terminie po czym wykopy zasypa! i teren przez kilka dni 
obficie zrasza! wod�. 
Wykopy pod koronami istniej�cych drzew wykonywa! wy#�cznie sposobem 
r�cznym. 

 

10 Gospodarka odpadami 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 
62 poz. 628 z 2001r.) wytwórc� odpadów powstaj�cych w wyniku "wiadczenia 
us#ugi w zakresie budowy, rozbiórki i remontu obiektu jest podmiot, który "wiadczy 
us#ug�.  
Post�powanie z odpadami powinno by! zgodne z programem gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi oraz przekazan� informacj� o sposobach gospodarowania 
odpadami innymi ni� niebezpieczne.  

 

11 Podstawowe warunki realizacji robót 
Dla realizacji robót obj�tych dokumentacj� nale�y opracowa! plan bezpiecze$stwa i 
ochrony zdrowia t.zw. �plan bioz� zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. 
Roboty wykona! zgodnie z dokumentacj�, obowi�zuj�cymi normami i przepisami 
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót � opracowanie 
COBRTI � INSTAL. 
Nale�y bezwzgl�dnie przestrzega! obowi�zuj�cych przepisów BHP, szczególnie 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpiecze$stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 
47 poz. 401. 
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, maj�ce wp#yw na przyj�te rozwi�zanie 
wymagaj� akceptacji autorów dokumentacji i musz� by! potwierdzone wpisami do 
dziennika budowy. Powy�sze dotyczy równie� zmian materia#owych. 
Monta� przewodów i uzbrojenia wykona! zgodnie z instrukcj� monta�ow� 
producenta wyrobów. Materia#y zastosowane do monta�u instalacji musz� 
posiada!: 
- aprobat� techniczn� ITB lub COBRTI INSTAL,  
- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,  
- certyfikat zgodno"ci lub deklaracj� zgodno"ci z Polsk� Norm� lub z aprobat� 
techniczn�. 
Aktualno"! atestów, aprobat technicznych, certyfikatów nale�y sprawdzi! przed 
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. 
Dokumenty te musz� zosta! przekazane Inwestorowi razem z protoko#em odbioru 
ko$cowego. 
Przed zasypaniem wykopów nale�y wykona! powykonawcze pomiary geodezyjne. 

12 Odbiór techniczny 
Kanalizacja deszczowa 
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Odbiór techniczny nale�y przeprowadzi� wg PN-B-10735  ,,Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze� przy udziale przedstawiciela 
inspektora nadzoru. Z odbiorów technicznych nale�y sporz�dzi# protokó�.  

13 Nawi�zanie do sieci reperów 
Wszystkie rz%dne podane w projekcie odnosz� si% do sieci reperów niwelacji 
ogólnopa&stwowej. Na terenie budowy nale�y za�o�y# co najmniej jeden punkt 
wysoko�ciowy o znanej rz%dnej(punkt musi by# za�o�ony przez osob% uprawnion�).  

14 Opis istniej�cego uzbrojenia   
Na terenie obj%tym pracami projektowymi wyst%puj�: 
- Sieci energetyczne 
- Sieci teletechniczne 
- Sieci wodoci�gowe 
- Sieci gazoci�gowe 
- Kanalizacja sanitarna 

15 Szczegó!owe rozwi�zania techniczne 

15.1. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie nale�y wykona# pomp� szlamow� umieszczon� bezpo�rednio w 
wykopie. W przypadku wyst�pienia zwi%kszonego nap�ywu wody gruntowej 
przewidziano zastosowanie ig�ofiltrów z obsypk� �wirow�. 

15.2. Zabezpieczenia wykopów przed osobami postronnymi. 

Wykopy nale�y ogrodzi# i oznakowa# w sposób sygnalizuj�cy niebezpiecze&stwo. 
Dla pieszych nale�y u�o�y# k�adki wyposa�one w balustrady sk�adaj�ce si% z deski 
kraw%�nikowej o wysoko�ci 0,15 cm i por%czy ochronnej umieszczonej na 
wysoko�ci 1,1m. Woln� przestrze& pomi%dzy desk� kraw%�nikow� a por%cz� 
nale�y wype�ni# w sposób zabezpieczaj�cy osoby przed upadkiem. 

15.3. Zabezpieczenia kabli.  

Miejsca skrzy�owania kabli nale�y zabezpieczy# zgodnie z uzgodnieniami 
bran�owymi za��czonymi do projektu, przez monta� na kablach rur ochronnych 
dwucz%�ciowych Ø 110 systemu AROT wg PN-E-05125. 

 

16 Obowi�zuj�ce spójne normy  
1. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. � PN-EN 1401-1999, 
2. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 
    kanalizacyjnych � PN-B-10736:1999, 
3. Wodoci�gi � Przewody zewn%trzne � Wymagania i badania � PN-B-10725:1997, 
4. Odwodnienie dróg � PN-S02204, 
5. Zwie&czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych  - PN-EN 124:2000, 
6. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych � PN-EN 1610:2002, 
7. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne � PN-92/B-10729 
8. Wymagania dotycz�ce technologii spawania metali � PN-EN-288-1:1992. 
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17 Uwagi dodatkowe 

· Trasa kolektorów powinna by� geodezyjnie wytyczona przed rozpocz�ciem 
robót, a przed zasypaniem wykopów nale!y wykona� inwentaryzacj� 
powykonawcz" trasy i rz�dnych posadowienia rur. 

· Nale!y zachowa� szczególn" uwag� przy zbli!eniu z kablami podziemnymi. 
Wszystkie roboty w obr�bie kabli nale!y wykonywa� r�cznie.  

· Przed przyst"pieniem do robót zawiadomi� w#a$cicieli uzbrojenia 
podziemnego, zgodnie z tre$ci" uzgodnie% bran!owych.  

· Istniej"ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj"ce nale!y 
doprowadzi� do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 

· Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa� jako 
czynne, powiadamiaj"c o ich odkryciu ewentualnych u!ytkowników, 
uzgodni� z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.  

· Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikn" w trakcie 
wykonawstwa robót, b�d" wyja$niane bezpo$rednio w ramach nadzoru 
autorskiego po zg#oszeniu przez wykonawc�. 

· Roboty wykonywa� zgodnie z warunkami, przepisami BHP, �Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta!owych� oraz 
uzgodnieniami. 

· Zapozna� si� bezwzgl�dnie z uzgodnieniami ZUD-u. 

· Wycinki drzew i krzewów na trasie wykopów jak w zakresie przewidzianym 
projektem drogowym 

· Przed przyst"pieniem do prac nale!y bezwzgl�dnie zapozna� si� z 
projektami   

· bran!owymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia   

· harmonogramu prac oraz zaznajomienia si� sieciami do likwidacji lub do   
przebudowy 
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III. Dokumenty formalno - prawne 
 

1 O�WIADCZENIE O ZGODNO�CI OPRACOWANIA 
PROJEKTOWEGO Z OBOWI!ZUJ!CYMI PRZEPISAMI I 
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 
Z g o d n i e  z  a r t .  3 4  u s t . 3 d  p k t .  3  u s t a w y  z  d n i a  7  l i p c a  1 9 9 4 r .  �  P r a w o  

b u d o w l a n e  ( D z . U  z  2 0 2 0 . 1 3 3 3  z  d n i a  0 3 . 0 8 . 2 0 2 0  z  p ó ! n .  z m . ) ,  m y  

n i � e j  p o d p i s a n i  o �w i a d c z am y ,  i �  s p o r z � d z o n y  p r o j e k t :  

� B u d o w a  u l i c y  S p a c e r o w e j  o r a z  u l i c y  G ó r n e j  w  m i e j s c o w o ! c i  

M i e c h u c i n o  w r a z  z  b u d o w �  o ! w i e t l e n i a ,  k a n a l i z a c j i  d e s z c z o w e j ,  k a n a " u  

t e c h n o l o g i c z n e g o  o r a z  p r z e b u d o w �  k o l i d u j � c e j  i n f r a s t r u k t u r y �  

j e s t  z g o d n y  z  o b o w i � z u j � c y m i  p r z e p i s a m i  o r a z  z a s a d a m i  w i e d z y  

t e c h n i c z n e j .  

 

 

Z E S P Ó �  P R O J E K T AN T Ó W  
 

Lp. Imi� i nazwisko projektanta 
obiektu lub jego cz�!ci 

Zakres lub cz�!" projektu 
budowlanego 

Specjalno!" i numer posiadanych 
uprawnie# budowlanych. Podpis 

1 mgr in$. Pawe% Zieli#ski 
1. projekt architektoniczno-

budowlany 

specjalno�� � instalacyjna 
upr. nr POM/0212/POOS/08 

 
Z E S P Ó �  S P R AW D Z AJ � C Y C H  
 

Lp. Imi� i nazwisko 
sprawdzaj!cego obiektu lub 

jego cz�"ci 

Zakres lub cz�"# projektu 
budowlanego 

Specjalno"# i numer posiadanych 
uprawnie$ budowlanych. Podpis 

2 mgr in%. Tomasz Bieniecki 

1. projekt architektoniczno-
budowlany 

 

 

specjalno !"� instalacyjna 
upr. nr POM/0031/POOS/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnie� budowlanych 
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3. Kopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa
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