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PROJEKT WYKONAWCZY 

BRANŻY TELETECHNICZNEJ 

 

 
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Górnej w miejscowości Miechucino 

wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału 

technologicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury. 
 
Kategoria obiektu budowlanego:  XXV, XXVI. 

   

Adres obiektu budowlanego:  83-334 Miechucino, ul. Spacerowa, ul. Górna, gmina Chmielno 
 
Nr działek / obręby:  Obręb Miechucino, gmina Chmielno, 

Działki nr: 27, 44/4, 44/6, 44/7, 45/3, 45/4, 46/2, 53, 57/6, 57/7, 57/8, 

58, 59/3, 59/5, 59/6, 59/12, 61/3, 62/7, 64, 207/1  

 

     

 

Inwestor:  Wójt Gminy Chmielno 

  ul. Gryfa Pomorskiego 22 

  83-333 Chmielno 
 

 

 

LP PROJEKTANCI PODPIS 

1 inż. Krzysztof Kałużny 

upr. nr WKP/0140/ZOTP/06  

specjalność - telekomunikacyjna  

 

 SPRAWDZAJĄCY PODPIS 

2 inż. Leszek Mrozowski 

upr. nr 1893/00/U 

specjalność - telekomunikacyjna  
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Inwestor 

  Wójt Gminy Chmielno 

  ul. Gryfa Pomorskiego 22 

  83-333 Chmielno 

 

 Podstawa opracowania 

Dokumentację wykonawczą przebudowy kabli telekomunikacyjnych Orange Polska 
wykonano na podstawie: 
 Zamówienia od Inwestora. 
 Aktualnie obowiązujących Polskich Norm, przepisów i zarządzeń branżowych, oraz Norm 

Zakładowych ORANGE POLSKA S.A. i branżowych. 
 Warunków Technicznych  uzyskanych od ORANGE POLSKA S.A. 
 Materiałów uzyskanych z ORNAGE POLSKA S.A.  
 

Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy 
i uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej wymienionymi normami: 
 
Polskie Normy 

PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. 

Nazwy i określenia. 
PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

Normy Zakładowe TP S.A. 

ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 
Uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. – 008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A. – 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być 
wyszczególniona. 

Normy branżowe 

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania.   

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 
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 Przedmiot projektu 

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej na 
działkach: 
 

 Obręb Miechucino, gmina Chmielno, 

Działki nr: 27, 44/4, 44/6, 44/7, 45/3, 45/4, 46/2, 53, 57/6, 57/7, 57/8, 

58, 59/3, 59/5, 59/6, 59/12, 61/3, 62/7, 64, 207/1  

 

Zakres rzeczowy opracowania 
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac określonych w warunkach technicznych 
Orange Polska S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje: 
 Przebudowę  i zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych miedzianych  
 Przebudowę  i zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych 

światłowodowych  
 Przebudowę, lub zmianę lokalizacji istniejących szaf/słupków telekomunikacyjnych 

 
 

 Uzgodnienia 

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z: 

• Inwestor 
• ORANGE POLSKA S.A. 

 Projekty związane 
Projekt jest powiązany z projektem drogowym przebudowy infrastruktury drogowej. 
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2 OPIS TECHNICZNY 

 Stan istniejący 

Na w/w działkach znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna w postaci doziemnie 
ułożonych kabli telekomunikacyjnych miedzianych, doziemnie ułożonych kabli 
telekomunikacyjnych światłowodowych DAC 2J, doziemnie ułożonych pakietów rur 
osłonowych oraz istniejących szaf i słupków telekomunikacyjnych. 

 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych  

2.2.1 Przebudowa/przesunięcie istniejących zapasów kabli abonenckich DAC 

 W pierwszym etapie należy wybudować nowo projektowane odcinki 
 Kolejno przesunąć istniejące pętle w projektowane miejsce  
 Lokalizacje, w których abonenci zostali przyłączeni do sieci ORANGE nie podlegają 

przebudowie 
 W/w lokalizacje należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi w miejscach gdzie będzie 

budowane utwardzenie powierzchni jezdnia/chodnik 
 odcinki wskazane do zabezpieczenia – zabezpieczyć rurą dwudzielną 

 

2.2.2 Przebudowa/przełożenie pakietów rur osłonowych 

Kolejność działań: 
 

 wybudować nowo projektowane odcinki 
 wciągnąć kable światłowodowe w nowe odcinki 
 wybudować złącze światłowodowe w projektowanej studni 
 przełączyć projektowane kable w miejsce istniejących 
 zdemontować istniejąca infrastrukturę 
 odcinki wskazane do zabezpieczenia – zabezpieczyć rurą dwudzielną 

2.2.3 Przebudowa/przełożenie kabli miedzianych 

Kolejność działań: 
 

 wybudować nowo projektowane odcinki 
 przełożyć istniejące kable do nowych lokalizacji – w miejscach wskazanych na 

schematach do przełożenia 
 wybudować nowe odcinki w lokalizacjach wskazanych do wybudowania na nowo 
 przełączyć projektowane kable w miejsce istniejących 
 zdemontować istniejąca infrastrukturę 
 odcinki wskazane do zabezpieczenia – zabezpieczyć rurą dwudzielną 

 
W przypadku odkrycia w czasie przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy ją również zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. 
. 
Jako nowo projektowane kable należy użyć: 

 
-  studnia telekomunikacyjna SKR-1 
-  pakiet FP-WM-MG-4x12/8 
- Mikrorurka FP-MR-GS-12/8-OE   
- kabel światłowodowy MI-MKP 1x12J  
- kabel światłowodowy DAC 2J  
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- kabel miedziany 25x4x0,5 
- rura osłonowa dwudzielna 
 
Rzędne lokalizacji studni/ zapasów kabli z załamań budowanych ciągów teletechnicznych 
zaznaczyć w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 
 
Kable należy przebudować stosując metodę zrównoleglenia 
 
Dokumentację powykonawczą zawierającą geodezję powykonawczą należy przekazać 
do OPL. w dniu odbioru technicznego. 

 

 Badania i pomiary 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montażowych na liniach kablowych wszystkie 
odcinki fabrykacyjne kabli należy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym w celu 
wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu lub przeładunku 
bębnów. Należy sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem 
oraz zabezpieczenia samych kabli na bębnach przed uszkodzeniami, zwracając uwagę także 
na wygięcia kabla o zbyt małym promieniu. 

 
 

  Zasady BHP przy budowie kabli 

Istniejące elementy budowlane na terenie budowy: 

• Infrastruktura OPL, 

• droga komunikacyjna. 
Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie: 

• zagrożenie ruchem kołowym pojazdów, 

• możliwość wpadnięcia do wykopu. 
 

3 Zestawienie materiałów 

NAZWA SUMA JM 

Kabel miedziany XzTKMXpw 25x4x0,5 170 mb. 

Złącze Typ XAGA 500 100/25-260 2 szt. 

Studnia SKR-1 1 szt. 

Rura dwudzielna 110mm 111 mb. 

UY-4C1 200 szt. 

Pakiet FP-WM-MG-4x12/8 300 mb. 

Złączka prosta mikrorurki 12/8 4 szt. 

Zaślepka ciśnieniowa rurki 12/8 12 szt. 

mikrokabel MI-MKA-5,6-12J 380 mb. 
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4 Uwagi końcowe 

Na przebudowywanym fragmencie mogą istnieć niezinwentaryzowane przyłącza abonenckie. 

Przyłącza te należy w miarę możliwości zabezpieczać rurami dwudzielnymi.  

 Wymagane nadzory 

 

 Wszystkie prace prowadzić zgodnie z normami BHP. 
 Wykonanie prac budowlanych będzie podlegało ocenie przez Inspektorowi Nadzoru 

Inwestora i przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 
 Przed przystąpieniem do prac obowiązuje komisyjny odbiór placu budowy z udziałem 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 
 Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawiciela ORANGE POLSKA 

S.A. i Inwestora. 
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5 Załączniki 

• Warunki techniczne 708/TTDSILU/P/2023/BS z dnia 20.01.2023 

• Dokumentacja udostępniona przez operatora 

 

6 Rysunki 

TE-1  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - przebudowa instalacji telekomunikacyjnej 
TE-2  SCHEMAT ROZSZYCIA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 
TE-3  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - wykonawczy 
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