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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2020.1333 z dnia 03.08.2020 z pdzn. zm.), my nizej
podpisani o$wiadczamy, iz sporzadzony projekt:

»,Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowo§ci
Miechucino wraz z budowg oswietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury”
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. | Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
1 ok hitektoni specjalnos¢ — drogowa
1 mgr inz. tukasz Kitowski - projekt architektoniczno- upr. nr POM/0292/POOD/11
budowlany

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czesc¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
1. projekt architektoniczno- specjalnos¢ — drogowa
2 mgr inz. Jacek Suchocki budowlany upr. nr POM/0333/PWBD/15
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swigtojubska 43/44
) Tel 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czg$c.
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:"C‘}MO}F\‘SKJ\_ OKREGOWA
1ZBA INZYMEROW BUDDWNIETWA
B0-369 Gdadsk, al. Mooczypospolite] /16 Gdanisk, dnia 28 grudnia 2015 .
ial, BE-324-89-77, lox 58-301-44-98
=

sygn. akt. 139/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan JACEK SUCHOCKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.05,1985 r. w Brodnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0333/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

S
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKEA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-8C2-KBG-TIF ™

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpizsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisemn elektranicznym wenyfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pod pizami wiasnorecznymil)

* Weryfikacje poprawnpici danych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stranie Polskiej izhy Iniynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujzc sig = biurem wihasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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® POLSKA

L1 Z B A
= INZYNIEROW

\%
{

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
‘o numerze weryfikacypnym:

POM-EBA-VND-VVY *

Pan Jacek Suchocki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0054/16

adres zamieszkania ul.Szafranowa 72/1, 80-298 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infymierdw Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Dz. U 2001 M- 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatraone berpiecznym padpisem elektroniczrym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty s5
rownowaine pod wrgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami whisnorgcomymi.)

* Weryfikacje poprawnosci darych w niniejszym zaswizdczeniu moing sprawdzic za pomocs numern weryfikacyjnego zaswisdczeniz na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www_ piiboorg pl lub kontaktujzc sie z biurem whaiciwej Okregows] izby Iniynierow
Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z
budowa os$wietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz
przebudowg kolidujgcej infrastruktury.

1. DANE WYJSCIOWE

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na

drogach — Zataczniki nr 1-4,

Wytyczne Inwestora,

» Wizja lokalna.

Y VYV

Y

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest przygotowanie dokumentacji technicznej na etapie
projektu budowlanego dla inwestycji polegajacej na budowie ulicy Spacerowej oraz
ulicy Gérnej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg oswietlenia, kanalizacji
deszczowej, kanatu technologicznego oraz przebudowg kolidujacej infrastruktury.

Celem jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje i
drogowej w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych. Zakfada sie
wydzielenie nowego pasa drogowego, czeSciowo z dziatek prywatnych. Wykup
nieruchomosci jest niezbedny do uzyskania parametréw drogi publicznej klasy D
(Dojazdowej) i zostat ograniczony do minimum.

Inwestorem zadania jest Wéjt Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-
333 Chmielno.
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Dla drég gminnych przyjeto nastepuje parametry:
e Kklasa drogi powiatowej — lokalna D,
e kategoria drogi zgodnie z WT — gminna,
e predkosS¢ projektowa — Vp = 30 km/h
e kategoria obiektu budowlanego — XXV drog;i,
e rodzaj obiektu budowlanego — budowla liniowa tj. droga.

3. SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu budowlanego tj. drég gminnych
(obiekt liniowy), ktére zaliczone sg do kategorii drég publicznych. Projektowana
jezdnia przeznaczona jest pod ruch kotowy pojazdéw. Projektowany chodnik przejmie
ruch pieszy i rowerowy. Prace budowlane zakfadajg wykonanie uktadu
komunikacyjnego z zachowaniem wymagan stawianych drogom publicznym.

W ramach projektu ujeto nastepujgce elementy towarzyszgce:

— budowa kanatu technologicznego,
— oswietlenie Sciezki pieszo-rowerowej,
— kanalizacja deszczowa,

4. UKLAD PRZESTRZENNY

Obiekt budowlany bedzie uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przyjeto droge postepowania administracyjnego opartg o ustawe z dnia 10 kwietnia
2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
krajowych, stad zapisy w zakresie prawa miejscowego w szczegolnosci Miejscowego
Planu Zagospodarowania Terenu nie majg w tym przypadku zastosowania.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce parametry
techniczne:

Ulica Spacerowa:

Km: 0+000.00-0+310.00

- Klasa drogi gminnej D 1/1

- Droga w terenie zabudowanym

- Vp=30 km/h,

- Szerokosc¢ jezdni 4,0 m,

- Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5 [m],

- Odwodnienie z zastosowaniem sieci kanalizacji deszczowej,
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Ulica Gdrna:

Km: 0+000.00-0+076.00

- Klasa drogi gminnej D 1/2

- Droga w terenie zabudowanym

- Vp=30 km/h,

- Szeroko$¢ jezdni 5,0 m,

- Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m,

- Zjazdy ze skosami 1,5:1,5 [m],

- Odwodnienie z zastosowaniem sieci kanalizacji deszczowej,

5.2. Projektowany uktad sytuacyjny - drogowy.

W ramach rozwigzania zaprojektowano ul. Spacerowg o dtugosci 310 m. Odcinek
ten ma swoj poczatek na potgczeniu z droga wojewddzka nr 211.

Przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,0 m (z poszerzeniem na tukach) wraz z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m, usytuowanym wzdtuz prawej
krawedzi jezdni, ktdry jest oddzielony kraweznikiem i wyniesiony na wysokos¢ 10 cm
wzgledem jezdni.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5 m.

Zastosowano odwodnienie do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do
Jeziora Kosolinko.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Drugi odcinek drogi, tj. ul. Gérna, zaprojektowano o tgcznej dtugosci 75 m.

Odcinek ten ma swdj poczatek na potaczeniu z ulicg Spacerowg, ktora jest droga
gminng, a konczy sie placem do zawracania, ktdry zostat skonstruowany na okregu o
promieniu R=6m.

Przyjeto szeroko$¢ jezdni 5,0 m (z poszerzeniem na tuku do 6,0 m) wraz z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m, usytuowanym wzdtuz lewej krawedzi
jezdni, ktéry jest oddzielony kraweznikiem i wyniesiony na wysoko$¢ 10 cm
wzgledem jezdni.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5 m.

Zastosowano odwodnienie do projektowanych wpustoéw deszczowych i dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do jeziora Kosolinko. Za placem
do zawracania zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie wymiany
nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz budowy kanalizacji deszczowej. Droga wewnetrzna
wchodzi w cigg ulicy Gornej.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie warstwy Scieralnej z kostki
betonowej 10x20 cm.
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Skrzyzowanie ulicy Spacerowej z drogg wojewddzky zaprojektowano jako
zwykte.

Projektowane skrzyzowanie ulic Spacerowej i Goérnej zaprojektowano jako
zwykte, wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

PrzejScia dla pieszych nalezy wykona¢ o szerokosci 4,0 z kraweznikiem
wtopionym ($wiatto 2 cm).

5.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry
geometrii pionowej:

A) Ulica Spacerowa:

- nachylenia podtuzne w zakresie od 1,5% do 6%,

- tuki pionowe od R=300m

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

B) Gorna:

- nachylenia podtuzne zgodne ze stanem istniejgcym w zakresie od 3% do 5%,

- tuki pionowe od R=300m

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

Rozwigzanie wysokoSciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu
istniejgcego, aby zminimalizowal niepotrzebne roboty ziemne. Przyjete spadki
niwelety oraz pochylenie poprzeczne gwarantujg sprawne odprowadzenie wody do
kanalizacji deszczowej.

Pochylenie podtuzne zjazdéw nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych z
zachowaniem zasady odprowadzenia wody opadowej z powierzchni zjazdu
znajdujacego sie w pasie drogowym na teren pasa drogowego.

Szczegbtowe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 1.1 oraz 1.2 ,,Profil podtuzny”.

ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU:

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objetego inwestycjg dotycza
branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Na odcinku o tgcznej
dtugosci ok. 0,40km zaprojektowano ulice Spacerowg, ulice Gorng, budowe
kanalizacji deszczowej, budowe o$wietlenia, budowe kanatu technologicznego. W
ramach inwestycji zostanie wykonany jednostronny chodnik i zjazdy indywidualne.
Konieczna jest wycinka jednego drzewa.
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5.4. Odwodnienie.

Kluczowym elementem projektu jest rozwigzanie odwodnienia drogi.

Odwodnienie zaprojektowano poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne
do wpustéw deszczowych. Woda deszczowa odprowadzana do wpustdw, zostanie
odprowadzona poprzez projektowany wylot do jeziora Kosolinko. Na projektowane
rozwigzania w zakresie oprowadzenia wod deszczowych do jeziora oraz budowe
wylotu uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

5.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze potowa projektowanych nasypow zostanie zbudowana z piasku
Sredniego z dokopu, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
30°, spdjnosc¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m?3.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robét ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢é mniejszy niz Is=1,00, zas$ na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Pozostaly zakres nasypow zostanie wykonany z gruntéw pozyskanych z wykopu.
Badania geologiczne podajg wystepowanie piaskow w podtozu gruntowym.

Roboty ziemne nalezy realizowac¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o
prawidiowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopuscic¢ do
nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszyc¢
podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot. W miejscach, gdzie wystepuja
sieci uzbrojenie podziemnego nalezy wykonac reczne przekopy probne,
aby zweryfikowac faktyczng lokalizacje infrastruktury podziemnej.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢é w trakcie realizacji warstwy stabilizacji
cementem w przypadku zastosowania metody mieszania na miejscu. Istniejgce sieci
nalezy odkry¢ recznie i upewni¢ sie, ze znajdujg sie poza zakresem pracy
stabilizatora.

W przypadku wystepowania gruntow miekkoplastycznych w podtozu nalezy to
miejsce poddac¢ wymianie gruntu
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5.6. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni ul. Spacerowa

Rodzaj powierzchni proj. pow. [n¥]

Jezdnia z betonu asfaltowego 1 560 m?
Jezdnia z kostki betonowej 160 m?
Chodnik 615 m?
Zjazdy 198 m?
Pobocze gruntowe 235 m?

RAZEM 2768 m?
zielen 535 m?

Zestawienie powierzchni ul. Gorna

Rodzaj powierzchni proj. pow. [nP]
Jezdnia z kostki betonowej 415 m?
Chodnik 77 m?
Zjazdy 145 m?
Pobocze gruntowe 82 m?
RAZEM 719 m?
zielen 280 m?

Zestawienie powierzchni droga wewnetrzna

Rodzaj powierzchni proj. pow. [mP]
Jezdnia z kostki betonowej 220 m?
Zjazdy 34 m?
RAZEM 254 m?
Zielen 226 m?
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Prace terenowe byly prowadzone pod dozorem geotechnicznym inz. Krystiana
Wojtowicza w dniu 26.03.2022 r. Otwory badawcze wytyczono metodg domiarow
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktow terenowych.

W ramach badan terenowych wykonano 5 odwiertéw do gtebokosci 3,0 m ppt, tj.
tgczenie 15,0 mb.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego. W obrebie rozpatrywanego terenu, wierzchnia
warstwe podtoza stanowi gleba zalegajgca do gtebokosci 0,4 m p.p.t. Ponizej
zalegajg warstwy plejstocenskich gruntdw spoistych oraz niespoistych. Grunty
niespoiste wyksztatcone sg w postaci piaskow drobnych. Lokalnie w odwiercie nr 2
nawiercono warstwe holocenskich osadéw zastoiskowych wyksztatconych w postaci
piaskow gliniastych prdéchniczych.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono lokalnie wystepujgce sgczenia w
odwiercie nr 3 na gtebokosci 2,2 m p.p.t. W otworach nie stwierdzono wystepowania
poziomu wodd gruntowych. Gtebokosci sgczen oraz poziom zwierciadta wody
stwierdza sie na dzien wykonania prac i mogg ulec zmianie ze wzgledu na
intensywno$¢ opaddw lub ich brak.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I

- grunty rodzime, spoiste: piaski gliniaste prochnicze w stanie plastycznym (o
ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I. = 0,45, co odpowiada
wartosci wskaznika konsystencji Ic=0,55).

Warstwa geotechniczna II

- grunty rodzime, spoiste: pyly piaszczyste w stanie plastycznym.

ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,40, co odpowiada
wartosci wskaznika konsystencji Ic=0,60).

Warstwa geotechniczna III

- grunty rodzime, niespoiste: piaski drobne, Sredniozageszczone.

Charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,50

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na poziom posadowienia konstrukcji drogowej, grunty warstw
geotechnicznych sklasyfikowano jako nosne i nadajg sie do posadowienia
bezposredniego projektowanych obiektdw. Grunty zakwalifikowano do grupy no$nosci
G1 dla gruntéw niespoistych. Warunki wodne okreslono jako dobre.
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7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projekt obejmuje rozbudowe drogi publicznej, ktdra zostata zaprojektowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. h ustawy Prawo budowlane, opis
dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych nalezy zawrze¢ w przypadku projektu obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

8. WPLYT OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIADUJACE

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na tereny do
kanalizacji deszczowej.

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby Srodowiska
naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowac bedg okresowo ciezkie i hatasliwe
maszyny. Prace budowlane nie beda powodowac ucigzliwosci akustycznej poza
terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu.
Emisja  zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem  pojazddéw
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbiérkowych
oraz budowlanych powstawac beda odpady gtdwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i roslinno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sgsiedztwie inwestycji bedg odeskowane.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopdw zaktada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktdrego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddw, ktdrego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadoéw beda zgodne z obowigzujgcg ustawg o odpadach.
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W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rosliny w rejonie
lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie réwniez znaczacego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
Sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomow i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, Ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla Srodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami
awaryjnymi. Nalezy podkresli¢, ze budowa drogi wptynie na wzrost bezpieczenstwa
ruchu, a wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkdw transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsiewziecia nie
wymaga monitorowanie stanu Srodowiska ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Realizacja przedsiewziecia bedzie miata pozytywny wplyw na sgsiadujgce obiekty
budowlane poprzez uporzadkowanie systemu komunikacyjnego drog publicznych.

9. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

- W ramach zadania inwestycyjnego zaktada sie budowe kanatu technologicznego,
- W ramach zadania inwestycyjnego zaktada sie budowe kanalizacji deszczowej,

- W ramach zadania inwestycyjnego zaktada sie budowe oSwietlenia ukfadu
drogowego.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowane drogi sg drogami gminnymi w miejscowosci Miechucino i stanowig
drogi publiczne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Projektowana droga nie
jest drogg pozarowa.

Opracowal:
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II. CZESC RYSUNKOWA.

Rys nr 1.1 - Profil podluzny skala 1:200/1000
Rys nr1.2 - Profil podluzny skala 1:100/1000
Rys nr2.0 - Przekroje normalne skala 1:50
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