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- zjazdy z kostki betonowej grafitowej
- nawierzchnia z KLSM
- zielen

- pobocza z mieszanki optymalnej
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- projektowane wpusty deszczowe DN500
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- projektowana kanalizacja deszczowa PVC sn8
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- projektowana studnia kanalizacji deszczowej zelbet 1200
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- projektowany kanat technologiczny
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- wycinka drzew
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- likwidowane elementy
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- projektowana linia energetyczna nn

- projektowany hydrant podziemny

Byp
A
R
[
[/
|
|
)
1
1
1
)
1
1
1
1
/]
1
1
]
1
I
1
1
1
/

- projektowana rura ostonowa DVK
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- projektowana rura ostonowa SRS
- Linie rozgraniczajgce teren projektowanego
pasa drogowego

- Linie okreslajace ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci
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Nazwa obiektu budowlanego:
VIATR{A‘KT ) Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z
Lukasz Kitowski budowa oswietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego oraz

. Leéna 1A/1 83300 Kartuzy przebudowa kolidujacej infrastruktury.
NIP: 5891755291 REGON: 363570680 Tytut rysunku:
ok 694613967 e mail:viaraki@gmail.com MAPA PRZEDSTAWIAJACA PRZEBIEG PROPONOWANEJ DROGI
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