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Stupca dn. 23.12.2020 r

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z
2020 r. poz. 471 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZAKRESIE ROBOT ELEKTR YCZNYCH W

SKELADNICY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W STRZALKOWI E
na dz. o nr ewid. geod: 416/19

INWESTOR: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
UL. GRZYBOWSKA 45 ; 00-844 WARSZAWA

Projekt budowlano-wykonawczy sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.



4.0PIS OGOLNY

4.1.Dokumentacja niniejsza jest czescig skladowg catosci dokumentacji budowlano-
architektonicznej na remont pomieszczen administracyjnych w budynku mieszkalnym
Sktadnicy Materiatdbw w Strzatkowie

4.2.Dokumentacje opracowano w nhawigzaniu do wyzej wymienionego opracowania
uwzgledniajgc dane tam zawarte - dotyczgce konstrukcji budynku, materiatdw
technologicznych oraz uzgodnienia z inwestorem.

4.3.Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,
- projekt techniczny branzy budowlanej,
- aktualne przepisy, normy i zarzgdzenia

4.4.Dokumentacja obejmuje wykonanie;
-przetozenie i wymiana odcinka wiz-u kablowego do rozdzielnicy TK,
-wymiana rozdzielnic TR1, TR2 i TW1,3,4,
-uzupetnienie tablicy rozdzielczej TR3,
-instalacji oswietleniowych ogoélnych
-instalacji gniazd wtykowych ogélnych jednofazowych,
-instalacji urzgdzen stacjonarnych,
-ochrone dodatkowg od porazen,

5.0PIS TECHNICZNY.

5.1.Wewnetrzna linia zasilajgca.

Istniejgcy wlz do TK jest wyprowadzony do istniejgcej rozdzielnicy RG rys. E-01. W
zwigzku wymiana rozdzielnicy RK nalezy wymieni¢ fragment kabla w obrebie piwnic na
wytgcznik gtdbwny nowej rozdzielnicy RK. Uziemienie ochronne ( przewdd izolowany
jednozytowy HO7V-K 10 mm2) utozy¢ nowy w istniejgcym korytku z szyny wyréwnawczej
gtéwnej w kottowni. Uziom sprawdzi¢ i ewentualnie doprowadzi¢ do wartosci R<30 Q.
Do rozdzielnicy TK z uziomu wyprowadzi¢ przewod ochronny PE i potgczy¢ z szyng PE
w tym miejscu nalezy wykonac rozdziat potgczenia przewodoéw PEN wiz-u na szyny PE i
N.

5.2.Tablice rozdzielcze.

5.2.1 Tablica rozdzielcza TK.

Wyposazenie istniejgcej tablicy TK nalezy przetozy¢ do projektowanej tablicy TK
rys. E-O1.

Rozdzielnia RK bedzie zasilana bezposrednio na roztgcznik gtowny FR 100A, dalej
do zabezpieczen typu S301 i S303 rys E-01, E-04. W/w skrzynke nalezy wyposazy¢
w listwy zaciskowe dla przewodéw PE i N, ponadto jest zamykana na zamek z
uktadem klucza patentowego. Uklad tablicy oraz poszczegdlne zabezpieczenia
pokazano na rys. E-04.



5.2.2 Tablice TM.

Tablice TM zainstalowa¢ w miejscach pokazanym na planach instalacji. Tablice te
projektuje sie w obudowach natynkowa z drzw.RN-nt  8-polowych wyposazonych w
euroszyne z rozdzielong listwg zaciskowg dla przewodéw PE i N. Na tablicach TM
przewiduje sie zainstalowanie: wytgcznikbw nadmiarowo prgdowych, typu S-303,
oraz po modernizacji instalacj w mieszkaniach wytgcznika przeciwporazeniowego
bezposredniego P302, 25A/30mA, 230Val=30 mA. Przewody ochronne PE z zlz-u
wprowadzi¢ do tablic i podigczyé do niego tylko listwy PE obudowy.

Pola rezerwowe na tablicy mogg by¢ wykorzystane do zasilania innych odbiornikow
w przysziosci. Uktad tablic oraz poszczegdllne zabezpieczenia pokazano na
elewacjach rys. E-05.

5.2.3 Tablica oddzialowe TR1 i TR2.

Tablice TR, zainstalowa¢ w miejscu pokazanym na planach instalacji rys. E-02,
E-03. Tablice TR1,2, projektuje sie w obudowie wnekowej PRAKTIBOX S 1x12 z
drzwiami biatymi i zamkiem. Elewacje pokazano na rys. E-05. W/w obudowa jest
wyposazona w listwy zaciskowe dla przewodoéw PE i N, ponadto jest zamykana na
zamek patentowy. Na tablicach TR przewiduje sie zainstalowanie: wytgcznikow
gidbwnych FR300, nadmiarowo prgdowych, typu S-301, oraz istniejgcych
elektronicznych licznikow energii elektrycznej. Rozdziat wiz-u wykona¢ poprzez Blok
rozdzielczy czterobiegunowy firmy LEGRAND. Przewody ochronne PE z zlz-u
wprowadzi¢ do tablicy i podigczy¢ do niego tylko listwe PE obudowy.

5.3.Uktadanie przewodow.

Przewiduje SIQ stosowanie przewodow typu YDYt 2 x 1. 5 mm?, YDYt 3 x 1.5 mm YDYt
3x25 mm uktadane pod tynkiem i YDYp 2 x 1.5 mm?, YDYp 3 x 1.5 mm?, YDY 4 X
1.5 mm?, YDY5x15mm YDYp3x25mm YDY5x25mm YDY5x4mm YDY
5 x 6 mm? Ukladanie przewodow W pomieszczeniach Wykonac jako mstalaCJe
podtynkowg. Wszystkie przewody powinny by¢ wykonane na napiecie min. 500V.
Przewody wielozytlowe uktadane przy przejsciach przez sciany oraz stropy muszg by¢ w
przepustach - rura RL- 21, w stropach przepusty winny mie¢ zapasy min.30 cm poza
przekrojem stropu. Dobdr przewoddéw i sposob ich ukiadania podano na planach
instalacji. Ciggi gtbwne obwodow oswietleniowych wyprowadzi¢ o przekrojach
podanych na schematach i uktada¢ na wysokosci 0.3 m ponizej stropu. W obwodach
os$wietleniowych ostatnie odcinki przewodow z puszkl do oprawy lub wytgcznika mozna
zastosowaé przewody o przekroju 3 x 1. 5mm?, lub 2 x 1.5 mm?® W obwodach gniazd
jednofazowych ogolnych przewody uktada¢ na wysokosci 0.8 m poprzez puszki
wielofunkcyjne.

Uwaga ;

Przy wprowadzeniu przewodu ochronnego PE do lamp oswietleniowych przelotowych
zabrania sie przecinania go w trakcie montazu.

Dla opraw oswietleniowych dwuobwodowych nalezy doprowadzi¢ przewdd
czterozytowy.

5.4. Osprzet instalacyjny.

Projektuje sie stosowanie osprzetu instalacyjnego w wykonaniu hermetycznym - klasa
szczelnosci IP-44. Gniazda wtyczkowe tylko z zastosowaniem styku ochronnego —
pojedyncze w ukiladzie zblokowanym po dwa. Typy igcznikbw podano na planie



instalacji. £gczniki mocowac¢ do podtoza w puszkach gtebokich zagtebionych w tynku
lub osadzaé¢ w zagtebieniach wykutych w podtozu.

tgczniki instalowa¢ na wysokosci 1.4 m od podtogi. Gniazda wtyczkowe instalowac na
wysokosciach: 1.20 m.

5.5.0prawy oswietleniowe.

Oprawy do zainstalowania w zaprojektowano typoéw podanych na planach instalaciji
produkcji Lenalighting Sp. z o.0. jako sufitowe LED.

Oprawy wewnetrzne sg w | klasie ochronnosci.

Miejsca instalowania opraw podano na planach instalacji oswietleniowej.

5.6. Polgczenia wyrbwnawcze.
Z GSW w kotlowni z ptaskownika BFe/Zn 30x4 o kolorze zoio-zielonym, nalezy
wykonac¢ potgczenia wyrownawcze ochronne do tablic TK i dalej do TR1 i TR2, w
istniejgcej listwie kablowej, oraz w rurce instalacyjnej pod tynkiem przewodem
jednozytowym HO7V-K 10 mm? wg trasy pokazanej na planach instalaciji.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawowa -dla linii kablowych zasilajgcych - izolacja.

Dodatkowa -dla linii kablowych zasilajgcych - nie wymagana.

Podstawowa -dla obudoéw metalowych i betonowych - izolacja.

Dosatona 4 Spudl nteowc seke samocnyme waczenie zasleni
Podstawowa -dla instalaciji - izolacja i wytgcznik roznicowoprgdowy

Dodatkowa -dla instalacji -szybkie samoczynne wytgczenie zasilania

5.8.Uwagi koncowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych tom V - instalacje elektryczne, oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po wykonaniu robét montazowych przeprowadzi¢ badania:

- dla wiz-6w kablowych
- pomiar ciggtosci przewodow i pomiar rezystancji izolacji kabla,
- dla instalacji
- pomiar ciggtosci przewodow i pomiar rezystancji izolaciji,
- sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego,
- pomiar rezystancji uziemien ochronnych

Powyzsze pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokétami i przekazaé inwestorowi
razem z dokumentacjg powykonawczg



