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1 Dane ogélne

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Wizja w terenie

Informacja BIOZ

2. ZakKkres i kolejno$¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w

nastepujacej kolejnosci:

Dla wszystkich branz



1.2.1 Roboty przygotowawcze 1 porzadkowe

1.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

1.2.3 Roboty rozbiérkowe

1.2.4 Dostawa materiatow

1.2.5 Prace budowlane

1.2.6 Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci

(rob6t budowlanych) zwigzanych z inwestycja

Branza budowlana
1.2.7 Prace rozbiérkowe
1.2.8 Prace murowe
1.2.9 Prace tynkarskie
1.2.10 Prace malarskie
1.2.11 Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany
personel i pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych : budynki ARM

4. Elementy zagospodarowania terenu oraz urzadzenia mogace stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie placu budowy nie znajdujg si¢ elementy zagospodarowania terenu stwarzajace

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Potencjalnym zagrozeniem moze by¢ praca wozkéw

widtowych i ruch pojazdéw samochodowych.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
1.5.1 mozliwo$¢ uszkodzenia oczu przez odpryski podczas obijania tynku,
odcinania zbg¢dnych elem. metalowych.
1.5.2 zagrozenie stuchu przez nadmierny hatas
1.5.3 zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
1.5.4 zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i
urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

1.5.5 zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,



1.5.6 zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania
materiatow budowlanych,

1.5.7 zagrozenie wywotane niezdolnos$cig do pracy,

1.5.8 wszystkie inne nie wymienione lub bedace wynikiem nalozenia si¢ na
siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b
przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas

trwania budowy.

6. Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioragcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni

w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych
przedmiotowg inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
1.1.1.1.1.1.1.1.0kresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
1.1.1.1.1.1.1.2.szczegétowym  poinformowaniu  pracownikbw o  wystepujacych

zagrozeniach podczas realizacji robét, przedstawieniu metod postgpowania w

przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

7. Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace

srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0s6b postronnych

- stosowac¢ odziez ochronng, okulary ochronne, nauszniki ochronne, rgkawice
antywibracyjne oraz ochronne nakrycia glowy

- zadba¢ o dobrg komunikacje¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejécia do
wykopéw oraz uwzgledni¢ mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych
lub poszkodowanych)

- zorganizowanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet

medyczny



- Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” a w szczegdlnosci:

2.6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziome;j,
zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdluz zewngtrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ 1 sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie

dynamiczne spadajacej osoby.

2.6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona
tablica okreslajaca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostow 1 konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

-posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty
oraz sktadowania narzedzi 1 niezbednej iloSci materiatow,

-posiada¢ stabilng konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen,

-zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostgp do stanowisk pracy,



-zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku,

-posiada¢ porecz ochronng.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym. W przypadku odsunigcia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materialéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan s3a zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢,
Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

2.6.3.Roboty murarskie , tynkarskie , malarskie

Roboty murarskie 1 tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostéw
rusztowan.

Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowaé si¢ ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach przekryciach
otworéw 1 niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji
bez dodatkowego zabezpieczenia 1 opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.
Wykonywanie rob6t murarskich i1 tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytaczne po
uprzednim zabezpieczeniu §cian wykopow.

Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomigdzy skarpg wykopu a

wznoszong §ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

2.6.4. Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw

przed porazeniem pradem elektrycznym.



Roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Miejsca wykonania rob6ét powinny by¢ dostatecznie o§wietlone.

Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposob zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw

ostrzegawczych.

Strzatkowo dn. Grudzien 2020.



