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ARM Rem bud. mieszkalnego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rozbiorki
1|KNR 4-03 Demontaz elementdw na $cianie ceglanej - ,tabl. inf. lampa sygnalizacyjna szt.
d.1/1143-02 alarmowa,alarm, drabina dachowa, odciecie starych stopni wlazowych na dach
itp. i ponowny montaz
Krotnos¢ = 2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-03 Demontaz elementdw na $cianie ceglanej - odciecie starych stopni wlazowych |szt.
d.1/1143-02 na dach , demontaz obudowy schoddéw kottowni
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<gzyms gorny>0.25*[10.56+12.78+1.1*2+6.46*4+11.80+12.78] m?2 18.990
< obr. drzwi balkonowych>0.25%1.1*[2+2] m2 1.100
<balkony>0.25*[[0.9*2+2.35]*2+6.46*2] m?2 5.305
RAZEM 25.395
4|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.prz
d.1{1306-01 Swietlikdw stalowych ec.
<balustrady zewnetrzne>14+10+10 szt.prz 34.000
ec.
RAZEM 34.000
5|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny podtogowejj z ptytek terakoty m2
d.1/0819-15
analogia
< balkony>0.8*2.35*2+6.4*1.4*2 m?2 21.680
RAZEM 21.680
6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
< balkony>0.8*2.35*2+6.4*1.5*2 m?2 22.960
RAZEM 22.960
2 Roboty murowe
7|KNR 2-05 Wymiana parapetéw z blachy powlekanej na nowe w kolorze grafitowym szer. |szt.
d.2|0904-03 40 cm. z koncéwkami PVC
analogia
7+3+6+5+4 szt. 25.000
RAZEM 25.000
8/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm
<gzyms goérny>0.40*[10.56+12.78+1.1*2+6.46*4+11.80+12.78] m?2 30.384
< obr. drzwi balkonowych>0.4*1.1*[2+2] m2 1.760
RAZEM 32.144
9|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2|202 0618-02 |pow.do 5 m2 - dwukrotna
Krotnos¢ = 2
< balkony>0.8*2.35*2+6.4*1.2*2 m?2 19.120
RAZEM 19.120
10|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.2|0803-01 cu z zatarciem na ostro
< balkony>0.8*2.35*2+6.4*1.5*2 m?2 22.960
RAZEM 22.960
11|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu-|{m2
d.2|202 1118-08 |zem na zaprawie klejowej na zewnatrz o pow. do 8 m2
< balkony>0.8*2.35*2+6.4*1.5*2 m?2 22.960
RAZEM 22.960
12|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste ze stali nierdzewnej m
d.2|1209-02
analogia
[0.8*2+2.35]*2+6.4*2 m 20.700
RAZEM 20.700
13/KNR 0-19 Montaz daszkow szklanych o wym 200 x 90 cm szt
d.2(1024-11
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 0-19 Wymiana istniejgcej stolarki j na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi m2
d.2|0931-06 wejsciowe
2.10 *1.05 m?2 2.205
RAZEM 2.205
3 Roboty elewacyjne
15/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni - mycie z kurzu i zabrudzen m2
d.3[1204-08
analogia
8.9%[10.56+12.78+1.0*8.5%4+11.78]+12.78*4.32+2.70*[1.53+1.2] m?2 677.749
< otwory okienne> -[1.45%1.41*[5+2+2+2]+0.8%1.55+1.04*0.77+1.1%1.45"4+ m?2 -45.791
0.8*0.8*3+1.08*0.8+0.77*0.55*2+1.0*2.25*5]
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RAZEM 631.958
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
<poz.13>631.958 m?2 631.958
RAZEM 631.958
17NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw metoda lekko mokrg z przyklejeniem |m2
d.3|202 2608-02 |styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. z
faktura grysowa tynk silikonowy
10.56*8.9+1.34*2.38+12.78*8.9-2*1.5-1.051.45*6+10.56*8.9-1.45*2+12.78* |m2 352.614
4.32+2.6*[1.6+1.3]
RAZEM 352.614
18 NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewnetrznych budynkdw - mocowanie ptyt styropiano- szt
d.3|202 2613-01 |wych przy uzyciu fgcznikédw mechanicznych
352*4*1.2 szt 1689.600
RAZEM 1689.600
19|KNR 9-27 Montaz naroznikdw ochronnych mocowanych w narozach prostych m
d.3/0203-02
9.3*3+10.56+12.9+12.09+11.58+1.5*[18+16+10+9] +2.8*[4+4+2]+10.3*5 m 234.030
RAZEM 234.030
20|KNR 9-27 Montaz naroznikdw ochronnych mocowanych w narozach prostych m
d.3/0203-02
9.3*3+10.56+12.9+12.09+11.58+1.5*[18+16+10+9] +2.8*[4+4+2]+10.3*5 m 234.030
RAZEM 234.030
21|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujg- |m?2
d.3/0926-01 cej - pierwsza warstwa powierzchni nieocieplanych
<cokolik> 0.3*[12.95*2+0.46+0.22+3.99+5.96*2+7.31+3.47+0.12*4+0.46+ m?2 24477
0.21+3.99+5.96*2+7.31+3.47+0.12*4]
<$ciany> 2.38%1.34+1.34*2.12+0.3*10.56+1.02*8*4+1.2*6.4*2+0.4*6.4*2+0.3* |m2 70.466
12.78+11.58*0.3+2.8*0.3
RAZEM 94.943
22|KNR 0-17 Otynkowanie $cian, osciezy, podparapetnikow,wnek sciennych budynkéw z  |m2
d.3/2610-01 gazobetonu metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wy-
analogia konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki silikono-
wej barwionej w masie- tynk baranek
<wg.poz 18b- tynk $cian > 70.466 m2 70.466
RAZEM 70.466
23|KNR 0-33 Tynki elewacyjne zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej o struk- |m?2
d.3/0125-03 turze baranek - gemalit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
< wg. poz18a - cokolik> 24.477 m2 24.477
RAZEM 24.477
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szt
d.3[1212-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km + utylizacja
1103-05
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3(1604-01
10.56+10.56+14.8+14.8 m?2 50.720
RAZEM 50.720
27|KNR 4-01 Wymiana - kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.3|0322-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28 Montaz skrzynki pocztowej na listy szt
d.3|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Stolarka okienna
29|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PVC o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4|0354-03
analogia
3+4 szt. 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PVC o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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31|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PVC o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4|0354-05
analogia
1.44*1.44*2+1.44*1.8*2+1.44*2.3*2+2.2*0.9*4 m?2 23.875
RAZEM 23.875
32|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.4(1023-03 do 1.0 m2
0.82*0.86*3+0.77*0.55*2+1.08*0.8+1.04*0.77 m?2 4.627
RAZEM 4.627
33|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.4/1023-04 ponad 1.0 m2 wraz z roletg zewnetrzng nadokienng
1.44%0.8*5 m?2 5.760
RAZEM 5.760
34|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4/1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 wraz z roletg zewnetrzng nadokienng
1.44*1.45"2+1.44%1.8*2+1.44*2.3*2 m?2 15.984
RAZEM 15.984
35/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobkg obsadzenia m2
d.4(1023-12
2.2*0.9*4 m?2 7.920
RAZEM 7.920
36|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw granitowych gr. 2 cm szer. 30 cm do 1.5 mw szt.
d.4/0321-03 $cianach z cegiet
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw granitowych gr. 2 cm, szer. 30 cm ponad 1.5 m w |szt.
d.4/0321-04 Scianach z cegiet
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5 Hydrofornia
38|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikiem m2
d.5/0811-07
4.52*5.56+0.1*[4.52+5.56]*2 m?2 27.147
RAZEM 27.147
39|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.5/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.0%[4.5+5.56] m?2 10.060
RAZEM 10.060
40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.5/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
10.060 m?2 10.060
RAZEM 10.060
41|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.5/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.52*5.56 m?2 25.131
RAZEM 25.131
42|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.5/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
25.131 m?2 25.131
RAZEM 25.131
43|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.5/0216-04 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
[4.52+5.56]*2 m 20.160
RAZEM 20.160
44 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwi do pralni szt.
d.5|0354-07
0.82.0 szt. 1.600
RAZEM 1.600
45/NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow stalowych m2
d.5(202 1026-05
analogia
2.070.8 m?2 1.600
RAZEM 1.600
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.5(1204-01 tow
4.52*5.56 m?2 25.131
RAZEM 25.131
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5(1204-02 $cian
2.7%[4.52+5.56]*2 m?2 54.432
RAZEM 54.432
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.5(1212-28 do 50 mm
5+7+11+6 m 29.000
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RAZEM 29.000
6 Klatka schodowa piwnicy+ piwnice lokatorskie
49|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwi -wejscie do piwnicy szt.
d.6|0354-07
0.82.0 szt. 1.600
RAZEM 1.600
50/ NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow stalowych m2
d.6|202 1026-05
analogia
2.070.8 m?2 1.600
RAZEM 1.600
51|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi azurowych piwnicznych drewnianych o powierzchni do 2 |szt.
d.6|0354-04 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 4-01 Obsadzenie drzwi drewnianych azurowych piwnicznych o powierzchni otworu |szt.
d.6/0318-02 do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.6{1102-01 zatarte na ostro
22.873 m?2 22.873
RAZEM 22.873
54| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podtogach m2
d.6/0211-03
1.14*4.51+1.46%2.21+1.75%1.17+1.0%1.8+1.25*3.2+3.17*2.1 m?2 22.873
RAZEM 22.873
55|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
22.873 m?2 22.873
RAZEM 22.873
56|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.6/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
22.873+0.44*1.16*6 m?2 25.935
RAZEM 25.935
57|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.6|/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
22.873 m?2 22.873
RAZEM 22.873
58|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.6/0216-04 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
1.14+4.51+1.14+1.42+2.22+2.22+1.47+1.61+6+5+7+7 m 40.730
RAZEM 40.730
59|KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.6/0301-04 kowarstwowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
25x30 cm
1.16*6 m 6.960
RAZEM 6.960
60|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.6/0303-05 kowarstwowej - pionowa czes$c¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
1.16*6 m 6.960
RAZEM 6.960
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6(1204-01 tow
22.873 m?2 22.873
RAZEM 22.873
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-02 $cian korytarz piwnicy
3.7%[1.14+4.51+1.14+1.42+2.22+2.22+1.47+1.61] m?2 58.201
RAZEM 58.201
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.6(1212-28 do 50 mm
10+14+20+9 m 53.000
RAZEM 53.000
7 Klatka schodowa - cz. nadziemna
64| KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.7/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1.2*1.15+5.64%1.32+2.44*2.58+1.5*6.43+1.15*1.2+2.4*1.41+[0.45*1.13*36] m?2 47.835
RAZEM 47.835
65|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwi do mieszkan i zewnetrznych -wejsciowych szt.
d.7|0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 4-01 Obsadzenie drzwi wejsciowych do mieszkan o powierzchni otworu do 2.0 m2 |szt.
d.7/0318-02 w $cianach wewnetrznych z cegiet
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
67|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.7/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
1.2"1.15+5.64%1.32+2.44*2.58+1.5*6.43+1.15%*1.2+2.4*1.41 m?2 29.529
RAZEM 29.529
68|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.7/0216-04 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
1.14+4.51+1.14+1.42+2.22+2.22+1.47+1.61+6+5+7+7 m 40.730
RAZEM 40.730
69|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.7|/0301-04 kowarstwowej - pozioma czesc¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
25x30 cm
1.23*36 m 44.280
RAZEM 44.280
70|/KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.7|0303-05 kowarstwowej - pionowa czes$¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
1.23*36 m 44.280
RAZEM 44.280
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7(1204-01 tow
2.4%1.41+0.96*7.08+2.44*3.31+5.84*1.35+2.48*5.65 m?2 40.153
RAZEM 40.153
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.7(1204-02 $cian
1.06*[1.43+1.41+1.41+2.4+7.08+5.7+2.62+8.96+2.42+2.34+7.37+5.65]+0.15* |m?2 71.308
2.32+0.15*5.84+2.62*1.3+6.3*1.85+1.16*2.85
RAZEM 71.308
73|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.7(1212-28 do 50 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
74/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - grzejni- |m2
d.71212-02 kow
1.0*0.55*1.1+0.6*0.55*1.1 m?2 0.968
RAZEM 0.968
75/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.prz
d.7/1306-01 Swietlikéw stalowych ec.
35 szt.prz 35.000
ec.
RAZEM 35.000
76|/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.7(1207-02
4.5+5.71 m 10.210
RAZEM 10.210
77|/KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.7(1208-03
5.71 m 5.710
RAZEM 5.710
78|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy elewacyjnej typu "kornik" m2
d.7|0701-02
analogia
1.16*[1.43+1.41+1.41+2.4+7.08+5.7+2.62+8.96+2.42+2.34+7.37+5.65] m?2 56.596
RAZEM 56.596
79|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.7/0101-03 gruntowanie podioza
56.596 m?2 56.596
RAZEM 56.596
80|KNR 0-33 Tynki elewacyjne zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej o struk- |m?2
d.7/0125-03 turze baranek - gemalit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
56.596 m?2 56.596
RAZEM 56.596
81|KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-4 kpl.
d.7|0516-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8 Kottownia + pom. pomocnicze
82|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.8/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.8/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.8/0216-04 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 m 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.8(1204-01 tow
2.56*2.68+3.82*5.63+3.5*5.63 m?2 48.072
RAZEM 48.072
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8(1204-02 $cian
3.47*[2.56+2.68]*2+1.74*[3.82+5.63]*2+2.76*[3.5+5.63]*2 m?2 119.649
RAZEM 119.649
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.8(1212-28 do 50 mm
70+10+9+2+31 m 122.000
RAZEM 122.000
88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.8/1212-34 ponad 100 do 200 mm
3+3+8+4 m 18.000
RAZEM 18.000
89|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.8(1212-02
2.03*1.2*2.75+2+2.5 m?2 11.199
RAZEM 11.199
90|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.8(1216-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
9 Wejscie do kottowni
91|KNR-W 4-01 |Demontaz konstrukcji obudowy schodéw i Swietlikow stalowych szt.
d.9(1306-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikiem m2
d.9/0811-07
1.1*[1.35+1.6+6*0.15] m?2 4.235
RAZEM 4.235
93|KNR 4-04 Rozebranie schodéw betonowych m3
d.9/0302-01
1.1*3.4*0.45+[1.1+3]*0.25*0.15 m3 1.837
RAZEM 1.837
94|KNR 2-31 Wykonanie schodéw oraz posadzki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2
d.9|0511-02 cm na podktadzie betonowym
1.1*4*1.25 m?2 5.500
RAZEM 5.500
95|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.9/0101-03 gruntowanie podtoza
1.1*5.2 m?2 5.720
RAZEM 5.720
96| KNR 0-33 Tynki elewacyjne zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej o struk- |m?2
d.9|0125-03 turze baranek - gemalit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
5.72 m?2 5.720
RAZEM 5.720
97|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowang m2
d.9/1002-01 metoda tradycyjng
1.1*2.1+2.95*2 + 1.3*2.95 m?2 12.045
RAZEM 12.045
98| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego -konstrukcja pod obudowe $ciany ostonowej i dachu t
d.9/0101-01
0.550 t 0.550
RAZEM 0.550
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