Kryteria równoważności:
1. Rozdzielnica TK – dotyczy rysunku E-05
  Ilość rzędów: 2 
  Ilość modułów w rzędzie: 12 
  Łączna liczba modułów: 24 
  Wysokość: 385 mm 
  Szerokość: 328 mm 
  Głębokość skrzynki: 72 mm 
  Stopień ochrony: IP 40 - IK 07 
  II klasa ochronności 
  Materiał izolacyjny, samogasnący - 650⁰C 
  Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE 
  Do ścian pełnych (beton, cegła) 
  Dostarczane z drzwiami przezroczystymi, dymnymi.
2. Rozdzielnica TR 1, TR 2 – dotyczy rysunku E-06
  Ilość rzędów: 1 
  Ilość modułów w rzędzie: 12 
  Łączna liczba modułów: 12 
  Wysokość: 235 mm 
  Szerokość: 328 mm 
  Głębokość skrzynki: 72 mm 
  Stopień ochrony: IP 40 - IK 07 
  II klasa ochronności 
  Materiał izolacyjny, samogasnący - 650⁰C 
  Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE 
  Do ścian pełnych (beton, cegła) 
  Dostarczane z drzwiami przezroczystymi, dymnymi.
3. Rozdzielnice TM 1, TM 3, TM 4 – dotyczy rysunku E-06
  Ilość rzędów: 1 
  Ilość modułów w rzędzie: 8 
  Łączna liczba modułów: 8 
  Wysokość: 195 mm 
  Szerokość: 195 mm 
  Głębokość skrzynki: 98 mm 
  Stopień ochrony: IP 40 
  II klasa ochronności 
  Materiał izolacyjny, samogasnący - 650⁰C 
  Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE 
  Drzwi transparentne
4. Oprawa typu LED 36 W – dotyczy rysunku E-01
  Lampa typu LED 
  Stopień ochrony IP 65 - IK 9
  Klosz zintegrowany 
  Regulowane uchwyty
  Korpus i klosz lampy odporny na promieniowanie UV 
  Temperatura barwowa 4000K 
  Strumień świetlny oprawy 4400 
  wymiary 1152x85x80 ± 4%
  Klasa energetyczna min. A 

5. Oprawa typu LED 12 W – dotyczy rysunku E-01
  Lampa typu LED, okrągła natynkowa
  Stopień ochrony IP 65 - IK 10
  Klosz zintegrowany
  Regulowane uchwyty
  Korpus i klosz lampy odporny na promieniowanie UV 
  Temperatura barwowa 4000K 
  Strumień świetlny oprawy 2800 ± 10%
  średnica ø340
  Klasa energetyczna min. A

6. Oprawa typu LED 18 W – dotyczy rysunku E-01
  Lampa typu LED, natynkowa
  Stopień ochrony IP 65 - IK 10
  Klosz zintegrowany
  Regulowane uchwyty
  Korpus i klosz lampy odporny na promieniowanie UV 
  Temperatura barwowa 4000K 
  Strumień świetlny oprawy 2800 ± 10%
  średnica ø340
  Klasa energetyczna min. A

7. Oprawa typu LED 24 W – dotyczy rysunku E-01
  Lampa typu LED, natynkowa
  Stopień ochrony IP 65 - IK 10
  Klosz zintegrowany
  Regulowane uchwyty
  Korpus i klosz lampy odporny na promieniowanie UV 
  Temperatura barwowa 4000K 
  Strumień świetlny oprawy 2800 ± 10%
  średnica ø340
  Klasa energetyczna  min. A

8. Oprawa typu LED PRM 840/24 W – dotyczy rysunku E-01
  Lampa typu LED, podtynkowa
  Stopień ochrony IP 54 - IK 7
  Klosz PRM
  Regulowane uchwyty
  Korpus i klosz lampy odporny na promieniowanie UV 
  Temperatura barwowa 4000K 
  Strumień świetlny oprawy 3500 ± 10%
  Wymiary 600x 600x71
  Klasa energetyczna  min. A



