Projekt wykonawczy.

Remont budynku mieszkalnego

oraz elewacji budynku administracyjnego

dla Skladnicy Agencji Rezerw Materialowych w Strzatkowie

Inwestor :

Adres inwestycji :

Agencja Rezerw Materialowych

Ul. Grzybowska nr 45; 00-844 Warszawa

62-420 Strzatkowo AL. Prymasa Wyszynskiego 1

Projektant Imi¢ i Nazwisko. | Numer Zakres Podpis.
uprawnienia. uprawnienia.
Projekt budowlany | Waldemar UAN.8346/11/35/88 konstukcyjno -
Bylinowski budowlanej

Strzatkowo dn. 15.12.2020.



Spis tresci

Str.
1. Strona tytutowa 1
2. Spis tresci 2
3. Oswiadczenie projektanta + zaswiadczenia 3.1-33
4. Opis ogdlny 4.1-4.2
5. Rysunki techniczne 5.1-5.5

Strzatkowo dn. 15.12.2020.



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2016 r.. poz.290 ze
zmianami) o§wiadczam ze projekt budowlany:

Remont budynku mieszkalnego

oraz elewacji budynku administracyjnego

dla Skladnicy Agencji Rezerw Materialowych w Strzatkowie

Inwestor : Agencja Rezerw Materialowych

Ul Grzybowska nr 45; 00-844 Warszawa

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Strzatkowo dn. 15.12.2020.
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Opis Ogadlny.

1. Dokumentacja niniejsza jest czescig sktadowq catosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
Remont budynku mieszkalnego oraz elewacji budynku administracyjnego dla Sktadnicy Agenciji
Rezerw Materiatowych w Strzatkowie

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- aktualne przepisy, normy i zarzadzenia

3. Dokumentacja obejmuje wykonanie:

Remontu budynku mieszkalnego polegajgcym na:
o dociepleniu $cian zewnetrznych
wymiana stolarki okiennej

o malowaniu klatki schodowe;j
o remont posadzki w cz. piwnicznej
o malowanie kottfowni i pom. pomocniczych

Remontu elewacji budynku administracji polegajacym na:
o wymianie parapetéw stalowych

o malowaniu elewacji 2 razy farbg silikonowa

o demontaz krat okiennych

Opis techniczny.

A - Remont budynku mieszkalnego projektuje sie w nastepujacy sposdb.

I. Roboty remontowe elewacji:

- demontaz lamp, szyldéw, czujnikdéw oraz ponowne ich zatozenie po wykonaniu prac elewacyjnych,
demontaz parapetdw zewnetrznych, stopni wtazowych na dach.

- wymiana stolarki okiennej na okna trzyszynowe o gt. zabudowy 82 mm i wspétczynniku przenikania
ciepta dla catego okna U,,>0,7 W/m?K , montazu rolet nadokiennych z napedem recznym, wymianie
parapetéw zewnetrznych na stalowe z blachy gr, 0,6mm powlekanej. Kolor stolarki uzgodnié z
Inwestorem. Projektuje sie obrobieni osciezy wewnetrznych okien zaprawg gipsowg bez malowania.

- zmycie istniejgcej elewacji metoda cisnieniowg, zagruntowanie preparatem gruntujgcym, ocieplenie
$cian styropianem gr. 7 cm EPS 80 A < 0,033W/m?. Tynk drobnoziarnisty gr. 1,5 mm silikonowy
barwiony w masie. Cokoty z tynku zywicznego mozaikowego. Kolor uzgodnié¢ z Inwestorem.

- wymiana balustrad balkonowych stalowych na stalowe ze stali kwasoodpornej

- skucie ptytek podtogowych i podtozy betonowych na balkonach, i wykonanie izolacji p/wilgociowej z
2x papa termozgrzewalna gr. 5,2 mm , wykonanie podktadu betonowego i utozenie ptytek typu gress na
zaprawie klejowe;.

- z uwagi na dodatkowe ocieplenie $cian budynku fragmenty obrébek blacharski bedg do wymiany.
Blacha gr. 0,6mm powlekana w kolorze. 4.1



- nad drzwiami balkonowymi zamocowac daszki chronigce drzwi przed bezposrednimi opadami szt 2

Il a. Roboty remontowe klatki schodowej cz. nadziemna:

- zdjecie oktadziny sciennej z tynku cienkowarstwowego typu Kornik i po zagruntowaniu utozenie masy
typu gemalit

- utozenie na schodach i ciggach komunikacyjnych ptytek ceramicznych podtogowych
- wymiana balustrad i pochwytéw na stalowe kwasoodporne

-malowanie sufitdw i Scian 2 x f. emulsyjna lateksowa.

- malowanie rur 2 x f. olejnag

- wymiana drzwiczek do szaf en.

- montaz skrzynki na listy

- wymiana grzejnikow szt 2

Il b. Roboty remontowe klatki schodowej cz. piwniczna:

- skucie nieréwnosci istniejgcej posadzki i wykonanie nowej do wys. poziomu pos. Pralni

- utozenie na schodach i ciggach komunikacyjnych ptytek ceramicznych podtogowych

- wymiana pochwytu na stalowe kwasoodporne

- wymiana drzwi do pralni na stalowe dwuptaszczowe petne

- w pralni skucie odpadajgcego tynku i wykonanie nowego cem-wap. kat. ll|

- w pralni skucie ptytek i cokolikow z ptytek i utozenie nowych ptytek antyposlizgowych R=11
-malowanie sufitdw i Scian 2 x f. emulsyjna lateksowa.

- malowanie rur 2 x f. olejng

lll. Roboty remontowe kottowni i pom. przylegtych:.

- sku¢ odpadajacy tynk i wykona¢ nowy cem-wap. kat. lll na $cianach, naprawi¢ widoczne pekniecia
przez przetarcie zaprawg tynkarska a rysy zaprawa klejowa.

- malowanie sufitéw i $cian 2 x f. emulsyjna lateksowa.
- malowanie rur 2 x f. olejnag
- elementy metalowe pomalowac f. olejng

- rozebrac schody betonowe obtozone ptytkami wraz z posadzkg i wykonaé je z kostki betonowej typu
pozbruk nawigzujgc do istniejgcego utwardzenia terenu przylegtego.

- zdemontowac istniejgca zabudowe wejscia/ scianki i daszek/ i wykona¢ nowg konstrukcje z profili
stalowych zamknietych 40x40x4 mm i obudowe z ptyty warstwowej gr. 2 cm. 4.2



B - Remont elewacji budynku administracyjno-socjalnego projektuje sie w nastepujacy sposdb.

- demontaz krat okiennych / nie dotyczy pomieszczenia wartowni/

- wycig¢ pozostawione kgtowniki w wrotach garazowych i obrobi¢ narozniki

- wymieni¢ parapety zewnetrzne na stalowe malowane proszkowo

- zmy¢ istniejacy tynk, uzupetni¢ wystepujace ubytki

- pomalowac elewacje 2 x farbg silikonowg zewnetrzna

- istniejgcg oktadzine cokolika sciennego zdjgé i wykonaé nowga z masy zywicznej typu gemalit
gr.1,5mm

- wymieni¢ kratki wentylacyjne $cienne.

- Nad drzwiami wejsciowymi kier. magazynu oraz wrotami warsztatu i wrotami garazu wozkéw
widtowych zamontowac¢ daszki z poliwenglanu.

Uporzadkowac teren budowy a zbedne materiaty zutylizowad.

Uwagi koricowe:

1. Prace budowlane wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czes¢ B

2. Wszystkie zauwazone niezgodnosci natychmiast zgtosi¢ projektantowi.
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