WIDOK 1 - GLOWNA SCIANA W HOLU WEJSCIOWYM

uwaga! podziat odcinka na réwne czesci, wymiary osiowe

UWAGI:

- ptyty z betonu architektonicznego - stosowaé ten sam materiat jako oktadzina scian zewnetrznych i wewnetrznych - z niewidocznymi elementami montazowymi

- spos6b montazu ptyt z betonu architektonicznego wg wytycznych Producenta systemu

- szerokos¢ szczelin dylatacyjnych miedzy ptytami analogiczna do szczelin miedzy ptytami na elewacji

- napis "CENTRUM KULTURY CHELMIEC" wykona¢ jako "odci$niety" w ptycie betonowej - do akceptacji Gtéwnego Projektanta na podstawie przedstawionej prébki
- stupy w holu wykonac¢ jako betonowe - z oktadzing z betonu architektonicznego
- wszystkie materiaty zastosowane w holu i na elewacjach nalezy przedstawi¢ w formie prébek Gtéwnemu Projektantowi i uzyskaé akceptacije
- tablice informacyjne - nalezy przyja¢ jadnakowy system oznaczen i opiséw poszczegdlnych funkcji w budynku

- lade wraz z zabudowg zaprojektowano jako fornirowang z wykoriczeniem matowym

- fornir uktadac z kontynuacjg ustojenia
- Wykonawca wykona rysunki warsztatowe do zatwierdzenia przez Gtéwnego Projektanta

- cze$¢ lady recepcyjnej wykonac z ptyt z betonu architektonicznego - zastosowac ten sam materiat, co na elewacji i na $cianie w holu
- w zabudowie meblowei i w sufitach podwieszanych przewidziec lokalizacje transformatoréw do o$wietlenia ledowego
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uwaga! podziat lady odzwierciedla uktad ptyt na $cianie

oswietlenie lady pasem led ukrytym w profilu mlecznym

WIDOK 1 - GLOWNA SCIANA W HOLU WEJSCIOWYM - KOLORYSTYKA

podziatu $ciany - doréwnaé do poziomu ptyt

rama aluminiowa - cokét 10cm

profile aluminiowe szer.20mm,
gtebokos¢ ptyt konstr. pod mech - ok 25mm
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LEGENDA:
ptyty z betonu architektonicznego - ten sam materiat co na elewacji

fornir - kolor jasna brzoza - do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta
na podstawie probek

fasada szklana - $lusarka wg odrebnego opracowania

cokét z ptytek posadzkowych, wys. 10cm, cokdt meblowy - aluminium

rama aluminiowa w kolorze sufitu podwieszanego o szerokosci 5¢cm - pasy
boczne i pas gérny oraz 10cm pas dolny, grubo$¢ ramy zlicowaé¢ z gruboscig

plyt z betonu architektonicznego - ok 25mm (jako jedna ptaszczyzna)

mech Scienny "poduszkowy" montaz na ptytach gr 25mm, kolor ciemna zielen
do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta na podstawie probek

mech Scienny "poduszkowy" montaz na ptytach gr 25mm, kolor jasna zielen
do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta na podstawie probek

tablice informacyjne, aluminiowe, krecone do $ciany z oktadzing fornirowanag
do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta na podstawie probek
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