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B. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

| Czes¢ opisowa
A. Strona tytutowa

B. Spis zawartosci projektu
C. Opis

Il Cze$¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
A-101 Plan zagospodarowania terenu 1:500
A-102 Rzut parteru 1:100
A-103 Rzut pietra | 1:100
A-104 Rzut pietra Il 1:100
A-105 Rzut pietra lll 1:100
A-106 Rzut dachu 1:100
A-107 Rzut sufitow - parter 1:100
A-108 Rzut sufitow - | pietra 1:100
A-109 Rzut sufitow - Il pietra 1:100
A-110 Rzut sufitow - Il pietra 1:100
A-201 Przekroj A-A 1:100
A-202 Przekroj B-B 1:100
A-203 Przekréj C-Ci D-D 1:100
A-301 Elewacja potudniowa 1:100
A-302 Elewacja wschodnia 1:100
A-303 Elewacja pétnocna 1:100
A-304 Elewacja zachodnia 1:100
A-305 Schemat elewacji — zakres klinkieru 1:200
A-401 Zestawienie warstw -
A-402 Zestawienie drzwi i bram 1:150
A-403 Zestawienie okien 1:100
A-404 Zestawienie szklane 1:100
A-405 Fasada szklana 1:100
A-406 Zestawienie balustrad - klatka ptd. 1:50
A-407 Zestawienie balustrad - klatka pn. 1:50
A-408 Zestawienie balustrad - amfiteatr 1:50
A-501 Detale elewacji: D1 — przekrdj 1:50
A-502 Detale elewacji: D2 i D3 — okna 1:10
A-503 Detale elewacji: D4 — elewacja 1:10
A-504 Detale elewacji: D5 — attyka 1:20
A-505 Detale elewacji: D6 — odwodnienie tarasow 1:20
A-506 Detale balustrad — klatki schodowe 1:20
A-507 Detale balustrad — amfiteatr 1:20
A-508 Mata architektura —tawki amfiteatru 1:10
A-509 Mata architektura — tawki i kosze 1:20
A-510 Hol gtéwny — rzut, lada recepcyjna 1:50
A-511 Hol gtéwny — widoki $cian 1:50
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Decyzjaz dn. 19.05.2014 skreslajaca z rejestru zabytkéw budynki na dz. 352/5 i 352/6

e Decyzja nr 1429/2014 zezwalajaca na rozbiérke budynkéw na dz. 352/5, 352/6 i 353/1

e Wypisy z rejestru gruntéw i mapa ewidencyjna wydane przez Staroste Nowosgdeckiego dla wszystkich
dziatek objetych zakresem opracowania

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez ZGKiM dnia
20.10.2016r. Nr ZGKiM.610.1.829.2016

e  Pismo o zapewnieniu dostawy wody na cele przeciwpozarowe wydane przez ZGKiM dnia 20.10.2016r.
Nr ZGKiM.610.2.237.2016

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez ZGKiM dnia 20.10.2016r.
Nr ZGKiM.610.1.828.2016

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez ZGKiM dnia 20.10.2016r. Nr
ZGKiM.610.2.237.2016

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej wydane przez Orange Polska S.A. z dnia
04.11.2016 nr TODDKKU-69597/16/WD

e Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. z dnia
07.11.2016 nr WP/072946/2016/009R08

e Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. z dnia 08.12.2016r. Nr TD/OKR/OME/2016/160/1008996898/2016-12-09/11

e Informacja o odmowie wydania warunkdw przytgczenia do sieci gazowej z przyczyn technicznych
wydana przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad w Jasle z dnia 21.11.2016r. Nr
PSG6VI/381/ZDK/63/0/448057/16/2/16

e  Pismo o przekazaniu wniosku do zatatwienia wg kompetencji wydane przez GDDKIA z dnia
08.12.2016r. Nr O.KR.Z-3.4350.16.32.2016.jp.1

e Oswiadczenie o dostepie do drogi publicznej wydane przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Saczu z
dnia. 28.12.2016r. Nr PZD-ZP.4402.L.62.16.KB

e Uzgodnienie ZUD - protokét + zatgcznik mapowy (kopia)

e Uzgodnienie TAURON S.A. usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z dn. 18.05.2017r.

e NrTD/OKR/OME/2017/JR/1009962740

e Uzgodnienie ORANGE POLSKA S.A. przebudowy sieci teletechnicznej z dn. 12.05.2017r.

e NrTTIDKKU/31030/17/WD

e  Pismo lIzby Inzynieréw Budownictwa w sprawie interpretacji dotyczacej zakresu uprawnien
projektowych p. Leszka Szarskiego

e Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z budowga budynku ustugowo-
edukacyjnego z dn. 11.04.2017r, nr TTIDKKU-14636/WD/17

e Decyzja o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach a dn. 04.04.2017, nr WBG.6220.32.2016

e Uzgodnienie zmiany sposobu uzytkowania terenu przylegtego do pasa drogowego wydane przez PZD
w Nowym Sgczu z dn. 30.05.2017r. Nr PZD-ZP.4402.L.28.17.KB

o Decyzja lokalizacyjna dla zjazddw publicznych z dn. 30.05.2017r. Nr PZD-ZP.4410.D.78.17.KB
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2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

2.1. Dokumentacja Projektowa

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ Projektu Wykonawczego Architektury, wchodzgcego w sktad Dokumentacji
Technicznej, stuzacej budowie REWITALIZACJA CENTRUM CHEtMCA - PROJEKT BUDYNKU UStUGOWEGO
PRZEZNACZONEGO NA FUNKCJE REKREACI)I, WYSTAWIENNICZA, EDUKACI)I, HOTELOWA, GASTRONOMII |
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE.

Dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza, w tym wszelkie opracowania branzowe, stanowig catosé
dokumentacji projektowej a elementy, wymagania czy informacje zawarte w chocby jednym z nich, sa
obowigzujgce dla catosci opracowania tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Nie istnieje hierarchia dokumentacji, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci w dokumentacji wszelkie watpliwosci
nalezy wyjasnic¢ z projektantem.

e Wykonawca we wiasnym zakresie zobowigzany jest opracowac¢ nastepujace dokumentacje:
e  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét uzgodniony w niezbednym zakresie;

e pozwolenia wodno-prawne na czas budowy, jesli bedg wymagane;

e  Projekt organizacji i harmonogram robot;

e Projekt organizacji budowy i zaplecza technicznego budowy;

e Plan BIOZ;

e  Projekty warsztatowe wedtug opisu ponizej.

2.2. Projekt warsztatowy

Catos¢ wymienionej powyzej Dokumentacji Technicznej (w tym réwniez wchodzacy w jej skfad niniejszy Projekt
Wykonawczy Architektury) jest podstawg do opracowania przez Wykonawce, stosownie do potrzeb, wtasnych
Projektéw Warsztatowych, zawierajgcych zaréwno szczegétowy sposéb wykonania kazdego z elementéw budynku,
bedacych przedmiotem tego projektu — tj. szczegétowe rozwigzanie techniczne, jak i lokalizacje poszczegdlnych
elementéw. W oparciu o Projekt Wykonawczy Architektury i Projekty Wykonawcze Branzowe z wykorzystaniem
operatéw geodezyjnych obiektu Wykonawca sporzadzi Projekt Warsztatowy i bedzie za niego odpowiedzialny.
Projekt zostanie przygotowany przez projektantéw posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia,
okreslone w przepisach Prawa Budowlanego. Wykonawca przygotuje Projekt Warsztatowy, zgodny z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ochrony s$rodowiska, warunkami technicznymi i innymi
przepisami. W przypadku braku odpowiednich uregulowan polskimi normami, dla celéw wykonania przedmiotu
zlecenia muszg by¢ stosowane réwniez odpowiednie normy europejskie EN, DIN i ISO.

Dokumentacja warsztatowa musi by¢ wystarczajgco doktadna, aby pozwolita uzyska¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia miedzybranzowe.

Zakresem Projektu Warsztatowego objete bedg elementy wymagajgce szczegdétowego opracowania ze strony
Wykonawcy takie jak miedzy innymi: szczegétowe rozwigzania elewacji w wybranym systemie ptyt warstwowych z
niezbedng podkonstrukcjg stalowg, ich potgczenie z wybranym systemem S$lusarki, oktadzin i obrdbek
elewacyjnych, wykonczenia, wszelkiego typu mocowania, kotwienia itp., dotyczace docieplenia, wykonania
hydroizolacji itp. wraz z wykonaniem wszelkich elementéw uzupetniajacych.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem realizacji do uzyskania pisemnej akceptacji Architekta lub (i)
Projektanta branzowego (zaleznie od zakresu) dla opracowanego przez siebie Projektu Warsztatowego w zakresie
formy, doboru materiatow, kolorystyki i sposobu funkcjonowania oraz wptywu na uktad funkcjonalny obiektu, np.
wymagana moze by¢ akceptacja wizualna Architekta i akceptacja rozwigzan statycznych przez Projektanta
Konstrukgji.

Po uzyskaniu pisemne] akceptacji, na bazie powyzszego Projektu Warsztatowego odbywac sie bedzie realizacja
zakresu dokumentacji. Wykonawca na wtasny koszt zmieni rozwigzanie projektowe przedstawione do weryfikacji,
uznane przez Architekta lub Projektanta za nieestetyczne, nieuzasadnione ekonomicznie czy funkcjonalnie.

Pisemna akceptacja dokumentacji Warsztatowej Wykonawcy przez Architekta lub Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wtasciwy obmiar oraz prawidtowos¢ rozwigzan.
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2.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg oraz jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej Dokumentacji Projektowej wymienionej powyzej.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego i
nadzorow autorskich, stanowig podstawe realizacji robot, a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji podanego w Specyfikacjach Technicznych. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonej przez producenta i
dystrybutora wyrobu lub systemu.

W stosunku do kazdej czesci projektu dopuszczalne rozwigzanie rédwnowazne lub réwnorzedne to rozwigzanie
tozsame i spetniajgce co najmniej wymagania minimalne okresSlone w projekcie. Zapis ,lub réwnowazne”
zamieszczany w niniejszej dokumentacji przy wskazywanych materiatach nalezy rozumiec jako bezwzglednag
koniecznos¢ zachowania dla proponowanego przez Wykonawce alternatywnego materiatu wszystkich istotnych
cech materiatu wskazanego w Dokumentacji Technicznej, tzn.: jego wtasciwosci fizycznych, trwatosci i
wytrzymatosci, cech obrébki, odpowiedniego zachowania sie w okreslonych warunkach atmosferycznych itp. w
zaktadanym czasie eksploatacji oraz wtasciwej wspotpracy z innymi materiatami. Wszystkie istotne cechy materiatu
alternatywnego nalezy udokumentowac zapisami aprobat, swiadectw ITB, atestow, itp. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow
budowli - takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty zwigzane z ich usunieciem i zabudowg
wtasciwych zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Rozwigzania wpisane do niniejszej dokumentacji wariantowo — kazdorazowo podlegaja pisemnej akceptacji
Projektanta.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywaé w kontekscie catosci systemu, z uwzglednieniem wszelkich
akcesoriow, czesci elementdow i wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo
winno uwzgledniad i stosowac sie scisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu.

Stosowanie materiatow budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Normg, wytycznymi atestéw dla
danych materiatéw oraz zgodne z regutami Sztuki Budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu.

Wszelkie nasuwajgce sie Wykonawcy watpliwosci dotyczace interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z Projektantem w formie pisemnej, przed przystgpieniem do wykonywania robét.

Dokumentacja warsztatowa musi by¢ wystarczajgco doktadna, aby pozwolita uzyska¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia miedzybranzowe.

2.4. Akceptacja probek

Kazda wykonywana czes¢ obiektu, widoczna po zakonczeniu prac, wymaga przed realizacjg uzgodnienia prébek z
Architektem oraz uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego. Odbywac sie to bedzie w nastepujgcy sposdb:

e gldwne powierzchnie z betonu architektonicznego - wewnetrzne i zewnetrzne — w zwigzku z
koniecznoscig uzyskania jednorodnej i skoordynowanej z innymi elementami kolorystyki, faktury i
sposobu wykonczenia Wykonawca wykona na budowie prébke o wymiarach ok. 1x1m pokazujaca
nawierzchnie i kolorystyke betonu architektonicznego;

e Wnetrza (sufity, Sciany tynkowane, malowane i posadzki, itp.) — przed przystgpieniem do prac nalezy
wykonad prébki kolorystyczne wykoriczenia wnetrz (sufitéw, innych $cian i posadzek) na budynku. Po
wstepnym zaakceptowaniu faktury i koloru przedstawionych matych prébek, Wykonawca wykona
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wzorcowy fragment 2 m x 2 m w ustalonym miejscu obiektu, ktére stanowié beda punkt odniesienia —
wzorzec przy odbiorze prac;

e  Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementéw zostanie okreslona przez Projektanta po
przedstawieniu przez Wykonawce probek;

e Zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana czes$¢ obiektu, widoczna po
zakonczeniu prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji rowniez obudowy instalacji, skrzynki
instalacyjne itp.

2.5. Dokumentacja powykonawcza

Podczas wykonywania prac Wykonawca na podstawie niniejszej dokumentacji i projektéw warsztatowych sporzadzi
Dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie przedstawiata wszystkie roboty budowlane tak, jak zostaty one
wykonane.

Dokumentacja powykonawcza bedzie sporzagdzana w miare postepu robot budowlanych i bedzie zawiera¢ pomiary
geodezyjne elementéw wbudowanych.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata wszelkie dodatkowe opracowania wymagane przepisami i Prawem
Budowlanym konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Dokumentacja bedzie zawierata opracowane przez Wykonawce instrukcje konserwacji i liste producentéw czesci
zapasowych. Instrukcja konserwacji powinna zawiera¢ zalecenia dot. Uzytkowania, czyszczenia, wymiany
uszkodzonych akcesoriéw.

Dokumentacja ta bedzie potwierdzona pisemnie przez Kierownika Budowy. Po zakonczeniu i odbiorze robdt
budowlanych nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, skompletowac wszystkie protokoty odbioréw
dokonanych przez przedstawicieli stuzb zewnetrznych, atesty, certyfikaty, instrukcje itp.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n.:

PROJEKT BUDYNKU UStUGOWEGO PRZEZNACZONEGO NA FUNKCJE REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACII,
HOTELOWA, GASTRONOMII | OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE wraz z instalacjami wewnetrznymi:
elektryczng, niskopradowa, wentylacji i klimatyzacji, wodng i kanalizacyjng, centralnego ogrzewania z
wewnetrzng kottownig olejowa, oraz instalacjami wewnetrznymi poza budynkiem: teletechniczng,
wodociggowa, w tym przeciwpoiarowg, olejowga, kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem, kanalizacji
deszczowej z separatorem i elektryczng w tym oswietlenia terenu, a takie rozbudowg sieci wodociggowej,
przebudowg i budowg przytacza i sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowg i budowg przyfacza i sieci kanalizacji
deszczowej, przebudowg i budowg przytacza i sieci elektrycznej, przebudowa i budowa przytacza instalacji
teletechnicznej oraz obiektami matej architektury na dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 353, 354, 355, 356
obr. 0006 Chetmiec oraz przebudowy drogi istniejacej na dz. 353 obr. 0006 Chetmiec

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w centrum miejscowosci Chetmiec (woj. Matopolskie, pow.
Nowosadecki) w sasiedztwie Zespotu Szkét im. Mikotaja Kopernika oraz obiektu basenowo-rekreacyjnego
»Aquacentrum”.

Dziatka nr 354 nalezy do Gminnej Spotdzielni ,Samopomoc Chtopska”. Wszystkie pozostate dziatki znajdujgce sie w
zakresie opracowania sg wtasnoscig Gminy Chetmiec.

Dziatki nr 351/5, 352/4, 352/5, 352/8, 355 znajduja sie na terenie oznaczonym w MPZP symbolem UP — tereny
ustug publicznych

Dziatka nr 352/2 znajduje sie na terenie oznaczonym w MPZP symbolem KP-219 — droga powiatowa
Dziatki nr 353, 354 znajduja sie na terenie oznaczonym w MPZP symbolem B6UK — tereny ustug komercyjnych
Dziatka 356 znajduje sie na terenie oznaczonym w MPZP symbolem B5UP- tereny ustug uzytecznosci publicznej.

Inwestycja kubaturowa jest realizowana tylko na terenie UP. Na terenach B6UK, KP-219 i B5UP jest realizowana
jedynie podziemna infrastruktura techniczna.

9
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4. STAN DEWELOPERSKI

Wybrane pomieszczenia projektuje sie jako wykonczone w tzw. stanie deweloperskim - doprowadzenie wszystkich
niezbednych instalacji i zaslepienie ich w pomieszczeniach, brak wykorczen s$cian, warstwy wykoriczeniowe;j
posadzek, sufitow podwieszanych, brak wyposazenia sanitarnego i meblowego. Najemca lub przyszty uzytkownik
obiektu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Projektanta dla proponowanych rozwigzan w zakresie adaptacji tych
pomieszczen.

Szczegdtowy zakres rzeczowy projektu wykonawczego, specyfikacji, przedmiarow i kosztoryséw:

zagospodarowanie terenu

e  kryty parking wewnetrzny - garaz

e trybuny amfiteatru potgczone z tarasem restauracji

® ciagi piesze i pieszo jezdne z matg architekturg i oSwietleniem terenu
e mgietka wodna na placu miejskim wraz z odwodnieniem terenu

® reprezentacyjna obracana kula na placu miejskim

e dodatkowa kanalizacja deszczowa i przytgcza wodociggowe,

parter:
¢ hol wejsciowy / przestrzeh wystawowa
e ogolnodostepny blok sanitarny
e szatnia / recepcja z zapleczem
e  klatki schodowe
e kottownia z magazynem oleju
e Smietnik
e magazyn sceny
e przyt. elektr.
o kregielnia z zapleczem baru i wiasnym blokiem sanitarnym — stan deweloperski
| pietro
e ogodlnodostepne bloki sanitarne
e sala wielofunkcyjna z zapleczem
e  klatki schodowe z pomieszczeniem technicznym
e sala restauracyjna z zapleczem kuchennym - stan deweloperski
e przestrzen komercyjna na wynajem (oznaczona w PB jako pomieszczenia wystawowe), bez podziatu
na mniejsze pomieszczenia — stan deweloperski
Il pietro
e  klatki schodowe z pomieszczeniem technicznym
e czes¢ hotelowa wraz zapleczem sanitarnym w kazdym pokoju — stan deweloperski
® przestrzen komercyjna na wynajem (oznaczona w PB jako pomieszczenia wystawowe) , bez podziatu
na mniejsze pomieszczenia — stan deweloperski
Il pietro
e sala edukacyjna (przy obserwatorium)
e  obserwatorium astronomiczne z przekryciem typu roll off
® pomieszczenie naukowe (obstuga obserwatorium)
e toaleta ogdlnodostepna
e  klatki schodowe z komunikacjg ogdlng (bez czesci hotelowej)
e czesc hotelowa wraz zapleczem sanitarnym w kazdym pokoju — stan deweloperski

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres inwestycji obejmuje grunty zabudowane i zurbanizowane Bi. Teren przeznaczony pod inwestycje
charakteryzuje sie niewielkim nachyleniem w kierunku pétnocnym o réznicy pozioméw ok 1m (ok. 280,20 — 281,20
m.n.p.m.)

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek mieszkalny stojgcy na dz. nr 352/5. Jego stan techniczny zagraza

10
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bezpieczenstwu i kwalifikuje go do rozbidrki. Decyzja nr 1429/2014 o pozwoleniu na rozbidrke dla tego obiektu
zostata juz wydana.

5.1. Istniejgcy obstuga komunikacyjna

Obszar opracowania ma dostep do nastepujgcych drég publicznych:

e od strony pétnocnej do drogi gminnej — ul. Magazynowej (dostep bezposredni)
e od strony wschodniej do drogi powiatowe] — ul. Marcinkowickiej (2 istniejgce zjazdy)

Dojazd do terenu inwestycji prowadzi z drogi publicznej — ul. Marcinkowickiej, przy wykorzystaniu dwdch
istniejacych zjazdéw. Zjazd przy AquaCentrum (ISTN. ZJAZD Z DK28 W KM:133+334) o parametrach zjazdu
publicznego jest traktowany jako gtéwny zjazd na teren inwestycji. Drugi ze zjazdéw (ISTN. ZJAZD Z DK28 W
KM:133+399) prowadzi na projektowany cigg pieszo — jezdny w poblizu gtéwnego wejscia do projektowanego
obiektu i jest zjazdem pomocniczym.

Zgodnie z wydang przez Powiatowy Zarzad Drog w Nowym S3aczu decyzja lokalizacyjng dla zjazdéw publicznych z
dn. 30.05.2017r. Nr PZD-ZP.4410.D.78.17.KB Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt opracuje i uzgodni
z Powiatowym Zarzagdem Dréog w Nowym S3aczu projekt zjazdow na podanych nizej warunkach:
e szerokosc¢ zjazdow winna by¢ nie mniejsza niz 5m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,50m i
nie wieksza niz szerokosc jezdni w drodze
e  przeciecie krawedzi nawierzchni zjazddw i drogi nalezy wyokragli¢ tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5m
e  w granicach pasa drogowego nawierzchnia zjazdéw twarda (asfaltowa, betonowa lub z kostki
brukowej), a wyokraglenie jezdni ograniczone kraweznikiem lub kostkg
e pochylenie podtuzne zjazdéw winno by¢ dostosowane do pochylenia istniejgcego chodnika na tym
odcinku drogi
¢ nadtugosci nie mniejszej niz 7,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdéw powinno
by¢ nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wieksze niz 12%
e odwodnienie zjazdéw powinno zapewnia¢ ochrone terenu przed sptywem wdéd opadowych ze zjazdu
e wrazie koniecznosci przebudowy lub budowy obiektéw albo urzadzen infrastruktury zlokalizowanych
w pasie drogowym — w obrebie zjazdu — sposdb wykonania tych prac oraz zasady ich finansowania
inwestor zjazdéw jest obowigzany uzgodnic z wiascicielem tych urzadzen.

5.2. Istniejacy infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu
Dziatki sg uzbrojone w nastepujgce media:

e linie energetyczng napowietrzng (do przebudowy)

e instalacje kanalizacji sanitarnej (czesciowo do przebudowy)

e instalacje kanalizacji deszczowej

e instalacje wodociggowg (na dz. nr 356 - takze bedgca wtasnoscig Gminy Chetmiec)
e instalacje telekomunikacyjng

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamiarem Inwestora jest by w sgsiedztwie nowo oddanego do uzytkowania Aquacentrum, stworzy¢ nowa jakosc
przestrzeni publicznej. W miejscu gdzie krzyzujg sie gtdwne ciagi piesze i pieszo — jezdne obstugujgce Aquacentrum,
oraz projektowany obiekt, zaprojektowano wielofunkcyjny plac publiczny. W zatozeniu ma on sta¢ sie nowym
funkcjonalnym centrum Gminy Chetmiec. Wobec braku innych, wyrdzniajgcych sie dominant i otwar¢ widokowych,
zdecydowano ze plac ten bedzie miat charakter przestrzeni neutralnie taczgcej dwa reprezentacyjne budynki Gminy
tj.: Aquacentrum i projektowany obecnie obiekt.

Podstawowa funkcja placu publicznego zostata uzupetniona o trybuny zewnetrzne z tawkami, tworzace
amfiteatralng widownie. Widownia ptynnie przechodzi w ogélnodostepny taras. Dzieki temu, oraz zastosowaniu
duzych przeszklen w poziomie parteru publiczna przestrzen placu i przestrzen wewnetrzna budynku przenikajg sie
funkcjonalnie.

W obrebie amfiteatru zrezygnowano z budowy statej sceny, jako rozwigzania mocno ograniczajgcego
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wszechstronne uzytkowanie placu. Scena bedzie mogta by¢ ustawiana w dowolnym miejscu placu, tak by umozliwi¢
jego elastyczng aranzacje w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania. Wszelkie niezbedne media, w tym energie
elektryczng, oraz przestrzen magazynowg na potrzeby sceny i placu zabezpieczono w pomieszczeniach
zlokalizowanych pod trybunami.

Reprezentacyjny charakter placu podkreslono stosujac rozne wzory posadzek, oraz nawierzchnie pieszo — jezdne z
kostki granitowej. Wschodni fragment placu zostat wyposazony w zasilane z sieci wodociggowej dysze
podposadzkowe do wytwarzania mgietki wodne;j.

Przy zachodniej krawedzi placu zlokalizowano reprezentacyjng granitowg kule o sSrednicy 1,5m — jako element matej
architektury. Dzieki posadowieniu na poduszce wodnej, kule bedzie mozna obraca¢ ruchem reki. Na powierzchni
kuli zostanie wygrawerowana mapa Swiata z lokalizacjag Gminy Chetmiec. Na granitowej cembrowinie wokét kuli
znajda sie nazwy i godta miejscowosci partnerskich.

Wyprofilowano niwelete placu, zapewniajgc odwodnienie terenu do kanalizacji deszczowej. Teren wyposazono w
o$wietlenie zewnetrzne w postaci aluminiowych opraw os$wietleniowych o wysokosci 4,5m wokoét placu, oraz opraw
wbudowanych w trybuny amfiteatru.

Gtowne ciagi piesze na placu zostaty zaakcentowane elementami matej architektury, takimi jak tawki i kosze na
$mieci, oraz donice na zielen ozdobna. Elementy te w zakresie rozwigzan materialowych beda nawigzywac do
materiatdbw wykonczeniowych na elewacjach projektowanego obiektu. Donice betonowane o kolorze betonu
nawigzujgcym do elewac;ji zbkizonym do RAL 7046. Donice na spodzie podciete umozliwiajgce przeptyw wody.

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w odlegtosci:

e 7,15-14,55 od granicy z dziatkg budowlang nr 354 (9,2m0 — 15,70 m od zlokalizowanego na tej
dziatce budynku ustugowego)

e 48,00 m (pom. magazynu sceny) od budynku basenéw AquaCentrum zlokalizowanego na dziatce nr
355 po stronie potudniowej (43,50m od podstawy trybun amfiteatru)

e 4,50m od granicy z dziatkg nr 351/4 (32,50 — 43,00 m od budynku magazynowego zlokalizowanego na
tej dziatce) po stronie zachodniej

e 7,50 -9,40 m od granicy z dziatkg drogowag nr 275 (ul. Magazynowa) po stronie p6tnocnej

e 12,90- 14,20 m od granicy z dziatkami budowlanymi 239/16, 239/17, 240/1, 240/2, (27,60 m od
najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 239/17) po stronie pétnocnej

e 9,30 m od granicy z dziatkg drogowg nr 242/2 (ul. Marcinkowicka) po stronie wschodniej

Szczegdtowe rozwigzania elementdw zagospodarowania terenu przedstawiono w rozdziale 11.

Niezbedne likwidacje, przektadki i budowa nowych sieci, przytaczy i pozostatej infrastruktury podziemnej zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej i odpowiednich projektach branzowych.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCII 4244 m?
POW. TERENU INWESTYCJI NA TERENIE UP 3391 m?
pow. fragm. dz. nr 351/5: 130 m?
pow. fragm. dz. nr 352/4: 700 m?
pow. fragm. dz. nr 352/5: 1086 m?
pow. fragm. dz. nr 352/8: 1399 m?
pow. fragm. dz. nr 353: 14 m?
pow. fragm. dz. nr 355: 62 m?
POW. TERENU INWESTYCJI NA TERENIE KP-219 134 m?
pow. fragm. dz. nr 352/4: 66 m?
pow. fragm. dz. nr 352/2: 68 m?
POW. TERENU INWESTYCJI NA TERENIE B6UK 622 m?
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pow. fragm. dz. nr 352/4 60 m?
pow. fragm. dz. nr 352/5 15 m?
pow. fragm. dz. nr 352/8 3m?
pow. fragm. dz. nr 353 503 m?
pow. fragm. dz. nr 354 41 m?
POW. TERENU INWESTYCJI NA TERENIE B6UK 97 m?
pow. fragm. dz. nr 356 97 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY NA TERENIE UP [m2] wg PN-ISO 9836-1997 : 1118,9 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CALOSCI ZALOZENIA Z TRYBUNAMI 1230 6 m?
AMFITEATRU !
POWIERZCHNIA CALKOWITA 3111 m?
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY NA TERENIE UP: 092
(MAX. 2,0 ZGODNIE Z MPZP) ’
WYSOKOSC BUDYNKU OD POZIOMU 0,00 18,40 m
WYSOKOSC BUDYNKU OD POZIOMU NAJNIZEJ POLOZONEGO WEJSCIA [m] 1880 m

(MAX. 25m ZGODNIE Z MPZP DLA TERENU UP)

SZEROKOSC BUDYNKU [m]

35,90-43,37 m

DLUGOSC BUDYNKU [m]

35,30-53,55m

POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO NA TERENIE INWESTYCJI 607,7 m’
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO NA TERENIE UP 545,8 m?
STOSUNEK POW. TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO DO TERENU INWESTYCII 14,32%
STOSUNEK POW. TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO DO TERENU INWESTYCII

NA TERENIE UP 16,10%
(MIN. 10% ZGODNIE Z MPZP)

MIEJSCA POSTOJOWE POD PtYTA AMFITEATRU — 11 MP 277,9 m2

Inwestycja kubaturowa jest realizowana tylko na terenie UP. Na terenach B6UK, KP-219 i B5UP jest realizowana
jedynie podziemna infrastruktura techniczna. Charakter zagospodarowania na tych terenach nie ulega zmianie,
uszkodzone lub zdemontowane nawierzchnie, zostang przywrécone do stanu pierwotnego, po zakoriczeniu prac
zwigzanych z budowa nowych elementéw infrastruktury podziemne;j.

Uwaga: Trybuny amfiteatru nie sg budynkiem i nie s3 wliczane do powierzchni zabudowy. Powierzchnia

pomieszczen kubaturowych pod trybunami amfiteatru jest wliczana do powierzchni zabudowy.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

W oparciu o dane znajdujace sie w Centralnej Bazie Danych Geologicznych projektowany obiekt nie znajduje sie na
terenie eksploatacji gérniczej i w zwigzku z tym nie jest narazony na dziatanie szkdd gérniczych.

9. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
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rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko ( (Dz. U.z 2010 r., Nr 213, poz. 1397).

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja Wdéjta Gminy Chetmiec o umorzeniu postepowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WBG.6220.32.2016 z dnia 04.04.2017r.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowano w odlegtosciach wiekszych niz wymagane minimalne od odlegtosci od granic z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi. Nie wystepuje przestanianie sgsiednich obiektéw budowlanych. Przeprowadzona analiza
nastonecznienia i zacieniania wykazata, ze nie wystepuje zacienianie sgsiednich obiektéw budowlanych w dniach
réwnonocy powyzej 3h w godzinach 07.00 — 17.00.

Obszar oddziatywania obiektu obejmowac bedzie wytgcznie dziatki we wtasnosci Inwestora, oraz dz. nr 354 i 351/4.
Szczegdty w opracowaniu: ,, Informacja o obszarze oddziatywania obiektu”.

11. ROZWIAZANIA MATERIALOWE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11.1. Trybuny

Trybuny amfiteatru zaprojektowano jako prefabrykaty betonowe zgodnie z projektem konstrukcji. Szalunek do
wykonania prefabrykatéw winien by¢ gtadki, niechtonny, wszystkie nieréwnosci wynikte z rozlania sie betonu w
szpary miedzy elementami deskowania nalezy sku¢, wieksze niedolania betonu zaszpachlowac. Krawedzie betonu
nalezy fazowac poprzez uzycie w szalunku trdjkatnych listew naroznikowych. Powierzchnie wolne od plam i
zanieczyszczen. Zaprojektowano oswietlenie stopni na przejsciach przez trybuny. W scianach bocznych trybun
zostang osadzone wpuszczane oprawy LED zgodnie z projektem elektrycznym i rysunkami elewacji. Nie mogg one
zawezac szerokosci przejscia.

Na trybunach zostang zainstalowane tawki dla widzéw. Konstrukcja tawek ze stali nierdzewnej. Siedziska z litego
kompozytu drewnianego WPC w naturalnym kolorze jasnego drewna. Szczegdty techniczne przyjetych rozwigzan
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, oraz Projektantem na etapie projektu Wykonawczego.

Suma dtugosci tawek na widowni amfiteatru wynosi ok. 650m co pozwoli na zgromadzenie 325 widzow, lecz nie
wiecej niz 20 osdb w rzedzie przy jednostronnym dojsciu. Ewakuacje zapewniajg dwa rzedy przejs¢ zewnetrznych z
prefabrykowanymi stopniami betonowymi. Stopnie amfiteatru sg osadzane w prefabrykacie trybun na montazowe;j
zaprawie cementowej i kotwach stalowych zgodnie z projektem konstrukcji.

Elementy amfiteatru, takie jak prefabrykaty trybun i stopni, balustrady i pochwyty, o$wietlenie stopni, oraz detale
tawek dla widzéw zostaty zawarte w projekcie Architektury i odpowiednich projektach branzowych.

11.2. Scena amfiteatru

Posadzka w miejscu sceny amfiteatru z ptyt granitowych wielkogabarytowych o powierzchni antyposlizgowej
(groszkowane lub ptomieniowane - antyposlizgowe) lub betonowych wielkogabarytowych (min. 3,00m x 3,00m,
faktura betonu architektonicznego, antyposlizgowa) — do ustalenia z Zamawiajgcym i Projektantem na etapie
realizacji obiektu, na podstawie dostarczonych probek.

11.3. Ciagi pieszo - jezdne

Nawierzchnie nowo projektowanych ciggéw pieszo — jezdnych zaprojektowano z kostki brukowej granitowe;j.
Zamawiajacy posiada kostke brukowa z granitu strzegomskiego, ktérg w ramach rewitalizacji terenu chce powtdrnie
wykorzysta¢. W przypadku koniecznosci uzupetnienia kostki nowym materiatem musi on charakteryzowacd sie tym
samym kolorem, wymiarami, fakturg itp. Szczegétowe rozwigzania zgodnie z projektem drogowym.

11.4. Schody terenowe

Wzdtuz zachodniej i pétnocnej elewacji zlokalizowano schody terenowe. Nawierzchnia schodéw i spocznikéw z
kostki granitowej strzegomskiej, elementy oporowe schodéw z kraweznikéw i palisad granitowych, zgodnie z
projektem drogowym. Ostateczne materiaty do ustalenia z Zamawiajgcym i Projektantem na etapie realizacji na
podstawie dostarczonych probek.
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11.5. Mgietka wodna

Posadzka w miejscu montazu mgietki wodnej z ptyt granitowych o powierzchni antyposlizgowej (groszkowane lub
ptomieniowane - antyposlizgowe) lub betonowych wielkogabarytowych (min. 3,00m x 3,00m, faktura betonu
architektonicznego, antyposlizgowa) — do ustalenia z Zamawiajgcym i Projektantem na etapie realizacji na
podstawie dostarczonych probek. Zatozono osadzenie 85 dysz mgielnych w posadzce na fragmencie terenu
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu, o powierzchni ok. 96,25m? , oraz podswietlenie terenu
oSwietleniem LED zmiennokolorowym. Praca dysz mglowych w obiegu otwartym. Woda do dysz mgtowych
doprowadzona z wodociggu ( 4-5 bar) a nastepnie poprzez nisze spustowe denne odprowadzona do kanalizacji.
Wykonaweca opracuje projekt warsztatowy instalacji i przedstawi go do pisemnego uzgodnienia z Projektantem.

11.6. Kula na poduszce wodnej obracana reka

Zaprojektowano granitowa kule o $rednicy 1,5m (+/- 5%) i wadze ok. 5 ton, posadowiong w poziomie otaczajgcej jg
posadzki ciggéw pieszo jezdnych. Sposdb montazu kuli musi umozliwia¢ jej samoczynny obrot, ktéry mozna
zmieni¢ delikatnym naciskiem reki. Grafika na kuli — mapa Swiata z zaznaczong Polskg i miejscowoscig Chetmiec z
napisem CHEEMIEC, jej dtugoscig i szerokoscig geograficzng. Na ptytach maskujgcych przestrzen miedzy zbiornikiem
a fozem — wygrawerowane nazwy miast partnerskich i odlegtosci w km do nich. Szczegéty do uzgodnienia z
Zamawiajgcym i Projektantem. Kula podswietlona os$wietleniem LED RGB IP68 5050 300led/m (zmienno
kolorowym).

Ptyty wokdt cembrowiny kuli, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, wykonac ze spadkiem w kierunku
cembrowiny kuli.

Kula ptywa na tozu, ktére jest umieszczone w cembrowinie z dnem bedacym jednoczesnie fundamentem (do
opracowania w dokumentacji warsztatowej — dla przeniesienia obcigzenia ok. 10 ton) bedgcej rownoczesnie
zbiornikiem na wode. W zbiorniku zatopiona jest pompa o zasilaniu elektrycznym (dla kuli o $rednicy 1,5m
przyjeto 2,2kW, Q — ok. 2 m3/min, H=5-9m). Oprdcz pompy w zbiorniku znajduja sie: czujnik poziomu wody i filtr
siatkowy, oraz zasuwa spustowa lub przelew do kanalizacji. Do zbiornika doprowadzona jest instalacja
wodociggowa zakoriczona zaworem przelotowym i zaworem ptywakowym, kanalizacja deszczowa, oraz instalacja
elektryczna w peszlu ochronnym 80-100mm do zasilania pompy i oswietlenia LED. Catos¢ sterowana jest z szafki
sterowniczej umieszczonej w pomieszczeniu elektrycznym pod trybunami amfiteatru.

Zakres prac Wykonawcy: projekt warsztatowy, transport, montaz, dostawa kuli z tozem/podstawg,
zbiornik/cembrowina, pompa, wyposazenie zbiornika (czujniki, filtr, zestaw regulacyjny), ptyty maskujgce granitowe
(groszkowane lub ptomieniowane - antyposlizgowe), szafka sterownicza z wyposazeniem (wytacznik gtéwny,
gniazda 240V — szt. 2, falownik 3-fazowy 2,2 kV, zegar czasowy, wytacznik réznicowo-pradowy, in.), instruktaz dla
obstugi.

Kolorystyka widocznych elementéw cembrowiny i zbiornika ujednolicona z kolorem kostki granitowej na
zagospodarowaniu terenu.

Przed przystgpieniem do zamowienia i prac budowlanych nalezy wykonac¢ warsztatowy projekt technologiczny kuli
wraz z tozem, zbiornikiem i instalacjami elektrycznymi, oraz oswietlenia LED, wodng i kanalizacyjng, ktéry nalezy
uzgodnic z Zamawiajgcym, oraz Projektantem.

11.7. Oswietlenie terenu

Zaprojektowane oswietlenie terenu oprécz swojej podstawowej funkcji musi zapewnia¢ harmonijne uzupetnienie
formy architektonicznej zaprojektowanego obiektu. Oswietlenie terenu oparto o wolnostojgce aluminiowe maszty
anodowane na kolor ciemnografitowy, zblizony do RAL 9008 o wysokosci 4,5m z oprawami LED. Typ, ksztatt, forma i
kolorystyka masztéw i opraw do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Projektantem.

11.8. Mata architektura — tawki wolnostojace

Zaprojektowano 14 wolnostojacych tawek o konstrukcji betonowej (beton architektoniczny, nawigzujacy fakturg i
kolorystyka do materiatéw wykonczeniowych na elewacji projektowanego budynku) zgodnie z rysunkami detali.
Siedziska z litego kompozytu drewnianego WPC w naturalnym kolorze jasnego drewna. Kolorystyka siedzisk musi
by¢ ujednolicona do kolorystyki tawek na trybunach amfiteatru. Szczegdty techniczne przyjetych rozwigzan nalezy
uzgodnic z Zamawiajgcym, oraz Projektantem na etapie realizacji.

15



REWITALIZACJA CENTRUM CHEtMCA - PROJEKT BUDYNKU UStUGOWEGO PRZEZNACZONEGO NA FUNKCIE
REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACII, HOTELOWA, GASTRONOMII | OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

11.9. Mata architektura — donice z nasadzeniami

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu czes$¢ zieleni ozdobnej bedzie wykonana jako nasadzenia w
donicach. Zaprojektowano 12 donic o konstrukcji betonowej (beton architektoniczny, nawigzujacy fakturg i
kolorystyka do materiatow wykonczeniowych na elewacji projektowanego budynku), zgodnie z rysunkiem detalu.

Szczegdty techniczne przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym, oraz Projektantem na etapie projektu
Wykonawczego.

11.10. Mata architektura — podreczne kosze na Smieci

Przy kazdym zgrupowaniu tawek wolnostojgcych nalezy przewidzie¢ kosze na $mieci, ktére swojg forma i
kolorystyka bedg nawigzywac do pozostatych elementéw matej architektury (nie mniej niz 1 kosz na dwie taweczki).
Konstrukcja koszy na $mieci betonowa (beton architektoniczny, nawigzujacy fakturg i kolorystyka do materiatéw
wykonczeniowych na elewacji projektowanego budynku), zgodnie z rysunkiem detalu. Estetyke przyjetych
rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym, oraz Projektantem.

11.11. Projekt zieleni — nasadzenia

Na dziatce obecnie nie znajdujg sie zadne drzewa ani krzewy kolidujgce z planowang inwestycja.
Projektuje sie realizacje nowych nasadzen zgodnie z ponizsza tabela oraz rysunkiem PZT:

IL rzew
NAZWA GATUNKU UWAGI / LOKALIZACIA Dtug;g é‘:iy(\euoap){é ty)
KATALPA BIGNONIOWA Lokalizacja: w donicach 12
BRZOZA POZYTECZNA DOOREMBOSA Lokalizacja: przez garazem 5
KLON RED SUNSET Lokalizacja: przed gtdwnym wejsciem 2
DERENIE Lokalizacja: przed gtéwnym wejsciem 1
Forma krzewiasta
CHOINA KANADYJSKA JEDDELOH Lokalizacja: obok kuli granitowe;j ok. 30m
Formowana na zywoptot
KLON GLOBOSUM Lokalizacja: obok kuli granitowe;j

UWAGA: Ostateczng lokalizacje nasadzen nalezy uzgodnic z Projektantem na etapie realizacji

12. PRZEZNACZENIE OBIEKTU KUBATUROWEGO | PROGRAM UZYTKOWY

12.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany budynek jest obiektem wielofunkcyjnym, ustugowo-edukacyjnym. Program funkcjonalny jest
odpowiedzig na zapotrzebowanie Gminy Chetmiec i stanowi uzupetnienie zarowno dla znajdujacego sie obok
»Aquacentrum” (zaplecze ustugowe i noclegowe), jak i zespotu szkét (obserwatorium astronomiczne). Docelowo
projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu, ma stanowi¢ nowe centrum miejscowosci Chetmiec, by¢
punktem spotkan i wydarzen kulturalno - artystycznych (koncerty, wystawy).

12.2. Program uzytkowy

Budynek Ustugowo-Edukacyjny rozplanowany bedzie na czterech kondygnacjach, bez podpiwniczenia:
parter budynku:
e hol gtéwny z recepcja i toaletami ogdinodostepnymi

e strefa rekreacyjna do aranzacji przez uzytkownika (z mozliwoscig wykorzystania na kregielnie lub jako
lokale ustugowe)

e garaz zamkniety, nieogrzewany dla 11 samochoddw osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dla
osoby niepetnosprawnej)

e strefa techniczna z kottownig, magazynem oleju, hydrofornig i pomieszczeniem gromadzenia
odpaddw statych

® pomieszczenia techniczne i magazynowe pod amfiteatrem
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| pietro budynku:
e sala konsumpcyjna wraz z zapleczem kuchennym do aranzacji przez uzytkownika
e toalety ogdélnodostepne
e sala audiowizualna, wielofunkcyjna

® przestrzen wystawowa do aranzacji przez uzytkownika
Il pietro budynku:

e pokoje goscinne (pom. zamieszkania zbiorowego) — do aranzacji przez uzytkownika

e przestrzen wystawowa do aranzacji przez uzytkownika
1l pietro budynku:

e pokoje goscinne (pom. zamieszkania zbiorowego) — do aranzacji przez uzytkownika
e obserwatorium astronomiczne z zapleczem

Hol Gtéwny znajdujacy sie na parterze obstugiwac bedzie zaréwno czes¢ goscinng budynku (funkcja recepcyjna) jak
i stanowi¢ ma strefe wejsciowq do czesci kulturalno-ustugowej obiektu. Na powierzchni ok. 140m2 zaprojektowano
recepcje oraz przestrzen komunikacyjng prowadzaca do dwdch wydzielonych klatek schodowych. W czesci
potudniowej holu znajduja sie wejscia do sanitariatow ogdlnodostepnych obstugujacych czesé wystawienniczg lub -
w przypadku tgczenia funkcjonalnego takze pozostatej grupy pomieszczen.

Strefa rekreacyjna stanowi wydzielong strefe z osobnym wejsciem prowadzacym bezposrednio przez ,potudniowg”
klatke schodowg. Wyposazona jest w niezalezne toalety oraz zapewnia mozliwos¢ instalacji 25-metrowego,
podwdjnego toru bowling'owego. Przewidziano takze mozliwos¢ wejscia do pom. rekreacji bezposrednio z
zewnatrz, od strony potnocnej obiektu. Tego rodzaju , przelotowy” uktad przestrzeni znacznie zwieksza mozliwosci
aranzacyjne pomieszczen.

W wysunietej czesci potudniowej obiektu przewidziano nieogrzewany garaz zamkniety na 11 miejsc postojowych, w
tym jednego dla osoby niepetnosprawnej oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe ukryte pod trybung
amfiteatru.

Na pietrze znajduje sie sala konsumpcyjna na ok 100 miejsc, wraz z zapleczem kuchennym. Posiada ona
bezposrednie wyjscie na taras przechodzgcy ptynnie w trybune amfiteatru. Z sali mozna wiec bedzie obserwowac
wydarzenia artystyczne majgce miejsce na placu przed budynkiem. Istnieje takze mozliwos¢ ustawienia na tarasie
dodatkowych stolikdw, zwiekszajac w tej sposdb pojemnosc sali konsumpcyjnej oraz kreujgc dodatkowsa, atrakcyjng
przestrzen publiczna.

Po przeciwnej stronie klatki schodowej znajduje sie wielofunkcyjna sala multimedialna. Moze ona funkcjonowaé
zaréwno samodzielnie jako sala konferencyjna lub audiowizualna, jak i by¢ uzupetnieniem dla sali konsumpcyjnej.
Pomieszczenie to posiada 2 wyjscia bezposrednio do klatek schodowych i ma powierzchnie pozwalajgcg na
ustawienie ok. 80 krzeset konferencyjnych. Moze by¢ tez miejscem wydarzen kulturalnych.

Z przestrzeni klatki schodowej, bedacej réwnoczesnie tgcznikiem miedzy salami konsumpcyjng i wielofunkcyjng
znajdujg sie sanitariaty ogélnodostepne.

Pozostatg czes¢ kondygnacji | pietra zajmuje przestrzen wystawiennicza. do dowolnej aranzacji przez uzytkownika.
Blizniacza strefa znajduje sie takze na poziomie Il pietra. Obie dostepne sg z holu gtéwnego na parterze poprzez
»potnocng” klatke schodowa.

Po stronie zachodniej budynku, na kondygnacjach Il i lll przewidziano cze$¢ goscinng (pom. zamieszkania
zbiorowego) do dowolnej aranzacji przez uzytkownika. Moze ona by¢ wykorzystywana jako uzupetnienie dla
wszystkich pozostatych funkcji obiektu. W tej strefie nocowa¢ mogg zaréwno goscie zwigzani z konferencjami
odbywajgcymi sie na sali wielofunkcyjnej, imprezami organizowanymi w restauracji czy na amfiteatrze, jak i
uczestnicy wycieczek szkolnych odwiedzajgcych obserwatorium astronomiczne.

Ostatnim, lecz niezwykle waznym dla tego budynku elementem jest strefa obserwatorium astronomicznego. Sktada
sie ona z 3 pomieszczen (pom. obserwatorium, sala edukacyjna i pom. naukowe) oraz wezta sanitarnego. Planuje
sie wyposazenie pomieszczenia obserwatorium w teleskop do obserwacji gwiazd, teleskop do obserwacji storica
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oraz dach przesuwny typu roll-off. Jego zastosowanie pozwala na swobodne $ledzenie nieba bez koniecznosci
zamykania obserwatoréw w kopule astronomiczne;j.

Catos¢ komunikacji wewnatrz obiektu odbywa sie 2 klatkami schodowymi, wyposazonymi w windy.

13. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

POWIERZCHNIA NETTO [m2] (w tym garaz nieogrzewany 277,9): 2619,8 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] wg PN-ISO 9836-1997: 1118,9 m?
KUBATURA: 13458m?
WYSOKOSC BUDYNKU OD POZIOMU 0,00 18,40 m
WYSOKOSC BUDYNKU OD POZIOMU NAJNIZEJ POLOZONEGO WEJSCIA [m] 1880 m
(MAX. 25m ZGODNIE Z MPZP DLA TERENU UP) ’

SZEROKOSC BUDYNKU [m] 35,90 -43,37m

UWAGA: ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZAMIESZCZONO W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

14. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe projektowany budynek zaprojektowany zostat na rzucie wpisujgcym sie w
uksztattowanie dziatek stanowigcych obszar opracowania. Cze$¢ potudniowg budynku stanowi taras, bedacy
réwnoczesnie zadaszeniem parkingu, przechodzacy ptynnie w trybune amfiteatru. Gtéwna, kubaturowa czesé
obiektu, stanowigca jego skrzydto podtnocne, zaplanowana jest na rzucie zblizonym do formy trapezu. Pod
wzgledem przestrzennym forma ta uksztattowana jest z potgczenia dwdch bryt wzajemnie sie przenikajacych i
odpowiadajgcych czesciom funkcjonalnym budynku. Cze$¢ obiektu pokryta jasng oktadzing elewacyjng z
prefabrykowanych ptyt betonowych zawiera w sobie funkcje kulturalno-ustugowe oraz reprezentacyjne — Hol
Gtéwny oraz pomieszczenia wystawiennicze. Przenikajgca jg bryta z ciemnym wykonczeniem elewacji z ptytek
klinkierowych zawiera pozostate funkcje — cze$¢ goscinng, sale konsumpcyjng oraz obserwatorium astronomiczne.
Kontynuacje tej formy tworzy parterowa czes¢ amfiteatralna ptynnie schodzaca z poziomu restauracji do placu
wielofunkcyjnego, dzieki czemu catos¢ bryty budynku wyrazniej komponuje sie z otoczeniem.

15. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Gtowny uktad nosny budynku stanowic bedg stupy oraz (w niektérych fragmentach) tarcze zelbetowe. Tego rodzaju
uktad konstrukcyjny zostat dobrany, aby da¢ mozliwie najwiekszg swobode przysztemu uzytkownikowi w
rozwigzaniach aranzacyjnych pomieszczen.

Sciany zewnetrzne planuje sie jako warstwowe, w wiekszosci murowane z lekkich bloczkéw gazobetonowych (z
wyjatkiem tarcz zelbetowych). Sciany wewnetrzne murowane, takze z elementéw gazobetonowych lub w
konstrukcji lekkiej G-K. W kilku miejscach ze wzgledéw akustycznych zastosowano bloczki silikatowe. Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne oraz stezajace klatek schodowych zelbetowe.

Stropy planuje sie jako zelbetowe, monolityczne, w wiekszosci w uktadzie bezbelkowym, ze wzmocnieniami
grzybkowymi.

Zadaszenie obiektu stanowic bedzie stropodach petny odwrécony, na ptycie zelbetowe;.
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15.1. Wymagania ogélne dot. betonu

15.1.1 Wymagania odno$nie mieszanki betonowej

Receptura betonu musi by¢ tak dobrana, by przy zabudowie betonu i jego zageszczaniu nie nastepowato zjawisko
odmieszania, beton musi mie¢ dobrg urabialnos$¢, nie moze wystepowac zjawisko oddzielania sie wody z betonu.
Wskaznik w/c ograniczy¢ do 0,45.

e stosowac kruszywa pochodzace z jednego ztoza; szczegdlnie nalezy kontrolowac i ogranicza¢ wahania
drobnych frakcji w piaskach

e stosowac jeden rodzaj cementu od jednego producenta (tj. pochodzacy z tego samego klinkieru),

e do wykonania mieszanki betonowej nalezy uzy¢ wody pitnej z wodociggu miejskiego lub innej
spetniajgcej wymagania normy PN-EN 934-2.

e nalezy stosowac domieszki posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia (aprobate techniczng) do
stosowania w budownictwie i przestrzega¢ warunkow instrukcji ich stosowania.

e dobdr domieszek, nalezy uzalezni¢ od planowanych warunkéw pogodowych, technologii betonowania
i projektowanego czasu przerobu mieszanki betonowej.

e  Zaleca sie zgromadzenie w wytworni betonu towarowego odpowiednich ilosci surowcow,
zapewniajgcych wyprodukowanie mieszanki betonowej dla wykonania naturalnie wyodrebnionych
fragmentow, dla ktérych jednorodnosc jest kluczowa.

e Zaleca sie, by ograniczy¢ dopuszczalne wahania wartosci stosunku wodno-cementowego. Wahania
w/c w betonie powyzej 0,02 powodujg wyrazne réznice w jego zabarwieniu. Nalezy korzystaé
wyfacznie z nowoczesnych weztdéw betoniarskich zapewniajgcych powtarzalnosé dozowania
poszczegdlnych sktadnikdw, domieszek i dodatkéw (sterowanie komputerem) oraz majacych
oprzyrzagdowanie do pomiaru wilgotnosci piasku i kruszywa grubego, co pozwala na okreslenie
rzeczywistej ilosci wody dla mieszanki betonowej.

15.1.2 Wymagania dot. estetyki betonu

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania powierzchni wzorcowych w celu akceptacji jakosci wykonanego
betonu. Powierzchnie wzorcowe winny mieé¢ minimalne rozmiary realnego elementu budowli i by¢ wykonywane w
warunkach zblizonych do warunkdw panujacych na placu budowy.

Szalunek gtadki, niechtonny, wszystkie nieréwnosci wynikte z rozlania sie betonu w szpary miedzy elementami
deskowania nalezy sku¢, wieksze niedolania betonu zaszpachlowaé. Krawedzie betonu nalezy fazowa¢ poprzez
uzycie w szalunku tréjkatnych listew naroznikowych. Powierzchnie wolne od plam i zanieczyszczen. Obszary
zastosowania — S$ciany, stropy i stupy widoczne na elewacjach, w pomieszczeniach stadionu, magazynach,
pomieszczeniach pomocniczych.

Fugi robocze jak i dylatacyjne winny by¢ tak zaplanowane co do wygladu i rozmieszczenia, by wspottworzyty
koncowy efekt optyczny catej oglgdanej powierzchni betonu, zgodnie z czescig rysunkowa.

Nalezy dbaé o to, by zfgcza szalunkdéw byty na tyle szczelne, by nie dochodzito do wyptywu mleczka cementowego
(na skutek utraty wody w tym obszarze i obnizenia wartosci stosunku wodno-cementowego w tym obszarze
dochodzi do wystgpienia ciemniejszych fragmentéw betonu)

Porzadek i rozmieszczenie stykéw poszczegdlnych ptyt szalunkowych powinien byé zgodny z rysunkami widokdw
Scian.
Zaleca sie dochowanie nastepujacych wytycznych :

e  kotwy nalezy rozplanowac¢ wg regularnego jednolitego rysunku

e nalezy wykluczy¢ pézniejsze szpachlowania powierzchni, gdyz prowadzi do nieuchronnie do
niezadowalajgcych efektéw (réznice koloréw, widoczne krawedzie szpachlowanej powierzchni)
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15.2. Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie, na stopach i tawach fundamentowych na gtebokosci 1,7
—2,2m, oraz ptycie fundamentowej gr. 50cm (ptyta wytgcznie pod trzonami komunikacyjnymi w osiach 6-7/A-C i 4-
5/E-F). Szczegoty w projekcie konstrukcji.

15.3. Uktad nosny budynku

Obiekt zaprojektowano w catosci w konstrukcji monolitycznej zelbetowej w uktadzie ptytowo stupowym. Szczegoty
w projekcie konstrukgji.

15.4. Trzony komunikacyjne

Gtéwnym elementem usztywnienia poziomego konstrukcji sg 2 trzony komunikacji pionowej (klatki schodowe i
szyby windowe). Trzony komunikacyjne w catosci wykonano jako zelbetowe (Sciany gr 25cm). Szyby windowe s3
projektowane ze sScian zelbetowych o gr 15 i 20cm. Schody w trzonach projektuje sie jako ptytowe o gr biegdw
15cm. Szczegoty w projekcie konstrukcji.

15.5. Stupy monolityczne

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, w rozstawie od 5.15 do 7.80m. Szczegéty w projekcie
konstrukcji. Stupy w garazu zabezpieczone odbojnicami elastycznymi.

15.6. Gtowice

Wybrane stupy zelbetowe zakoriczono gtowicami o grubosci 35-40cm, ktére zostaty zmonolityzowane ze stropami
miedzy kondygnacyjnymi. Szczegdty w projekcie konstrukgji.

15.7. Stropy

Ptyty miedzy kondygnacyjne zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o gr 25 — 30 cm z belkami
krawedziowymi oraz gtowicami, zbrojone krzyzowo. Stropodach nad budynkiem projektuje sie jako zelbetowy z
belkami krawedziowymi i gtowicami. Od strony potudniowej zaprojektowano miejsca postojowe przekryte
stropodachem zelbetowym w postaci ptyty o gr 27 - 36 cm opartej na stupach oraz na wsporniku liniowym w
poziomie parteru wzdtuz Sciany budynku. Stropodach pofaczony jest z konstrukcjg widowni amfiteatru, ktéra
zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych opieranych na zelbetowych prefabrykowanych belkach. Jako
kontynuacje stropodachu zaprojektowano wspornikowe zadaszenie nad wejsciem potudniowym o gr. 20 cm.
Szczegdty w projekcie konstrukgji.

15.8. Nadproza

W Scianach monolitycznych zaprojektowano nadproza monolityczne — wg projektu konstrukcji. W Scianach
murowanych nadproza monolityczne, lub systemowe, np. nadproza zespolone lub belki L19.

15.9. Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne ptytowe wykonane w technologii zelbetu monolitycznego, wg projektu konstrukgji,
wykonczone ptytkami ceramicznymi.

15.10.Sciany amfiteatru

Ze wzgledu na wyiszg estetyke wykonania $ciany amfiteatru, ktére po zakonczeniu prac wykonczeniowych
pozostang widoczne, zaktada sie wykonanie w standardzie betonu architektonicznego klasy BA2. Dotyczy $cian w
osiach 1i12.

e faktura F2
porowatosc P2,
rownomiernos¢ zabarwienia RZ2,

kategoria deskowania KD2.
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15.11.Trybuny amfiteatru

Ze wzgledu na estetyke wykonania, zewnetrzne trybuny amfiteatru zaprojektowano jako prefabrykowane.
Powierzchnia betonu musi zosta¢ zaimpregnowana po montazu zgodnie z zaleceniami producenta. Sposéb montazu
i parametry prefabrykatow wg projektu konstrukcji. Przerwy montazowe nalezy uszczelni¢ poliuretanowg masg
trwale plastyczna.

16. DYLATACJE
16.1. Dylatacje

Dylatacje konstrukcyjne gtéwne - zabezpieczone odpowiednimi tasmami i wkfadkami uszczelniajgcymi —
rozmieszczenie, szerokos¢, wypetnienie — wg projektu konstrukgji.

Przerwy robocze — wg proj. konstrukcji i projektéw warsztatowych oraz projektu organizacji robdt, uszczelnione
systemowymi taSmami montowanymi wg technologii producenta.

Poduszki i fozyska do elementéw zelbetowych i prefabrykatow — wg projektu konstrukcji.

Dylatacje skurczowe — zabezpieczone odpowiednimi tasmami, listwami, masami elastycznymi i wktadkami
uszczelniajgcymi — wg projektu konstrukcji oraz wg technologii producenta.

16.2. Masy, listwy i profile maskujace do dylatacji

Dylatacje winny by¢ odwzorowane na warstwach wykonczeniowych i zamkniete systemowymi masami
dylatacyjnymi i/lub listwami, o szerokosci przerwy oraz zakresie pracy kompensujagcym przewidywane
przemieszczenia. Dylatacje w elementach oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ dodatkowo systemowymi taSmami,
masami itp. do wymagane] klasy odpornosci ogniowej przegrody, wzglednie nalezy stosowac systemowe profile
dylatacyjne ogniochronne. Masy wypetniajgce oraz listwy powinny przenosi¢ obcigzenia na jakie beda narazone, w
szczegolnosci na posadzkach i innych powierzchniach narazonych na ruch pieszy i kotowy oraz posiadaé
odpowiednie dopuszczenia. Wypetnienie dylatacji — wetng mineralng o gestosci minimum 40kg/m3 (w przypadku
oddzielen pozarowych o gestosci min. 100 kg/m3 lub wymaganej specyfikacja zastosowanego systemu
zabezpieczen). Wykonawca opracuje Projekt Warsztatowy rozmieszczenia i montazu listew i profili maskujgcych
dylatacyjnych i uzyska pisemng akceptacje Projektanta.

16.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne w przegrodach budowlanych (Sciany i stropy) na granicy stref pozarowych zabezpieczy¢ za
pomocy atestowanego systemu do wymaganej klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i
schematami przedstawionymi w operacie zabezpieczen ppoz. Wykonawca opracuje Projekt Warsztatowy
zabezpieczenia przciwpozarowego i uzyska pisemng akceptacje Projektanta.

16.4. Przejscia i przepusty instalacyjne

Przejscia instalacyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji i czescig rysunkowa architektury. Przejscia przez
sciany fundamentowe powinny by¢ wodo- i gazoszczelne.

Stosowac systemowe masy i taSmy uszczelniajgce, oraz typowe przepusty dostosowane do zatozonych srednic
przepustéw i zakresu pracy sieci, zgodnie z projektami branzowymi. Przepusty winny wspotpracowac z wybranym
systemem hydroizolacji (np. posiada¢ odpowiednie kotnierze).

16.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsc instalacyjnych

Przejscia przez przegrody klasy El 60 i wyiszej (stropy, $ciany oddzielen pozarowych) nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo przepustami, opaskami i kotnierzami systemowymi, do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
przegrody. Wykonawca opracuje Projekt Warsztatowy zabezpieczenia przeciwpozarowego przejs¢ i przepustow i
uzyska pisemng akceptacje Projektanta. Przejscia zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.
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UWAGA! Przy przejsciach kabli przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowaé rur ostonowych (peszli, rurek
plastikowych ).Wypetnienie kablami nie moze przekroczy¢ 60% powierzchni przepustu.

Zabezpieczenia winna wykonywaé osoba/firma posiadajgca doswiadczenie w wykonaniu takich robot oraz
odpowiednie certyfikaty dostawcy systemow zabezpieczen.

Szczeliny dylatacyjne w przegrodach budowlanych (Sciany i stropy) na granicy stref pozarowych zabezpieczy¢ za
pomocg atestowanego systemu do wymaganej klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
i schematami przedstawionymi w operacie zabezpieczen ppoz. Wykonawca opracuje Projekt Warsztatowy
zabezpieczenia przciwpozarowego i uzyska pisemna akceptacje Projektanta.

17. WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH

17.1. Posadzki na gruncie
Szczegdtowy spis warstw w czesci rysunkowe;j.

e  Posadzki wewnetrzne dylatowane w pola okoto 6x6m. Szczeliny dylatacyjne w ptycie posadzkowe;j
wypetni¢ masg trwale elastyczng.

e  Piyty posadzki na gruncie - zelbetowe, beton wg PN-EN 206-1, zbrojone siatka. Obcigzenie
charakterystyczne posadzki rownomierne na catej powierzchni p=5,0kN/m2, charakterystyczne
obcigzenie liniowe w dowolnym kierunku, krzyzujgce sie p=20kN/m. Nalezy zastosowac izolacje
przeciwwodne matg bitumiczno-kauczukowsa klejong na zimno wraz z gruntowaniem podtoza.

e Termoizolacja ze styropianu EPS oraz XPS. Szczegotowy typ i klasa wg czesci rysunkowej.

® |zolacja akustyczna z miekkiego styropianu akustycznego wg czesci rysunkowe;j.

e Alternatywnie zbrojenie wtéknem stalowym i polipropylenowym lub strukturalnym.

e W pomieszczeniach technicznych wylewki z zywic epoksydowych

e Posadzka garazu i przylegtych pomieszczen zlokalizowanych pod trybung amfiteatru wg projektu
konstrukcji. Oznakowanie poziome na posadzce garazu malowane przy pomocy farb drogowych
cienkowarstwowych, hemoutwardzalnych w kolorze biatym. Do posadzki garazu wymagane
zamontowanie ogranicznikdw parkingowych wg rzutow.

17.2. Dach i tarasy nieuzytkowe

Warstwy w technologii stropodachu odwrdconego uktadane na ptycie zelbetowej w spadku zgodnie z rysunkiem
warstw przegréd budowlanych. Od géry warstwa dociskowa ze zwiru. Pod warstwg dociskowg warstwa rozdzielcza z
geowtdkniny uktadana na XPS z ryflowang powierzchnig. Hydroizolacja z membrany EPDM. Szczegdtowy spis
warstw w czesci rysunkowe;.

17.3. Tarasy uzytkowe

Warstwy w technologii stropodachu odwrdéconego uktadane na ptycie zelbetowej w spadku zgodnie z rysunkiem
warstw przegréd budowlanych. Od gory ptyty betonowe na warstwie dociskowej ze zwiru. Pod warstwg dociskowg
warstwa rozdzielcza z geowtdkniny uktadana na XPS z ryflowang powierzchnig. Hydroizolacja z membrany EPDM.
Szczegdtowy spis warstw w czesci rysunkowe;j.

17.4. Taras nad garazem

Izolacja przeciwwodna z zywicy epoksydowej z posypka kwarcowg uktadana na ptycie monolitycznej w spadku — wg
projektu konstrukcji.

17.5. Stropy miedzykondygnacyjne

Szczegdtowy spis warstw w czesci rysunkowej. Wszystkie stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako
monolityczne, wykonywane na budowie. Na stropach warstwy posadzkowe wg zestawienia warstw w czesci
rysunkowej, ze szczegdlnym uwzglednieniem podtég ptywajacych.

17.6. Sciany zewnetrzne z oktadzing klinkierowa

W czesci goscinnej, oraz w pasach miedzykondygnacyjnych czesci kulturalno-ustugowej planuje sie zastosowanie
systemu elewacyjnego warstwowego, z ociepleniem z wetny mineralnej, wykonczonego ptytkami klinkierowymi
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recznie formowanymi, w kolorze grafitowym lub ciemnoszarym z niejednorodng fakturg, klejonymi bezposrednio
do warstwy izolacji termicznej.

Warstwa izolacji termicznej:

e  Wyprofilowane poziome prowadnice montazowe dostosowane wymiarami do rozmiaréw ksztattek
ufatwiajace klejenie ksztattek klinkierowych oraz zapewniajace estetyke wykonania
Kaskadowo uformowane ptaszczyzny obwodowe umozliwiajgce faczenie ptyt na zaktad, utatwiajgce
montaz oraz eliminujgce powstawanie mostkdw termicznych na krawedziach styku.

Wyprofilowane nisze na tgczniki mechaniczne utatwiajgce montaz tacznikdéw i eliminujace
przestawanie ksztattek klinkierowych

e impregnacja klinkieru wg wytycznech producenta
UWAGA:
Wszystkie elementy elewacyjne do wys. 3m winny by¢ pokryte warstwg antygraffiti. Warstwa antygraffiti nie moze
zmieniac¢ kolorystyki ptyt (brak wizualnej réznicy z ptytami bez warstwy antygraffiti — probki wymagajg pisemnej
akceptacji Projektanta). Materiat powinien by¢ hydrofobowy badZz odpowiednio zaimpregnowany na catej
wysokosci obiektu.

Wykonaweca opracuje projekt warsztatowy elewacji, wraz ze schematem utozenia ptytek klinkierowych i przedstawi
go do pisemnej akceptacji Projektanta.

17.7. Sciany zewnetrzne z okfadzing z ptyt betonowych

W czesci kulturalno-ustugowej planuje sie zastosowanie systemu warstwowego, z ociepleniem z wetny mineralnej,
wentylowanego z wykoriczeniem ptytami elewacyjnymi matowymi fibrobetonowymi w kolorze jasnoszarym.
Zaproponowany materiat wymaga pisemnej akceptacji Projektanta. Wymagania dla ptyt betonowych:

grubos¢ ptyt 25mm

wymiar podstawowy 600x1655mm, wymiary dodatkowe wg rysunkéw elewacji

prefabrykowane elementy z lekkiego kruszywowego betonu architektonicznego

kolor betonu zblizony do RAL 7046

kruszywa frakcji 0,2-4mm

e cement portlandzki wielosktadnikowy o wytrzymatosci 42,5 R z dodatkiem plastyfikatoréw

e ptyty bez dodatkowych barwnikéw, w szczegdlnosci obnizajgcych odpornos¢ mechaniczng ptyty,
spetniajgce wymogi betonu klasy C30/37 wg PN-EN 206+A1:2016-12 (B37 wg PN-88/B-06250)
® nasigkliwos¢ po impregnacji <2,5%
e wszystkie ptyty impregnowane srodkiem gteboko penetrujgcym zamykajgcym pory kapilarne betonu
e odpornosc¢ na ogien: Euroklasa Al
e mrozoodporne zgodnie z normg PN-EN 13198:2005
e do wysokosci 3m powtoka antygraffiti
e klasa gestosci bez zbrojenia do 2500 kg/m3
e ptyty o wymiarach przekraczajgcych 2,00m ze zbrojeniem z widkna polipropylenowego
zapobiegajacego ich dezintegracji, dopuszcza sie zastosowanie zbrojenia stalowego
® nie nalezy miesza¢ ptyt pochodzacych z réznych zamdwien na jednej Scianie
e do docinania ptyt na budowie stosowac pity wodne z tarczg diamentowg, dociete krawedzie nalezy
zaimpregnowac srodkiem zgodnym z wytycznymi producenta ptyt
® nie wolno stosowac¢ wysokocisnieniowych srodkdéw czyszczacych
e nie dopuszcza sie systemu montazowego polegajgcego na klejeniu ptyt elewacyjnych
® gwarancja min. 60 miesiecy
UWAGA:
Wszystkie elementy elewacyjne do wys. 3m winny by¢ pokryte warstwg antygraffiti. Warstwa antygraffiti nie moze
zmieniac kolorystyki ptyt (brak wizualnej réznicy z ptytami bez warstwy antygraffiti — probki wymagajg pisemnej
akceptacji Projektanta). Materiat powinien byé hydrofobowy badZ odpowiednio zaimpregnowany na catej
wysokosci obiektu.
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Wykonaweca opracuje projekt warsztatowy elewacji, wraz z rozkrojem ptyt z betonu architektonicznego i przedstawi
go do pisemnej akceptacji Projektanta.

17.8. Sciany zewnetrzne tynkowane

Sciany zelbetowe, oraz murowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 800, na zaprawie cienkowarstwowej —
zgodnie z czescig rysunkowa. Zbrojone co 2-3 spoine poziomg za pomocy systemowych kratowniczek (ilos¢ i
rozmieszczenie wg projektu warsztatowego Wykonawcy, uzaleznione od wybranej technologii). Sciany murowane
usztywniajg sie wzajemnie.

W $cianach murowanych nadproza systemowe, np. nadproza zespolone lub belki L19. Technologia wykonania $cian
murowanych zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany ocieplone wetng mineralng 15cm zgodnie z czeécig rysunkowa architektury. Tynkowane tynkiem
silikonowym na siatce na kleju. Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowa.

17.9. Sciany dziatlowe

Murowane sciany wewnetrzne petnig funkcje $cian dziatowych, ktérych grubos¢, oraz materiat jest uzalezniona od
wymaganych izolacyjnosci pozarowych i akustycznych. Sciany dziatowe projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych
klasy 800, oraz pustakdw silikatowych klasy 25 — zgodnie z czeicig rysunkowa. Sciany dziatowe murowane
usztywniajg sie wzajemnie.

Sciany dzialowe zakoriczy¢ 2cm ponizej elementéw zelbetowych i powstalg szczeline wypetni¢ twardg wetna
mineralna. Sciany powinny by¢ zbrojone pretami lub ptaskownikiem z blachy tzw. bednarka, umieszczonymi w
spoinach poziomych co 2-3 warstwe. Zbrojenie Scianek dziatowych musi by¢ zakotwione w elementach nosnych.
Technologia wykonania scian murowanych zgodnie z projektem konstrukcji.

Wykonczenia tynk cementowo-wapienny kat. IV lub okfadziny wg opisu w kartach pomieszczen.
17.10.Sciany w lekkiej zabudowie

Zabudowy urzadzen sanitarnych wykonane bedg w obudowie z wodoodpornych ptyt GK, na ruszcie stalowym,
wypetnione wetng mineralng. Zabudowy wykonywane bedg na catg wysokos¢ pomieszczenia. Wykonczenie $cian
ptytkami ceramicznymi zgodnie z kartami pomieszczen. Gtebokos¢ zabudowy — zgodnie z czescig rysunkowa.

Obudowy piondw instalacyjnych wykonywane bedg w obudowie z ptyt GK, na ruszcie stalowym. Obudowy w
$cianach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé¢ z podwdjnej ptyty GK. Przestrzen pomiedzy pionem
instalacyjnym, a obudowg nalezy wypetni¢ miekka wetng mineralng. Krawedzie obudowy nalezy zbroi¢
systemowymi katownikami, potgczenia ze sciang nalezy zbroié¢ systemowymi siatkami i zaszpachlowaé zgodnie z
technologig wykonywania scian z ptyt GK. Ostatnia warstwa wykornczeniowa zgodnie z kart pomieszczen.

18. DOBOR ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

18.1. Hydroizolacja $cian fundamentowych

Na $cianach fundamentowych hydroizolacja powtokowa typu ciezkiego z grubowarstwowg tiksotropowg powtoka
bitumiczng, na zagruntowanym podtozu, zgodnie z technologig dostawcy. Wszystkie detale potgczen,, mocowan,
narozy itp. zgodnie z systemowymi rozwigzaniami producenta. Przyjety system hydroizolacji winien odpowiadaé
parametrami izolacji typu ciezkiego, z poziomem posadowienia ponizej zwierciadta wdd gruntowych oraz z
ryzykiem naporu wody przesigkowej.

Jako ochrone hydroizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym stosuje sie warstwe termoizolacji XPS zabezpieczong
dodatkowo folig kubetkowg z HDPE. Grubos$¢ termoizolacji 15cm. Elementy konstrukcyjne znajdujgce sie pod
ziemig, do 1,5m od $ciany zewnetrznej nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ termicznie.

Ocieplenie Scian w czesci podziemnej i oktadzin cokotéw do wysokosci minimum 0,3m ponad przylegly teren
wykonac nalezy z ptyt ekstrudowanego polistyrenu XPS lub rownorzednych (krawedz frezowana, na zaktadke) —
15cm.
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18.2. Hydroizolacja dachu, stropodachéw i tarasow

Jako hydroizolacje dachu, stropodachéw i taraséw na Ill pietrze zastosowano membrane dachowa EPDM
zgrzewang, systemowa:

e elastycznos¢ w zakresie temperatur od — 402 do +1202 C

e rozciggliwos¢ 300% z zachowaniem pamieci materiatowej

e uktadana ,na zimno”, bez uzycia ognia

e odpornana UV

® nie wymagajgca konserwacji

e obojetna chemicznie

e odporna na przerastanie korzeni

18.3. Hydroizolacja tarasu nad garazem

Jako hydroizolacje tarasu nas garazem zastosowano zywice epoksydowg z posypka kwarcowg na gruncie,
systemowsg;

® Posadzka na bazie zywicy epoksydowej do wykonywania barwnych powtok doszczelniajgcych o
nastepujgcych parametrach:
e zawartosc¢ czesci statych wagowo 100% / objetosciowo 100%
e  wytrzymatos¢ na Sciskanie wg PN EN 196-1
zywica (28 dni/+23°C) 50 MPa
e wytrzymatos¢ na zginanie wg PN EN 196-1
zywica (28 dni/+23°C) 20 MPa
e Twardo$¢ metoda Shore’a D wg DIN 53 505 po 7 dniach w 23°C 76

® Odpornos¢ na scieranie wg DIN 53 109 (Badanie wg Tabera)
(CS 10/1000/1000) (8 dni/+23°C) 41 mg

Do wykonania robdt nalezy uzyé materiatéw posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB lub deklaracje
zgodnosci z PN. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ astepujgce dokumenty: deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng oraz sprawdzi¢ przydatnosé tych materiatéw do
stosowania (data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w kartach informacyjnych
produktow). Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

18.4. Hydroizolacja posadzek pomieszczenn mokrych

Wszystkie pomieszczenia mokre — tazienki, WC, winny posiadac izolacje podposadzkowe, wykonane w technologii
pochodzacej od jednego producenta z zastosowaniem systemowych uszczelnien, tasm i mankietéw, klejow i fug,
pochodzacych od jednego producenta.

Przygotowanie podtoza, gruntowanie - Podtoze oczysci¢ z zabrudzen, mleczka cementowego oraz innych substancji
ograniczajacych przyczepnosc. Podtoze musi by¢ suche, nosne, czyste i stabilne.

Uszczelnienie narozy - Uszczelnienie potgczenia Sciana-posadzka oraz sciana-sciana wykonac stosujgc systemowe
tasmy izolacyjne, zgodnie z instrukcjg producenta.

Uszczelnienie podptytkowe - Uszczelnienie powierzchni wykona¢ elastyczng, hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawa
uszczelniajgcy. Nanosi¢ twardym pedzlem w co najmniej dwdch procesach roboczych

18.5. Izolacja przeciwwilgociowa, paroizolacja

Jako paroizolacje zastosowano 2x folie PE
e wodoszczelnos¢ przy 2 kPa
e przenikanie pary wodnej Sd 100 [m]
e odpornos¢ na rozcigganie 100 [N/50mm]
e wydtuzenie min. 500%

18.6. Warstwy ochronne i drenazowe

Jako warstwe ochronng i drenazowg $cian fundamentowych zastosowano folie kubetkowg zabezpieczong warstwa
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rozdzielczg z geowtdkniny.

Folia kubetkowa z polietylenu HDPE wykorzystywana do ostony hydroizolacyjnej. Odporna na ucisk, uderzenia i
zwigzki chemiczne znajdujace sie w ziemi oraz na przerastanie korzeni roslinnych. Jest uktadana stozkami $cietymi o
wysokosci ok. 10mm w kierunku muru, co sprawia, ze powstata przestrzen separuje sciane od gruntu i tworzy
pustke wentylacyjng. Folie kubetkowg mocuje sie do podifoza gwozdziami lub kotkami stosujgc podktadki
uszczelniajgce. Miejscami mocowania folii sg ich strefy wyttoczen (punkty bezposrednio przylegajgce do $ciany).

Geowtdknina jest to cienka, nietkana, faczona termicznie i wodoprzepuszczalna geowtdknina wykonana w 100% z
ciggtych widkien polipropylenowych. taczy w sobie duzy modut poczatkowy (sztywnosé), duza rozciggliwosé
(zwykle >50%) i znakomitg jednorodnos¢. Jest odporna na uszkodzenia i posiada dobre wtasciwosci filtrujace. Jest
materiatem izotropowym, co oznacza, ze jego wtasciwosci fizyczne sg jednakowe we wszystkich kierunkach. Jest to
celowe dostosowanie do standw naprezen i odksztatcen wystepujgcych w typowych aplikacjach. Wykonana w 100%
z polipropylenu, jest odporna na butwienie, zawilgocenie i dziatanie zwigzkédw chemicznych, a w szczegdélnosci
zasad.

Drenaz stropodachu odwrdéconego zapewnia warstwa rozdzielcza oraz XPS z ryflowang powierzchnia.
18.7. Sposob odwodnienia dachéw i stropodachow

Odwodnienie stropodachu cisnieniowe, systemowe - wpusty i rury spustowe systemowe zgodnie z projektem
branzowym. Odwodnienia tarasow wpustami grawitacyjnymi — zgodnie z projektem branzowym. Rury spustowe
prowadzone w grubosci stropéw wg rysunkow detali, oraz rurami spustowymi wg czesci rysunkowej architektury.
Na stropodachach zastosowano przelewy awaryjne zgodnie z czescig rysunkowa architektury i rysunkami detali.

18.8. Termoizolacje

Wszystkie materiaty izolacyjne z wyjatkiem izolacji scian fundamentowych oraz izolacji akustycznej stropéw) musza
by¢ wykonane z niepalnych materiatow sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug PN EN 12825 i posiada¢ atest
niepalnosci wg PN-93/B-02862 oraz dla ptyt z wetny mineralnej spetnia¢ wymogi okreslone w PN-EN 13162:2002 —
»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej produkowane fabrycznie”.

Ptyty muszg by¢ hydrofobowe (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad biologiczny.

Izolacja cieplna w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez wilgo¢ lub wode deszczows, tzn.
co najmniej 30 cm nad gorng pfaszczyzng pokrycia, badz warstwa przewodzacg wode, sktadac sie z materiatu o
zamknietych porach.

Ptyty izolacyjne nalezy mocowac do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi, do blach stalowych szpilkami
zgrzewalnymi lub systemowymi tgcznikami, w ilosci min. 5 szt./m2 — wg obliczen w proj. warsztatowym wykonawcy.

Styki ptyt muszg by¢ docisniete, a przypadku dwdch warstw — przesuniete na zaktadke.

Zatozono izolacje cieplne spetniajgce normy W.T. na 2021r.

e Sciany zewnetrzne i $cianki attykowe od strony elewacji - wetna mineralna (elewacje wentylowane)
lub wetna mineralna twarda (elewacje niewentylowane) gr. 20 cm.

e Scianki attykowe od strony stropodachu, oraz cokoty klap oddymiajgcych, wytazéw i przejéé instalacji

wentylacyjnych na stropodachu — XPS gr. 15cm z warstwg ochronna.

Sciany fundamentowe polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm

Stropodach polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 30 cm

Izolacje akustyczne stropdw styropianem akustycznym jak dla podtég ptywajacych

Izolacja posadzki na gruncie - XPS 500 (polistyren ekstrudowany) wg. warstw przekrojow.

e Docieplenie magazynu sceny, garazu zamknietego nieogrzewanego, Smietnika oraz obserwatorium
astronomicznego zgodnie z opisem na czesci rysunkowej. Izolacja tych obszaréw winna
charakteryzowac sie odpowiednig paroprzepuszczalnoscia i gruboscia (docieplenie to nie zostato ujete
w zestawieniu warstw przegréd budowlanych, rys. A-401).
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e Elementy konstrukcyjne znajdujgce sie pod ziemig, do 1,5m od Sciany zewnetrznej nalezy dodatkowo
zabezpieczac termicznie (zgodnie z rys. przekroi)
UWAGA:
Wszystkie izolacje termiczne o wspétczynniku Amax = 0,04 W/(m*K), z wyjatkiem $cian zewnetrznych, dla
ktérych Amax = 0,038 W/(m*K).

18.9. Podtogi ptywajace

We wszystkich pomieszczeniach chronionych oraz w pomieszczeniach ze zrédtami zaktécen akustycznych projektuje
sie podfogi ptywajace w celu eliminacji hatasu przenoszonego drogg materiatowa. Do izolacji akustycznej podtog
zastosowano styropian akustyczny o sztywnosci dynamicznej nie wigkszej niz 10 MN/m? i grubosci 50 mm.

19. PIERWSZE WYPOSAZENIE OBIEKTU
19.1. lluminacja

Zaprojektowano oswietlenie iluminacyjne obiektu w oparciu o wodoodporne listwy LED, emitujgce $wiatto biate o
temperaturze barwowej 4300K. Listwy prowadzone w aluminiowych prowadnicach ukrytych w linii wegarkéw i
okapéw, w warstwie wykonczeniowe] klinkierowych scian elewacyjnych. Aluminiowe prowadnice w kolorze
ciemnoszarym RAL 9008. Szczegdty zgodnie z czescig rysunkowq architektury, oraz projektem inst. elektrycznych.
Wykonawca opracuje projekt warsztatowy montazu opraw zgodnie z detalem zawartym w czesci rysunkowej
architektury i uzyska pisemng akceptacje Projektanta.

Schody na trybunach amfiteatru oswietlono za pomoca punktowych opraw podtynkowych LED, emitujacych swiatto
biate o temperaturze barwowej 4300K, umieszczonych na wysokosci ok. 70cm ponad powierzchnig ruchu.
Zewnetrzna obudowa opraw wykonana z aluminium w kolorze ciemnoszarym RAL 9008. Oprawy wpuszczane w
zelbetowa konstrukcje Scian oraz ich zasilanie muszg zosta¢ uwzglednione na etapie wykonywania konstrukcji
monolitycznej. Lokalizacja opraw zgodnie z czescig rysunkowgq architektury i projektem konstrukcyjnym. Rodzaj i
wielkos$¢ opraw zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Tarasy w czesci hotelowej, oraz w rejonie tarasu przy obserwatorium zostaty wyposazone w punktowe oprawy
podtynkowe LED, emitujgce swiatto biate o temperaturze barwowej 4300K, umieszczone na wysokosci ok. 10-70cm
ponad powierzchnig ruchu. Zewnetrzna obudowa opraw wykonana z aluminium w kolorze ciemnoszarym RAL
9008. Wymiary i lokalizacja opraw zgodnie z czescig rysunkowa architektury, oraz projektem instalacji
elektrycznych. Zasilenie opraw na tarasach nalezy doprowadzi¢ z odpowiadajgcych im tablic elektrycznych —
hotelowej oraz obserwatorium astronomicznego. Zasilanie opraw hotelowych jest poza zakresem niniejszego
projektu i bedzie wykonane przez przysztego uzytkownika, natomiast oprawy oswietlajgce taras obserwatorium
nalezy wykonac¢ wraz z okablowaniem, wigcznikami itd. zgodnie z projektem elektrycznym.

19.2. Obrdébki blacharskie zewnetrzne

Na obrébki nalezy stosowac blachy ocynkowane o tej samej fakturze i kolorze jak na pokrycie dachu i elewacji.
Obrdébki nalezy wykonac zgodnie ze sztukg oraz rozwigzaniami zalecanymi przez producenta pokrycia. Dopuszcza sie
faczenie przez lutowanie czy klejenie, wg wytycznych producenta blach. Klasa korozyjnosci C3. Kolorystyka RAL
9008 — zgodnie z rysunkami elewacji.

Obrébki blacharskie/ okapniki na elewacjach nalezy osobno wykonaé na czesciach klinkierowych, a osobno na
betonowych z uwzglednieniem réznic w szerokosci elewacji,

19.3. Bramy garazowe

Przy wjezdzie do garazu, oraz na jego tylnej scianie zaprojektowano dwie bramy garazowe o wymiarach 360x257cm
zgodnie z rysunkiem zestawienia. Bramy ztozone z segmentdéw stalowych ocynkowanych ogniowo o wysokosci
625/750mm. Gorny segment bramy dopasowany do wysokosci posredniej. Segmenty PU zagruntowane farbg
poliestrowg w kolorze RAL 9008. Rama oscieznicy i okucia ze stali ocynkowanej ogniowo. Elementy wewnetrzne
bramy, takie jak wzmocnienie ptyty, katowniki koricowe, naktadki maskujagce w kolorze RAL 9002. Bramy
wyposazone w kratki wentylacyjne zgodnie z rysunkiem zestawienia.
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Rama z zamknietych profili aluminiowych z przeszkleniem z przezroczystej podwdjnej szyby z tworzywa sztucznego,
z powtokg odporng na zarysowania, malowana metoda na mokro z zewnatrz i wewnatrz w kolorze RAL 9008.

Oscieznica 2-stronna, katowa, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, boczne zabezpieczenia przed
przytrzasnieciem.

Prowadzenie bramy normalne, zrbwnowazenie ciezaru poprzez mechanizm sprezyn skretnych umieszczonych za
nadprozem. Wydajno$¢ sprezyn skretnych min. 50 000 zamkniec. Napiecie robocze 400V trdjfazowe, stopien
ochrony IP 65. Sterowanie mikroprocesorowe w oddzielnej obudowie, regulowane ograniczenie sity i elektroniczny
sterownik potozenia bramy. Naped osiowy bramy z samohamujgcg precyzyjng przektadnig s$limakows,
zabezpieczeniem termicznym i 2 mikrowytgcznikami luznej linki. Dziatanie z samonadzorujacym zabezpieczeniem
krawedzi zamykajgcej przez czujniki optyczne.

Bramy spetniajg w petnym zakresie wymagania normy europejskiej PN EN 13241-1 w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania bram z napedem mechanicznym i recznym. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy montazu bram
segmentowych i uzyska pisemng akceptacje Projektanta.

19.4. Daszki nad wejsciami

Po poétnocnej stronie budynku, nad wejsciami do pomieszczen rekreacyjnych i przy wyjsciu z pdétnocnej klatki
schodowej zaprojektowano szklane daszki zabezpieczajace. Konstrukcja z bezbarwnego szkta hartowanego typu
float, laminowanego, bez ram zewnetrznych. System okuc¢ i uchwytéw ztozony z kotew do Scian warstwowych,
odciggéw oraz rotuli ze stali nierdzewnej, satynowanej. Wymiary i wysokos¢ montazowa zgodnie z czesScig
rysunkowg architektury. Daszek nad wejsciem do czesci rekreacyjnej dodatkowo wyposazony w oswietlenie
iluminacyjne na diodach LED, emitujgcych swiatto biate o temperaturze barwowej 4300K, zgodnie z projektem inst.
elektrycznych. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy montazu daszkéw szklanych i uzyska pisemng akceptacje
Projektanta.

19.5. Nazwa obiektu na elewac;ji

Na najbardziej eksponowanej wschodniej elewacji przewidziano montaz napisu , Centrum Kultury Chetmiec” o
wymiarach ok. 65x908cm. Litery beda od spodu podswietlane diodami LED, $wiattem biatym o temperaturze
barwowej 4300K, skierowanymi na fasade z ptyt betonowych. Zatozeniem projektowym jest by swiatto padato od
spodu liter na elewacje. Orientacja napisu pionowa — zgodnie z czeScig rysunkowg. Ostateczne brzmienie napisu do
uzgodnienia z Zamawiajgcym i Projektantem.

Napis ma by¢ wykonany z liter wycinanych z aluminium o wysokosci 65cm w kolorze anodowanego aluminium w
kolorze zblizonym do RAL 9008, lub lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9008. Ksztatt czcionki Calibri Narrow lub
zblizony. Krawedzie liter zaginane pod katem prostym w kierunku elewacji, lub spawane o szer. min. 5cm. Prdbka
kolorystyczna materiatu, oraz ksztatt czcionki wymaga uzgodnienia z Projektantem.

Montaz liter na wtasnej konstrukcji ze stali nierdzewnej lub aluminium w odlegtosci ok. 10cm od ptaszczyzny ptyt z
betonu architektonicznego. Konstrukcja napisu potaczona z konstrukcjg stalowg uzyta do montazu ptyt
elewacyjnych z zastosowaniem odpowiednich przektadek wykluczajgcych reakcje galwaniczng zastosowanych
materiatéw. Elementy montazowe mocowane do $ciany w przestrzeni miedzy ptytami elewacyjnymi w celu
zapobiezenia powstawaniu zaciekéw na elewacji. Wyklucza sie montaz na stali zwyktej malowanej antykorozyjnie,
lub wytgcznie ocynkowanej. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy konstrukcji napisu i uzyska pisemna
akceptacje Projektanta.

19.6. Wykonczenie $cian wewnetrznych

19.6.1 Tynki wewnetrzne

Gipsowo - cementowe o podwyzszone]j twardosci:

e  Wytrzymatosé na $ciskanie => 6,0 N/mm?
e  Wytrzymatosé na zginanie => 2,0 N/mm?
e Twardo$é powierzchni => 2,5 N/mm?
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19.6.2 Sciany tynkowane i malowane

Na $cianach wewnatrz obiektu wykonaé¢ powtoki malarskie, zgodnie z opisem i kolorystykg w kartach pomieszczen.
Do wymalowan stosowac farby dyspersyjne, cechujace sie trwatoscig koloru, odpornoscia na zétkniecie, tuszczenie,
szorowanie ($ciany) na mokro.

Podtoze przeznaczone pod malowanie musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojen.
Sprawdzi¢ nosnosc istniejgcych powtok. Usungé powtoki nienosne.

Swieze tynki cementowo-wapienne mogg by¢ malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2 tygodniach,
tzw. ,,suche tynki” po wyschnieciu, przeszlifowaniu i odpyleniu

Gruntowanie - w zaleznosci od podtoza i powtoki wierzchniej stosowac grunt lub farbe podktadowg zalecang przez
producenta.

Sciany, za wyjatkiem holu wejéciowego, malowaé farbg do wysokoéci sufitu lub sufitu podwieszanego — wg kart
pomieszczen. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wg kart pomieszczen.

19.6.3 Sciany z oktadzina z ptytek ceramicznych

W pomieszczeniach mokrych, zgodnie z kartami pomieszczen, wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych. Ptytki
uktada¢ na kleju przystosowanym do rodzaju, wielkosci ptytek oraz podtoza. Fugi waskie w kolorze ptytek,
zaimpregnowane. Kolorystyka i format ptytek— wg kart pomieszczen. Narozniki ksztattowane z ptytek,
niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu listew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych. Wykonawca
przedstawi probki ptytek i fug i uzyska pisemng akceptacje Projektanta.

W fazienkach zaktada sie brak skuwania $cian murowanych, instalacje prowadzone pod zabudowa z G-K lub
nasciennie (po uzgodnieniu z projektantem).

19.7. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane systemowe ze skalnej wetny mineralnej monolityczne i modutowe z krawedzig ukrytg oraz
czesciowo ukrytg i gipsowo-kartonowe, zgodnie z rzutami sufitdw. Pomieszczenia mokre z wodoodpornych ptyt
GK. W sali multimedialnej sufit zgodnie z adaptacjg akustyczna.

W pomieszczeniach wykanczanych w standardzie deweloperskim (do aranzacji przez uzytkownika) nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu sufitdw na wysokosSciach okreslonych w czesci rysunkowej projektu architektury.

Malowanie sufitow i instalacji nad sufitami rastrowymi zgodnie z kartami pomieszczen.
19.8. Posadzki

e Pomieszczenia wykornczone w standardzie ,,deweloperskim” (rekreacja na parterze, czesé

gastronomiczna na | pietrze, pom. kulturalno-wystawiennicze na | i Il pietrze, pom. zamieszkania
zbiorowego na Il i lll pietrze) wykonczone wylewka betonowg 2cm ponizej projektowanego poziomu
posadzki

e W pomieszczeniach mokrych takich jak tazienki i wc, oraz w strefach komunikacyjnych gres
antyposlizgowy R9, zgodnie z kartami pomieszczen

e W sali multimedialnej ptytki gresowe
e W obserwatorium astronomicznym ptytki gresowe o antyposlizgowosci R9

19.9. Stolarka okienna i drzwiowa

19.9.1 Fasada aluminiowo szklana parteru:

Slusarka zewnetrzna aluminiowa ze szkleniem bezpiecznym. W parterze klasa ochronna P4 (oraz restauracji
dostepnej bezposrednio z zewnatrz). W pozostatej czesci budynki klasa ochronna P2

Okna otwierane wyposazy¢ w okucia obwiedniowe uchylne z funkcjg mikrouchytu. Okna 01, 02 i O3 powinny
posiadac klamki w czesci uchylnej na wysokosci dostepnej dowygodnego uzytkowania (ponizej 2m).
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Izolacyjno$é termiczna na podstawie obliczers winna wynosié¢ dla okien i fasad szklanych: U < 1.1 W/m?K. Szklenie 2-

komorowe.

Zarowno przeszklenia Holu Gtdwnego, czesci restauracyjnej, fasady rekreacji jak i czesci goscinnej, planuje sie w
systemie aluminiowym stupowo-ryglowym, semistrukturalnym. Okna czesci wystawienniczej aluminiowe.

19.9.2

na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004

wewnetrzna widoczna szerokos¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm

stupy konstrukcji o szerokosci 50 mm i gtebokosci dobranej na podstawie obliczen statycznych
konstrukcji

uszczelnienie pomiedzy szybami wykonane przy uzyciu silikonu pogodowego. Mocowane szyb
wykonane jest za pomocg systemowych elementéw mocujgcych. Szerokosc silikonowej ,,fugi”
pomiedzy szybami wynosi 20 mm.

rygle konstrukcji o szerokosci 50 mm i gtebokosci zgodnej z gtebokoscig stupow fasadowych. Profile
poziome licujg sie od wewnatrz z profilami pionowymi. Réznica w gtebokosciach moze wynosi¢
maksymalnie 1 mm.

odpornosé konstrukcji na obcigzenie wiatrem: 1700 Pa, wg PN-EN 13116:2004,

izolacyjnosc¢ akustyczna R, (C, Ctr) = 31-47 (-2, -5) dB, wg PN-EN-140-3

infiltracja powietrza w klasie AE (1200 Pa) wg PN-EN 12152:2004,

szczelno$¢ na przenikanie wody w klasie RE 1200 wg PN-EN 12154:2004,

grubos¢ scianki profili stupdw i rygli minimum 2mm

kolor profili oraz okué wg zestawienia stolarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaé nastepujace wymagania:

grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN 1SO 2808:2000,

twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce
wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

odpornosé na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,

odpornosé na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej
oznaczana wg PN-EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001,

odpornosé na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze 23 °C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCl, 1% H,SO,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéow 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,S0,, 1% NH,0OH, 3% NaCl - wg PN-
EN ISO 2812-1:2001,

lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloruu

nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego
nie przekraczato 1/200 rozpietosci, lecz nie wiecej niz 15mm oraz ugiecie zadnej krawedzi szyby
zespolonej nie byto wieksze niz 8 mm,

szklenie wg zestawienia stolarki, szyby dwukomorowe

uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego
TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowa¢ przektadkg z PCV lub EPDM,
pas miedzypietrowy konstrukcji zgodnie z warunkami technicznymi wykonany w klasie odpornosci
ogniowej zgodnej z klasg odpornosci ogniowej Sciany zewnetrznej budynku. Przyjete przez
wykonawce fasady rozwigzanie musi by¢ potwierdzone przez stosowne jednostki certyfikujace.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Konstrukcje $lusarki drzwiowej zewnetrznej wykonac z izolowanych termicznie profili aluminiowych.

Izolacyjnosé termiczna na podstawie obliczet winna wynosié dla drzwi: U < 1.3 W/m?K, dla drzwi przeszklonych U <
1.1 W/m?K — szklenie dwukomorowe.

30



REWITALIZACIA CENTRUM CHEtMCA - PROJEKT BUDYNKU UStUGOWEGO PRZEZNACZONEGO NA FUNKCIE
REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACII, HOTELOWA, GASTRONOMII | OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

W  konstrukcjach skrzydet drzwiowych stosowaé wktadki izolacyjne, pozwalajgce na ograniczenie efektu
odksztatcania sie profilu w wyniku wystepowania znacznych réznic temperatury.
Drzwi zewnetrzne szklone szktem bezpiecznym w klasie P4.

Ksztattowniki aluminiowe, z ktorych sg wykonywane oscieznice, stupki, szczebliny i ramy skrzydet sg wyciskane ze
stopu aluminium AlMgSiO.5 F22 zgodnie z normami:

PN-EN 573-3:2009 - stop
PN-EN 12020-2:2008 - tolerancje
PN-EN 755-9:2008 -wiasnosci wytrzymatosciowe

Profile termicznie izolowane systemu sktadajg sie z dwdch czesci aluminiowych, wewnetrznej i
zewnetrznej, oddzielonych od siebie taSmami izolacyjnymi. Czes¢ wewnetrzng i zewnetrzng stanowig
najczesciej profile o przekroju skrzynkowym. Role izolacji termicznej w profilach spetniajg tasmy
izolacyjne z poliamidu 6.6 GF 25 wzmocnionego witéknem szklanym wraz z piankami poliuretanowymi
PIR umieszczonymi w komorze utworzonej przez w/w tasmy izolacyjne oraz przez scianki
aluminiowych czesci profilu.

gtebokosé profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi 75 - 80 mm,

szeroko$¢ widokowa ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi: 140-150 mm

szeroko$¢ widokowa ztozenia skrzydfa czynnego i biernego w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi 150-
170mm

szerokos$¢ profilu poprzeczki w drzwiach wynosi 100-120mm

profile przyszybowe o zwiekszonej odpornosci na wtamanie, przyjete ze wzgledu na sztywnosc o
wysokosci 20-25 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci wypetnienia

dolny profil drzwi tzw. ,kopniak” o szerokosci 150-160 mm.

Projektuje sie drzwi bezprogowe. Szczelnosé przy posadzce zapewnia opadajgcy doszczelniacz
progowy.

zewnetrzny wymiar drzwi jednoskrzydtowych wynosi 210-215 mm + szerokosc¢ Swiatfa przejscia drzwi
mierzona od futryny do skrzydta drzwiowego otwartego do kata 90 stopni

Zewnetrzny wymiar drzwi dwuskrzydtowych wynosi 280-300 mm + szerokosc¢ Swiatta przejscia drzwi
(mm) mierzona miedzy skrzydtami drzwiowymi otwartymi do kata 90 stopni

Wysokos¢ drzwi wynosi 65-70 mm + wysoko$¢ swiatta przejscia drzwi

infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 1026:2001,

szczelno$é na przenikanie wody w klasie E750, wg PN-EN 1027:2001,

odpornosé na uderzenia w klasie 5, wg PN-EN 13049:2004

odpornosé na uderzenie wiatrem w klasie C5 wg PN-EN 12211:2011

uderzenie bezpieczenstwa +/- 3000 Pa wg PN-EN 12211:2011

potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementdéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia Slusarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny by¢ wykonywane zgodnie ze standardami Qualicoat i
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN 1SO 2808:2000,
twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce
wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

odpornosé na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,

odpornosé na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej
oznaczana wg PN-EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001,

odpornosé na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze 23 °Ci40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCIl, 1% H2S04 , 5% CH3COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworow 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg
PN-EN 1SO 2812-1:2001.
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lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosc koloru,

nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profila aluminiowego
nie przekraczato 1/300 rozpietosci oraz ugiecie zadnej krawedzi szkta nie byto wieksze niz 8 mm,
szklenie: wg zestawienia $lusarki,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali nierdzewne;j,
uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego
TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

rysunki konstrukcji wedtug dotgczonych zestawien.

Okna zewnetrzne

na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

wymiary profili :

gtebokosé zabudowy dla ramy i stupka wynosi 75-80 mm,

gtebokosé zabudowy dla skrzydta okiennego 85-90 mm,

szeroko$¢ widokowa profili futrynowych wynosi 60-65 mm

profile przyszybowe o zwiekszonej odpornosci na wtamanie, przyjete ze wzgledu na sztywnosc o
wysokosci 20-25 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci wypetnienia

odpornosé na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,

wspofczynnik przenikania ciepta dla okien: U=1.1 W/m?2K — szklenie dwukomorowe

izolacyjnosc¢ akustyczna wg PN-EN 1SO 140-3 min R,, = 39-48 dB dla okien szczelnych (bez szczelin
infiltracyjnych),

potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementdéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

kolor profili oraz okué¢ wg zestawienia stolarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaé nastepujace wymagania:

grubos¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN 1SO 2808:2000,
twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce
wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

odpornosé na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,

odpornosé na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej
oznaczana wg PN-EN I1SO 7253:2000/Ap1:2001,

odpornosé na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze 23°Ci 40°C, po 500 h dziatania roztwordw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H,S0,, 5% CH;COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H,S0,, 1% NH,0H, 3% NacCl - wg PN-
EN ISO 2812-1:2001,

lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego
nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

szklenie: dwukomorowe szyby zespolone o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,6 W/m2K.
Przyjeto zastosowanie ,cieptych” ramek dystansowych.

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., faczniki z aluminium lub stali nierdzewne;j,
uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego
TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

rysunki konstrukcji wedtug zestawien projektowych
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19.9.4 Szklenie:
zestawy trojszybowe
wszystkie szyby - szkto typu float

wypetnienie przestrzeni miedzyszybowych - 10% powietrze, 90% argon
szkto bezbarwne

e klasa P2, P4 — zgodnie z zestawieniem

e Lt=60-62,5%

e Lr=16,5-18,5%

o g=32%

e Ra>93

e UgwgnormyEN 673 -2011-0.5 W/m2

19.9.5 Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Dla zachowanie wysokiej jakosci estetyki obiektu, drzwi wewnetrzne aluminiowe powinny pochodzi¢ od tego
samego producenta, co drzwi i elementy $lusarki zewnetrznej.
e W czesciach ogdlnodostepnych drzwi w systemie profili aluminiowych przeszklone i petne, zgodnie z
zestawieniem.
o  Wszystkie drzwi i przeszklenia wewnetrzne szklone szktem bezpiecznym.
e Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne oraz drzwi w klatce schodowej wyposazy¢ w zamki antypaniczne
e  Drzwi w zestawach szklanych aluminiowych stalowe.
e Drzwi do pomieszczen sanitarnych i pozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze
e Stolarka drzwiowa na gtéwnych ciggach komunikacyjnych (droga ewakuacyjna z sali konferencyjnej i
sali konsumpcyjnej) z wyposazeniem antypanicznym. Drzwi prowadzace z sali konferencyjnej i sali
konsumpcyjnej na klatke schodowg wyposazone w elektrotrzymacze sterowane z SAP.
e Drzwi i oScieznice malowane proszkowo na kolor RAL 9008.

19.9.6 Drzwi wewnetrzne drewniane

Drzwi drewniane z wypetnieniem ptytg wiérowg otworowang, przylgowe, wyposazone w trzy zawiasy oraz zamki,
podciecia lub otwory wentylacyjne, samozamykacze itp. zgodnie z opisem w zestawieniu. Laminowane laminatem
CPL w kolorze jasnego drewna (brzoza, buk, itp.). Wyklucza sie drzwi z wypetnieniami w strukturze tzw. ,plastra
miodu”. Wybrane drzwi o izolacyjnosci akustycznej zgodnie z wytycznymi akustycznymi. Wskazane w zestawieniu
drzwi nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne ze stali nierdzewnej szczotkowanej, lub aluminiowe ze szczotkowanego
aluminium. Powierzchnie czynne kratek wentylacyjnych podano w zestawieniu. Prébka kolorystyczna laminatu musi
uzyskac pisemng akceptacje Projektanta.

Oscieznice drzwi stalowe malowane na kolor RAL 9008.
19.9.7 Kabiny WC

Kabiny WC — systemowe HPL w kolorze jasnego drewna — brzoza, buk. Wymiary kabin zgodnie czescig rysunkowa
architektury. Scianki i drzwi kabin z laminatu HPL w kolorze jasnego drewna — brzoza,buk. Okucia ze stali
nierdzewnej szczotkowanej. Prébki kolorystyczne muszg uzyska¢ uzgodnienie Projektanta.

19.9.8 Okucia i wyposazenie

Okucia, klamki i szyldy zamkdéw ze stali nierdzewnej szczotkowanej (takze dla drzwi systemowych HPL). W
konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wyfacznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie
do ksztattownikdéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do
ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Elementy okué i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd). muszg by¢ dostarczone jako
grupami ujednolicone i pochodzgce od jednego producenta (oznacza to, iz np. wszystkie klamki muszg pochodzi¢
od jednego producenta z jednej grupy produktowej i charakteryzowac¢ sie jednym wzorem estetycznym). Widoczne
elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, wymagajg pisemnej akceptacji projektanta na podstawie dostarczonych
wzoréw.
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Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w:

e zawiasy odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegdlnych elementéw;

e komplety klamek i uchwytéw /pochwyty rurowe odp. do wysokosci skrzydta drzwi / materiat - stal
nierdzewna,

e adla drzwi wejsciowych dodatkowo:

e zamki cylindryczne przygotowane do osadzenia wkfadki patentowej (antywtamaniowej) systemu
Master Key, wg wskazan Projektanta

e elektrozaczepy zgodnie z zestawieniem drzwi

e samozamykacze zgodnie z zestawieniem drzwi

e RKZ-zgodnie z zestawieniem drzwi

e rozetki ostonowe wktadki (antywtamaniowe),

® przy drzwiach dwuskrzydtowych - rygiel odblokowujgcy skrzydto bierne

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. wyposazone we wszystkie okucia
niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegétach wymienione
w tekstach przetargowych i przedtozone do pisemnej akceptacji Projektanta.

19.10. Balustrady i pochwyty w klatkach schodowych

Balustrady i pochwyty w klatkach schodowych nalezy wykona¢ z rur stalowych ze stali nierdzewnej. Zaktada sie
zastosowanie rozwigzania systemowego zawierajacego wsporniki, tgczniki i rozety ze stali nierdzewnej. taczenia
balustrad i pochwytéw szlifowane na gtadko. Wypetnienie balustrad szktem bezpiecznym na petng wysokos¢ —
zgodnie z rysunkiem zestawienia balustrad. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy zawierajgcy wszystkie
niezbedne do montazu elementy i wraz z probkami materiatow przedstawi je do pisemnej akceptacji Projektanta.

19.11. Pochwyty przy amfiteatrze i balustrady zewnetrzne na tarasach

Pochwyty przy stopniach amfiteatru i balustrady zewnetrzne na tarasach nalezy wykonac z rur stalowych ze stali
nierdzewnej. Zaktada sie zastosowanie rozwigzania systemowego zawierajgcego wsporniki, tgczniki i rozety ze stali
nierdzewnej. tgczenia balustrad i pochwytéw szlifowane na gtadko. Wypetnienie balustrad szktem bezpiecznym na
petng wysokos¢ — zgodnie z rysunkami elewacji, przekrojami i rysunkami detali. Wykonawca opracuje projekt
warsztatowy zawierajgcy wszystkie niezbedne do montazu elementy i wraz z prébkami materiatéw przedstawi je do
pisemnej akceptacji Projektanta.

19.12. Sciany dziatowe na tarasach w czesci hotelowej

Sciany dzialowe na tarasach w czeéci hotelowej, oraz pomiedzy czeicig hotelowg a tarasem obserwatorium
astronomicznego nalezy wykonac¢ ze szkta bezpiecznego matowego zgodnie z czescig rysunkowg projektu
architektury. Wszystkie elementy montazowe, w tym wsporniki, kotwy, rotule i rozety nalezy wykonac¢ ze stali
nierdzewnej. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy zawierajacy wszystkie niezbedne do montazu elementy i
wraz z prébkami materiatéw przedstawi je do pisemnej akceptacji Projektanta.

19.13. Wykonczenie schodéw wewnetrznych

Posadzka w klatkach schodowych zostanie wykoriczona ptytkami z gresu antyposlizgowego R9, zgodnie z kartami
pomieszczen. Poziomy konstrukcji monolitycznej przyjete w projekcie konstrukcyjnym uwzgledniajg dodatkowg
oktadzine z ptytek gresowych.

19.14. Windy

Zaprojektowano 2 sztuki dzwigéw windowych. Windy systemowe bezreduktorowe, wentylacja grawitacyjna szybu o
pow. min. 2,5% poziomego przekroju szybu. Typy dzwigéw osobowych: na 8 oséb i 630 kg. Drzwi przystankowe
automatyczne. Wykonczenie drzwi, Scian kabin, drzwi i sufitu stal nierdzewna szczotkowana. Ostateczne
uzgodnienie standardu wyposazenia z Projektantem i Zamawiajgcym nastgpi na etapie realizacji na podstawie
dostarczonych prébek.
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UWAGA:

Doboru dzwigdw nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
monolitycznej. Wykonawca opracuje dokumentacje warsztatowg uwzgledniajgcg otwory wentylacyjne w szybie
dzwigu, w tym réwniez otwory stuzgce do oddymiania (zgodnie z czeScig rysunkowg architektury), niezbedne
kotwy, haki i wzmocnienia montazowe dostosowane do konkretnego modelu dZzwigu i uzyska pisemng akceptacje
Projektanta dla przyjetych rozwigzan.

19.15. Podnos$nik dla niepetnosprawnych w obserwatorium astronomicznym

W obserwatorium astronomicznym zaprojektowano montaz podnosnika — platformy przyschodowej dla oséb nie-
petnosprawnych ruchowo, umozliwiajgcy wjazd na antresole:

® szyna jezdna ze stali malowanej proszkowo na RAL9007
stupki ze stali malowanej proszkowo na RAL 7035

naped elektryczno-zebatkowy

predkosé jazdy 0,1m/s

udzwig min. 225 kg

zasilanie 230V, akumulatory 12V tadowane na przystankach
® montaz do Sciany

e sktadanie i rozktadanie platformy automatyczne

e wymiary min. 800x1000mm

® wysoko$¢ podnoszenia 262,5 cm
Wykonaweca opracuje projekt warsztatowy montazu platformy i uzgodni go z Projektantem.

19.16. Antresola w obserwatorium astronomicznym

Zaprojektowano stalowy pomost — antresole w pomieszczeniu obserwatorium astronomicznego. Pokrycie antresoli
z krat HMS ocynkowanych ogniowo. Stopnie na antresole stalowe policzkowe ze stopniami z krat HMS
antypozlizgowych, ocynkowanych ogniowo. Catos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie jak dla klasy
korozyjnosci C3. Stopnie antresoli wyposazone w dodatkowy podnosnik schodowy dla oséb niepetnosprawnych.
Szczegdty konstrukcji pomostu antresoli i stopni zawarto w projekcie konstrukcji. Wykonawca na tej podstawie
opracuje projekt warsztatowy i przedstawi go do pisemnej akceptacji Projektanta.

19.17. Wykonczenie $cian w obserwatorium astronomicznym

Zaktadajac mozliwos$¢ uzytkowania obserwatorium astronomicznego zgodnie z przeznaczeniem rowniez w sezonie
zimowym zaprojektowano dodatkowe ocieplenie wszystkich scian od wewngtrz wetng mineralng - zgodnie z
czescia rysunkowa. Wewnetrzna oktadzina Scian zostanie wykonana z ptyt z laminatu HPL w kolorze jasnego drewna
(brzoza, buk) montowanych na podkonstrukcji stalowej. Wymiary ptyt 30x90 lub 30x120cm. Uktad poziomy.
Oktadzina pozbawiona ostrych krawedzi i wystajacych wkretdéw montazowych. Wysoki standard wykonania.
Wykonawca przygotuje dokumentacje warsztatowg rozkroju ptyt na scianach, oraz prébki kolorystyczne materiatu i
uzyska pisemng akceptacje Projektanta. Minimalna klasa odpornosci pozarowej ptyt — B-s2,d0.

19.18. Dach przesuwny typu roll-off

W obserwatorium astronomicznym przewidziano systemowy dach przesuwny na prowadnicach stalowych.
Prowadnice oraz pota¢ dachowa ogrzewane. Konstrukcja nosna dachu z drewna klejonego lub stalowa. Sterowanie
otwieraniem elektryczne z pomieszczenia obserwatorium oraz zdalne (przez potaczenie internetowe). Wszystkie
podzespoty (od strony wewnetrznej i zewnetrznej) odporne na temperatury minusowe oraz przegrzanie. Dach
ocieplony wetng mineralng min. 25cm. Wykonczenie dachu blachg na rgbek w kolorze zblizonym do RAL 9008.
Krawedzie przesuwne zabezpieczone termicznie oraz przed dostawaniem sie wody opadowe;j i wilgoci.

19.19. Podkonstrukcje central wentylacyjnych

Pod wszystkie urzadzenia i kanaty techniczne zlokalizowane na stropodachu zelbetowym nalezy wykonaé podkon-
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strukcje stalowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie konstrukgji. Konstrukcje ze stali ocynkowanej
ogniowo jak dla klasy korozyjnosci C3. Konstrukcje wsporcze uzaleznione sg od docelowego doboru urzgdzen. Kon-
strukcje wsporcze dobiera Wykonawca i przedstawia do pisemnej akceptacji Projektanta.

19.20. Wykonczenie holu gtéwnego

19.20.1 Sciana holu gtéwnego z oktadzing z ptyt betonowych

W holu wejsciowym projektuje sie wykonczenie sciany na wprost gtéwnego wejscia z wykorczeniem ptytami
elewacyjnymi matowymi fibrobetonowymi w kolorze jasnoszarym. Zaproponowany materiat wymaga pisemnej
akceptacji Projektanta. Wymagania dla ptyt betonowych:

e  grubosc ptyt 25mm
prefabrykowane elementy z lekkiego kruszywowego betonu architektonicznego
kruszywa frakcji 0,2-4mm
cement portlandzki wielosktadnikowy o wytrzymatosci 42,5 R z dodatkiem plastyfikatoréw

ptyty bez dodatkowych barwnikéw, w szczegdlnosci obnizajgcych odpornosé mechaniczng ptyty,
spetniajgce wymogi betonu klasy C30/37 wg PN-EN 206+A1:2016-12 (B37 wg PN-88/B-06250)

nasigkliwosé po impregnacji <2,5%
wszystkie ptyty impregnowane srodkiem gteboko penetrujgcym zamykajacym pory kapilarne betonu

odpornosé na ogien: Euroklasa Al
klasa gestosci bez zbrojenia do 2500 kg/m3

e ptyty o wymiarach przekraczajgcych 2,00m ze zbrojeniem z wtdkna polipropylenowego
zapobiegajacego ich dezintegracji, dopuszcza sie zastosowanie zbrojenia stalowego

® nie nalezy mieszac¢ ptyt pochodzgcych z réznych zamdwien na jednej scianie

e do docinania ptyt na budowie stosowac pity wodne z tarczg diamentowg, dociete krawedzie nalezy
zaimpregnowac srodkiem zgodnym z wytycznymi producenta ptyt

® nie wolno stosowac wysokocisnieniowych srodkow czyszczgcych

e system montazowy polegajacy na klejeniu ptyt elewacyjnych

e gwarancja min. 60 miesiecy

e wymiary i lokalizacja zgodnie z rysunkami detalu holu

® napis "CENTRUM KULTURY CHEEMIEC" wykona¢ jako "odcisniety" w ptycie betonowej - do akceptac;ji
Gtéwnego Projektanta na podstawie przedstawionej probki

UWAGA:

Materiat powinien by¢ hydrofobowy badz odpowiednio zaimpregnowany na catej wysokosci pomieszczenia.

19.20.2 Ptyty fornirowe $cienne

W holu wejsciowym projektuje sie wykonczenie Sciany, oraz lady recepcyjnej na wprost gtdwnego wejscia z
wykonczeniem ptytami MDF fornirowanymi w kolorze jasnego drewna (brzoza, buk). Zaproponowany materiat
wymaga pisemnej akceptacji Projektanta. Wymagania dla ptyt fornirowych:
e ptyty MDF 18-25mm z okleing z forniru naturalnego 2-3mm
e wymiary i uktad zgodnie z czescig rysunkowa
e szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych miedzy ptytami analogiczna do szczelin miedzy ptytami z betonu
architektonicznego
e |ade wraz z zabudowa zaprojektowano jako fornirowang z wykoriczeniem matowym
e fornir uktadad z kontynuacjg ustojenia
e czes¢ lady recepcyjnej wykonad z ptyt z betonu architektonicznego - zastosowac ten sam materiat, co
na elewacji i na scianie w holu
e w zabudowie meblowej nalezy przewidzie¢ lokalizacje transformatoréw do oswietlenia LED

Wykonawca opracuje projekt warsztatowy zgodnie z czescig rysunkowg projektu architektury i przedstawi go do
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pisemnej akceptacji Projektanta.

19.20.3 Tablice informacyjne

W holu gtéwnym, na oktadzinie $ciennej z ptyt fornirowych przewidziano lokalizacje tablic informacyjnych. llos¢ i
zawartos¢ tablic do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji obiektu. Tablice ze szkta bezpiecznego lub
pleksi. Napisy na tablicach grawerowane, matowe. Nalezy przyja¢ jednakowy system oznaczen i opisdw
poszczegdlnych funkcji w budynku, wymiary tablic ok. 70x10cm, liternictwo czcionka Calibri lub zblizona, wysokos¢
8cm. Montaz na kotwach ze stali nierdzewnej, ok. 10cm przed licem ptyt fornirowanych. Wykonawca przedstawi
prébki do akceptacji Projektanta.

19.20.4 Ptyty z mchu hol gtéwny

W holu wejsciowym projektuje sie wykonczenie Sciany na wprost gtdwnego wejscia z wykoriczeniem panelami z
mchu poduszkowego o grubosci 2-7cm w dwdch odcieniach zieleni. Panele wykonane z prawdziwego mchu,
pochodzgcego ze Scidtek lesnych, tworzace efekt 3D.

e  Wilgotnos¢ na poziomie min.40% - utrzymanie mchu w najlepszej kondycji;

e Nie wymaga: nawadniania, nawozenia, pielegnacji, przycinania;

e Nie moze by¢ narazony na: intensywne dziatanie promieni stonecznych, wietrzenie, kontakt z woda,

duze amplitudy temperatur;

e (Czyszczenie reczne, przy uzyciu sprezonego powietrza, przy uzyciu odkurzacza o niskiej mocy

e  Mech montowany przy uzyciu kleju lub kotkéw

e Gwarancja min. 1 rok.

Wymiary i lokalizacja zgodnie z rysunkami detalu holu. Wykonawca uzgodni probki z Projektantem.

19.21. Adaptacja akustyczna sali multimedialnej

19.21.1 Czas pogtosu

W celu regulacji czasu pogtosu, ktorego dtugos¢ zaleina jest od funkcji pomieszczania oraz liczby widzéw
przebywajgcych w sali, nalezy wykorzysta¢ system ustrojow akustycznych z pasywno-aktywng lub aktywng
powierzchnig czynna. Aktywna powierzchnia czynna ustrojow regulowanych musi charakteryzowaé sie wysokimi
wartosciami wspétczynnika pochtaniania dzwieku w szerokim zakresie czestotliwosci. Zastosowanie powierzchni
pasywnej i aktywnej ustroju wynika z koniecznos¢ wprowadzenie chtonnosci akustycznej w precyzyjnie wskazanych
miejscach na $cianach pomieszczenia.

System ustrojow powinien by¢ wyposazony takie w system sterowania, ktéry musi posiadaé mozliwosé
zapamietania i przywotania przez Uzytkownika 3-ech ustawien, zaleznych od funkcji sali, zastosowania lub nie
systemu elektroakustycznego, rodzaju wydarzenia artystycznego oraz ilosci widzéw t.j. ustawienia:

e sala w funkgcji kinowej (wszystkie ustroje rozwiniete);

e sala do wydarzen zwigzanych z mowa-wyktady, konferencje (ustroje na Scianie tylnej rozwiniete,
ustroje na $cianach bocznych - zwiniete);

e sala naturalna (wszystkie ustroje zwiniete);

19.21.2 Adaptacja akustyczna

Rozmieszczenie materiatéw
Zaproponowane wyposazenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczono na ponizszym rysunku.
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Parametry ustrojow akustycznych
Praktyczne wspdtczynniki pochtaniania dzwieku elementéw adaptacji akustycznej podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Zestawienie materiatow adaptacji akustycznej. Wspdtczynniki pochtaniania dZwieku pochodzq z
materiatow handlowych producentdw oraz z literatury przedmiotu.

Lp. |Nazwa S [m?] Praktyczny wspoétczynnik
pochtaniania dzwieku
125Hz 250H | 500 | 1kHz | 2kHz | 4kHz
z Hz
1 Elektrycznie rozwijany ustroj akustyczny UAR1 | 13,6 0,05 0,30 | 0,70 | 0,70 0,65 | 0,70
2 Scmfn.ny ustréj akustyczny UA1, montowany 2 0,35 025 |015 | 015 0,25 | 0,20
na $cianach bocznych
3 | Sufitowy ustroj akustyczny UA2 18,6 0,35 0,25 | 0,15 | 0,15 0,25 | 0,20
3a | Sufitowy ustrdj akustyczny UA2 46,1 0,05 0,05 |0,10 | 0,10 0,15 | 0,15
4 Scu=:n'ny .UStrOj .akustyczny UA3, montowany 10,8 0,70 0,75 0,80 | 0,85 0,85 | 0,85
na $cianie tylnej
5 Podtoga, ptytki gresowe 53,7 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00
6 | Drzwi 7,5 0,15 0,10 | 0,10 | 0,05 0,05 | 0,05
7 W@ownla na fotelach srednio 541 0,55 0,7 0,8 0,85 0,85 | 0,85
tapicerowanych
8 Sciana tynkowana 84,5 0,00 0,05 0,05 | 0,05 0,05 | 0,05
9 | Obudowa gipsowo-kartonowa 23,3 0,69 0,15 | 0,10 | 0,05 0,05 | 0,05
10 | Okno 6,8 0,25 0,10 | 0,05 | 0,05 0,05 | 0,00
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UWAGA! Materiaty akustyczne moga charakteryzowad sie praktycznymi wspétczynnikami pochfaniania réznia-
cymi sie od podanych w tabeli 1 w granicach £0,05.

19.21.3 Wyniki symulacji obliczeniowej

Ponizej zaprezentowano wykresy czasu pogtosu w funkcji czestotliwosci dla trzech ustawien systemu sterowania
(wartosc¢ srednia).

octRT20
0,50
080 -20,00%
0,70
20,00%
0,60 i
— 0,50
e, ———— —— naturaina
= 040
0,30 —
0,20 konferen
gie
0,10 —fqn-:cjsl
0.00 kinowa
125 250 SO0 1k 2k 4k
Czestotliwosc okt [Hz]

Rysunek 1 Czas pogfosu T w funkcji czestotliwosci uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej.
Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzajg poprawnosé zaproponowanej adaptacji akustycznej. Zatozona moz-

liwos¢ zmiany wartosci czasu pogtosu zostaty osiggniete oraz uzyskano korzystny ksztatt charakterystyk czestotliwo-
Sciowych.

19.21.4 Materiaty adaptacji akustycznej

Lp | Symbol Opis

System ustrojow akustycznych z pasywno-aktywna lub aktywng powierzchnig czynna, stuzgcych
1 UAR1 do automatycznej, programowanej regulacji parametréw akustycznych pomieszczenia.
W sktad systemu wchodza:
- jednowarstwowe elektrycznie rozwijane ustroje akustyczne o powierzchni aktywnej, wykonane
na bazie wtékien szklanych lub specjalistycznych materiatéw tekstylnych,
- modutowy, elektroniczny i programowalny system sterowania.
System po zamontowaniu wymaga dostrojenia zakresu regulacji akustyki pomieszczenia, zapro-
gramowania funkgji i zapisania statych ustawien dla uzytkownika.
System sterowania musi posiada¢ mozliwos¢é zapamiegtania i przywotania przez Uzytkownika
minimum 3-ech ustawien, zaleznych od funkgji sali, zastosowania lub nie systemu
elektroakustycznego, rodzaju wydarzenia artystycznego oraz ilosci widzow t.j. ustawienia:

e sala w funkcji kinowej (wszystkie ustroje rozwiniete);

e sala do prezentacji przekazu stownego - wyktady, konferencje (ustroje na scianie

tylnej rozwiniete, ustroje na Scianach bocznych - zwiniete);

e sala naturalna (wszystkie ustroje zwiniete);
Opis funkcjonalny i techniczny:
- ustrdj akustyczny wykonany na bazie materiatéw z widkien szklanych oraz specjalistycznych
tekstylidw o potwierdzonych badaniami wtasnosciach akustycznych,
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- szerokos¢ powierzchni aktywnej pojedynczego ustroju 1,4 m,

- dtugos¢ powierzchni pasywnej i aktywnej: Sciany boczne: 2,2m, $ciana tylna: 3,2 m

- podstawowa funkcjonalnos¢ to redukcja pierwszych odbi¢ oraz regulacja czasu pogtosu w po-
mieszczeniu,

- parametry elektryczne dla 1 elementu wynoszg 230V/50Hz/0,7A, 150W

System sterowania:

- dla kazdego elementu potrzebny jest 0,5 modutu wykonawczego - montaz na szynie DIN
35mm, wymiary 72x88x66 mm

- zasilacz systemowy - montaz na szynie DIN 35mm, wymiary 72x88x66 mm

- bramka ethernet - montaz na szynie DIN 35 mm, wymiary 72 x 88 x 66 mm

- panel sterujgcy - montaz p/t, wymiary 86 x 86 x 33 mm

Zasilanie systemu sterowania 230V / 50Hz / 24W.

Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku

Praktyczny wspotczynnik pochtfaniania dZzwieku a, nie mniejszy niz:

125H 250H H 1 H 2 H
1/1okt 5 50 500 000 000 4000Hz
Z Z Z Z Z
b 0,05 0,30 0,70 0,70 0,65 0,70
Scienny ustréj akustyczny.
UA1 Perforowana pfyta typu 600mm x 600mm wykonana z materiatdéw drewnopochodnych o

grubosci nie wiekszej niz 16 mm umieszczona w stalowej ramie. Catos¢ wypetniona jest wetna
mineralng i montowana na specjalnej blasze montazowej. Dzieki budowie ustroju ptyta jest
pochylona pod katem 7° wzgledem ptaszczyzny $ciany. Stopien perforacji 30%-80%. Tylna czes¢
ptyty oklejona warstwg wtdkniny akustycznej oraz materiatem nieprzepuszczajgcym powietrza.
Ksztatt perforacji zgodny z tesselacjg Woronoja.

Catos$¢ ustroju wykonana z materiatéw o klasie palnosci co najmniej D-s1.
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UA2 Sufitowy ustréj akustyczny.

Perforowana ptyta wykonana z materiatéw drewnopochodnych o grubosci nie wiekszej niz
16 mm montowana na podkonstrukcji systemowej T24. Stopien perforacji ptyty 30% - 80%.
Tylna czes¢ ptyty oklejona warstwg widkniny akustycznej o opornosci przeptywu powietrza nie
wiekszej niz 100 Pa*s/m.

70% paneli sufitowych nalezy dodatkowo oklei¢ materiatem nieprzepuszczajgcym powietrza.
Ksztatt perforacji zgodny z tesselacjg Woronoja. Wymiar pojedynczego panelu 60cm x 120cm.

Nad ptytg perforowang nalezy umiesci¢ warstwe materiatu dzwiekochtonnego o grubosci
100 mm (np. wetne mineralng) i gestosci co najmniej 35 kg/m?>.

Minimalna catkowita wysokos$¢ konstrukcji: 250 mm

Catos¢ ustroju wykonana z materiatow o klasie palnosci spetniajgcej wymagania par. 262.1 WT,
tj. ,co najmniej niepalny lub niezapalny, niekapigcy i nieodpadajgcy pod wptywem ognia”.

UA3 Scienny ustrdj akustyczny pochtaniajacy dzwiek.

Perforowana ptyta wykonana z materiatdw drewnopochodnych o grubosci nie wiekszej niz
16 mm montowana na podkonstrukcji drewnianej. Stopien perforacji 30%-80%. Tylna czes$¢
ptyty oklejona warstwg widkniny akustycznej o opornosci przeptywu powietrza nie wiekszej niz
100 Pa*s/m. Ksztatt perforacji zgodny z tesselacja Woronoja. Kolor: zgodny z wytycznymi
architekta.

Za ptytg perforowang nalezy umiesci¢ warstwe materiatu dZzwiekochtonnego o grubosci 100 mm
(np. wetne mineralng) i gestosci co najmniej 50kg/m>. Brzegi ustroju nalezy wykonczy¢ listwa

wykonczeniowg w kolorze ptyty perforowane;j.

Catosc ustroju wykonana z materiatéw o klasie palnosci co najmniej D-s1.
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Podsumowanie

Wykonanie adaptacji akustycznej zgodnie z zaleceniami sformutowanymi w niniejszym dokumencie pozwoli na
uzytkowanie zaprojektowanego pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zapobiegnie réwniez powstawaniu
wad akustycznych takich jak np. styszalne echo. Zaleca sie, aby na etapie realizacji projektu byt petniony nadzér
przez akustyka.

19.22.

Wyposaienie obserwatorium astronomicznego

Obserwatorium astronomiczne nalezy zaprojektowac i wyposazy¢ kompleksowo w uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Projektantem. Nalezy przewidzie¢ nastepujgce wyposazenie minimalne:

19.22.1

Sprzet do obserwacji astronomicznej

Ruchoma, teleskopowa podstawa pod montaz dla zestawu ASTRO:

o zasilanie 220V

o jednolite wypoziomowanie na kazdej wysokosci

o podwdjny teleskop zapewniajgcy stabilno$¢ konstrukc;ji

o udzwig - ok 450-500kg

o regulacja wysokosci w zakresie ok 0,7 - 1,2m

o materiat - aluminium i stal malowana proszkowo

Montaz paralaktyczny:

©  Waga: < 30kg

©  Maksymalna waga dotgczanej aparatury: min 50kg.

o  Regulacja kata azymutu: +/- 10 ©

©  Mozliwo$¢ montazu na statywie (moze zaistnie¢ koniecznos¢ obserwacji z dachu budynku lub
tarasu). Montaz podstawowy na zelbetowej podstawie.

©  Przektadnia $limakowa osi kata godzinnego i osi kata deklinacji wykonana z brazu i stali
hartowane;j

O  Btad periodyczny maksymalnie do 4 sekund tuku
© Zasilanie: 24V
©  Pobdr pradu: <0.7 A przy Sledzeniu, maksymalnie 1.8 ampera

©  Funkcja GoTo (maksymalna predkos$¢ przemieszczania 8°/sekunde )
O  Precyzja ustawiania: < 30 sekund tuku
© Doktadno$é prowadzenia: +/- 3” (maksymalnie +/- 4”) bez korekcji na btedy periodyczne

O przeciwwagi: 6 kg do 12 kg, stal
o)
© lunetka biegunowa: 6x20, pole widzenia 8 , podswietlana

©  Maksymalna ilos¢ gwiazd podczas kalibracji: 25

©  Zachowana mozliwo$¢ doposazenia montazu w enkodery optyczne poprawiajgce doktadnos¢
ustawienia i prowadzenia.

©  Doktadnos¢ prowadzenia obliczona na podstawie jednego kroku silnika: 0.1 sekundy tuku,

©  Mozliwos¢ prowadzenia z réznymi predkosciami (predkosci zaprogramowane oraz
predefiniowana przez uzytkownika, pozwalajaca na fotografowanie komet i planetoid.

O System zapobiegajgcy nadmiernemu skrecaniu przewoddw umozliwiajgcy prowadzenie do 30
stopni po przejsciu przez lokalny potudnik.

O Zarzadzanie montazem poprzez system QCI

©  Mozliwosé potaczenia z komputerem PC

©  Sterowanie przy pomocy typowego oprogramowania

©  Mozliwosc¢ sterowania przy pomocy przewodu LAN lub z zewnetrznej sieci ethernet.

42



REWITALIZACIA CENTRUM CHEtMCA - PROJEKT BUDYNKU UStUGOWEGO PRZEZNACZONEGO NA FUNKCIE
REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACII, HOTELOWA, GASTRONOMII | OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

©  Komunikacja: port LAN, port autoguidera w systemie S-Big, port odbiornika GPS
o Teleskop:

©  Konstrukcja optyczna: Triplet APO z przerwa powietrzng

O  Flattener: 2-elementowy, wykrecany

©  Powtoki antyodblaskowe: FMC

© Apertura: min 150 mm

©  Ogniskowa: min. 1000 mm

o Swiattosita: f/7

©  Backfocus: 100 mm

o Srednica skorygowanego obrazu: 43 mm

©  Maksymalny udZzwig wyciggu: min. 5 kg

©  Maksymalne powiekszenie uzytkowe: min. 354 x

©  Minimalne powiekszenie uzytkowe: maks. 21 x

©  Woyciag okularowy: 3" (z adapterem 2" i 1.25")

©  Dovetail: 3" System Losmandy
e  Wyciag + centralka fokusera

©  Kompatybilny z dobranym refraktorem

o Srednica wyciagu: 2,5 cala

©  Skok ogniskowej: 1,15 cala (2,9cm)

©  Nosnos¢: min 3,6k
e Fokuser

o Woysokiej rozdzielczosci silnik krokowy

©  Mozliwosci wyswietlania danych na wyswietlaczu LCD

©  Sterowanie: mozliwosc¢ obstugi przez komputer klasy PC

o Srednica 2.5”
e Kamera:

©  minimalny rozmiar przetwornika: 16.67mm x 16.05mm

©  rozdzielczo$¢ minimalna: 3380x2704

©  rozmiar piksela: 3.69 uM x 3.69 uM

©  przetwornik ADC: min 16 bit

©  szum odczytu: Se-

© interfejs: USB 2.0 High Speed

© maksymalny czas ekspozycji: nieograniczony

©  minimalny czas ekspozycji nie dtuzszy niz: 1/1000 s

o chtodzenie: Jednostopniowe termoelektryczne, AT=-25C. Petna regulacja temperatury
e Koto filtrowe — 7 filtréw w standardzie 36 mm
o  Zestaw filtrow do astrofotografii:

o Ailtry szerokopasmowe L(UV/IR cut)RGB o transmisji 95%, z mozliwoscig faczenia filtrow G i B w

filtr waskopasmowy.

o Trzy filtry waskopasmowe wezsze niz 9nm: Olll, Halfa, Sl
e  Tuba na guider

o Srednica minimalna: 102 mm

©  Ogniskowa minimalna: 600 mm

©  Woyciagg z mozliwoscig zamontowania automatycznego fokusera
e  Fokuser teleskopu guidujacego:

©  Sterowanie: mozliwosc¢ obstugi przez komputer klasy PC

o Srednica 1.25
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e Kamera monochromatyczna:
O Rozdzielczo$¢ minimalna 3000x 2000
©  Minimalny rozmiar matrycy: 1/1.8" (7,2 x 4,8 mm)
©  Rozmiar piksela: 2,4 mikronéw x 2,4 mikronéw
©  Szumodczytu: 2,4e(Gain=0). 0,9e (Gain=100)
© Interfejs: USB 3.0
©  Potaczenie z teleskopem: tuleja 1,25"
©  Whbudowany port autoguidera (RJ-12)

e Sprzet do obserwacji stonca:
e Montaz

O Mozliwosc¢ pracy w systemie rownikowym i azymutalnym
©  Nosnos$¢: min. 20 kg bez przeciwwag
o Szeroko$¢ geograficzna: 10 do 70 stopni, 90 stopni
© Regulacja azymutalna: +/- 9 stopni
O Waga: maks 16 kg (bez tréjnogu i przeciwwag)
O Tréjndg: stal nierdzewna
© Doktadnos¢ prowadzenia: 0.14 sekundy katowe;j
©  Maksymalna predkos¢ przesuwu: min. 4 stopnie / sekunde
o Predkosci autoguidingu: 0.125/0.25/0.5/0.75 / 1x
o Regulacja predkosci $ledzenia: gwiazdowa, ksiezycowa, stoneczna
o  System GoTo: SynScan, Sterownik reczny w wersji V4
©  Doktadnos¢ naprowadzania GO-TO: 5 minut tuku RMS
o Teleskop H-alfa
o uktad optyczny: refraktor dubletowy
o $rednica: min 60m z filtrem wewnetrznym H Alfa (0,7 Angstrema)
©  ogniskowa min 500mm
o S$wiatfosita: /8.3
o filtr CPT
o filtr UV/IR Block: B600
©  wycigg okularowy: 1:10
e  Okular do teleskopu (H-alfa)
©  budowa: 8 elementéw w 5 grupach
© ogniskowa: 13 mm
©  pole widzenia: 65°
©  optyka z warstwami antyodblaskowymi
©  okular typu LVW 2”/1,25” ($rednica oprawy)
e Teleskop (Swiatto biate) — opcjonalny (do uzgodnienia z Zamawiajacym)
© uktad optyczny: refraktor ED
o $rednica obiektywu: min. 120 mm
©  ogniskowa: min. 900 mm
©  szukacz: 8x50 90° lub 9x50
©  wycigg 2"
© nasadka katowa: dielektryczna 2" 90° z adapterem 1.25"

©  waga: maks. 5.5 kg
e  Filtr do teleskopu (Swiatto biate) - opcjonalny (do uzgodnienia z Zamawiajacym)

©  $rednica oprawy: 1,25"
© podtpasmo 8 nm
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© wbudowany generator optymalnego ustawienia ostrosci

e  Filtr szklany — opcjonalny (do uzgodnienia z Zamawiajgcym) — Srednica oraz mocowanie
dopasowane do srednicy teleskopu

e Okular do teleskopu (Swiatto biate) - opcjonalny (do uzgodnienia z Zamaw.)
©  ogniskowa: 8 mm
©  pole widzenia okularu: min 72°
©  odlegtos¢ od oka: 20 mm
© $rednica oprawy: 1,25"
e  Wyposazenie komputerowe:
© 5 kompletnych stanowisk komputerowych
©  Drukarka foto formatu A3
o Serwer plikdw (min. 2-dyskowy)
©  Projektor multimedialny (sala edukacyjna) z mozliwos$cia potaczenia z teleskopem
©  Ekran do wyswietlania projekcji rolowany, montowany w suficie podwieszanym

Wyposazenie meblowe obserwatorium i pomieszczenia naukowego - nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ niezbed-
ne wyposazenie meblowe po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym. Podstawowa charakterystyka wypo-
sazenia wg kart pomieszczen.

Ostateczne ustalenie elementéw wyposazenia obserwatorium nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwesto-
rem oraz Projektantem.

Generalny Wykonawca ma obowigzek zainstalowac i uruchomic sprzet ASTRO-FOTO.

19.23. Wycieraczki wewnetrzne

Zaprojektowano wycieraczki wewnetrzne przy gtéwnych wejsciach do budynku. Wymiary zgodnie z czescig rysunko-
wa. Wycieraczki licowane z poziomem posadzki, wymagajg wykonania zagtebien w poziomie wylewki betonowej —
o wymiarach i gtebokosci zaleznej od technologii montazu. Prébki wycieraczek wymagaja pisemnej akceptacji Pro-
jektanta.

e wktad szczotkowy -3 rzedowy /3 wigzki szczotek w pionie / szary i czarny

e wycieraczka w klatce schodowej K.0.02 wktad szczotkowy naprzemiennie z wktadem gumowym :
elastycznym, wyztobionym, z wysokogatunkowej gumy

e profile faczone linka stalowg nierdzewng schowang w gumowe dystanse

e profile otwarte na catej dtugosci

e braktagczen z tworzyw PCV pomiedzy profilami i na podtozu mogacych sie tamac i wydawad szelest
podczas chodzenia.

e podtoze w wycieraczkach nie zdzieralne - zakoriczone aluminium
e [istwy gumowe ttumigce hatas, bez zdzieralnego polypropylenu lub innego materiatu tekstylnego lub
PCV
19.24. Wycieraczki zewnetrzne

Zaprojektowano wycieraczki wewnetrzne przy gtéwnych wejsciach do budynku. Wymiary zgodnie z czescig rysunko-
wa. Wycieraczki licowane z poziomem posadzki zewnetrznej, wymagajg wykonania podtoza — o wymiarach i gtebo-
kosci zaleznej od technologii montazu. Wycieraczki zewnetrzne z odwodnieniem wg projektu branzowego. Prébki
wycieraczek wymagajg pisemnej akceptacji Projektanta.

e wkfad gumowy : elastyczny, wyztobiony odporny na warunki atmosferyczne i réznice temperatur, nie

kurczy sie po bokach, wysokogatunkowa guma.
e profile tgczone linka stalowa nierdzewng schowang w gumowe dystanse
e profile otwarte na catej dtugosci

e brak tgczen z tworzyw PCV pomiedzy profilami i na podtozu moggcych sie tamaé i wydawac szelest
podczas chodzenia.

e podtoze w wycieraczkach nie zdzieralne - zakoriczone aluminium
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listwy gumowe ttumigce hatas, bez zdzieralnego polipropylenu lub innego materiatu tekstylnego lub
PCV

Wyposazenie meblowe

Wyposazenie meblowe obiektu - nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ niezbedne wyposazenie meblowe po uzgodnie-
niu z Projektantem i Zamawiajgcym. Podstawowa charakterystyka wyposazenia wg kart pomieszczen. Podstawowa

specyfikacja:

UWAGA:

lada recepcyjna w holu gtéwnym — dokumentacja warsztatowa na podstawie czesci rysunkowe;j
krzesta obrotowe ergonomiczne — 4 szt. -, nogi i konstrukcja stalowa, tapicerowane siedzisko i
oparcie, podtokietniki — wysoki standard

szafki ubraniowe - 4 sztuki - 33x50x180cm szafka pojedyncza z ptyty meblowej z MDF 18mm w kolorze
jasnego drewna (brzoza, buk), drzwi zamykane na zamek z atestowang wktadka cylindryczng

krzesta rozktadane stalowe — 104 szuki, tapicerowane siedzisko i oparcie — wysoki standard

blat konferencyjny 300x70cm — 1 szt. - z podwdjnej ptyty MDF 2x18mm z obrzezem z PCV w kolorze
jasnego drewna (brzoza, buk), 8 regulowanych nég aluminiowych, sktadany z dwdch czesci
potaczonych zawiasem

biurko 150x70cm — 1 szt. - z podwadjnej ptyty MDF 2x18mm z obrzezem z PCV w kolorze jasnego
drewna (brzoza, buk), 4 regulowane nogi aluminiowe

biurka 150x80cm — 3 szt. - z podwdjnej ptyty MDF 2x18mm z obrzezem z PCV w kolorze jasnego
drewna (brzoza, buk), 4 regulowane nogi aluminiowe, z kontenerem z dwoma szufladami

stolik drewniany 60x60cm — 1 szt. z podwdjnej ptyty MDF 2x18mm z obrzezem z PCV w kolorze ja-
snego drewna (brzoza, buk), 4 regulowane nogi aluminiowe

szafa na dokumenty - 2 szt: 50 x 125, 2 szt: 50x115 - z podwdjnej ptyty MDF 2x18mm z obrzezem z
PCV, z drewnianymi potkami i drewnianymi drzwiczkami zamykanymi na zamek , h=220cm

regat — 1 szt. - 50x115cm, z podwadjnej ptyty MDF 2x18mm z obrzezem z PCV, z drewnianymi po6tkami,
h=220cm

Kolorystyka i typ powyzszych elementéw do ostatecznego uzgodnienia z Projektantem na etapie realizacji na
podstawie dostarczonych prébek.

19.26.

Wyposazenie pozostate

Parapety wewnetrzne konglomerat gr. 3-4cm, kolor jasnoszary

Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne w kolorze identycznym z kolorem Slusarki z blachy
stalowe] powlekanej RAL 9008

Grzejniki gtadkie, biate

Blaty pod umywalki wykonane z konglomeratu lub laminatu HPL w kolorze jasnego drewna (brzoza,
buk)

Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w lustra o wymiarach 120x90cm (klejone do sciany —
powierzchnia zlicowana z ptytkami gresowymi),

Wyposazenia na mydto, reczniki itp. wykonane ze stali nierdzewnej, zgodnie z kartami pomieszczen
Nalezy przewidzie¢ systemowe oznaczenie pomieszczen

Drabinki wytazowe na dach wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi uwzgledniajgc wymagania
par. 101 Dz.U.02.75.690 (z pdzniejszymi zmianami). Drabinki ze stali nierdzewnej.

Klapy dymowe i wytazy dachowe nalezy wykonac zgodnie czescig rysunkowg architektury i
wymaganiami zawartymi w warunkach ochrony ppoz., oraz odpowiadajgcych im projektach
branzowych

W toaletach ogdlnodostepnych armatura, systemy sptukiwania oraz oswietlenie uruchamiane
czujnikami ruchu

W garazu oswietlenie uruchamiane czujnikami ruchu
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UWAGA:
Kolorystyka i typ powyzszych elementéw do ostatecznego uzgodnienia z Projektantem na etapie realizacji na
podstawie dostarczonych prébek.

20. INSTALACJE | WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

20.1. Obiekt przewiduje sie wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

elektryczng;

wodno — kanalizacyjna;

wentylacji mechanicznej

klimatyzacji;

centralnego ogrzewania zasilanego kottownig olejowg
ppoz;

e teleinformatyczng i stabopradowa

Dane szczegotowe dotyczace instalacji wewnetrznych w budynku zawarto w opisach technicznych poszczegdlnych
branz.

20.2. Wyposazenie technologiczne kuchni:

Budynek posiada cze$é restauracyjng wyposazong w urzadzenia technologiczne kuchenne. Zagadnienie to jest
szczegotowo opracowane i opisane w dokumentacji ,,Technologia Kuchni”. Ostatecznego doboru urzadzen dokona
Uzytkownik obiektu. Opracuje on wtasnym kosztem i staraniem projekt zamienny technologii kuchni i uzgodni go z
Projektantem, oraz wskazanymi przez niego rzeczoznawcami san-hig i ppoz. Jest to wymag obligatoryjny.

21. OCHRONA CIEPLNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Przegrody spetniajg obowigzujgce wymagania izolacyjnosci termicznej. Wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta
dla poszczegdlnych przegrédd i catego obiektu w projekcie branzowym i charakterystyce energetycznej obiektu, sta-
nowigcej osobng czes¢ projektu budowlanego.

22. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto zostata przedstawiona w poswieconej temu zagadnieniu czesci projektu budowlanego.

23. WPLYW NA SRODOWISKO

Rozwigzania projektowe uwzgledniajgce obowigzujace przepisy budowlane (dot. emisji spalin, Sciekdw, energoosz-
czednosci, rekultywacja zieleni, etc.) przyczynig sie do minimalizacji presji na srodowisko podczas eksploatacji
obiektu.

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzig¢, o ktdrych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o oce-
nach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadze-
niu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na srodowi-
sko ( (Dz. U.z2010r., Nr 213, poz. 1397).

24. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostosowano dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.
Zaprojektowano:
e windy osobowe zlokalizowane w czesciach ogdlnodostepnych budynku
e WC dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, wyposazone w typowe uchwyty i urzgdzenia
na parterze, | pietrze, Il pietrze i lll pietrze
® miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych zabezpieczone wzdtuz istniejgcego uktadu drogowego

o w celu udostepnienia osobom niepetnosprawnym podestu do obserwacji astronomicznej planuje sie
zastosowanie systemowego podnosnika-platformy o napedzie elektrycznym.
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25. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Zagadnienia dotyczgce ochrony przeciwpozarowe]j przedstawiono w osobnym opracowaniu p.t. ,Warunki Ochrony
Pozarowej”.

26. UWAGI KONCOWE

Projekt rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej
stanowig integralng czes¢ projektu.

wszystkie prace budowlane wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w budownictwie
pod nadzorem osoby posiadajace uprawnienia budowlane.

W trakcie wykonywania wykopdéw nalezy zapewnic staty nadzér geotechniczny, w celu stwierdzenia
zgodnosci warunkdw geologicznych i przyjetego sposobu posadowienia (z udziatem projektanta
konstrukgji i inspektora nadzoru).

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, instrukcjami producentdw i dostawcow technologii,
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia
nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

roboty izolacyjne (z zastosowaniem rozwigzan systemowych) prowadzi¢ na podstawie dokumentacji
projektowej zgodnie z przyjeta technologig producenta przez wyspecjalizowana firme.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania wszystkich drzwi stuzgcych do ewakuacji réwnoczesnie
zaopatrzy¢ je w zamki przeciwpaniczne. Bramy wjazdowe wykonac¢ z mozliwoscig recznego otwarcia
wszystkie materiaty winny posiadaé¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne,

przebicia i przejscia instalacyjne wedtug projektow wykonawczych branzowych,

wszystkie projekty branzowe tworzgce dokumentacje techniczng nalezy rozpatrywac¢ wspdlnie, uwagi
zawarte w niniejszym opisie dotyczg rdwniez elementdw, ujetych w projektach branzowych.

wszelkie niejasnosci uzgadnia¢ z nadzorem autorskim,

przed zamowieniem i montazem elementdw i urzgdzen wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
wszelkie materiaty budowlane i instalacyjne o wysokich walorach estetycznych

i wysokiej trwatosci

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane dopuszczenia, aprobaty
techniczne i odpowiada¢ normom, a zastosowane rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp. Dopuszczonymi do stosowania sy wyroby budowlane:

oznaczone przez producenta znakiem L€ z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu
Zgodnosci Deklaracja Zgodnosci,

oznaczone przez producenta znakiem [E z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci
Krajowa Deklaracjg Zgodnosci

Uwaga: Aprobata Techniczna nie dopuszcza wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania!

Systemy teleinformatyczne muszg posiada¢ odpowiednie homologacje

urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

zaprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania pod
warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidtowos¢ ich dziatania.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen poréwnywalnych z przyjetymi, pod warunkiem
uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe, jezeli pojawiajg sie w dokumentacji, nalezg do ich prawnych
wtascicieli i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych jako produkty referencyjne, ktorych cechy
fizyczne i uzytkowe sg punktem odniesienia dla okreslenia parametréw réwnowaznosci. Wszelkie watpliwosci w
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tym zakresie nalezy zgtosi¢ do Nadzoru Autorskiego.
Po ostatecznej aranzacji i wyposazeniu pomieszczen wymagany jest odbidr sanitarno-higieniczny.

Dokumentacja Projektowa jest chroniona prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dn. 04.02.1994 o prawie

autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, nieuprawnione uzycie i przetwarzanie bez zgody autoréw
zabronione.

Opracowanie: Sprawdzajacy:

arch. Michat Jedrzejewski arch. Rafat Zielinski arch. Maciej Wéjtowicz
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