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UWAGI:

- POZIOM ODNIESIENIA £0,00 = 280,60m n.p.m.

- RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI  ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

- NIE ISTNIEJE HIERARCHIA DOKUMENTACJI. O ROZNICACH POMIEDZY
POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | CZESCIAMI DOKUMENTACJI NALEZY
POWIADOMIC JEDNOSTKE, PROJEKTOWA

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC JEDNOSTKE
PROJEKTOWA

- WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE
UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI
BUDOWLANEJ

- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC
WYMAGANE  CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

- USZCZEGOLOWIONY WYBOR KOLORYSTYKI, DOBOR MATERIALOW,
WYPOSAZENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM |
INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI - ZGODNIE Z CZESCIA OPISOWA

-PRZED OSTATECZNYM ZAMOWIENIEM ELEMENTOW DOKONAC ANALIZY
ISTNIEJACEGO STANU BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEGO

-DRZWI NALEZY WYPOSAZYC ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM | CZESCIA
OPISOWA

- ARANZACJE PRZESTRZENI DEWELOPERSKICH NALEZY REALIZOWAC PO
WYKONANIU DOKUMENTACJI ZAMIENNYCH | UZGODNIENIU ICH Z
PROJEKTANTEM OBIEKTU

- BALUSTRADY NA KLATKACH SCHODOWYCH, ATTYKACH ORAZ NA
TARASIE AMFITEATRU NALEZY WYKONAC WEDLUG ZESTAWIEN ORAZ
RYSUNKOW DETALI.

- ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH ZAWARTO NA
OSOBNYM RYSUNKU

TEMAT:

REWITALIZACJA CENTRUM CHELMCA
PROJEKT BUDYNKU USLUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
NA FUNKCJE, REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACJI,

HOTELOWA, GASTRONOMI!I |
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturg
techniczng, oraz obiektami matej architektury

INWESTOR:
GMINA CHEEMIEC

ul. Papieska 2

LOKALIZACJA INWESTYCJL:
dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 353,
354, 355, 356, obr. 0006 Chetmiec

WYKONAWCA:
KONSORCJUM:
ARCHIQUEST
« AchiQ os. Teatralne 7/18
¢ 31-945 Krakow
‘ MAWA PROJEKT
4 Man al. Sosnowa 3a
30-224 Krakow
FAZA: BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
PROJEKTANCI:

mgr inz.arch Michat Jedrzejewski
nr upr. SW-91/2010
mgr inz.arch Rafat Zielinski
nr upr. MPOIA /131/2011
ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz.arch Dagmara Turska-Janeczek
nr upr. MPOIA /084/2013

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch Maciej Wojtowicz

nr upr MPOIA /052/2015
RYSUNEK:

RzUT DACHU
DATA: MAJ 2017 ARKUSZ:
SKALA:
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