szafka na klucze do pokoi hotelowych

LEGENDA:
ptyty z betonu architektonicznego - ten sam materiat co na elewaciji

fornir - kolor jasna brzoza - do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta

fasada szklana - $lusarka wg odrebnego opracowania

cokot z ptytek posadzkowych, wys. 10cm, cokdt meblowy - aluminium

rama aluminiowa w kolorze sufitu podwieszanego o szerokosci 5¢cm - pasy
boczne i pas gérny oraz 10cm pas dolny, grubos¢ ramy zlicowa¢ z gruboscig

ptyt z betonu architektonicznego - ok 25mm (jako jedna ptaszczyzna)

mech Scienny "poduszkowy" montaz na ptytach gr 25mm, kolor ciemna zieleh
do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta na podstawie probek

mech $cienny "poduszkowy" montaz na ptytach gr 25mm, kolor jasna zielen
do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta na podstawie probek

tablice informacyjne, aluminiowe, krecone do $ciany z oktadzing fornirowang
do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta na podstawie probek

PRZEKROJ LADY A-A - schemat

937,5
116 WL 58 WL 58 WL 104 1L 601,5 na podstawie probek
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‘ _ - ptyty z betonu architektonicznego - stosowaé ten sam materiat jako oktadzina scian zewnetrznych i wewnetrznych - z niewidocznymi elementami montazowymi W2 o =X~
| _— ‘ - spos6b montazu ptyt z betonu architektonicznego wg wytycznych Producenta systemu o
- szerokos¢ szczelin dylatacyjnych miedzy ptytami analogiczna do szczelin miedzy ptytami na elewacji W7 ol o
- napis "CENTRUM KULTURY CHELMIEC" wykona¢ jako "odcisniety" w ptycie betonowej - do akceptacji Gtéwnego Projektanta na podstawie przedstawionej prébki S|e
- stupy w holu wykonac¢ jako betonowe - z oktadzing z betonu architektonicznego W2 MR
- wszystkie materiaty zastosowane w holu i na elewacjach nalezy przedstawi¢ w formie prébek Gtéwnemu Projektantowi i uzyskaé akceptacije
- tablice informacyjne - nalezy przyja¢ jadnakowy system oznaczen i opiséw poszczegdlnych funkcji w budynku -
- lade wraz z zabudowg zaprojektowano jako fornirowang z wykornczeniem matowym o
- fornir uktadac z kontynuacjg ustojenia
- Wykonawca wykona rysunki warsztatowe do zatwierdzenia przez Gtéwnego Projektanta
- czes¢ lady recepcyjnej wykonac¢ z plyt z betonu architektonicznego - zastosowaé ten sam materiat, co na elewaciji i na $cianie w holu
- w zabudowie meblowei i w sufitach podwieszanych przewidziec lokalizacje transformatoréw do o$wietlenia ledowego

wneka na pasek led

zabudowa meblowa
z ptyt z betonu
architektonicznego

TEMAT:

REWITALIZACJA CENTRUM CHELMCA
PROJEKT BUDYNKU USLUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
NA FUNKCJE REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACJI,

HOTELOWA, GASTRONOMII |
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturg
techniczng, oraz obiektami matej architektury

INWESTOR:
GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2

LOKALIZACJA INWESTYCJL:
dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 353,
354, 355, 356 obr. 0006 Chetmiec

WYKONAWCA:
KONSORCJUM:

.«A Q

ARCHIQUEST
os. Teatralne 7/18
31-945 Krakow

MAWA PROJEKT
al. Sosnowa 3a
30-224 Krakéw

FAZA: BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
PROJEKTANCI:

magr inz.arch Michat Jedrzejewski
nr upr. SW-91/2010
mgr inz.arch Rafat Zielinski
nr upr. MPOIA /131/2011
ZESPOt PROJEKTOWY:

mgr inz.arch Dagmara Turska-Janeczek
nr upr. MPOIA /084/2013

SPRAWDZAJACY:
magr inz. arch Maciej Wojtowicz
nr upr MPOIA /052/2015

RYSUNEK:

HOL GLOWNY - RZUT, LADA RECEPCYJNA

DATA: ARKUSZ:

MAJ 2017

SKALA:

A-510
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