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UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie rysunki rozpatrywacé tgcznie

- stosowac kompletne rozwigzania systemowe, GW
sporzgdzi rysunki warsztatowe

- jako elementy wypetniajgce stosowac szkio przezierne,
samonos$ne, o podwyzszonej odpornosci na uderzenia,
ttukace sie na drobne i nieostre kawatki, ESG / VSG
8.8.4, montowane w stalowym, systemowym profilu
liniowym,

- stosowac¢ jednolite elementy szklane, ciete zgodnie z
uksztattowaniem biegéw, fazowane na krawedziach

- podzialy szkta - szczeliny dylatacyjne - ptaszczyzny
szklane rozmierza¢ na réwne odcinki

- stosowac¢ podktadki thumigce drgania i zabezpieczajgce
szkto

- elementy konstrukcyjne balustrady montowac¢ do
elementéw konstrukcyjnych budynku

- zaleznie od rodzaju podfoza - stosowa¢ odpowiedni
rodzaj kotew montazowych

- wolne przestrzenie miedzy elementami wypetnienia
balustrady nie moga przekroczy¢ szerokosci 12cm, kazdg
przestrzen o szerokosci pow. 12cm przestoni¢ balustradg
szklang

- zachowa¢ minimalng powierzchnig spocznikéw 150 x
150cm

- migdzy pochwytami balustrad zostawi¢ min. 140cm
przejscia

- pochwyt i konstrukcyjne elementy balustrady wykona¢
ze stali nierdzewnej, dobra¢ wtasciwy sposéb spawania,
niedopuszczalne sg ostre zakonczenia pochwytow,
pochwyt d=42mm

- miejsca spawow / faczen oszlifowaé, oczyscic i
zabezpieczy¢

- wysokos$¢ stalowej listwy montazowej wg rozwigzania
systemowego

- wysokos$¢ balustrady / pochwytu mierzona od
powierzchni wykonczonej schodéw

- rysunki warsztatowe balustrady szklanej wraz z
pochwytami przedstawi¢ Gtéwnemu Projektantowi w celu
uzyskania akceptacji

- wszystkie uzyte materiaty nalezy skonsultowa¢ z
Giownym Projektantem i uzyska¢ akceptacje na podstwie
przedstawionych préobek
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TEMAT:

REWITALIZACJA CENTRUM CHELMCA
PROJEKT BUDYNKU UStUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
NA FUNKCJE REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACJI,

HOTELOWA, GASTRONOMII |
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturg
techniczng, oraz obiektami matej architektury

INWESTOR:
GMINA CHEEMIEC
ul. Papieska 2

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 353,
354, 355, 356 obr. 0006 Chetmiec

WYKONAWCA:
KONSORCJUM:
ARCHIQUEST
« AchiQ os. Teatralne 7/18
) 31-945 Krakéw
’ MAWA PROJEKT
LR MAIN/ al. Sosnowa 3a
TrmeEET 30-224 Krakéw
FAZA: BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
PROJEKTANCI:

mgr inz.arch Michat Jedrzejewski
nr upr. SW-91/2010
mgr inz.arch Rafat Zielinski
nr upr. MPOIA /131/2011
ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz.arch Dagmara Turska-Janeczek
nr upr. MPOIA /084/2013

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch Maciej Woéjtowicz

nr upr MPOIA /052/2015
RYSUNEK:

ZESTAWIENIE BALUSTRAD - klatka ptd.
DATA: MAJ 2017 ARKUSZ:
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