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pochwyt d=40mm

stal nierdzewna

szkfo bezpieczne, wzmocnione

przezierne - balustrada
samonosna

profil konstrukcyjny

podkiadki elastyczne

dystansowe, ttumigce
drgania, zabezpieczajgce
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pochwyt stalowy

d=40mm
h pochwytu 110cm

ptaskownik

marka stalowa

krecona do konstrukgji
zelbetowej schodow
montaz na podktadce
dystansowe;j - ttumiagce;j

ptaskownik spawany

DETAL DB3

do pochwytu i marki
montazowe;j

\
| A A
| L o
\ | 2
‘ % \ " element
— y
} \ [ ‘ konstrukcyjne
| | wg PT konstrukcji
i \
\ \
\ \
\ \
[ |
\
\ \
— —
\ \
(S AR J

UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie rysunki rozpatrywac tacznie

- stosowac¢ kompletne rozwigzania systemowe, GW
sporzadzi rysunki warsztatowe

- jako elementy wypetniajgce stosowac szkto przezierne,
samonos$ne, o podwyzszonej odpornosci na uderzenia,
ttukace sie na drobne i nieostre kawatki, ESG / VSG
8.8.4, montowane w stalowym, systemowym profilu
liniowym,

- stosowac¢ jednolite elementy szklane, ciete zgodnie z
uksztattowaniem biegéw, fazowane na krawedziach

- podziaty szkta - szczeliny dylatacyjne - ptaszczyzny
szklane rozmierza¢ na réwne odcinki

- stosowac podkiadki thumigce drgania i zabezpieczajace
szkto

- elementy konstrukcyjne balustrady montowa¢ do
elementéw konstrukcyjnych budynku

- zaleznie od rodzaju podtoza - stosowa¢ odpowiedni
rodzaj kotew montazowych

- wolne przestrzenie miedzy elementami wypetnienia
balustrady nie mogg przekroczy¢ szerokosci 12cm, kazdg
przestrzen o szerokosci pow. 12cm przestoni¢ balustradg
szklang

- zachowac¢ minimalng powierzchnig spocznikéw 150 x
150cm

- miedzy pochwytami balustrad zostawi¢ min. 140cm
przejscia

- pochwyt i konstrukcyjne elementy balustrady wykonac¢
ze stali nierdzewnej, dobra¢ wiasciwy sposéb spawania,
niedopuszczalne sg ostre zakonczenia pochwytow,
pochwyt d=42mm

- miejsca spawow / fgczen oszlifowa¢, oczyscic i
zabezpieczyé

- wysokos¢ stalowej listwy montazowej wg rozwigzania
systemowego

- wysokos$¢ balustrady / pochwytu mierzona od
powierzchni wykonczonej schodéw

- rysunki warsztatowe balustrady szklanej wraz z
pochwytami przedstawi¢ Gtéwnemu Projektantowi w celu
uzyskania akceptacji

- wszystkie uzyte materiaty nalezy skonsultowac z
Gtéwnym Projektantem i uzyska¢ akceptacje na podstwie
przedstawionych probek
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