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LEGENDA:
PLYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO,
IMPREGNOWANE, MONTAZ MECHANICZNYUKRYTY

PLYTKA KLINKIEROWA RECZNIE FORMOWANA,
IMPREGNOWANA / ANTY-GRAFFITI WG OPISU ARCH

SLUSARKA RAL 9008

PLYTA BETONOWA

BETON - WG OPISU ARCH

BALUSTRADA SZKLANA SZKtO BEZPIECZNE

SZPALETY KLINKIEROWE

UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie rysunki rozpatrywac tgcznie

- stosowac¢ kompletne rozwigzania systemowe posiadajgce obowigzujgce atesty i aprobaty

- stosowac listwy startowe, listwy narozna, siatki zabezpieczajgce przed owadami - jako
kompletne rozwigzania systemowe

- sprawdzi¢ i potwierdzi¢ u Gtéwnego Projektanta wszystkie przebicia w ptytach z betonu
architektonicznego

- wszystkie elewacje rozmierza¢ od otworéw okiennych z podziatem na réwne odcinki

- elewacja wentylowana - ptyty z betonu architektonicznego gr 25mm na systemie montazowym
niewidocznym, mechanicznym, szczeliny migdzy ptytami réwne - 5mm

- nie dopuszcza sie zastosowania ptyt betonowych o szeroko$ci mniejszej niz

25cm, nie dopuszcza sig docinania skrajnych ptyt na elewacjach o nieforemnych ksztattach do
katow ostrych - wymagane oméwienie szczegétéow z Gtéwnym Projektantem

- plyty betonowe docina¢ pod katem zweryfikowanym i ustalonym na budowie po akceptacji

mom = OSWETLENIE LEDOWE — PASY W KORYTKACH IP65 Gléwnego Projektanta
brébka blach K - wszystkie obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy na rgbek, w kolorze $lusarki
Obrobka blacharska okiennej, formowac z uwzglednieniem réznic w grubosciach oktadzin,
+17,04=297,64 m n.p.m. +17,04 +17,04 - wszystkie miejsca narazone na wnikanie wody zabezpieczy¢ silikonem dekarskim lub
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N - materiatem wysoce elastoplastycznym
| P e o e L P D e e T T EESEEESEsEe e B e e R - nieostoniete klinkierem fragmenty termoizolacji zaslepi¢ obrobka blacharska w kolorze $lusarki
e S e e S e B e B B B A A A R EIHEIOLE okiennej
1 e e e e e e e e e e e e e e e s iy @ - w miejscach narazonych na wode stosowac izolacje pw
==t e T e e - w przypadku elewacji wentylowanej migdzy plyta betonowa a termoizolacjg lub $ciang
‘ e e e g e e NN NN SRR AR T o T konstrukcyjna stosowaé odstep min 3cm - zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu,
[ o e e e e e e e e e e e e e e L L U e L R e O L L L R s S e U L s K zabezpieczy¢ termoizolacje przed nasigkaniemwilgocia i przed wiatrem
| a L e e S S S S S S SRS P e e e e T T T T e 15.01 - szczeliny dylatacyjne migdzy ptytami stanowig ten sam poziom na wszystkich elewacjach
< S T e s T o o +15, budynku
9 L : L : L : L : L : L : L : L : L : L : L : L : L ; = S Ssee B e e e T T = ‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1}1}1}1}w:1}1}1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1}w}1}1}1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘w:J}W}1}w:1}1}1}1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘ - wymiary skrajnych plyt z betonu architektonicznego zweryfikowac na budowie, sposéb i kat
‘ K6 “ = @ docinania zatwierdzi Gtéwny Projektant
balustrada szklana 8.2.8 na‘ rotulach o - elewacja Kiinkierowa - stosowa¢ rozwiazanie systemowe wraz z termoizolacja, uwzgledni¢
. A - wytyezne ppoz TR o
e e e e e e e e e e S P P Bt i i o i L - plytki klinkierowe uktada¢ wokét otworéw okiennych i drzwiowych jako szpalety z wysunigciem
obrébka blacharska i +13,60 3 B00160.0,60.0,60.015 0160.016010160.0160.0 160.0 L60.0 L60.0 60 0.0160.0 +13.51 ok 20cm pod plyty z betonu architektonicznego
~ wysokos¢ $cianek zelbetowy S W R - SO0 00 (ls 0.5 051105 05 D5 “ofs "0.570.5 05 ST wysokosé §cianek zelbetowych Cloamacie wYkonac wa mysunkow warsziaiowych Wykonawey - po wezesniejsze) akceptac
% | i \ N X} | . S - przy rozmierzaniu plyt betonowych na elewacji uwzglednié szpalety okienne z plytek
- B e B B A A R EIHETO Klinkierowych | listwy led,
% \ % on ‘ Rl [ u " ! T T O T T T T @ - w miejscach styku piyt betonowych z klinkierem - wsunaé plytke klinkierowa pod plyte na
NI NI L B O R e A ARSI gtebokosc ok 20cm
| ™ ! ™~ ‘ " Ll N T e e - stosowac listwy startowe, siatki zabezpieczajace, profile systemowe
| ‘ +11/80 " u e L L L L L - wokot otworéw przelewowych stosowac rozety, obrébki blacharskie i maskownice w kolorze
b \ N " L] s plyt betonowych, w miejcach wycie¢ podkonstrukcje nalezy wzmocnié poprzez zastosowanie
El | e == 2 & TP = = =g LiES — e dodatkowych elementéw
= | i~ =] | | | b I e L L L L L L L L L L3 M L LA LN A - w miejscach styku ptyt z betonu architektonicznego ze szkleniem fasadowym
5 = = - * n L o e R e O L L R s e U L s K semistrukturalnym stosowac obrobki blacharskie w kolorze $lusarki, maskujgce termoizolacje
= = ENN= b | g \ 4 P u n b P : oy S +10.81 - otwory czerpni | wyrzutni w elewaci - zastosowac kratki wentylacyjne o powierzchni czynnej wg
8 - ERNE P | . . g ‘ R g | . ‘ %% R Pt Went. Mech, dia krat w elewadi 2 betonu archtekionicznega - olor zgodny 2 klorem beton
== == == = ~ ’ " ~ - ™ k ~ d n u I o GETTIETTOTg -",'! R oparSariiostid — - w przypadku montazu zewnetrznych opraw o$wietleniowych i elementéw iluminacji nocnej
| ) I .| | | Id L] | Z ogisunigciem of smqny KJ nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kierowanie $wiatta wzgledem okien z pokoi hotelowych
(= o= = o= = A : ‘ h 4 4 h - - tasmy ledowe na elewacjach zabezpieczone do IP65
g - i = = NS ! ql IF [ 1 [ ] q' P [ | | @ - lokalizacja pjedynczych opraw przy stopniach amfiteatru - wg rys pt Elektryki
N~ | | == = | i " | Ll E o4 t a n ‘l +9.31 | | _mg 3 - wszystkie uzyte materiaty nalezy skonsultowa¢ z Gtéwnym Projektantem i uzyska¢ akceptacje
] = = = == uy el vy [ | 2 — — — i +9.10 na podstwie przedstawionych prébek
= = = = & | < | [ [ ] * s I | == ; ; = — ,
@ = = = &= el | i t g 4 P 1] S P n e e e e e e e e e TR T T I P T T T T I P I T T I TTT I T, |
= = = = | L] ™ m S SR SaE ] | R K2
% E £ NN E o | W (5K | +8/40 W(SK)r W[SK) " " n P e e e " 0 i TEMAT:
i i T - RNELS iy | ) i al— e e e e B Bt e Bt e BBt Bt Bt | R BBt Bt Bt BBt e Bt Bt e e Bt s B Bt e Bt s B ] X REWITALIZACJA CENTRUM CHELMCA
n % s e Nd | 1] ] 1 i e 1 e ot Bt e Bt B Bt o Bt St Bt S Bt B B ot S i awaryjne otwory E[" @
0 : 9 | 9 | e e e n|| . v i PROJEKT BUDYNKU UStUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
i ] n n N e e e e e e e e e e e e s e e e e e e przelewowe d=60mm
K2} e % . | 'y & TP e & a e " 7 NA FUNKCJE REKREACUI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACUI,
== = Nd ‘ 1 ™ e e e e e e e e e e e e e e e e e e i Uwagal szczelina dylatacyjna. zabezpieczy¢ materiatem elastoplastycznym i HOTELOWA, GASTRONOMI!I |
(&3} =B g | i s | i : n e 05 045 05 05 05 05 05 45 05 przestonic profilem aluminiowym OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
=== = & \ n b | 4 P L| M 3 P u S S e S S D S Se ne e sh o8 TR0 0%160.0160.0/60.0/60.0160.0160.0160.0160.0 & wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturg
= | g @ ‘ : t g ‘ : : o P g : . ‘7 @ techniczna, oraz obiektami malej architektury
== | = n "
= |5 = o | ‘ s | * I h . | INWESTOR:
== n N9 \ [ W | [ M b d In | _|+5,40 GMINA CHELMIEC
= s \ i | | | I ul. Papieska 2
D = B i 2 ‘ - S o o e || | a s I
= |5 & & : < ! 4 P n : © P " o T L L L L e o e e e e e e e e @ twar wentylacyiny zaslepid kratka went. o powierzchni czynnej netto LOKALIZACJA INWESTYCJI:
K2 = |5 i ‘ w(SK +4/20 W[SK)r WK n " et e e zgpdnle z pt wentylac dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 3525, 352/8, 353,
C} % 2 H] é | F'h s [ F | | ;' N e e == 354, 355, 356 obr. 0006 Chetmiec
a A A S e e e e e s s e s
I : n | gAY L L e T T ey e e e e e WYKONAWCA:
| ‘ . 0 nl " Ire! " === Iro! KONSORCJUM:
(K2} =g ‘ \ " % o % In e s g Uwagal zpalety drzwi wykonac '
71 L] o < m =2 ] ~H 3
3,40 \\\\t L & | | : : Jl o 100x200 :. '_ [:K7 | L7 A N[ pivtek Klinkierolwych « ArchiQ osAF'argglrgllr:IeE?:lS
L] R R R R R R IR E A e T L ™ == i A NN O === NI [ I S O i ‘ . EREEE .
N LSS 1221 ! | N I (K1) = T (k4] . 31-945 Krakow
g i g ! . In (k3] MAWA PROJEKT
[E \SLSUSOA[R’REABNEGO ! T \.J l: N |m K3 K3 Ni l:m:l Xﬂ al. Sosnowa 3a
|[OPRAGOWANIA 9 \ m 3 L ) P - 30-224 Krakow
| § | SLUHARKA - WG ODREBNEGO OPRAOWAN TV SRANGA
| ‘ P P P L G A T E e A U bR e PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
- + 3 -p-n- R T T T T T,y O, i o + R e A HEioie R o
0,02 | +0,005280,60 m .. [ : g/ ___ 0 ql) I 0,02 k2 T e e L L | £0.00 |H e 0 292 poziom istniejacego terenu PROJEKTANCI:
L 1 T O B B el T T Y TR = e e L S A S A A AR Enmas e LTI L UR R AR S L S . .
R T e e e S O A 0.41 = == 047 A R G o o e e mgr inz.arch Michat Jedrzejewski
Uwaga! widok elewaciji w skrdcie perspektywicznym | | | i i BRAMY GARAZOWE drzwi zewnetrzne wg nr upr .SW 91/2010 o
T PLYTY BETQNOWE PLYTY BETQNOWE Uwaga! widok elewacji w WG ODREBNEGO OPRACOWANIA odrebnego opracowania mgr inz.arch Rafat Zielinski
kat formowania ptyt betonowych zweryfikowa¢ na miejscu‘z uwzglednieniem drzwi zewnetrzne wg | I OD CZOtA SCIAN I OD CZOtA SCIAN skrécie perspektywicznym nr upr. MPOIA /131/2011
skrzynki gazowej w glewacji » I " [ 548drebnego opracowani4 280 | 580I OD WEWNATRZ | 10D V\égBNNATRZ ZESPOt PROJEKTOWY:
£ /\V /\V A A A mgr inz.arch Dagmara Turska-Janeczek
SKRZYNKA GAZOWA W ELEWACJ! - ZLICOWANA Z OCIEPLENIEM ! | | | S nr upr. MPOIA /084/2013
| | ‘ | | | zasieg klinkieru
zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo w kolorze | | | | SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch Maciej Wojtowicz
skrzynka do podtgczenia potstatego nr upr MPOIA /052/2015
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klinkier na odlegto$¢ ok 20cm od krawedzi ptyt z betonu architektonicznego urzadzenia gasniczego wodnego RYSUNEK:
zastosowa¢ we wszystkich potaézeniach betonu z klinkierem RAL 9008

ELEWACJA POLNOCNA
zadaszenie szklane, szkto bezpieczne, klejone, montaz wg opisu pt

architektury DATA: MAJ 2017 ARKUSZ:

" 1100 A-303




