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REWITALIZACJA CENTRUM CHEŁMCA
PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
NA FUNKCJĘ REKREACJI, WYSTAWIENNICZĄ, EDUKACJI,
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STAN DEWELOPERSKI:
BRAK SUFITU PODWIESZANEGO
MINIMALNY POZIOM SPODU INSTALACJI = 340cm W ŚWIETLE
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STAN DEWELOPERSKI:
BRAK SUFITU PODWIESZANEGO
MINIMALNY POZIOM SPODU INSTALACJI = 310cm W ŚWIETLE
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MATERIAŁY SUFITU WG PROJEKTU ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ
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WYKOŃCZENIA:
SA. KOMUNIKACJA:
RODZAJ: skalna wełna mineralna + opaska G-K
KOLOR: biały
MODUŁ: 60x120
KRAWĘ DŹ: ukryta typu X

SB. HOL WEJŚCIOWY:
RODZAJ: rastrowy, aluminiowy
KOLOR: RAL 9008, zgodnie z kartami pomieszczeń
MODUŁ: 200x200mm, h=50mm

SC. KOMUNIKACJA / POM. SANITARNE:
RODZAJ: płyta gipsowo-kartonowa
KOLOR: zgodnie z kartami pomieszczeń

SD. SALE KONFERENCY JNE (Ip i IIIp):
RODZAJ: akustyczny, skalna wełna mineralna + opaska G-K
KOLOR: zgodnie z kartami pomieszczeń
MODUŁ: 60x120
KRAWĘ DŹ: ukryta typu X

SE. POZOSTAŁE POMIESZCZENIA:
RODZAJ: skalna wełna mineralna + (w pom. na IIIp opaska G-K)
KOLOR: zgodnie z kartami pomieszczeń
MODUŁ: 60x60
 KRAWĘ DŹ: cześciowo ukryta typu T15

WYSOKOŚCI:
(do spodu sufitu - konstrukcja ok 10cm):

H=330

CZUJKA WIELODETEKTOROWA

KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNA

KRATKA WENTYLACYJNA WYCIĄGOWA

KLIMAKONWEKTOR

GŁOŚNIK SYSTEMU TV

PROJEKTOR

EKRAN ROLOWANY

OPRAWY OŚWIETLENIA STANDARDOWEGO
(wg. projektu branży elektrycznej)

OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
(wg. projektu branży elektrycznej)
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LEGENDA OZNACZEŃ NA SUFITACH:
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