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llos¢ 1 5 6 1 1 3 2 6 1 1 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1

Rozmiar Szer. x Wys. 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 100x205 100x205 90x230 90x230 100x205 200x205 140x205 140x205 100x205 90x205 90x205 100x205 90x205 90x205 80x205 80x205 360x257 120x220 150x205 100x205 100x205 100x230 150x220
Orientacja L P L L P L P L P L P P/L P L P P L L L L P L P P L L L P

Klasa odpornosci ognio... Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan El 30 El 30 El 30 El 30 El 60 El 60 El 60 El 30 El 30 El 30 El 30 El 30 El 30 El 30 El 30 El 30 Niezdefiniowana Niezdefiniowana Niezdefiniowana EI30 Niezdefiniowana Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan D.NAPOWIETRZAJACE
Samozamykacz X v v V)] V] v} v} v/ v/ v} v} V)] V)] V)] v V)] V)] V)] v V)] V)] V)] [m] V)] [m} [m} [m] V)] V)]

Typ os$cieznicy

systemowa, regulowana

systemowa, regulowana

systemowa, regulowana

systemowa regulowana

systemowa regulowana

systemowa regulowana

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

aluminium / metal

syst. aluminium / metal

aluminium / metal

syst. aluminium / metal

ptyta laminowana hpl

ptyta laminowana hpl

syst. aluminium / stal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

syst. aluminium / metal

Wymagania szklenia

brak szklenia

brak szklenia

brak szklenia

brak szklenia

brak szklenia

brak szklenia

brak szklenia

brak szklenia

brak szklenia

szklenie nieprzezierne

brak szklenia

szkto bezpieczne klejone

szkto bezpieczne klejone

szkto bezpieczne klejone

szkto bezpieczne klejone

brak szklenia

brak szklenia

szkto bezpieczne klejone

brak szklenia

szkto bezpieczne klejone

brak szklenia

brak szklenia

szkio / tworzywo

brak szklenia

brak szklenia

brak szklenia

brak szklenia

szkto bezpieczne klejone

szkto bezpieczne klejone

UWAGA!

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i
zweryfikowac¢ z zestawieniem

- kolorystyka i wzér drzwi do akceptacji przez
Gtéwnego Projektanta na podstawie prébek
- typ zamka oraz system kontroli dostepu do
ustalenia z Uzytkownikiem

- w tazienkach, w zestawach lekkich $cianek
systemowych z ptyt laminownych stodsowac¢ drzwi
systemowe, kolor do ustalenia z Gtéwnym

Projektantem

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢

antykorozyjnie

- stosowac¢ kompletne rozwigzania systemowe
- drzwi metalowe mozna zastgpi¢ drzwiami

aluminiowymi ze wzmocniong konstrukcjg skrzydta i

ramy

- wszystkie drzwi w ciggach komunikacyjnych - z

samozamykaczami

- kolorystyka drzwi w systemie QUALICOAT
- przeszklenia szklem bezpiecznym, klejonym, P4

- przed zaméwieniem drzwi Wykonawca przedstawi

Gitéwnemu Projektantowi zestawienie wraz z
parametrami technicznymi

- parametry pozarowe poszczegoélnych drzwi
zweryfikowac¢ z opisem ppoz

- w drzwiach do pom. technicznych, tazienkowych i

otwierajgcych sie na drogi ewakuacyjne stosowac

samozamykacze. drzwi bez samozamykaczy muszg

wyktadac sie na Sciany by nie zawezac przejscia
- w drzwiach tazienkowych stosowac¢ zamki

fazienkowe

- szklenie drzwi zewnetrznych dobiera¢ analogicznie

do szklenia otworéw okiennych i drzwiowych w
$lusarce aluminiowej w danej elewacji - wg

zestawienia $lusarki

- we wszystkich drzwiach, przez ktére przewidziny
jest nawiew powietrza zamontowa¢ kratki / tuleje o
pow. czynnej 0,022m2. w drzwiach pozarowych -

kratki topikowe.

TEMAT:

REWITALIZACJA CENTRUM CHELMCA

PROJEKT BUDYNKU USLtUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
NA FUNKCJE REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACJI,

HOTELOWA, GASTRONOMII |
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturg

techniczng, oraz obiektami matej architektury

INWESTOR:

GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 353,
354, 355, 356 obr. 0006 Chetmiec

WYKONAWCA:
KONSORCJUM:
ArchiQ
®

ARCHIQUEST
os. Teatralne 7/18
31-945 Krakow

MAWA PROJEKT
al. Sosnowa 3a
30-224 Krakdéw

WYKONCZENIE Laminat cpl Laminat cpl Laminat cpl Fornir naturalny Laminat cpl Laminat cpl aluminium / metal aluminium / metal aluminium / metal aluminium / metal aluminium / metal aluminium / metal / szkto | aluminium / metal / szkto  aluminium / metal / szkto | aluminium / metal/szkto aluminium / metal aluminium / metal aluminium / metal / szkto aluminium / metal aluminium / metal / szkto |  ptyta laminowana hpl ptyta laminowana hpl aluminium / stal / szkto aluminium / metal aluminium / metal aluminium / metal aluminium / metal aluminium / metal / szkto | aluminium / metal / szkto
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z kratkg wentylacyjng
z kratkg wentylacyjng z kratkg wentylacyjng z kratkg wentylacyjng topikowg z kratkg wentylacyjng
PARTER - 4 4 1 - 1 - 2 1 1 1 - - - 1 - - 2 - - - - 2 1 2 - 2 - 1
| PIETRO 1 1 1 - 1 2 1 2(1s2t.40dB) f f - 1 1(SSP) 1(SSP) - - 1 - - - 1 2 - - - - - - -
I PIETRO - - - - - - - 2 - - - 1 - 1(SSP) - 1 2 1 - - - - - - - - - - -
11l PIETRO - - 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 2 - - - - - 1 - 1 -
UWAGI - drzwi wewnetrzne, techniczne |- drzwi wewnetrzne, tazienkowe |- drzwi wewnetrzne, tazienkowe |- drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne, techniczne, |- drzwi wewnetrzne, techniczne, |- drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne, - drzwi zewnetrzne, techniczne, |- drzwi zewnetrzne, techniczne, |- drzwi wewnetrzne, techniczne, |- drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne, z holu do |- drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne na klatke - drzwi wewnetrzne do korytarza |- drzwi wewnetrzne do sali - drzwi wewnetrzne, fazienkowe |- drzwi wewnetrzne, tazienkowe | - brama garazowa, panelowa z |- drzwi zewnetrzne, techniczne, |- drzwi zewnetrzne, techniczne, |- drzwi wewnetrzne, - drzwi zewnetrzne, techniczne, |- drzwi zewnetrzne do - drzwi zewnetrzne,
(do pom.zaplecza sali), bezprzylgowe, bez podziatéw, |bezprzylgowe, bez podziatéw, |bezprzylgowe, bez podziatéw, |bezprzylgowe, bez podziatéw, |bezprzylgowe, bez podziatéw, [techniczne metalowe, techniczne,metalowe, bez podziatéw, metalowe petne, |bez podziatéw, metalowe, (kottownia / mag.oleju) dwuskryzdowe, bezprzylgowe, |dwuskryzdowe, bezprzylgowe, z |dwuskryzdowe, bezprzylgowe, z |klatki schodowej, metalowe, bezprzylgowe, bez podziatéw, [techniczne,metalowe, schodowa, bezprzylgowe, wzér |hotelowego, bezprzylgowe, edukacyjnej, wypetnienie - szklo |element systemu lekkiej element systemu lekkiej poziomymi przettoczeniami, do $mietnika, bez podziatow, z na$wietlem petnym, techniczne,do pomieszczenia z naswietlem petnym, bez obserwatorium, z termoizolacjg, |dwuskryzdowe, bezprzylgowe,
bezprzylgowe, bez podziatéw, |ptytowe, wzér do akceptacii ptytowe, wzor do akceptacji ptytowe, wypetnienie skrzydta - |ptytowe, wypetnienie skrzydta - |ptytowe, wypetnienie skrzydta - |bezprzylgowe, bez podziatéw, |bezprzylgowe, bez podziatéw, |wzér do akceptaciji przez skrzydto przeszklone szklem bezprzylgowe, bez podziatéw, |wzér do akceptaciji przez bulajem, wzér do akceptacji bulajem, wzér do akceptacji wypetnienie - szklo bezpieczne, |metalowe petne, wzér do bezprzylgowe, bez podziatow, |do akceptacji przez Gtéwnego |petne, wzor do akceptacji przez |przezierne, bezpieczne, klejone, |zabudowy ptytowej, wzér do zabudowy ptytowej, wzér do podnoszona, z przeszklonym |metalowe petne, oscieznica dwuskrzydtowe, bez podziatéw, |nieogrzewanego obserwatorium, |podziatéw, metalowe petne, wypetnienie - szklo przezierne, |bez podziatéw, wypetnienie -
ptytowe, wypetnienie skrzydta - |Gtéwnego Projektanta, Gtoéwnego Projektanta, ptyta drewniana lub wiérowa ptyta wiérowa petna, rama ptyta wiérowa petna, rama metalowe petne, wzér do metalowe petne, wzér do Gtoéwnego Projektanta, matowym, naswietle petne,wzér |metalowe, z bulajem Gtéwnego Projektanta, przez Gtéwnego Projektanta przez Gtéwnego Projektanta klejone, przezierne, skrzydto akceptacji przez Gtéwnego metalowe petne, wzér do Projektanta, wypetnienie - szklo | Gtéwnego Projektanta wz6r drzwi do akceptaciji przez  |akceptaciji Gtéwnego akceptacji Gléwnego panelem w ramie aluminiowej, Z systemowa, metalowe petne, drzwi ocieplone, - o$cieznica systemowa, bezpieczne, klejone, wzér drzwi |szkto przezierne, bezpieczne,
ptyta wiérowa otworowana, rama| wypetnienie skrzydta - ptyta wypetnienie skrzydta - ptyta petna,wzor do akceptacji przez |skrzydta wzmocniona skrzydta wzmocniona akceptacji przez Gtéwnego akceptacji przez Gtéwnego - odcieznica systemowa, do akceptacji przez Gtéwnego |- z termoizolacjg wypetnienie - szklo przezierne, |- szklo przezierne, bezpieczne - |- szklo przezierne, bezpieczne - |bezprzylgowe, wzér do Projektanta akceptacji przez Gtéwnego przezierne, bezpieczne, klejone |- o$cieznica systemowa, Gtoéwnego Projektanta Projektanta, Projektanta, otworami wentylacyjnymi w metalowa, profil "na kant" - odcieznica systemowa, wzor do akceptacii przez metalowa, profil "na kant" do akceptacji przez Gtéwnego  [klejone, wzér drzwi do akceptacii
skrzydta wzmocniona wiérowa otworowana, rama wiérowa otworowana, rama Gtoéwnego Projektanta - o$cieznica systemowa, - o$cieznica systemowa, Projektanta Projektanta metalowa, profil "na kant" Projektanta, - o$cieznica systemowa, bezpieczne oscieznica systemowa, os$cieznica systemowa, akceptacji przez Gtéwnego - o$cieznica systemowa, Projektanta - o$cieznica systemowa, metalowa, profil "na kant" - o$cieznica systemowa, - o$cieznica systemowa, - o$cieznica systemowa, dolnym panelu - zawiasy ukryte metalowa, profil "na kant" Gtéwnego Projektanta, metalowe] - zawiasy ukryte Projektanta przez Géwnego Projektanta
- odcieznica systemowa, skrzydta wzmocniona skrzydta wzmocniona rama skrzydta wzmocniona regulowana, profil "na kant" regulowana, profil "na kant" - o$cieznica systemowa, - odcieznica systemowa, - zawiasy ukryte - o$cieznica systemowa, metalowa, profil "na kant" - odcieznica systemowa, metalowa, profil "na kant" metalowa, profil "na kant" Projektanta, metalowa, profil "na kant" - odcieznica systemowa, metalowa, profil "na kant" - zawiasy ukryte metalowa, profil "na kant" - laminat hpl o zwigkszonej - laminat hpl o zwigkszonej - sterowane z wewnetrznego |- w kolorze $lusarki np RAL 9008|- zawiasy ukryte petne, - w kolorze $lusarki RAL 9008 - |- o$cieznica systemowa, - odcieznica systemowa,
regulowana, profil "na kant" - oécieznica systemowa, - o$cieznica systemowa, - montaz w zabudowie mebl. - zawiasy ukryte - zawiasy ukryte metalowa, profil "na kant" metalowa, profil "na kant" - w kolorze $lusarki 9008 - do metalowa, profil "na kant" - zawiasy ukryte metalowa, profil "na kant" - zawiasy ukryte - zawiasy ukryte - o$cieznica systemowa, - zawiasy ukryte metalowa, profil "na kant" - zawiasy ukryte - w kolorze $lusarki RAL 9008- |- zawiasy ukryte odpornosci na zabrudzenia, odpornosci na zabrudzenia, panelu oraz pilotem, niezaleznig- do akceptacji Gtéwnego - w kolorze $lusarki 8 RAL 9008 |- o$cieznica systemowa, do akceptacji Gtéwnego metalowa, profil "na kant" metalowa, profil "na kant"
- zawiasy ukryte regulowana, profil "na kant" regulowana, profil "na kant" fornirowanej okleing naturalng |- laminat cpl o zwigkszonej - laminat cpl o zwigkszonej - zawiasy ukryte - zawiasy ukryte akceptacji Gtéwnego Projektanta| - zawiasy ukryte - w kolorze $lusarki RAL 9008 |- zawiasy ukryte - w kolorze slusarki RAL 9008 - |- w kolorze $lusarki RAL 9008 - |metalowa, profil "na kant" - w kolorze $lusarki RAL 9008 - |- zawiasy ukryte - w kolorze $lusarki RAL 9008 - |do akceptacji Gtéwnego - w kolorze $lusarki RAL 9008 - |- kolor - naturalna brzoza - do - kolor - naturalna brzoza - do - sterowanie reczne, awaryjne. |Projektanta - do akceptacji Gtownego metalowa, profil "na kant" Projektanta - zawiasy ukryte - zawiasy ukryte
- laminat cpl o zwigkszonej - zawiasy ukryte - zawiasy ukryte - oscieznica systemowa, odpornosci na zabrudzenia, odpornosci na zabrudzenia, - w kolorze $lusarki RAL 9008 - |- w kolorze $lusarki RAL 9008 - - w kolorze $lusarki RAL 9008 - |do akceptacji Gtéwnego - w kolorze slusarki RAL 9008 - |do akceptacji Gtéwnego do akceptacji Gtéwnego - zawiasy ukryte do akceptacji Gtownego - w kolorze slusarki RAL 9008 - |do akceptacji Gtéwnego Projektanta do akceptacji Gtownego akceptacji Gtéwnego Projektantal akceptaciji Gtéwnego Projektanta| - Panele z blachy stalowej Projektanta - zawiasy ukryte - w kolorze slusarki RAL 9008 - |- w kolorze s$lusarki RAL 9008 -
odporno$ci na zabrudzenia, - laminat cpl o zwiekszonej - laminat cpl o zwiekszonej specjalna, skrzydto zlicowane z |-kolor - brzoza - do akceptacji  |-kolor - brzoza - do akceptacji  |do akceptacji Gtéwnego do akceptacji Gtéwnego - wyposazenie : do akceptacji Gtéwnego Projektanta do akceptacji Gtéwnego Projektanta Projektanta - kolor jasny szary (np RAL Projektanta do akceptacji Gtéwnego Projektanta Projektanta ocynkowanej ogniowo, pokrycie|- wyposazenie : - w kolorze $lusarki np RAL 9008|- wyposazenie : do akceptacji Gtéwnego do akceptacji Gtéwnego
- kolor - naturalna brzoza- do odpornosci na zabrudzenia, odpornosci na zabrudzenia, zabudowg meblowg Gtéwnego Projektanta Gtéwnego Projektanta Projektanta Projektanta e zamek Projektanta Projektanta 7035) w odcieniu betonu Projektanta - wyposazenie : - wyposazenie : - wyposazenie : lakierem wpalanym lub farbg |e  zamek - wyposazenie : - do akceptacji Glownego e zamek Projektanta Projektanta
akceptacji Gtéwnego Projektantal - kolor - naturalna brzoza - do |- kolor - naturalna brzoza - do |- zawiasy ukryte - wyposazenie : - wyposazenie : e  klamka - wyposazenie : - wyposazenie : - wyposazenie : architektonicznego - do - wyposazenie : - wyposazenie : e zamek - wyposazenie : e  zamek fazienkowy e zamek tazienkowy poiestrowg, panele ocieplone,, |  klamka e zamek Projektanta e klamka
akceptacji Gtéwnego Projektantal akceptacji Gtéwnego Projektantal- fornir - brzoza lub podobny - doje  zamek e zamek - wyposazenie : - wyposazenie : e  kontrola dostgpu wg - wyposazenie : e zamek - wyposazenie : e zamek e zamek akceptacji Gtdwnego Projektantale  zamek - wyposazenie : e zamek e  klamka e zamek e  klamka / gatka e klamka / gatka uszczelka gumowa na calym |e  kontrola dostepu wg e  klamka e  kontrola dostgpu wg - wyposazenie : - wyposazenie :
- wyposazenie : akceptacji Gtéwnego Projektantale  klamka e  klamka e  zamek e zamek wytycznych Uzytkownika |e  zamek e  klamka e  zamek e  klamka e  klamka e  klamka e zamek e  klamka e  kontrola dostgpu wg e  klamka obwodzie, zabezpieczenie wytycznych Uzytkownika |e  kontrola dostepu wg - wyposazenie : wytycznych Uzytkownika |e  zamek e  zamek
e zamek - wyposazenie : - wyposazenie : e  kontrola dostgpu wg e  kontrola dostgpu wg e  klamka e klamka e naswietle e klamka e  kontrola dostgpu wg e klamka e  kontrola dostgpu wg e kontrola dostgpu wg - wyposazenie : e  kontrola dostepu wg e klamka e  kontrola dostepu wg wytycznych Uzytkownika |e  kontrola dostepu wg przeciw peknigciu linek, e nadwietle wytycznych Uzytkownika |e  zamek e naswietle - panel e klamka e klamka
e  klamka e zamek tazienkowy e zamek tazienkowy - wyposazenie : wytycznych Uzytkownika wytycznych Uzytkownika e  kontrola dostgpu wg e  kontrola dostgpu wg e  uszczelki - komplet e  kontrola dostgpu wg wytycznych Uzytkownika e  kontrola dostepu wg wytycznych Uzytkownika wytycznych Uzytkownika e zamek wytycznych Uzytkownika e  kontrola dostepu wg wytycznych Uzytkownika e uszczelki - komplet wytycznych Uzytkownika zabezpieczenie krawedziowe, |e  kratka nawiewna wg pt e naswietle - panel e klamka nieprzezierny e  kontrola dostepu wg e  kontrola dostepu wg
e  kontrola dostepu wg e otwory wentylacyjne - e otwory wentylacyjne - e zamek jednopunktowy e uszczelki - komplet e uszczelki - komplet wytycznych Uzytkownika wytycznych Uzytkownika wytycznych Uzytkownika |e  uszczelki - komplet wytycznych Uzytkownika |e  uszczelki - komplet e uszczelki - komplet e  klamka e uszczelki - komplet wytycznych Uzytkownika |e  uszczelki - komplet e uszczelki - komplet czujniki, reczne otwieranie wentylacji mechanicznej nieprzezierny e  kontrola dostepu wg wytycznych Uzytkownika wytycznych Uzytkownika
wytycznych Uzytkownika aluminiowe 0,022m2 pow. aluminiowe 0,022m2 pow. [e  klamka e uszczelki - komplet e uszczelki - komplet e uszczelki - komplet e bulaj e uszczelki - komplet e bulaj e bulaj e kontrola dostgpu wg e uszczelki - komplet e przewidzie¢ mozliwosé awaryjne e uszczelki - komplet e uszczelki - komplet wytycznych Uzytkownika e uszczelki - komplet e uszczelki - komplet
e uszczelki - komplet czynnan (tuleje lub kratka) - czynnan (tuleje lub kratka) -[e  kontrola dostepu wg e  kratka nawiewna w wytycznych Uzytkownika montazu rolet - okucia wykonane z elementow ¢ naswietle - panel
1szt 1szt wytycznych Uzytkownika naswietlu wg pt wentylacji e uszczelki - komplet zaciemniajacych na stalowych ocynkowanych i nieprzezierny
e klamka e  klamka mechanicznej, drzwiach aluminium e konstrukcja z izolowanych e konstrukcja z izolowanych *  konstrukcja z izolowanych e konstrukcja z izolowanych e konstrukcja z izolowanych
e  kontrola dostgpu wg e  kontrola dostgpu wg | - o Izolacyjnosé termiczna na - brama w kolorze $lusarki RAL termicznie profili stalowych / termicznie profili stalowych / termicznie profili stalowych / termicznie profili stalowych / termicznie profili stalowych /
wytycznych Uzytkownika wytycznych Uzytkownika Uwaga! drzwi zlicowane z podstawie obliczeri (PN EN IS0, |20lacyinosé termi 9008 - do akceptacji Gtéwnego wzmocnionych wzmocnionych wzmocnionych wzmocnionych wzmocnionych
o uszczelki - komplet o uszczelki - komplet zabudowa meblowa w holu 10077-1) wynosi: wspiczynnii zolacyjnosc termiczna na Projektanta e Izolacyjnosé termiczna na e Izolacyjnosé termiczna na e Izolacyjno$¢ termiczna na e Izolacyjnosé termiczna na e Izolacyjnosé termiczna na
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