UWAGI:

, , - wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
" n " n - wszystkie rysunki rozpatrywaé tacznie
ROZWINIECIA SCIAN "ZEWNETRZNYCH ROZWINIECIA SCIAN "WEWNETRZNYCH e e smowo, G
‘ sporzgdzi rysunki warsztatowe
‘ ‘ | | | | - jako elementy wypetniajgce stosowac¢ szkfo przezierne,
samonos$ne, o podwyzszonej odpornosci na uderzenia,
ttukace sie na drobne i nieostre kawatki, ESG / VSG
| | 8.8.4, montowane w stalowym, systemowym profilu
liniowym,
- stosowac¢ jednolite elementy szklane, ciete zgodnie z
| | uksztattowaniem biegéw, fazowane na krawedziach
- podziaty szkta - szczeliny dylatacyjne - ptaszczyzny
szklane rozmierza¢ na réwne odcinki
- stosowac¢ podktadki ttumigce drgania i zabezpieczajgce
szkio
- elementy konstrukcyjne balustrady montowa¢ do
| | elementéw konstrukcyjnych budynku
- zaleznie od rodzaju podtoza - stosowa¢ odpowiedni
rodzaj kotew montazowych
- wolne przestrzenie miedzy elementami wypetnienia
| | balustrady nie moga przekroczy¢ szerokosci 12cm, kazdg
przestrzen o szerokosci pow. 12cm przestoni¢ balustradg
4 | szklang
| | |
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- zachowa¢ minimalng powierzchnie spocznikéw 150 x
150cm

- migdzy pochwytami balustrad zostawi¢ min. 140cm
przejécia

- pochwyt i konstrukcyjne elementy balustrady wykona¢

dtugosci poszczegdlnych odcinkéw pochwytow
dostosowac do odlegfosci migdzy oknami

podziaty szkta wg v/ |

| I I wybranego |

| y rozwigzania
systemowego ze stali nierdzewnej, dobra¢ wiasciwy sposéb spawania,

’ | | 4 | | niedopuszczalne sg ostre zakonczenia pochwytow,
pochwyt d=42mm
- miejsca spawow / fgczen oszlifowaé, oczyscic i
| | zabezpieczyé
| - wysokos¢ stalowej listwy montazowej wg rozwigzania

e At le e acactaccen systemowego
| | MWW - wysokos$¢ balustrady / pochwytu mierzona od

[ powierzchni wykonczonej schodéw
[[[=—7—7—T] ‘ - rysunki warsztatowe balustrady szklanej wraz z
pochwytami przedstawié¢ Gtéwnemu Projektantowi w celu
| | uzyskania akceptacji
- wszystkie uzyte materiaty nalezy skonsultowac z
| 215 | | 200 Gtéwnym Projektantem i uzyska¢ akceptacje na podstwie
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glustrada - odc.
aoziomy przy windzie,
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achowac ciggto$¢ pochwytu
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| z przeszkleniem w [ ; /L/ TEMAT:
B profilu liniowym 279 } REWITALIZACJA CENTRUM CHELMCA
E: | | PROJEKT BUDYNKU UStUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
NA FUNKCJE REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACJI,
HOTELOWA, GASTRONOMII |
| | OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturg
techniczng, oraz obiektami matej architektury

| | gchowac ciaggtos¢ pachwytu | |
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