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1 PIĘTRO I

+8,40

2 PIĘTRO II

wielkość szczeliny dylatacyjnej wg projektu konstrukcji

profil dylatacyjny układać w spadku w celu odprowadzenia

wody opadowej
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449.0

103.5 103.5 103.5 103.5

płyta z betonu arch. gr 25mm

montowana od czoła ściany

żelbetowej

szczelina wentylacyjna

zaślepiona profilem

u-kształtnym ze stali

nierdzewnej

płyta betonowa z

wyprofilowanym okapnikiem

montaż na ścianie żelbetowej

na podkładce izolującej

balustrada - pochwyt ze stali

nierdzewnej 50x50mm

zlicowany z płytą betonową
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PRZEKRÓJ K-K
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1 PIĘTRO I

w miejscach połączeń z elewacją stosować
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BELKI + KONSTRUKCJA

WG PT KONSTRUKCJI

45.0 45.0

2

5

zachować równe odległości

z uwagi na załamanie ściany

oprawa oświetleniowa

montaż w ścianie żelbetowej

na wzs. 70cm od schodów, na osi stopnicy
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167.0 207.0

montaż w osiach elementów

konstrukcyjnych balustrady, wzdłuż całej

ściany, w równych odległościach - 8 sztuk
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wypełnienie gumową listwą dylatacyjną

oraz trwale plastyczną masą poliuretanową

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

7
0
.
0

207.0

PRZEKRÓJ L-L PRZEKRÓJ L-L
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wypełnienie gumową listwą dylatacyjną

oraz trwale plastyczną masą poliuretanową

207.0 207.0

montaż w osiach elementów

konstrukcyjnych balustrady, wzdłuż całej

ściany, w równych odległościach - 8 sztuk

uwaga! zachować równe odległości między

elementami montażowymi pochwytu

ściana konstrukcyjna zlicowana

z prefabrykatem

21.5

UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

- wszystkie rysunki rozpartywać łącznie

- pochwyt prowadzić równolegle do

konstrukcji i warstw wykończeniowych ścian

amfiteatru

- górną krawedź pochwytu zlicować z

obróbka betonową ściany - okładziną

betonową

- pochwyt z elementami montażowymi ze

stali nierdzewnej

- montaż na podkładkach tłumiących

- siedziska amfiteatru montować na

podkonstrukcji ze stali nierdzewnej na

podkładkach

- oświetlenie w ścianach amfiteatru

rozmierzać w równych odstępach, h=70cm
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