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UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

- wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie

- stosować kompletne rozwiązania systemowe, GW

sporządzi rysunki warsztatowe

- jako elementy wypełniające stosować szkło przezierne,

samonośne, o podwyższonej odporności na uderzenia,

tłukące się na drobne i nieostre kawałki, ESG / VSG

8.8.4, montowane w stalowym, systemowym profilu

liniowym,

- stosować  jednolite elementy szklane, cięte zgodnie z

ukształtowaniem biegów, fazowane na krawędziach

- podziały szkła - szczeliny dylatacyjne - płaszczyzny

szklane rozmierzać na równe odcinki

- stosować podkładki tłumiące drgania i zabezpieczające

szkło

- elementy konstrukcyjne balustrady montować do

elementów konstrukcyjnych budynku

- zależnie od rodzaju podłoża - stosować odpowiedni

rodzaj kotew montażowych

- wolne przestrzenie między elementami wypełnienia

balustrady nie mogą przekroczyć szerokości 12cm, każdą

przestrzeń o szerokości pow. 12cm przesłonić balustradą

szklaną

- zachować minimalną powierzchnię spoczników 150 x

150cm

- między pochwytami balustrad zostawić min. 140cm

przejścia

- pochwyt i konstrukcyjne elementy balustrady wykonać

ze stali nierdzewnej, dobrać właściwy sposób spawania,

niedopuszczalne są ostre zakończenia pochwytów,

pochwyt d=42mm

- miejsca spawów / łączeń oszlifować, oczyścić i

zabezpieczyć

- wysokość stalowej listwy  montażowej wg rozwiązania

systemowego

- wysokość balustrady / pochwytu mierzona od

powierzchni wykończonej schodów

- rysunki warsztatowe balustrady szklanej wraz z

pochwytami przedstawić Głównemu Projektantowi w celu

uzyskania akceptacji

- wszystkie użyte materiały należy skonsultować z

Głównym Projektantem i uzyskać akceptację na podstwie

przedstawionych próbek
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