uwaga! zachowa¢ réwne odlegtos$ci miedzy

montaz w osiach elementéw
konstrukcyjnych balustrady, wzdiuz catej
Sciany, w réwnych odlegtosciach - 8 sztuk
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w miejscach potgczen z elewacjg stosowac ‘ ‘

wypetnienie gumowg listwg dylatacyjna
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elementami montazowymi pochwytu

oprawa oswietleniowa
montaz w Scianie zelbetowej

na wzs. 70cm od schodéw, na osi stopnigy
balustrada - pochwyt ze stali
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zlicowany z ptytg betonowg “
ptyta betonowa z \

wyprofilowanym okapnikiem

montaz na Scianie zelbetowe]j | +1 43 \
na podktadce izolujgcej

ptyta z betonu arch. gr 25mm 1 !
montowana od czota $ciany
zelbetowej

szczelina wentylacyjna
zaslepiona profilem
u-ksztattnym ze stali
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$ciana konstrukcyjna zlicowana
z prefabrykatem
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montaz w osiach elementow

konstrukcyjnych balustrady, wzdtuz catej
Sciany, w réwnych odlegtosciach - 8 sztuk

449.0

L 207.0

zachowac rowne odlegtosci

z uwagi na zatamanie $ciany
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UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
- wszystkie rysunki rozpartywac tgcznie

- pochwyt prowadzi¢ réwnolegle do
konstrukcji i warstw wykonczeniowych $cian
amfiteatru

- gérng krawedz pochwytu zlicowac¢ z
obrébka betonowg Sciany - oktadzing
betonowg

- pochwyt z elementami montazowymi ze
stali nierdzewnej

- montaz na podktadkach ttumigcych

- siedziska amfiteatru montowac¢ na
podkonstrukcji ze stali nierdzewnej na
podktadkach

- o$wietlenie w $cianach amfiteatru
rozmierza¢ w réwnych odstepach, h=70cm
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