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OPIS SLUSARKI OPIS SLUSARKI OPIS SLUSARKI OPIS SLUSARKI 3
Z
MATERIAL ALUMINIUM MATERIAL ALUMINIUM MATERIAL ALUMINIUM MATERIAL ALUMINIUM %
KOLOR RAL 9008 e SLUSARKA okienna z profili izolowanych termicznie, KOLOR RAL 9008 e SLUSARKA okienna z profili izolowanych termicznie, ¢ SLUSARKA drzwiowa z profili izolowanych termicznie KOLOR RAL 9008 e SLUSARKA okienna z profili izolowanych termicznie, KOLOR RAL 9007 - SPR e  SLUSARKA okienna z profii izolowanych termicznie, s SLUSARKA drzwiowa z profi izolowanych termicznie 2
e Przepuszczalno$¢ powietrza wg opisu tecahnicznego, . Przepuszczalno$¢ powietrza wg opisu tecahnicznego, . Przepuszczalno$¢ powietrza wg opisu technicznego . Przepuszczalno$¢ powietrza wg opisu tecahnicznego, . Przepuszczalno$¢ powietrza wg opisu tecahnicznego, . Przepuszczalno$é powietrza wg opisu technicznego
ODP. OGNIOWA . Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 12208 ODP.OGNIOWA . Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 12208 . Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 12208 mm ODP. OGNIOWA . Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 12208 ODP. OGNIOWA . Wodoszczelno$¢ wg PN-EN 12208 . Wodoszczelnosé wg PN-EN 12208 mm
e Wspdiczynnik przenikania ciepta Uf=0,8 + 1,5 W/m2 K e Wspdiczynnik przenikania ciepta Uf=0,8 +1,5W/m2K o  Wspétczynnik przenikania ciepta Uf = 0,9 + 1,4 W/m2 e Wspdtczynnik przenikania ciepta Uf=0,8 + 1,5 W/m2 K e Wspdtczynnik przenikania ciepla Uf=0,8 +1,5W/m2K e  Wspotczynnik przenikania ciepta Uf = 0,9 + 1,4 W/m2
PARTER - wg PN-EN SO 10077-2 2 PARTER - wg PN-EN SO 10077-2 2 K wg PN-EN ISO 10077-2 PARTER wg PN-EN ISO 10077-2 2 PARTER - wg PN-EN ISO 10077-2 2 K wg PN-EN SO 10077-2
PIETRO | N *  Glebokosc konstrukcyjna wg obliczen statycznych PIETRO | _ *  Glebokosc konstrukcyjna wg obliczen statycznych e Izolacyjnos¢ akustyczna 36-45 dB wg PN-EN ISO 140-3 PIETRO | B o Glebokos¢ konstrukcyjna wg obliczen statycznych PIETRO | - o Glebokos¢ konstrukcyjna wg obliczen statycznych o Izolacyjnosé akustyczna 36-45 dB wg PN-EN ISO 140-3 ELEWACJA 01
e Izolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 e |zolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 e Podwyzszona odporno$é¢ na wtamanie RC2, RC3 e Izolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 e |zolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 e  Podwyzszona odporno$¢ na wtamanie RC2, RC3 &
PIETRO Il 1zestaw - 6 szt.okien *  podwyzszona dpornosc na wiamanie PIETRO Il 1 zestaw - 6 szt.okien / 2 szt.drzwi balkonowych | ®  podwyzszona dpornos¢ na wiamanie e Glebokosé konstrukcyjna drzwi wg obliczen statycznych PIETRO Il 1zestaw - 8 szt.okien *  podwyzszona dpornosc na wiamanie PIETRO Il - *  podwyzszona dporno$¢ na wiamanie e Glebokos¢ konstrukcyjna drzwi wg obliczen statycznych <
PIETRO llI - PIETRO Il - PIETRO IlI - PIETRO I 1zestaw - 11 szt.okien / 3 szt.drzwi gc"
zestaw - 6 szt.okien zestaw - 6 szt.okien / 2 szt.drzwi balkonowycl 1zestaw - 8 szt.okien 1zestaw - 11 szt.okien / 3 szt.drzwi i
ILOSC RAZEM 1zest: 6 szt.oki ILOSC RAZEM 1 zestaw - 6 szt.okien / 2 szt.drzwi balks h ILOSC RAZEM ILOSC RAZEM QL/U
OPIS SZKLENIA OPIS SZKLENIA OPIS SZKLENIA OPIS SZKLENIA © ]
o
<
zestawy szklane trzyszybowe, dwukomorowe, kwatery otwieralne - przezierne, kwatery state nieprzezierne - zestawy szklane trzyszybowe, dwukomorowe, kwatery otwieralne - przezierne, kwatery state nieprzezierne - zestawy szklane trzyszybowe, dwukomorowe, kwatery otwieralne - przezierne, kwatery state nieprzezierne - zestawy szklane trzyszybowe, dwukomorowe, kwatery otwieralne - przezierne, kwatery stale nieprzezierne - 3
zachowac efekt jednolitych, szklanych paséw, kolorystyka szklenia kwater nieprzeziernych zblizona do elewagji - zachowac efekt jednolitych, szklanych paséw, kolorystyka szklenia kwater nieprzeziernych zblizona do elewacji - Wykonawca przedstawi prébki do akceptacji przez zachowac efekt jednolitych, szklanych paséw, kolorystyka szklenia kwater nieprzeziernych zblizona do elewacji - zachowac efekt jednolitych, szklanych paséw, kolorystyka szklenia kwater nieprzeziernych zblizona do elewacji - Wykonawca przedstawi probki do akceptacji przez <§(
Wykonawca przedstawi prébki do akceptacji przez Generelnego Projektanta, parametry techniczne wg opisu technicznego pt architektury Generelnego Projektanta, parametry techniczne wg opisu technicznego pt architektury Wykonawca przedstawi probki do akceptacji przez Generelnego Projektanta, parametry techniczne wg opisu technicznego pt architektury Generelnego Projektanta, parametry techniczne wg opisu technicznego pt architektury o
m
RzZUTY
| OKNA Il PIETRO, Z2a, Z2b, Z2¢ TEMAT:
I REWITALIZACJA CENTRUM CHELMCA
Z E S | AWY Z3 - | | | p I Z E ST A WY Z 1 - | p Zestaw szklany Z1a - P|ETRO | ' PROJEKT BUDYNKU USLUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
I . N - : NA FUNKCJE REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACJI,
| [ - HOTELOWA, GASTRONOMI! |
8 9 10 11 1 E L EWACJA 03‘ ‘ OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
| | wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturg
Zestaw szklany Z3b ELEWACJA 04 - PN/ ZACH Zestaw szklany Z3a ELEWACJA03-PN Zestaw szklany Z3d Zestaw szklany Z1a  ELEWACJA 02 - PN/WSCH ! ! | techniczna, oraz obiektami matej architektury
1676.5 INWESTOR:
y A 2264 5 1060.0
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3 z 5 t = 2 2 = 2 2 2 OKNA Ill PIETRO, Z3a, Z3b, Z3¢ WVRONAWCE:
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315.0 209.0 1400 | 1135 | 1400 304.0 140.3 140.3 160.0 ELEWACJA 03 !
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! Acha os. Teatralne 7/18
Zestaw szklany Z3a 3 .« 31-945 Krakow
MAWA PROJEKT
al. Sosnowa 3a
30-224 Krakéw
OPIS SLUSARKI OPIS SLUSARKI OPIS SLUSARKI OPIS SLUSARKI FAZA: BRANZA
MATERIAL MATERIAL ALUMINIUM MATERIAL ALUMINIUM SLUSARKA oki i MATERIAL ALUNINIUM PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
ALUMINIUM e SLUSARKA okienna z profili izolowanych termicznie, KOLOR RAL 9008 e SLUSARKA okienna z profili izolowanych termicznie, KOLOR : izol hct) lenna z profil KOLOR RAL 9008 e SLUSARKA okienna z profili izolowanych termicznie, /) -
KOLOR e Przepuszczalno$¢ powietrza wg opisu tecahnicznego, e Przepuszczalno$¢ powietrza wg opisu tecahnicznego, RAL 9008 . go owanycl Iern"l!czmev, 4 . e  Przepuszczalno$¢ powietrza wg opisu tecahnicznego, /) PRO‘JE.KT_ANCL X . .
ODP. OGNIOWA RAL 9008 o Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 12208 ODP.OGNIOWA o Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 12208 ODP.OGNIOWA T eapiszrEs host powIEliza wg opisu ODP.OGNIOWA o Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 12208 oo AT I } mgr inz.arch Michat Jedrzejewski
e Wspolczynnik przenikania ciepta  Uf=0,8 + 1,5 W/m2 K e Wspoiczynnik przenikania ciepta Uf=0,8 + 1,5 W/m2 K ecahnicznego, e Wspoiczynnik przenikania ciepta Uf=0,8 + 1,5 W/m2 K o — - —_ ‘B nr upr. SW-91/2010
PARTER - wg PN-EN 1SO 10077-2 2 PARTER N wg PN-EN 1SO 10077-2 2 PARTER . *  Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 12208 PARTER - wg PN-EN ISO 10077-2 2 w - o
PIETRO | N e Glebokos¢ konstrukcyjna wg obliczen statycznych PIETRO | e Glebokos¢ konstrukcyjna wg obliczen statycznych PIETRO | : X;;s_pgkézzn‘]ng\?vl’/zegll:(anla ciepta PIETRO | PR o Glebokosé konstrukcyjna wg obliczen statycznych Zestaw SZkIany Z2c ; mgr inz.arch Rafat Zielinski
*  Izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 - *  lzolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 - wg_PN-EN 150 181077_2 B zestaw - 6 szt.okien *  Izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN 1SO 140-3 : nr upr. MPOIA /131/2011
PIETRO Il _ e podwyzszona dpornos¢ na wiamanie PIETRO II R e podwyzszona dpornos¢ na wkamanie PIETRO II _ «  Glebokosé konstrukcyjna wg obliczen statycznych PIETRO Il - e podwyzszona dpornosé na wlamanie E L EWACJA O 1 3 ZESPOL PROJEKTOWY:
. - e lIzolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 _ ! ing
PIETRO IIl 1zestaw - 7 szt.okien PIETRO Il 1zestaw - 12 szt.okien PIETRO I 1 e podwyzszona dpornosé na wiamanie PIETRO N mgr inz.arch Dagmara Turska-Janeczek
ILOSC RAZEM 1zestaw - 7 szt.okien ILOSC RAZEM 1zestaw - 12 szt.okien ILOSC RAZEM 1 ILOSC RAZEM 1zestaw - 6 szt.okien nr upr. MPOIA /084/2013
OPIS SZKLENIA OPIS SZKLENIA OPIS SZKLENIA OPIS SZKLENIA SPRAWDZAJACY:
) ) ; ; : ; inz. arch Maciej Wojtowicz
i i i i . . X X tawy szklane trzyszybowe, dwukomorowe, kwatery otwieralne - przezierne, kwatery state zestawy szklane trzyszybowe, dwukomorowe, kwatery otwieralne - przezierne, kwatery state nieprzezierne - mgr Inz. arci
zestawy szlane trzyszybowe, dwukomorowe, kwatery otwieralne - przezierne, kwatery stale nieprzezierne - zestawy szklane trzyszybowe, dwukomorowe, kwatery otwieralne - przezierne, kwatery stale nieprzezierne - nieptzoriome - zachowat efektjednoltych, sskianyeh pasow koloystyke szkenia kuater zachowat efektjednolitych, szklanych pasow, kolorystyka szklenia kwater nieprzeziernych zblizona do
. . " ) - , ) S . NN . ) ) ) - , , , , nr upr MPOIA /052/2015
zachowac efekt jednolitych, szklanych pasow, kolorystyka szklenia kwater nieprzeziernych zblizona do elewadji - Wykonawca przedstawi probki do akceptadji przez zachowat efekt jednolitych, szklanych pasow, kolorystyka szklenia kwater nieprzeziernych zblizona do elewadji - Wykonawca przedstawi probki do akceptadji przez n|ezrzeziemych zblizona do ele{;vacji - \?\/ykonawcay przz,dstawu prég«i c"ilo akeeptadji przez elewadji - Wyko:]awca grzedstawi grébﬁi do akcept;yq:ypmez Generelnego Pré}ektanta,yparametw i
Generelnego Projektanta, parametry techniczne wg opisu technicznego pt architektury Generelnego Projektanta, parametry techniczne wg opisu technicznego pt architektury Generelnego Projektanta, parametry techniczne wg opisu technicznego pt architektury techniczne wg opisu technicznego pt architektury RYSUNEK:
‘ ZESTAWY SZKLANE
Zestaw szklany Z3c | - .
y ! [PATA: MAJ 2017 ARKUSZ:
! [SKALA: O
ELEWACJA 01 : 1:100 A-404




