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UWAGI:
- POZIOM ODNIESIENIA ±0,00 = 280,60m n.p.m.

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

- NIE ISTNIEJE HIERARCHIA DOKUMENTACJI. O RÓŻNICACH POMIĘDZY
POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI NALEŻY
POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ
WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ
PROJEKTOWĄ

- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE
UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI
BUDOWLANEJ

- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ
WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

- USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR MATERIAŁÓW,
WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I
INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI - ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

-PRZED OSTATECZNYM ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW DOKONAĆ ANALIZY
ISTNIEJĄCEGO STANU BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEGO

-DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM I CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ

- ARANŻACJE PRZESTRZENI DEWELOPERSKICH NALEŻY REALIZOWAĆ PO
WYKONANIU DOKUMENTACJI ZAMIENNYCH I UZGODNIENIU ICH Z
PROJEKTANTEM OBIEKTU

 - BALUSTRADY NA KLATKACH SCHODOWYCH, ATTYKACH ORAZ NA
TARASIE AMFITEATRU NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG ZESTAWIEŃ ORAZ
RYSUNKÓW DETALI.

- ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ZAWARTO NA
OSOBNYM RYSUNKU
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DACH PRZESUWNY
nad obserwatorium,

łukowy

WYJŚCIE Z SZACHTU WENTYLACYJNEGO

WYJŚCIE Z SZACHTU
WENTYLACYJNEGO
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WPUST CIŚNIENIOWY

WPUST CIŚNIENIOWY

nadszybie windy
docieplenie płytami
z pianki PUR

nadszybie windy
docieplenie płytami
z pianki PUR

KLAPA DYMOWA 140x140
pow. czynna min. 1,26m2

KLAPA DYMOWA 140x140
pow. czynna min. 1,26m2

KLAPA DYMOWA 130x230
pow. czynna min. 1,84m2

Wykonąć podkonstrukcję stalową
pod centralę o masie 800kg

Wykonąć podkonstrukcję stalową
pod centralę o masie 580kg

Wykonąć podkonstrukcję stalową
pod centralę o masie 750kg

Wykonąć podkonstrukcję stalową
pod centralę o masie 900kg

Wykonąć podkonstrukcję stalową
pod centralę o masie 580kg

Wykonąć podkonstrukcję stalową
pod centralę o masie 750kg
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wywiewka
K: Ø20
Posadz.
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odporwadzenie spalin
- płyta dachowa
- parasol
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